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NOTE:

L'ENSEMBLE DE L'ACIER SE RAPPORTANT AU MONTAGE DU RÉSERVOIR SE DEVRA D'ÊTRE GALVANISÉ PAR IMMERSION À CHAUD.
ALL STEEL ASSOCIATED WITH TANK TO BE HOT DIP GALVANIZED

CONCRETE INLET
PIPE. SEE MECH'L
DRAWINGS.

WALL OPENINGS FOR FOAM OVERFLOW. REFER
TO MECH'L DRAWINGS FOR EXACT SIZE, SPACING
& HEIGHT ABOVE RAFT SLAB

GOOSENECK VENT. SEE
MECH'L

500 MINIMUM CONCRETE RAFT
SLAB

1 : 50

300 CONCRETE WALL
15M T & B EACH FACE CONT
15M @ 300 HORIZONTAL EACH FACE
15M @ 250 VERTICAL EACH FACE
15M DOWELS @ 250 EACH FACE

350 CONCRETE WALL
15M T & B EACH FACE CONT
15M @ 300 HORIZONTAL EACH FACE
20M @ 200 VERTICAL INSIDE FACE
15M @ 300 VERTICAL OUTSIDE FACE
20M DOWELS @ 200 INSIDE FACE
15M DOWELS @ 300 OUTSIDE FACE

FINISHED GRADE
NIVEAU DU TERRASSEMENT DÉFINITIF

SOUND BEARING TO BE INSPECTED BY
GEOTECHNICAL ENGINEER PRIORTO PLACING
CONCRETE. ENGINEER TO PROVIDE SLS & ULS
BEARING CAPACITY TO STRUCTURAL CONSULTANT

300 CONCRETE WALL
15M T & B EACH FACE CONT
15M @ 300 HORIZONTAL EACH FACE
20M @ 200 VERTICAL INSIDE FACE
15M @ 300 VERTICAL OUTSIDE FACE
20M DOWELS @ 200 INSIDE FACE
15M DOWELS @ 300 OUTSIDE FACE

INSIDE FACE / FAÇADE INT.

INSIDE FACE
FAÇADE INTÉRIEURE

PROVIDE CONTINUOUS PVC WATER STOP
BETWEEN PERIMETER WALLS & RAFT SLAB

COVER / RECOUVREMENT =40
COVER / RECOUVREMENT =40

COVER / RECOUVREMENT =40

20M@225 VEF +
DOWELS /
GOUJONS

20M@225 VEF +
DOWELS /
GOUJONS

25M@250 VEF +
DOWELS /
GOUJONS

25M@250 VEF +
DOWELS /
GOUJONS

A-A
S101

COUPE TRANSVERSALE

2-15M E.F

3-20M E.F, ABOVE AND BEYOND
OPENING EXTEND  800 BEYOND E.S

PROVIDE ADD'NL BARS E.S OF
OPENING TO MATCH THOSE
INTERUPTED

BARS TO BE PLACED AT OPENING TO MATCH
NORMAL SPACING, CUT TO SUITE OPENING PROFILE.

800800

650 MAX/500 MINIMUM
CONCRETE SLAB
DALLE EN BÉTON, D'AU PLUS
650 mm ET D'AU MOINS 500 mm

GOOSENECK VENT. SEE
MECH'L

GOOSENECK VENT. SEE
MECH'L

SEE CIVIL FOR  INVERT ELEV.
VOIR LE GÉNIE CIVIL AFIN DE
RETROUVER L'ÉLÉV. DU RADIER

50 mm EXTRUDED POLYSTYRENE FOAM INSULATION
ON TOP OF CONCRETE ROOF SLAB

MISC METALS & STEEL LADDERS ARE TO BE DESIGNED AND DETAILED BY MISC METALS & STEEL STAIRS SUPPLIER. SHOP DRAWINGS ARE TO BE SUBMITTED
TO DESIGN TEAM FOR SHOP DRAWINGS ARE TO BE STAMPED AND SIGNED BY A PROFESSIONAL ENGINEER LICENSED IN THE PROVINCE OF ONTARIO. ALL
MISC METAL & STEEL STAIR WORK IS TO BE  INSPECTED DURING CONSTRUCTION BY THE MISC METALS & STEEL STAIRS DESIGN ENGINEER.

ELEVATION VIEW

COVER / RECOUVREMENT =40
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COVER / RECOUVREMENT =40

COVER /
RECOUV.
 =40

COVER /
RECOUVREMENT
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CROSS-SECTION

LES DIVERS ARTICLES EN MÉTAL ET LES ÉCHELLES EN ACIER SE DEVRONT D'ÊTRE CONÇUS ET DÉTAILLÉS PAR LE FOURNISSEUR DES DIVERS ARTICLES EN MÉTAL
ET DES ESCALIERS EN ACIER. PRÉSENTER DES DESSINS D'ATELIER À L'EXAMEN DE L'ÉQUIPE DE CONCEPTION. LES DESSINS D'ATELIER DEVRONT ÊTRE
ESTAMPILLÉS ET SIGNÉS PAR UN INGÉNIEUR ACCRÉDITÉ EN ONTARIO. TOUS LES OUVRAGES DIVERS EN MÉTAL ET TOUS LES ESCALIERS EN ACIER DEVRONT ÊTRE
INSPECTÉS AU COURS DE LA CONSTRUCTION PAR L'INGÉNIEUR CHARGÉ DE LA CONCEPTION DE CES ARTICLES DIVERS EN MÉTAL ET ESCALIERS EN ACIER.

3 ARMATURES 20M ET CE, DANS CHAQUE FAÇADE;
AU-DESSUS ET AU DELÀ DE L'OUVERTURE, L'ON SE
DEVRA DE PROLONGER LES ARMATURES DE 800 mm
AU DELÀ ET CE, DE CHAQUE CÔTÉ.

LES BARRES À PRÉVOIR OU À PLACER À
L'EMPLACEMENT DE L'OUVERTURE SE DEVRONT DE
PRÉSENTER UN ESPACEMENT CORRESPONDANT À
CE QUI CONSTITUE LA NORMALE; À COUPER EN
TENANT COMPTE DU PROFIL DE L'OUVERTURE.

VUE EN ÉLÉVATION

PRÉVOIR DES BARRES
ADDITIONNELLES DE CHAQUE CÔTÉ DE
L'OUVERTURE ET CE, AFIN D'ASSORTIR
LE TOUT À CE QUI CORRESPOND AUX
BARRES INTERROMPUES.

ÉVENT EN FORME DE COL-DE-CYGNE.
VOIR LA MÉCANIQUE.

ÉVENT EN FORME DE
COL-DE-CYGNE. VOIR LA
MÉCANIQUE.

ÉVENT EN FORME DE COL-DE-CYGNE.
VOIR LA MÉCANIQUE.

ISOLANT EN MOUSSE DE POLYSTYRÈNE REFOULÉ
ET DE 50 mm, SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA
DALLE DE TOITURE EN BÉTON.

PRÉVOIR UNE GARNITURE D'HYDROFUGEAGE
EN CONTINU ET EN PVC ET CE, ENTRE LES
MURS PÉRIPHÉRIQUES ET LA DALLE
FLOTTANTE.

OUVERTURES MURALES POUR L'OUVRAGE DE
TROP-PLEIN EN MOUSSE. SE REPORTER AUX
DESSINS DE MÉCANIQUE AFIN DE RETROUVER LA
GROSSEUR, LA HAUTEUR ET L'ESPACEMENT
EXACTS AU-DESSUS DE LA DALLE FLOTTANTE
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DALLE FLOTTANTE EN BÉTON
ET D'AU MOINS 500 mm

COVER /
RECOUVREMENT
=40

COVER /
RECOUVREMENT
=40

PROVIDE CONTINUOUS PVC WATER STOP
BETWEEN PERIMETER WALLS & RAFT SLAB
PRÉVOIR UNE GARNITURE D'HYDROFUGEAGE
EN CONTINU ET EN PVC ET CE, ENTRE LES
MURS PÉRIPHÉRIQUES ET LA DALLE
FLOTTANTE.

LA SOLIDITÉ D'APPUI DE L'ENSEMBLE SE DEVRA
D'ÊTRE VÉRIFIÉE OU INSPECTÉE PAR L'INGÉNIEUR
GÉOTECHNIQUE ET CE, AVANT DE COULER DU
BÉTON. ET L'INGÉNIEUR SE DEVRA DE PRÉSENTER
CE QUI SUIT À L'EXPERT-CONSEIL EN CHARPENTE :-
CAPACITÉS DE SUPPORT SLS ET ULS
(ÉTAT LIMITE DE SERVICE ET ÉTAT ULTIME DE
SERVICE).

LÉGENDE :

ADD'N ADDITIONNEL
CONCRETE WALL MUR EN BÉTON
CONT EN CONTINU
DOWELS GOUJONS
EACH FACE CHAQUE FAÇADE
HORIZONTAL À L'HORIZONTALE
INSIDE FACE FAÇADE INTÉRIEURE
OUTSIDE FACE FAÇADE EXTÉRIEURE
VERTICAL À LA VERTICALE

500 MINIMUM CONCRETE RAFT SLAB

DALLE FLOTTANTE ET EN BÉTON, 
D'AU MOINS 500 mm 

650 MAX/500 MINIMUM CONCRETE SLAB

DALLE EN BÉTON, D'AU PLUS 650 mm ET D'AU 
MOINS 500 mm

19200

300 6000 300 6000 300 6000 300

18
60

0

600 600

60
0

60
0

CONCRETE INLET
PIPE. SEE MECH'L
DRAWINGS.
TUYAU D'ENTRÉE EN 
BÉTON. VOIR LES 
DESSINS DE 
MÉCANIQUE.

1 : 50

19200

300 6000 300 6000 300 6000 300

18
60

0

1200 1200

12
00

12
00

CONCRETE INLET PIPE
BELOW. SEE MECH'L
DRAWINGS.

TUYAU D'ENTRÉE EN 
BÉTON. VOIR LES 
DESSINS DE 
MÉCANIQUE.

LINE OF 50 mm EXTRUDED
POLYSTYRENE FOAM INSULATION 
ON TOP OF CONCRETE ROOF SLAB

LIGNE DE L'ISOLANT EN MOUSSE DE 
POLYSTYRÈNE DILATÉ ET DE 50 
mm, SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE 
DE LA DALLE DE TOITURE EN 
BÉTON 

WALL OPENINGS FOR FOAM OVERFLOW. REFER TO MECH'L 
DRAWINGS FOR EXACT SIZE, SPACING & HEIGHT ABOVE 
RAFT SLAB (SHOWN SHADED). SEE TYPICAL DETAIL ON S100 
FOR ADDITIONAL REINFORCING AROUND OPENING

OUVERTURES MURALES POUR L'OUVRAGE DE TROP-PLEIN 
EN MOUSSE. SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE 
AFIN DE RETROUVER LA GROSSEUR, LA HAUTEUR ET 
L'ESPACEMENT EXACTS AU-DESSUS DE LA DALLE 
FLOTTANTE (PRÉSENTÉE ICI EN OMBRAGÉ). VOIR LE DÉTAIL 
TYPIQUE DU DESSIN S100 AFIN DE RETROUVER LES DÉTAILS 
DE RENFORT ADDITIONEL AUTOUR DE L'OUVERTURE.

S101 S101 S101 S101
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TOP OF SLAB HIGH POINT

POINT ÉLEVÉ DE LA PARTIE 
SUPÉRIEURE DE LA DALLE

25M x 7200 T1 @ 300 o/c (+350 Lg 90° BEND)

20M x 10600 B1 @ 300 o/c (+350 Lg 90° BEND)

25M x 13500 T1 @ 300 o/c (+350 Lg 90° BEND)

20M x 10600 B1 @ 300 o/c (+350 Lg 90° BEND)20M x 4600 B1 ADDITIONAL @ 300 o/c
ALTERNATE (150 o/c EFFECTIVE SPACING)

ARMATURES ADDITIONNELLES B1, DE GROSSEUR 20M 
SUR 4 600, À 300 mm D'ENTRE AXES ET À POSER PAR 
ALTERNANCE (ESPACEMENT EFFICACE OU RÉEL, À 
150 mm D'ENTRE AXES).  

20M x 4600 B1 ADDITIONAL @ 300 o/c
ALTERNATE (150 o/c EFFECTIVE SPACING)
ARMATURES ADDITIONNELLES B1, DE GROSSEUR 20M SUR 4 600, À 300 mm 
D'ENTRE AXES ET À POSER PAR ALTERNANCE (ESPACEMENT EFFICACE OU 
RÉEL, À 150 mm D'ENTRE AXES).  
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15M x 4850 T1 @ 250 (ALT)

15M x 1800 T1 @ 250 (ALT)

25M x 6550 T2 @ 250 (ALT)
25M x 5700 T2 @ 250 (ALT)

15M x 4850 T1 @ 250 (ALT)

15M x 1800 T1 @ 250 (ALT)

25M x 10750 T1 @ 250 (ALT)

25M x 9100 T1 @ 250 (ALT)

25M x 6550 T2 @ 250 (ALT)
25M x 5700 T2 @ 250 (ALT)

20M x 4750 B1 @ 250 (ALT)
20M x 6450 B1 @ 250 (ALT)
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CONCRETE REQUIREMENTS
ALL CONCRETE - 35 MPa CLASS C1

EXIGENCES EN RAPPORT AVEC LE BÉTON : 
TOUT LE BÉTON DEVRA ÊTRE DE 

CLASSIFICATION C1 ET PRÉSENTER UNE 
RÉSISTANCE DE 35 MPa.

MANHOLE COVER, 
COUVERCLE DE 
PUITS D'ACCÈS

MANHOLE COVER, 
COUVERCLE DE 
PUITS D'ACCÈS

MANHOLE COVER, 
COUVERCLE DE 
PUITS D'ACCÈS

5-20M T1 &B1
5-20M T1 &B1 5-20M T1 &B1

5-20M T1 &B1

3-
25

M
 x

24
00

 T
2 

& 
B2

 
@

 1
00

 O
.C

3-
25

M
 x

24
00

 T
2 

& 
B2

 
@

 1
00

 O
.C

3-
25

M
 x

24
00

 T
2 

& 
B2

 
@

 1
00

 O
.C

3-
25

M
 x

24
00

 T
2 

& 
B2

 
@

 1
00

 O
.C

3-
25

M
 x

24
00

 T
2 

& 
B2

 
@

 1
00

 O
.C

3-
25

M
 x

24
00

 T
2 

& 
B2

 
@

 1
00

 O
.C

5-
15

M
 T

2

5-
15

M
 T

2

5-
15

M
 T

2

5-
15

M
 X

 2
00

0 
T2

5-
15

M
 X

 2
00

0 
T2

5-
15

M
 X

 2
00

0 
T2

6-25M T1 & B1 CONT. @ 100 O.C LAP 1000 AS REQ. 
(BOT @ SUPPORTS TOP MID SPAN)

6 ARMATURES DE GROSSEUR 25M, D'IDENTIFICATION 
T1 ET B1 ET EN CONTINU, À 100 mm D'ENTRE AXES; À 
CHEVAUCHER DANS UNE DISTANCE DE 1 000 mm ET 
CE, EN FONCTION DU BESOIN (AU BAS, À 
L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS; AU HAUT, AU MI-
ÉCART).

4-20M T1 & B1 CONT. @ 100 O.C LAP 750 AS REQ. (BOT 
@ SUPPORTS TOP MID SPAN)

4 ARMATURES 20M, D'IDENTIFICATION T1 ET B1 ET EN 
CONTINU, À 100 mm D'ENTRE AXES; À CHEVAUCHER 
DANS UNE DISTANCE DE 750 mm, EN FONCTION DU 
BESOIN (AU BAS, À L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS; 
AU HAUT, AU MI-ÉCART).

WALL OPENINGS FOR FOAM OVERFLOW. REFER TO MECH'L 
DRAWINGS FOR EXACT SIZE, SPACING & HEIGHT ABOVE 
RAFT SLAB (SHOWN SHADED). SEE TYPICAL DETAIL ON S100 
FOR ADDITIONAL REINFORCING AROUND OPENING

OUVERTURES MURALES POUR L'OUVRAGE DE TROP-PLEIN 
EN MOUSSE. SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE 
AFIN DE RETROUVER LA GROSSEUR, LA HAUTEUR ET 
L'ESPACEMENT EXACTS AU-DESSUS DE LA DALLE 
FLOTTANTE (PRÉSENTÉE ICI EN OMBRAGÉ). VOIR LE DÉTAIL 
TYPIQUE DU DESSIN S100 AFIN DE RETROUVER LES DÉTAILS 
DE RENFORT ADDITIONEL AUTOUR DE L'OUVERTURE.
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DESIGN LOADS / CHARGES ÉTABLIES

1000 SOIL/SOL 21.00 kPa
500 SLAB/DALLE 11.75
75 AVG SLOPE/PENTE MOY. 1.80
MISC MISC/DIVERS 0.40

DEAD LOAD 34.95 kPa
LIVE LOAD 20.OO kPa
TOTAL LOAD 54.95 kPa
TOTAL LOAD/CHARGE TOTALE
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NEW STORAGE TANK
SEE MECH'L DRAWINGS FOR EXACT LOCATIONS , 

RÉSERVOIR D'ENTREPOSAGE - PLANS ET COUPES DES OUVRAGES D'ARMATURE OU DE RENFORT
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