FIRE PUMP SCHEDULE / NOMENCLATURE DE POMPE D'INCENDIE

CONCRETE WALL / MUR DE BETON
SEE ARCHITECTURE / VOIR ARCHITECTURE

32 MM ¢ TYP

:[><]:8 25¢ DCW
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ELECTRICAL DATA /
ATA
PUMP DATA / DONNEES DE LA POMPE DONNEES ELECTRIOLES
e / FIRST PONT / PREMIER POINT |  SECOND POINT /' DEUXIEWE VOTOR
enquie | LOCATION / EMPLACEMENT | FUNCTION / FONCTION TYPE BATTERY MAX RATED | e REMARKS / REMARQUES
MAX RATED HEAD [DESIGN FLOW /[DESIGN HEAD /| gpy | VOLTAGE / DRIVE / ENTRAINEMENT HEAD / TETE 1 pUiSSANCE | v/PH /Ha
FLOW / DEBIT | / HAUTEUR MAX | DEBIT DE | HAUTEUR DE VOLTAGE DE NOMINALE MAX )" \oTeUR
L/s (GPM) NOMINALE CONCEPTION | CONCEPTION BATTERIE kPa (PSl) (HP)
kPa (PSI) L/s (GPM) kPa (PSI)
p—gpn |MAIN PUMP ROOM / SALLE|  FIRE PROTECTION / |DIESEL VERTICAL TURBINE /| 34545 (5000)| 1,206 (175) | 455.9 (7.226) | 951 (138) 1760 24 RIGHT ANGLE GEAR DRIVE, RATCHET ON GEAR / ENTRAINEMENT A ENGRENAGES | | ,n5 (175) 805  [115/1/60|C/W EXHAUST WITH FLEX CONNECTIONS, SILENCER, BASE PLATES, DIESEL HEATER, 24V DUAL LEAD ACID BATTERY SYSTEM, FIRE PUMP CONTROLLER, NEW FUEL OIL, PIPING AND CONNECTIONS, By
DE POMPE PRINCIPAL | PROTECTION D'INCENDIE | TURBINE VERTICALE DIESEL A ANGLE DROIT, CLIQUET SUR ENGRENAGE PRESSURE REDUCING VALVE, WASTE CONE, AND ALL ACCESSORIES AS INDICATED IN SPECIFICATION. / AVEC EVACUATION A CONNEXIONS FLEXIBLES, SILENCIEUX, PLAQUES DE BASE, CHAUFFAGE
_ MAIN PUMP ROOM / SALLE|  FIRE PROTECTION /  |DIESEL VERTICAL TURBINE / RIGHT ANGLE GEAR DRIVE, RATCHET ON GEAR / ENTRAINEMENT A ENGRENAGES _
P=208 |\ ™ 0¢ pOMPE PRINCIPAL | PROTECTION D'INCENDIE | TURBINE VERTICALE DIESEL. | °'>#% (5:000)) 1,206 (175) | 4559 (7.226) | 951 (138) | 1760 24 A ANGLE DROIT, CLIQUET SUR ENGRENAGE 1,206 (175) | 805 |115/1/60|pReSsioN, CONE A DECHETS ET TOUS LES ACCESSOIRES SELON LE DEVIS,
p_ooc |MAIN PUMP ROOM / SALLE| JOCKEY PUMP / POMPE EXISTING TO REMAIN / EXISTANT A RESTER EXISTING TO REMAIN. DISCHARGE PIPING REWORKED TO CONNECT TO NEW FIRE PROTECTION SUPPLY MAIN AS PER SPECIFICATION / EXISTANT POUR RESTER. TUYAU DE DECHARGE RETABLI POUR
DE POMPE PRINCIPAL JOCKEY SE CONNECTER A LA NOUVELLE ALIMENTATION DE PROTECTION D'INCENDIE PRINCIPALE SELON LE DEVIS.

-

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.

DIESEL, SYSTEME DE BATTERIE DOUBLE A ACIDE ET PLOMB 24V, CONTROLEUR DE POMPE DINCENDIE, NOUVELLE HUILE A CARBURANT, TUYAUX ET CONNEXIONS, VANNE DE REDUCTION DE L - :%

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETALLS, VOIR LE DEVIS.

FOAM GENERATOR SCHEDULE / NOMENCLATURE DE GENERATEUR DE MOUSSE

INLET FOAM WATER TO FOAM

o PRESSURE / RiEEEﬁATTIELTx EXPANSION RATION | FOAMING AGENT | WEIGHT / DELFETNHGT'/" oA

ETIQUTTE LOCATION / EMPLACEMENT FUNCTION / FONCTION CONFIGURATION | PRESSION 1 =" Sniemon |, / RAPPORT / AGENT POIDS KG |" ARGEUR X HAUTEUR REMARKS / REMARQUES

D'ENTREE KPA |~ pe Miousse | D'EXPANSION EAU | MOUSSANT (LBS) (MM X MM X M)
(PSI) M /MIN (CFM) | SUR MOUSSE (%)
FIXED AND ROTARY HIGH EXPANSION FOAM SEE SEISMICALLY SUSPENDED TIGHT TO UNDERSIDE OF STRUCTURE MINIMUM 8524 MM AFF. MAINTAIN MINIMUM AIR INLET REQUIREMENTS PER
FG1 WING HANGARS / HANGARS | GENERATION / GENERATION DE VVEI§RT¥I:(?/-I\_LE/ 345 (50) 679 (23,965) 883 SPECIFICATION | 327 (720) | 2357 x 1638 x 1638 |MANUFACTURER INSTALLATION REQUIREMENTS. / SUSPENSION SISMIQUE ETANCHE AU DESSOUS DE LA STRUCTURE AU MOINS 8524 MM AFF. I
D’AILE FIXE ET ROTATIVE MOUSSE A FORTE EXPANSION / VOIR DEVIS MAINTENIR LES EXIGENCES MINIMALES D'ENTREE D'AIR CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DINSTALLATION DU FABRICANT.

NOTES: FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATION. /POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.
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HORIZONTAL FOAM BLADDER TANK SCHEDULE / NOMENCLATURE DE RESERVOIR A VESSIE HORIZONTAL EN MOUSSE

OPERATING PRESSURE / PRESSION DE

TANK VOLUME /

TAG / ETIQUTTE LOCATION / EMPLACEMENT ORIENTATION FOAMING AGENT / AGENT MOUSSANT WPE(éﬂéﬁgiéfﬁIgsggf’EE)R) / FONCTIONNEMENT VOLUME DU REMARKS / REMARQUES
MIN kPa (PSI) MAX kPa (PSl) | RESERVOIR L (USG)
FST1 MAIN PFL,’(I)";PEOSQ’I'NéIPiﬁLLE DE | MAIN FOAM STORAGE / ENTREPOT DE MOUSSE PRINCIPALE | SEE SPECIFICATION / VOIR DEVIS BLADDER / VESSIE N/A 1206 (175) 1893 (500)
FST2 MAN PFL,’(I)";PEOSQ’I'NéIPiﬁLLE DE  |RESERVE FOAM STORAGE / ENTREPOT DE MOUSSE RESERVE | SEE SPECIFICATION / VOIR DEVIS BLADDER / VESSIE N/A 1206 (175) 1893 (500)
FST3 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT | MAIN FOAM STORAGE / ENTREPOT DE MOUSSE PRINCIPALE | SEE SPECIFICATION / VOIR DEVIS BLADDER / VESSIE N/A 1206 (175) 2271 (600)
FST4 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT |RESERVE FOAM STORAGE / ENTREPOT DE MOUSSE RESERVE | SEE SPECIFICATION / VOIR DEVIS BLADDER / VESSIE N/A 1206 (175) 2271 (600)

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.
2. PRE-CHARGE PRESSURE TO BE EQUIVALENT TO MINIMUM OPERATING PRESSURE. / PRE—CHARGE LA PRESSION POUR ETRE EQUIVALENTE A LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE.

VERTICAL FOAM BLADDER TANK SCHEDULE / NOMENCLATURE DE RESERVOIR A VESSIE VERTICALE EN MOUSSE

REFER TO FLOOR <

PE (DAPHRAGH/BLADDER OPERATING PRESSURE / PRESSION DE | TANK VOLUME /
TAG / ETIQUTTE LOCATION / EMPLACEMENT ORIENTATION FOAMING AGENT / AGENT MOUSSANT ( / )/ FONCTIONNEMENT VOLUME DU REMARKS / REMARQUES
(DIAPHRAGME /VESSIE) c
MIN kPa (PSI) MAX kPa (PS) | RESERVOR L (USG)
FST5 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT VERTICAL / VERTICALEVERTICAL AFFF BLADDER / VESSIE N/A 1206 (175) 379 (100)

PLANS FOR TEST “
HEADER LOCATIONS

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.
2. PRE-CHARGE PRESSURE TO BE EQUIVALENT TO MINIMUM OPERATING PRESSURE. / PRE—CHARGE LA PRESSION POUR ETRE EQUIVALENTE A LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE.

/ REPORTER AUX o
PLANS D'ETAGE

DELUGE VALVE SCHEDULE / NOMENCLATURE DE VANNE DE DELUGE

POUR CONNAITRE i
LES EMPLACEMENTS

DES CANALISATION i
D'ESSAI

EQUIPMENT / EQUIPEMENT LOCATION / EMPLACEMENT FUNCTION / FONCTION FLUID TYF;ELUI/D TYPE DE | PIPE SEEW{U Dégm?'o'“ DE | VALVE S\'/iiN/E [ELI:AE%S'ON DE REMARKS / REMARQUES
V1 MAIN PUMP ROOM / SALLE DE POMPE PRINCIPAL FOAM SYSTEM # 1 / SYSTEME DE MOUSSE # 1 HEF 150 150
DV2 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT FOAM SYSTEM # 2 / SYSTEME DE MOUSSE # 2 HEF 150 150
V3 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT FOAM SYSTEM # 3 / SYSTEME DE MOUSSE # 3 HEF 100 100
DV4 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT ROTARY WING HANGAR HAND HOSE / BOYAU A MAIN DU HANGAR D’AILE ROTATIVE AFFF 65 65
oV5 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT FIXED WING HANGAR HAND HOSE / BOYAU A MAIN DU HANGAR D'AILE FIXE AFFF 65 65

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.
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PROPORTIONER VALVE SCHEDULE / NOMENCLATURE DE VANNE DE MISE EN PROPORTION

][II'_I.III MM GATE VALVE QTY AS INDICATED ON

L \ 256 mm AUXILIARY DRAIN /

. DRAIN AUXILIAIRE 25¢ mm

EXHAUST FAN /
/ VENTILATEUR D'EVACUATION

m DOUCHE D'URGANCE ET LAVE YEUX

DIESEL FUEL TANK SCHEDULE / NOMENCLATURE DE RESERVOIR DE CARBURANT DIESEL : A
SRR GRILLAGE AVIAIRE TOUT AUTOUR
OVERALL DIMENSIONS ~ LENGTH X | TOTAL I;ITERNAL MAXIMUM OPER;\TING VOLUME QTY & SIZE OF TOP INTERIOR /EXTERIOR WALL PR / BIRD SCREEN ALL AROUND ]
HEIGHT X DEPTH / DIMENSIONS TOTAL | VOLUME / VOLUME | 95% FILL / VOLUME | WALL CONFIGURATION / CONFIGURATION |  CONNECTION POINTS / THICKENSS GAUGE / : :
TAG / ETIQUTTE | LOCATION /' EMPLACEMENT | SHAPE /' FORME | | oNGUEUR X LARGEUR X HAUTUER MM | INTERIEUR TOTALE | D'OPERATION MAXIMALE A DE MUR QUANTITE ET DIMENSION DE EPAISSEUR DE MUR REMARKS / RENARQUES FD2 (N) FLASHING BY MECHANICAL
(INCHES) L (US GAL) 95% L (US GAL) POINTS DE CONNECTION INTERIEUR/EXTERIEUR - ] 2 ggmg/éCTS%Ru h{ "
TANK / RESERVOR | AN PUMP ROOM / SaLLe | CUSTOM RECTANGULAR DOUBLE WALLED WITH INTERSTITIAL INSTALLATION TO CSA B139.1.0-19 AND CAN/ULC-S602 WITH ULC LABEL AFFIXED, LEG BRACKETS WELDED TO TANK AND SUPPORTS, PIPING, VALVES, FLAME ARRESTOR, AND ACCESSORIES TO SUIT REINSTATEMENT iy __ ENTREPRENEUR EN
/NO 3 DE POMPE PRINéIPAL / RECTANGULARE ~ |2,184 x 1,168 x 965 (86 x 46 x 38)| 2,388 (631) 2,271 (600) VACUUM MONITOR / DOUBLE PAROI 8 X 2" NPT 12/12 OF EXISTING PUMPING SYSTEM AND CONTROL TO SPECIFICATIONS. / INSTALLATION CONFORMEMENT A CSA B139.1.0-19 ET A CAN/ULC-S602 AVEC ETIQUETTE ULC APPOSEE, SUPPORTS DE JAMBE SOUDES AU e | MECANIQUE
' PERSONNALISE AVEC MONITEUR DE VIDE INTERSTITIEL RESERVOIR ET AUX SUPPORTS, TUYAUTERIE, VANNES, PARE-FLAMME ET ACCESSOIRES POUR SADAPTER AU RETABLISSEMENT DU SYSTEME DE POMPAGE EXISTANT ET AU CONTROLE CONFORME AUX SPECIFICATIONS. e a E CURB (SEE ARCHITECT)
NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETALLS, VOR LE DEVIS. e - K MARGELLE (VOIR ARCHITECTE)
EFFLUENT PUMP SCHEDULE / NOMENCLATURE DE POMPE A EFFLUENTS i NBRARAY /S 3 ARNARIR
. Ly - E |
ELECTRICAL DATA / DONNEES R -] ]
PUMP DATA / DONNEES DE LA POMPE LECTRIOUES o S - - - ~
c FD2 (N) | 5 5 |
TAG / ETIQUTTE | LOCATION / EMPLACEMENT FUNCTION / FONCTION TYPE DESIGN FLOW / DEBIT|  DESIGN HEAD / | 2nd FLOW POINT | 2nd HEAD POINT | MIN. EFFICIENCY |EXPLOSION PROOF CLASS/DV /| MOTOR SIZE / REMARKS / REMARQUES MOTORIZED DAMPER WITH /'@ B ::\ THERMAL INSULATION /
DE CONCEPTION L/s HAUTEUR DE / 2e POINT DEBIT| / 2¢ POINT |/ MIN. EFFICACITE|  RESISTANCE A EXPLOSION PUISSANCE DU V/PH/Hz 4 FLANGED CONNECTIONS - - ISOLATION THERMIQUE
(GPM) CONCEPTION kPa (PSI) (L/s) HAUTEUR (kPa) (%) CLASSE/DIV MOTEUR (HP) A Vi i il / VOLET MOTORISE AVEC NOTE: 1. INSTALLATION MUST INCULDE MEANS FOR
’ NS e s LT e T RACCORDS A BRIDES INSPECTING, CLEANING AND SERVICING
; v M T e Tt e + EXHAUST FAN / INSTALLATION MUST
WASH BAY DRAIN / DRAN DE BAE DE . NEW RELAY BY DIV 26 TO SHUT DOWN WITH FIRE ALARM SYSTEM, REFER TO DIV 26. / NOUVEAU RELAIS DE | INCULDE MEANS FOR INSPECTING,
SP1 & SP2 WASH BAY / BAIE DE LAVAGE LAVAGE DUPLEX EXISTING TO REMAIN / EXISTANT A RESTER LA DIV 26 POUR ARRETER AVEC LE SYSTEME D'ALARME INCENDIE, FAIRE REFERENCE AU DIV 26. ﬁi CLEANING AND SERVICING EXHAUST FAN
SP3 & SP4 | NEW ADDITION / NOUVEL Ajour | DIVERSION TANK SUMP PUMP / POMPE DE DUPLEX 315 (50) 957 (32) ~ ~ 55 CLASS 1/DV 1 3/ 208/3/60 | NEW RELAY BY DIV 26 TO SHUT DOWN WITH FIRE ALARM SYSTEM, REFER TO DIV 26. / NOUVEAU RELAIS DE
PUISARD DE RESERVOIR DE DIVERSION LA DIV 26 POUR ARRETER AVEC LE SYSTEME D'ALARME INCENDIE, FAIRE REFERENCE AU DIV 26. EMERGENCY EYE-WASH SHOWER DETAIL / TYPICAL UPBLAST ROOF EXHAUST FAN DETAIL

m TYPIQUE VENTILATEUR D'EVACUATION AU TOIT

W NTS W NTS.
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LEGEND / 4/M.002 (#)

1. 300 mm BUTTERFLY VALVE N.0. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 300 mm DE
DIAMETRE, A LETAT NORMALEMENT OUVERT

2. 300 mm SUPPLY TO NEW VALVE ROOM / CANALISATION D'ALIMENTATION DE 300 mm
DE DIAMETRE, JUSQUA LA NOUVELLE SALLE A SOUPAPES.

. 300 mm PIPE SUPPORT / SUPPORT A TUYAU DE 300 mm

. 40 mm AUXILIARY DRAIN / 4. DRAIN AUXILIAIRE DE 40 mm

. 150 mm BUTTERFLY VALVE N.O. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 150 mm DE
DIAMETRE, A LETAT NORMALEMENT OUVERT

. 150 mm DELUGE VALVE / SOUPAPE DE DELUGE, DE 150 mm

7. 150 mm BUTTERFLY VALVE N.C. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 150 mm DE DIAMETRE,
A L’ETAT NORMALEMENT FERME

8. 150 mm BETWEEN FLANGE FOAM PROPORTIONER / 50 mm ENTRE L'ENSEMBLE DE
MISE EN PROPORTION DE LA MOUSSE, LEQUEL ETANT AMENAGE AVEC UNE BRIDE
ASSORTIE

9. 150 mm SUPPLY TO HEF GENERATOR SYSTEM #1 / CANALISATION D'ALIMENTATION DE
150 mm DE DIAMETRE, JUSQUAU SYSTEME GENERATEUR DE MOUSSE « HEF »
(MOUSSE A VALEUR DE DILATATION ELEVEE) ET PORTANT LE NUMERO 1

10. 150 mm SUPPLY TO HEF TEST HEADER / CANALISATION D'ALIMENTATION DE 150

(S0 N &N]

D

mm DE DIAMETRE, JUSQUA LA PRINCIPALE CANALISATION D'ESSAI DE MOUSSE « HEF
» (MOUSSE A VALEUR DE DILATATION ELEVEE)
@@@@@@ 11. 65 mm FEED FROM HEF STORAGE TANK #1 & #2 / CANALISATION D'ALIMENTATION
DE 65 mm DE DIAMETRE, A PARTIR DES RESERVOIRS DE STOCKAGE DE MOUSSE «
ﬁ@@@@@ EEF » (MOUSSE A VALEUR DE DILATATION ELEVEE) ET PORTANT LES NUMEROS 1 ET

SCHEMATIC /  ROBINET-VANNE DE 65¢ MM
QUANTITE TEL QUINDIQUE SUR LE SCHEMA

12. 65 mm BUTTERFLY VALVE N.0. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 65 mm DE DIAMETRE,
A LETAT NORMALEMENT OUVERT

13. 65 mm WATER SUPPLY TO HEF STORAGE TANK #1 & #2 / CANALISATION
D'ALIMENTATION D'EAU DE 65 mm DE DIAMETRE, JUSQU'AUX RESERVOIRS DE
STOCKAGE DE MOUSSE « HEF » (MOUSSE A VALEUR DE DILATATION ELEVEE),
LESQUELS RESERVOIRS PORTANT LES NUMEROS 1 ET 2

14. 150 mm BUTTERFLY VALVE N.0. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 1500 mm DE
DIAMETRE, A LETAT NORMALEMENT OUVERT

15. 150 mm RISER MANIFOLD / 15. COLLECTEUR EN CANALISATION MONTANTE, DE 150
mm DE DIAMETRE

16. 65 mm SUPPLY TO SPRINKLERS IN THE EXISTING FIRE PUMP / CANALISATION
D'ALIMENTATION DE 65 mm DE DIAMETRE, EN DIRECTION DES GICLEURS DANS LA
SALLE EXISTANTE DE POMPAGE ET DE PROTECTION INCENDIE

17. 300 mm FEED FROM DIESEL FIRE PUMP P—20B / CANALISATION D'ALIMENTATION DE
300 mm DE DIAMETRE, A PARTIR DE LA POMPE DE PROTECTION INCENDIE A
FONCTIONNEMENT DIESEL ET D'IDENTIFCATION P—20B

a % 18. 300 mm FEED FROM DIESEL FIRE PUMP P—20A / CANALISATION D'ALIMENTATION DE
<, % 300 mm DE DIAMETRE, A PARTIR DE LA POMPE DE PROTECTION INCENDIE A
FONCTIONNEMENT DIESEL ET D'IDENTIFCATION P—20A

MAIN PUMPING ROOM HEADER DETAIL /
m DETAIL DE CANALISATION POUR LA SALLE DE POMPAGE PRINC

19. 200 mm BUTTERFLY VALVE N.0. / 19. SOUPAPE A PAPILLON, DE 200 mm DE
DIAMETRE, A L'ETAT NORMALEMENT OUVERT

20. 200 mm VSR VANE TYPE WATERFLOW SWITCH / INTERRUPTEUR DE DEBIT D'EAU A
VANNE, DU MODELE ¢ VSR », DE 200 mm ET DE MARQUE POTTER.

21. 50 mm TEST MODULE / MODULE D’ESSAI ¢« TESTMASTER », DE 50 mm DE
DIAMETRE

IPALE

M.002/ Nts

22. 200 mm SUPPLY TO SPRINKLER SYSTEM #2 / CANALISATION D'ALIMENTATION DE
150 mm DE DIAMETRE, EN DIRECTION DU SYSTEME DE GICLEURS PORTANT LE
NUMERO 2

HEADER DETAIL GENERAL NOTES / NOTES GENERALES POUR LE DETAIL DE CANALISATION:

1. INDICATED PIPE LAYOUT, AND DETAILS FOR CONCEPT ONLY; COORDINATE INTERFERENCES PRIOR TO ROUGH-IN. / DISPOSITION DES TUYAUX INDIQUEE ET
DETAILS POUR CONCEPT UNIQUEMENT; COORDONNER LES INTERFERENCES AVANT LE BRUT.

2. NOT ALL EQUIPMENT (BLADDER TANKS, PROPORTIONERS, INSTRUMENTATION, ETC) SHOWN IN HEADER ELEVATION DETAILS. DETAILS ARE INTENDED FOR TH

. FLUID TYPE / TYPE DE | PIPE SIZE / DIMENSION DE | VALVE SIZE / DIMENSION DE
EQUIPMENT / EQUIPEMENT LOCATION / EMPLACEMENT FUNCTION / FONCTION FLUD TUYAU. (oMM) VANNE (9MM) REMARKS / REMARQUES
PV MAN PUMP ROOM / SALLE DE POMPE PRINCIPAL |  FOAM SYSTEM # 1 / SYSTEME DE MOUSSE # 1 HEF 150 150 C/W HYDRAULIC CONCENTRATE CONTROL VALVE / AVEC VANNE DE COMMANDE DU CONCENTRE HYDRAULIQUE
PV2 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT FOAM SYSTEM # 2 / SYSTEME DE MOUSSE # 2 HEF 150 150 C/W HYDRAULIC CONCENTRATE CONTROL VALVE / AVEC VANNE DE COMMANDE DU CONCENTRE HYDRAULIQUE
PV3 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT FOAM SYSTEM # 3 / SYSTEME DE MOUSSE # 3 HEF 100 100 C/W HYDRAULIC CONCENTRATE CONTROL VALVE / AVEC VANNE DE COMMANDE DU CONCENTRE HYDRAULIQUE TYPICAL FOAM / FIRE PROTECTION TEST HEADER DETAIL /
- | |
PV4 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT ROTARY WING HA:‘A%AGRARHASIEILE'OF‘:’ST/{TI\?EOYAU A MAN DU AFFF 65 65 C/W HYDRAULIC CONCENTRATE CONTROL VALVE / AVEC VANNE DE COMMANDE DU CONCENTRE HYDRAULIQUE m DETAIL DE CANALISATION D'ESSAIE DE MOUSSE D'INCENDIE TYPIQUE
PV5 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT FIXED WING HANGQT\ NEQSDD%LSEE FI/XEBOYAU A MAIN DU AFFF 65 65 C/W HYDRAULIC CONCENTRATE CONTROL VALVE / AVEC VANNE DE COMMANDE DU CONCENTRE HYDRAULIQUE M.002/ NTS

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.
2. SEE SITE VERIFICATION NOTE. / VOIR LA NOTE DE VERIFICATION DU SITE.

PLUMBING FIXTURE SCHEDULE / NOMENCLATURE DE FIXTURE DE PLOMBERIE

COORDINATION ONLY. / PAS TOUT EQUIPEMENT (RESERVOIRS A VESSIE, PROPORTIONNEURS, INSTRUMENTATION, ETC.) EST PRESENTE DANS LES DETAILS
D’ELEVATION DE CANALISATION. LES DETAILS SONT POUR LA COORDINATION UNIQUEMENT.

23. 150 mm SUPPLY TO SPRINKLER SYSTEM #1 / CANALISATION D'ALIMENTATION DE
150 mm DE DIAMETRE, EN DIRECTION DU SYSTEME DE GICLEURS PORTANT LE
NUMERO 1

E 24. SPARE SPRINKLER HEAD BOX C/W SPRINKLERS & WRENCHES / BOITE DE TETE DE

GICLEUR EN RESERVE, LAQUELLE ETANT AMENAGEE AVEC DES CLES ET DES GICLEURS
ASSORTIS

25. FROM 1009 SIAMESE CONNECTION / A PARTIR DE LA CONNEXION SIAMOISE DE 100

CONNECTION SIZES / DIMENSION DE CONNECTION
FIXTURE TAG / ETIQUTTE FIXTURE TYPE / TYPE DE FIXATION REMARKS / REMARQUES
DCW ¢ DHW ¢ SAN ¢
FD1 FLOOR DRAIN / DRAIN DE PLANCHER - - 100 C/W TRAP SEAL PRIMER CONNECTION AND SEDIMENT BASKET. / AVEC RACCORDEMENT DE L'AMORCEUR DE SIPHON ET DU PANIER A SEDIMENTS.
FD2 FUNNEL FLOOR DRAIN / DRAIN DE PLANCHER ENTONNOIR - - 100 C/W STRAINER AND TRAP SEAL PRIMER CONNECTION. / AVEC PASSOIRE ET RACCORDEMENT DE L’AMORCEUR DE SIPHON
HB1 BAVOIR DE BOYAU 13 _ _ EXPOSED, ANTI-SIPHON, WALL FAUCET C/W EXTERNAL VACUUM BREAKER AND 19 MM MALE HOSE CONNECTION TO ASME B1.20.7. / ROBINET DE MONTAGE MURAL AVEC DISJONCTEUR A VIDE EXTERNE EXPOSE ET ANTISIPHON,
RACCORD DE TUYAU MALE 19 MM AU ASME B1.20.7.

NOTES: 1. COORDINATE ALL INTERFERENCES. / COORDONNER TOUTES LES INTERFERENCES.
2. VENT TO MEET OBC/NBC REQUIREMENTS, VENTING THROUGH SLOPED ROOFS NOT PERMITTED. / EVENT AUX EXIGENCES OBC/NBC, VENTILATION A TRAVERS DES TOITS EN PENTE NON AUTORISES.

EMERGENCY SHOWER SCHEDULE / NOMENCLATURE DE DOUCHE D'URGENCE

mm DE DIAMETRE

]

']
—

AN

R R R R R A ARy

R
J N7 N7 NT \

T 1L I ]

CONNECTION SIZES / DIMENSION DE CONNECTION N W RA
FIXTURE TAG / ETIQUTTE |  FIXTURE TYPE / TYPE DE FIXATION BOWL THERMOST(.TC"; CONTROL FLCELPS)TE SPRAY HEAD COVERS / REMARKS / REMARQUES
—— oW o SN 0 COUVERCLES D’ARROSEURS
o COMBINATION EMERGENCY SHOWER / 32 32 B o< 2 o FLIP TOP / COUVERCLE |COMBINATION SHOWER AND EYE/FACE WASH WITH TEMPERED WATER MIXING VALVE TO MEET ANSI Z358.1-2014. / DOUCHE COMBINEE ET LAVAGE DES YEUX/VISAGE AVEC VANNE DE
DOUCHE DURGENCE COMBINEE S RABATTABLE MELANGE DEAU TEMPEREE POUR REPONDRE A ANSI Z358.1-2014.

NOTES: 1. COORDINATE ALL INTERFERENCES. / COORDONNER TOUTES LES INTERFERENCES.

TRENCH DRAIN SCHEDULE / NOMENCLATURE DE DRAIN DE TRENCH

FIXTURE TAG / ETIQUTTE

FIXTURE TYPE / TYPE DE FIXATION

CONNECTION SIZES / DIMENSION DE CONNECTION (MM)

DCW ¢

DHW ¢ SAN ¢

REMARKS / REMARQUES

TD-1

TRENCH DRAIN / DRAIN DE TRANCHE

- 2 x 100

C/W 2 x 100 MM ¢ DRAIN CONNECTIONS AS INDICATED ON PLANS. SANITARY CONNECTION FROM TRENCH DRAIN TO MANHOLE SHALL BE SCHEDULE 40 STEEL PIPE, FIRE RATED TO NFPA 409 AS PER SPECIFICATIONS / AVEC 2 RACCORDEMENT
DE DRAIN 100¢ MM SELON LES PLANS. LE RACCORD SANITAIRE DE L'EGOUT DE TRANCHEE AU TROU D'HOMME DOIT ETRE UN TUYAU EN ACIER DE CEDULE 40, DONT LA RESISTANCE AU FEU DOIT ETRE CONFORME AU DEVIS DE NFPA 409.

NOTES: 1. REFER TO SPECIFICATION FOR TRENCH DRAIN ASSEMBLY REQUIREMENTS. / FAIRE REFERENCE AU DEVIS POUR LES EXIGENCES D'ASSEMBLAGE DE DRAIN DE TRENCH.
2. COORDINATE ALL INTERFERENCES. / COORDONNER TOUTES LES INTERFERENCES.
3. VENT TO MEET OBC/NBC REQUIREMENTS, VENTING THROUGH SLOPED ROOFS NOT PERMITTED. / EVENT AUX EXIGENCES OBC/NBC, VENTILATION A TRAVERS DES TOITS EN PENTE NON AUTORISES.

FAN SCHEDULE / NOMENCLATURE DE VENTILATEUR

FAN DATA / DONNEES DU VENTILATEUR

ELECTRICAL DATA / DONNEES ELECTRIQUES

TAG / ETIQUTTE LOCATION / EMPLACEMENT FUNCTION / FONCTION - DRNVE / ENTRANEMENT | AR FLOW / DEBIT D'ARR < (o) oy JOTOR SZE O/TEUR i REMARKS / REMARQUES
(BELT/DIRECT) L/S (CFM) (HP)
- NEW PUMP ROOM ADDITION ROOF / TOIT DE |  GENERAL EXHAUST / EVACUATION CENTRIFUGAL UP—BLAST / CENTRIFUGE DRECT 260 (550) 93 (0.375) 204 W 120/1/60 COMPLETE WITH ECM SPEED CONTROLLER 0-1070 RPM, AND DDC CONTROLLED RELAY AS PER SPECIFICATIONS /
LA NOUVELLE ADDITION SALLE DE POMPE GENERALE VERS LE HAUT ' (ECM) COMPLET AVEC CONTROLEUR DE VITESSE ECM 0-1070 RPM ET RELAIS CONTROLE DDC SELON LE DEVIS

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.
2. DISCONNECT SWITCH BY DIV. 26. / INTERRUPTEUR PAR DIV. 26

5009
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NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.

GRILLE AND DIFFUSER SCHEDULE / NOMENCLATURE DE GRILLE ET DIFFUSEUR

- INLET / ENTREE MOUNT /
TAG / ETIQUTTE TYPE MODULE (mm) (mm) MONTAGE FINISH / FINI REMARKS / REMARQUES
EG1 EXHAUST AR GRILLE / GRILLE AS INDICATED / | AS INDICATED / WALL / MURS OFF-WHITE / |STEEL CONSTRUCTION, 45" DEFLECTION, FIXED LOUVRES, 20 MM (3/4") SPACING, OFF—WHITE BAKED ENAMEL FINISH. COMPLETE WITH BALANCING DAMPER. SIZE AS INDICATED / CONSTRUCTION
D’EVACUATION COMME INDIQUE | COMME INDIQUE BLANC CASSE  |EN ACIER, DEVIATION DE 45°, PERSIENNES FIXES, ESPACEMENT DE 20 MM (3/4”), FINI EMAIL CUIT BLANC CASSE. COMPLET AVEC AMORTISSEUR D'EQUILIBRAGE. TAILLE INDIQUEE

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE DEVIS.

FORCE FLOW UNIT SCHEDULE / NOMENCLATURE D'UNITE DE FLUX DE FORCE

ELECTRICAL DATA / DONNEES
CAPACITY / | FLUID FLOW / DIMENSIONS ELECTRIQUES
TAG / ETIQUTTE |  LOCATION / EMPLACEMENT ARRANGEMENT CAPACITE kW DEBIT L/s EFT *C (F) LFT (‘C) (mmL x mmH x mmD) MOTOR SIZE / REMARKS / REMARQUES
(MBH) (GPM) PUISSANCE DE V/PH/Hz
MOTEUR (HP)

WALL MOUNTED / MONTAGE FAN ON/OFF VIA DDC CONTROLLED RELAY. FAN SHALL TURN ON AT 18°C AS

UH1 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT M MURAL/ M 2.6 KW (9.0) (0.9) 60 (140) 48.8 (120) 400 X 450 X 300 16 W 120/1/60  |PER SPECIFICATION. / MARCHE/ARRET DU VENTILATEUR PAR RELAIS COMMANDE

PAR DDC. LE VENTILATEUR DOIT SALLUMER A 18 *C, CONFORMEMENT AU DEVIS.

NOTES: 1. FOR DETAILS REFER TO SPECIFICATIONS. / POUR PLUS DE DETAILS, VOIR LE

DEVIS.

NEW VALVE ROOM HEADER DETAIL / DETAIL
m DE CANALISATION POUR CHAMBRE A SOUPAPE

1. 150 mm RISER MANIFOLD / COLLECTEUR EN CANALISATION MONTANTE, DE 150 mm DE DIAMETRE
2. 100 mm RISER MANIFOLD / COLLECTEUR EN CANALISATION MONTANTE, DE 100 mm DE DIAMETRE
3. 150 mm SUPPLY TO SPRINKLER SYSTEM #3 / CANALISATION D’ALIMENTATION DE 150 mm, EN
DIRECTION DU SYSTEME DE GICLEURS PORTANT LE NUMERO 3

4. 100 mm SUPPLY TO SPRINKLER SYSTEM #4 / CANALISATION D'ALIMENTATION DE 100 mm, EN
DIRECTION DU SYSTEME DE GICLEURS PORTANT LE NUMERO 4

5. 50 mm BUTTERFLY VALVE N.0./ SOUPAPE A PAPILLON, DE 50 mm DE DIAMETRE, A LETAT
NORMALEMENT OUVERT

6. 50 mm DELUGE VALVE / 6. SOUPAPE DE DELUGE DE 50 mm

7. 50 mm BUTTERFLY VALVE N.C. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 50 mm DE DIAMETRE, A LETAT
NORMALEMENT FERME

8. 50 mm BETWEEN FLANGE FOAM PROPORTIONER / EXTINCTEUR DE 50 mm ENTRE L'ENSEMBLE DE
MISE EN PROPORTION DE LA MOUSSE, LEQUEL ETANT AMENAGE AVEC UNE BRIDE ASSORTIE

9. 50 mm SUPPLY TO ROTARY WING HANGAR — FOAM—WATER HAND HOSE SYSTEM / CANALISATION
D'ALIMENTATION DE 50 mm DE DIAMETRE, EN DIRECTION DU HANGAR A AILE ROTATIVE ET PLUS
PRECISEMENT, EN DIRECTION DU SYSTEME A BOYAU MANUEL D'EAU ET DE MOUSSE

15. 50 mm SUPPLY FIXED WING AIRCRAFT HANGAR FOAM—WATER HAND HOSE SYSTEM / SYSTEME A
BOYAU MANUEL D'EAU ET DE MOUSSE DU HANGAR D'AERONEF A AILE FIXE, LEQUEL SYSTEME
COMPRENANT UNE CANALISATION DALIMENTATION DE 50 mm.

16. 65 mm BUTTERFLY VALVE N.O. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 65 mm DE DIAMETRE, A L'ETAT
NORMALEMENT OUVERT

17. 65 mm WATER SUPPLY TO HEF STORAGE TANKS #3 & #4 / CANALISATION D'ALIMENTATION D’EAU
DE 65 mm DE DIAMETRE, JUSQUAUX RESERVOIRS DE STOCKAGE DE MOUSSE « HEF » (MOUSSE A
VALEUR DE DILATATION ELEVEE), LESQUELS RESERVOIRS PORTANT LES NUMEROS 3 ET 4

18. 150 mm BUTTERFLY VALVE N.O. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 150 mm DE DIAMETRE, A L'ETAT
NORMALEMENT OUVERT

19. 150 mm DELUGE VALVE / SOUPAPE DE DELUGE DE 150 mm

20. 150 mm BUTTERFLY VALVE N.C. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 150 mm DE DIAMETRE, A LETAT
NORMALEMENT FERME

21. 150 mm BETWEEN FLANGE FOAM PROPORTIONER / EXTINCTEUR DE 150 mm ENTRE L'ENSEMBLE
DE MISE EN PROPORTION DE LA MOUSSE, LEQUEL ETANT AMENAGE AVEC UNE BRIDE ASSORTIE

22. 150 mm SUPPLY TO HEF GENERATOR SYSTEM #2 / CANALISATION D’ALIMENTATION DE 150 mm DE

DIAMETRE, JUSQUAU SYSTEME GENERATEUR DE MOUSSE « HEF » (MOUSSE A VALEUR DE DILATATION
ELEVEE) ET PORTANT LE NUMERO 2

23. 65 mm WATER SUPPLY TO VERTICAL AFFF STORAGE TANK / CANALISATION D'ALIMENTATION D'EAU
DE 65 mm DE DIAMETRE, EN DIRECTION DU RESERVOIR DE STOCKAGE DE MOUSSE « AFFF » (MOUSSE
FORMANT UNE PELLICULE AQUEUSE) A LA VERTICALE

24. 150 mm SUPPLY TO HEF TEST HEADER / CANALISATION D'ALIMENTATION DE 150 mm DE DIAMETRE,
JUSQUA LA PRINCIPALE CANALISATION D’ESSAI DE MOUSSE « HEF » (MOUSSE A VALEUR DE DILATATION

10. 100 mm BUTTERFLY VALVE N.O. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 100 mm DE DIAMETRE, A L'ETAT
NORMALEMENT OUVERT

11. 100 mm DELUGE VALVE / SOUPAPE DE DELUGE DE 100 mm

12. 100 mm BUTTERFLY VALVE N.C. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 100 mm DE DIAMETRE, A LETAT
NORMALEMENT FERME

13. 100 mm BETWEEN FLANGE FOAM PROPORTIONER / EXTINCTEUR DE 100 mm ENTRE LENSEMBLE
DE MISE EN PROPORTION DE LA MOUSSE, LEQUEL ETANT AMENAGE AVEC UNE BRIDE ASSORTIE

3. SPEED SWITCHES SHALL BE SUPPLIED BY MECHANICAL CONTRACTOR, INSTALLED BY ELECTRICAL CONTRACTOR. / LES COMMUTATEURS DE VITESSE SONT FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR MECANIQUE, INSTALLES PAR L’ENTREPRENEUR ELECTRIQUE. I
4 <7A 4 4 EA E N 4 < E E E E 4 A‘ 4 N = < A4 » a E 4 Aq s < 4. —
LOUVRE SCHEDULE / NOMENCLATURE DE PERSIENNE L CORNER OF WALL, 90' PIPE ELBOWS NOT ;
SHOWN. / ANGLE DU MUR, COUDES DE
TAG / ETIQUTTE LOCATION / EMPLACEMENT LONéVL'J[éLHR /(MM) HEIGHT (QM")'AUTEUR EL':'EEESE?MG) FINISH / FINI MSEE'QIEL/ SCREEN / FILET REMARKS / REMARQUES TUYAU A 90° NON ILLUSTRES.
A
L1 NEW ADDITION / NOUVEL AJOUT 650 650 100 ANODIZED CLEAR / ALUMINUM / ST?S’EARD CALVANIZED BIRD SCREEN WITH FINISH TO BE VERIFIED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AT TIME OF SHOP DRAWING REVIEW. / FINI A VERIFIER PAR LE REPRESENTANT DU DEPARTEMENT X
ME / FILET A OISEAUX GALVANISE ,
TRANSPARENT ANODISE ALUMINIUM STANDARD AVEC CADRE AU MOMENT DE REVISION DES DESSINS D’ATELIER. LEGEND / 5/M.002 @

25. 65 mm FEED FROM HEF STORAGE TANK #3 & #4 / CANALISATION D'ALIMENTATION DE 65 mm
DE DIAMETRE, A PARTIR DES RESERVOIRS DE STOCKAGE DE MOUSSE « HEF » (MOUSSE A VALEUR DE
DILATATION ELEVEE) ET PORTANT LES NUMEROS 3 ET 4

26. 50 mm FEED FROM VERTICAL AFFF STORAGE TANK / CANALISATION D'ALIMENTATION DE 50 mm DE
DIAMETRE, ALIMENTEE PAR LE RESERVOIR DE STOCKAGE DE MOUSSE « AFFF » (MOUSSE FORMANT UNE
PELLICULE AQUEUSE) A LA VERTICALE

27. 150 mm SUPPLY TO AFFF TEST HEADER / CANALISATION DALIMENTATION DE 150 mm DE
DIAMETRE, JUSQUA LA PRINCIPALE CANALISATION D'ESSAI DE MOUSSE « HEF » (MOUSSE A VALEUR DE
DILATATION ELEVEE)

28. 40 mm AUXILIARY DRAIN / DRAIN AUXILIARE DE 40 mm

29. 300 mm PIPE SUPPORT / SUPPORT A TUYAU DE 300 mm

30. 300 mm BUTTERFLY VALVE N.0. / SOUPAPE A PAPILLON, DE 300 mm DE DIAMETRE, A LETAT
NORMALEMENT OQUVERT

31. SPARE SPRINKLER HEAD BOX C/W SPRINKLERS & WRENCHES / BOITE DE TETE DE GICLEUR EN
RESERVE, LAQUELLE ETANT AMENAGEE AVEC DES CLES ET DES GICLEURS ASSORTIS.

32. 300 mm MAIN FEED BACK TO FIRE PUMP ROOM / PRINCIPALE CANALISATION DE 300 mm, AVEC
UN RETOUR A LA SALLE DES POMPES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
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