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LEGENDE D’ALARM INCENDIE
FIRE ALARM LEGEND

LEGENDE D’ABREVIATION
ABBREVIATION LEGEND

NOTES DU PROJET

PROJECT NOTES

DESCRIPTION| SYMBOL | DESCRIPTION

ABREVIATION| SYMBOL | DESCRIPTION

A. GENERALITES

A. GENERAL

, , VA
ANNONCIATEUR D'’ALARME INCENDIE e=aFAAN | FiRe ALARM ANNONCIATOR APPAREIL D/ECLARAGE — TYPE TEL QUINDIQUE | LIGHT FIXTURE — TYPE AS SHOWN
! ! s VA
DETECTEUR DE FUMEE D'ALARME INCENDIE, AVEC ENSEMBLE DAS%EEAé @RB FIRE ALARM SMOKE DETECTOR C/W RELAY BASE APPAREIL D’ECLAIRAGE SANS |NTERRUPTEURI | LIGHT FIXTURES — DO NOT SWITCH

DETECTEUR DE FUMEE D'ALARME INCENDIE FIRE ALARM SMOKE DETECTOR

WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE — TYPE AS SHOWN WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE — TYPE AS SHOWN

DETECTEUR DE FUMEE, DE MONTAGE AVEC CONDUIT, A AMENAGER AVEC UN
INDICATEUR DIODIQUE. LE SYMBOLE « R8 » IDENTIFIE LE VENTILATEUR.

DUCT MOUNTED SMOKE DETECTOR C/W LED INDICATOR 'R8’ INDICATE
THE FAN

D’ECLAIRAGE

EMERGENCY BATTERY UNIT C/W RECEPTACLE AND LIGHTING HEADS

POSTE DE TIRAGE D’ALARME INCENDIE FIRE ALARM PULL STATION

TETES D’ECLAIRAGE D'URGENCE A DISTANCE — INSTALLE AU MUR REMOTE EMERGENCY LIGHTING DUAL HEAD — WALL MOUNTED

DETECTEUR DE CHALEUR D’ALARME INCENDIE, REGLE A R57 °C FIRE ALARM HEAT DETECTOR, RS7°C

PANNEAU DE SORTIE FACE SIMPLE EXIT LIGHT, SINGLE FACE

DETECTEUR DE CHALEUR D'ALARME INCENDIE, REGLE A F57 °C FIRE ALARM HEAT DETECTOR, F57°C

UNITE DE BATTERIE D’URGENCE AVEC PRISE DE COURANT ET TETES (b%

CELLULE PHOTOELECTRIQUE PHOTOCELL

DETECTEUR DE CHALEUR D’ALARME INCENDIE, REGLE A F88 °C FIRE ALARM HEAT DETECTOR, F88'C

LUMIERE STROBOSCOPIQUE D’ALARME INCENDIE FIRE ALARM STROBE LIGHT

1. SE REPORTER AU DEVIS AVANT LA MISE EN ROUTE DE N'IMPORTE QUEL TRAVAIL. L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE EST RESPONSABLE DE RECOUVRIR ET

D'IMPERMEABILISER LES ACQUISITIONS DU REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, Y COMPRIS LES ETAGERES, LES MEUBLES ET LES ARTICLES DU GENRE.

2. LA REALISATION DES TRAVAUX QUI SONT CENSES ETRE BRUYANTS ET (OU) DEGAGER DES ODEURS DESAGREABLES DEVRA ETRE CONFORME AUX STIPULATIONS

PERTINENTES DE LA SECTION 01 00 10 — PARAGRAPHE 1.5 — ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX.

3. AVANT LA MISE EN ROUTE DE TRAVAUX DANS N’IMPORTE QUELLE ZONE, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D’IDENTIFIER TOUS LES DOMMAGES EXISTANTS A L'INTERIEUR DE

LA ZONE EN CAUSE ET D’EN FAIRE PART AU REPRESENTANT DU MINISTERE (PAR DOMMAGES ICI, L'ON PEUT PARLER DE TROUS, DE DOMMAGES D'EAU, DE LENTILLES
DE LUMINAIRES BRISEES ET AINSI DE SUITE.). LE FAIT QUE L'ENTREPRENEUR NE SIGNALE PAS LES DOMMAGES EXISTANTS AU REPRESENTANT DU MINISTERE
ENTRAINERA UN PASSAGE DE LA RESPONSABILITE DE CES DOMMAGES A L'ENTREPRENEUR, QUI SE DEVRA DE LES REPARER A SES FRAIS.

4. L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE REPARER TOUS LES DOMMAGES RECENTS QU'IL AURA CREE AU COURS DE CE PROJET TELQUE PRESCRIT PAR LE

REPRESENTANT DU MINISTERE.

5. LEQUIPEMENT TEL QUE L'ELEVATEUR UTILISE SUR CE SITE DOIT ETRE ELECTRIQUE. AUCUN EQUIPEMENT DE CARBURANT NE SERA ACCEPTABLE.

1. PRIOR TO PROCEEDING WITH ANY WORK REFER TO THE SPECIFICATION. THE ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO COVER AND SEAL DEPARTMENT
REPRESENTATIVE'S ACQUISITIONS INCLUDING SHELVING, FURNITURE, ETC.

2. WORK WHICH IS DEEMED TO BE NOISY / OFFENSIVE ODORS TO BE DONE AS PER SECTION 01 00 10 — PARAGRAPH 1.5 CONSTRUCTION PROGRESS SCHEDULE.

3. PRIOR TO STARTING WORK IN ANY AREA CONTRACTOR TO IDENTIFY TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTIVE ALL EXISTING DAMAGE IN AREA (I.E. HOLES, WATER
DAMAGE, BROKEN FIXTURE LENS, ETC.) FAILING TO IDENTIFY THE EXISTING DAMAGE TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTIVE, THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE
TO REPAIR ANY EXISTING DAMAGE AT HIS EXPENSE.

4. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO REPAIR ALL NEW DAMAGE THEY CREATED DURING THIS PROJECT TO THE SATISFACTION OF THE DEPARTMENT REPRESENTATIVE.

5. EQUIPMENT SUCH AS LIFT USED ON THIS SITE IS TO BE ELECTRIC. NO FUEL EQUIPMENT WILL BE ACCEPTABLE.

- Goodkey Weedmark
iﬁ| \rﬁ Consulting Engineers

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED

1688 Woodward Dr. 613 727-5111  Voice
Ottawa Ontario 613 727-5115 Fax
Canada K2C 3R8 www.gwal.com Web

GWAL#2016—622

AVERTISSEUR D’INCENDIE, A VALEUR DE SORTIE ELEVEE FIRE ALARM HORN

B. SYSTEME EXISTANT D’ALARME INCENDIE

B. EXISTING FIRE ALARM SYSTEM

HORN D’ALARME INCENDIE / LUMIERE STROBOSCOPIQUE, A VALEUR DE

SORTIE. ELEVEE FIRE ALARM HORN / STROBE LIGHT

INTERRUPTEUR DE DEBIT D’ALARME INCENDIE #1 FIRE ALARM FLOW SWITCH #1

GAINE SUPERVISE D’ALARME INCENDIE #1 FIRE ALARM SUPERVISED VALVE#1

GAINE SUPERVISE D’ALARME STANDPIPE #1 FIRE ALARM STANDPIPE SUPERVISED VALVE#1

1. TABLEAU PRINCIPAL EXISTANT D’ALARME INCENDIE, MONTE AU REZ-DE—CHAUSSEE DANS L’ENTRE PRINCIPAL.
2. L’ENTREPRENEUR ELECTRIQUE SE DEVRA D'ETABLIR UN LIEN ENTRE LE NOUVEAU SYSTEME PRINCIPAL D’ALARME INCENDIE ET LE TABLEAU EXISTANT D’ALARME INCENDIE

ET CE, TOUT AU LONG DU PROJET. CE LIEN DEVRA ETRE DECONNECTE ET ENLEVE UNE FOIS LE NOUVEAU SYSTEME D'ALARME INCENDIE COMPLETE, MIS EN SERVICE
ET ACCEPTE PAR LE REPRESENTANT DU MINSTERE AINSI QUE PAR LES AUTORITES COMPETENTES.

3. LE TABLEAU EXISTANT D’ALARME INCENDIE DEVRA DEMEURER A L'ETAT OPERATIONNEL JUSQU'A CE QUE LE NOUVEAU SYSTEME SOIT COMPLETE, MIS EN SERVICE ET

ACCEPTE PAR LES AUTORITES COMPETENTES.

4. LE SYSTEME D'ALARME INCENDIE DEVRA ETRE A L'ETAT COMPLETEMENT OPERATIONNEL AVANT DE QUITTER LES LIEUX A LA FIN DE CHAQUE QUART DE TRAVAIL.

FOURNIR UN RAPPORT D’INCENDIE POUR LA VERIFICATION DES CIRCUITS AFFECTES AVANT DE QUITTER LES LIEUX A LA FIN DE CHAQUE QUART DE TRAVAIL

1. EXISTING MAIN FIRE ALARM PANEL IS LOCATED ON THE GROUND LEVEL IN THE MAIN ENTRANCE LOBBY

2. THE ELECTRICAL CONTRACTOR IS TO PROVIDE A LINK BETWEEN THE NEW MAIN FIRE ALARM SYSTEM AND THE EXISTING FIRE ALARM PANEL FOR THE DURATION OF
THE PROJECT. THIS LINK TO BE DISCONNECTED AND REMOVED ONCE THE NEW FIRE ALARM SYSTEM IS COMPLETED / COMMISSIONED / ACCEPTED BY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION.

3. THE EXISTING FIRE ALARM PANEL IS TO REMAIN OPERATIONAL UNTIL THE NEW FIRE ALARM SYSTEM IS COMPLETED / COMMISSIONED / ACCEPTED BY THE
AUTHORITY HAVING JURISDICTION.

4. THE EXISTING FIRE ALARM SYSTEM TO BE IN FULL WORKING OPERATION BEFORE LEAVING THE COMPLEX AT END OF EACH SHIFT. PROVIDE A VERIFICATION REPORT
FOR CIRCUITS AFFECTED AT THE END OF EACH SHIFT.

MANOMETRE A CONTACT D’ALARME INCENDIE #1 FIRE ALARM PRESSURE SWITCH#1

LEGENDE D’ABREVIATION

ALARME DE MANOMETRE A CONTACT D’ALARME INCENDIE #1 ALARM PRESSURE SWITCH #1

ABBREVIATION LEGEND

C. OUVRAGES DE DEMOLITION

C. DEMOLITION

MANOMETRE A BASSE PRESSION D’ALARME INCENDIE #1 LOW PRESSURE SWITCH #1

ABREVIATION| SYMBOL | DESCRIPTION

INTERRUPTEUR INVIOLABLE D’ALARME INCENDIE #1 FIRE ALARM TAMPER SWITCH #1 DE MONTAGE AU PLAFOND o CEILING MOUNTED
RELAIS A DOUBLE TENSION D'ALARME INCENDIE #1 FIRE ALARM DOUBLE VOLTAGE RELAY #1 OUVRAGE EXISTANT, A CONSERVER. E EXISTING TO REMAIN
CONTACTE CONTACT OUVRAGE EXISTANT, A DE MONTAGE AU PLANCHER. F FLOOR MOUNTED
ENSEMBLE A MODE DOUBLE ET A SECTIONNEMENT DE DEREGLEMENT FAULT ISOLATION MODUAL ARTICLE NEUF N NEW
MODULE D’ALARME INCENDIE FIRE ALARM MODUAL ARTICLE A REMPLACER INCLUANT LE CONDUIT ET FILAGE R REPLACE C/W CONDUIT AND WIRING

1. UNE FOIS LE NOUVEAU TABLEAU D’ALARME INCENDIE COMPLETE, MIS EN SERVICE ET ACCEPTE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE AINSI QUE PAR LES AUTORITES

COMPETENTES. L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN SE DEVRA ALORS DE DECONNECTER ET D'ENLEVER L’'ENSEMBLE DU SYSTEME REDONDANT D’ALARME INCENDIE, Y COMPRIS
LES CONDUITS ET LE CABLAGE AINSI QUE LES DISPOSITIFS. ADVENANT QUE L’ENLEVEMENT TOTAL DE CES DERNIERS ARTICLES S’AVERE IMPOSSIBLE, L'ENTREPRENEUR
ELECTRICIEN SE DEVRA ALORS D'ENLEVER LE CABLAGE, LES BOITES, RAPIECER ET DE PEINDRE LE TOUT / OU/ET REPARATION COUVERTURE DE MUR, AFIN D'ASSORTIR
LES OUVRAGES REPARES AUX FINIS EXISTANTS ET CE, A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

2. L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE EST RESPONSABLE DE :

2.1.  D'IGNIFUGER TOUTES LES OUVERTURES EXISTANTES ET NOUVELLES COMPRISES DANS UNE STRUCTURE A COTE D'IGNIFUGEAGE.

1. ONCE THE NEW FIRE ALARM PANEL HAS BEEN COMPLETED / COMMISSIONED / ACCEPTED BY THE DEPARTMENT REPRESENTATIVE AND THE AUTHORITY HAVING
JURISDICTION, THE ELECTRICAL CONTRACTOR IS TO DISCONNECT AND REMOVE ALL REDUNDANT FIRE ALARM SYSTEM, INCLUDING CONDUIT AND WIRING, DEVICES.
WHERE THE TOTAL REMOVAL IS NOT POSSIBLE, ELECTRICAL CONTRACTOR TO REMOVE CABLING AND BACK BOX / PATCH / PAINT / OR/AND / REPAIR WALL
COVERING TO MATCH FINISH TO THE SATISFACTION OF THE DEPARTMENTAL REPRESENTIVE.

2. THE ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO:

2.1.  FIRE STOP ALL EXISTING AND NEW OPENING IN FIRE RATED STRUCTURE.

FIN DE LIGNE RESISTANCE D’ALARME INCENDIE oL FIRE ALARM END OF LINE RESISTOR

ENSEMBLE D’ASSISE A RELAIS RB RELAY BASE

D. NOUVEAUX DISPOSITIFS DU SYSTEME D’ALARME INCENDIE

D. NEW FIRE ALARM SYSTEM

GAINE SOLENOIDE 24V POUR GICLEUR SOLENQID VALVE 24V FOR SPRINKLER

ENSEMBLE D'ASSISE A RELAIS DE TYPE ETANCHE AUX INTEMPERIES WP WEATHERPROOF

—_

GAINE SOLENOIDE 120V POUR POUR LE RELACHE DE PORTE SOLENOID VALVE 120V FOR DOOR RELEASE

AU-DESSUS DU PLANCHER FINI ABOVE FINISH FLOOR

TEMOIN ELOIGNE LED REMOTE LED LIGHT

A L'EPREUVE D’EXPLOSION EXPLOSION PROOF

MODULE D'ISOLATION D’ALARME INCENDIE FIRE ALARM ISOLATION MODULE

INDICATE STAR 'SI’

MONITEUR DE ZONE ADDRESSABLE D’ALARME INCENDIE FIRE ALARM ZONE ADDRESSABLE MONITOR

cfalnahdalulalilalsfh o/ M

INDIQUE L'ASCENSEUR 'ET’ INDICATE ELEVATOR ’E1’

AFF
XP
INDIQUE L'ESCALIER ’SI @

WATER/FOAM FIRE SUPPRESSION SYSTEM /
SYSTEME D’EXTINCTION D’INCENDIE EAU / MOUSSE

) EXISTING CONDUIT AND WIRING

MONTER LE NOUVEAU TABLEAU D’ALARME INCENDIE EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS.

2. LE MONTAGE DE NOUVELLES PIECES COMPOSANTES DEVRA SE FAIRE DE SORTE A EN ARRIVER A LA PRODUCTION D'UNE APPARENCE D'ENSEMBLE NON ENCOMBREE, A

LA SATISFACTION DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

3. CABLAGE ET CONDUITS EXISTANTS SE REFERER A LA NOTE SUR CE DESSIN.

—_

THE NEW FIRE ALARM PANEL IS TO BE INSTALLED AS INDICATED.

2. INSTALLATION OF NEW COMPONENTS TO BE DONE IN SUCH A WAY TO STRIVE TO ACHIEVE AN OVERALL UNCLUTTERED APPEARANCE, TO THE SATISFACTION OF THE
DEPARTMENTAL REPRESENTIVE.

3. EXISTING CONDUITS AND WIRING: REFER TO NOTE ON THIS DRAWING.

—_

EXISTING CONDUIT AND WIRING TO BE RE-USED / MODFIED, UNLESS OTHERWISE NOTED.

DESCRIPTION DESCRIPTION

2. T-TAP CONNECTION WILL NOT BE ACCEPTED.
3. PROVIDE A DOLLAR VALUE LINE ITEM IN THE QUOTE TO CORRECT 20 EXISTING T—TAPS.

SUPPRESSION DES INCENDIES — INTERRUPTEUR DE DEBIT #1 WFF1 FIRE SUPPRESSION — FLOW SWITCH #1

EXTINCTION DES INCENDIES — VALVE SUPERVISE #1 EAU / MOUSSE FIRE SUPPRESSION WATER / FOAM SUPERVISED VALVE #1

E. DISPOSITIFS DE RETENUE DE PORTES

E. DOOR HOLDERS

EXTINCTION DES INCENTIES — MANOMETRE A CONTACT D’ALARME INCENDIE#1 FIRE SUPPRESSION PRESSURE SWITCH #1

DETECTEUR D’ALARME DE FLAMME AVEC MODULE ADRESSABLE FIRE ALARM FLAME DETECTOR C/W ADDRESSABLE MODULE

CONDUIT ET FILAGE EXISTANT

VALVE SOLENOIDE 24V POUR LIGNE EAU / MOUSE SOLENOID VALVE 24V FOR WATER/FOAM LINE

1. L'ON SE DEVRA DE CONFIRMER LA TENSION SUR PLACE, A L'EMPLACEMENT DES DISPOSITIFS EXISTANTS DE RETENUE DE PORTES. PREVOIR DES RELAIS ASSORTIS.
2. UN NOMBRE LIMITE DE DISPOSITIFS EXISTANTS DE RETENUE DE PORTES SONT RACCORDES A L’ALARME INCENDIE.

1. CONFIRM ON SITE VOLTAGE FOR THE EXISTING DOOR HOLDERS. PROVIDE RELAYS TO SUIT.
2. A LIMITED QUANTITY OF EXISTING DOOR HOLDERS ARE CONNECTED TO THE FIRE ALARM.

F. DISPOSITIFS DE MANOEUVRE DE PORTE

F. DOOR OPERATORS

FIRE SUPPRESSION — MANUAL FOAM RELEASING STATION

EXTINCTION DES INCENDIES — STATION MANUELLE DE LIBERATION DE MOUSSE

—_

CONDUIT EXISTANT ET CABLAGE A REUTILISER / A MODIFIER, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

EXTINCTION DES INCENDIES — STATION D'ARRET MANUEL EN MOUSSE FIRE SUPPRESSION — MANUAL FOAM STOP STATION

2. LES CONNEXIONS A RACCORDS EN « T » NE S'AVERENT PAS ACCEPTABLES.
3. FOURNIR UN ARTICLE DE LIGNE DE VALEUR EN DOLLARS DANS LA CITATION POUR CORRIGER 20 T-TAPS EXISTANTS.

EXTINCTION DES INCENDIES — LAMPE STROBOSCOPIQUE D'ALARME INCENDIE
ROUGE

FIRE SUPPRESSION — RED STROBE LIGHT

N —

RACCORDER LES DISPOSITIFS EXISTANTS DE MANOEUVRE DE PORTE MONTRES DANS LES DOCUMENTS AU NOUVEAU TABLEAU D'ALARME INCENDIE.
RETRACER LES CIRCUITS DE COURANT EXISTANTS ET CE, POUR CHAQUE DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE.

3. PREVOIR UN RELAIS A L'EMPLACEMENT DU TABLEAU DE COURANT ET CE, POUR DESAMORCER LES CIRCUITS EXISTANTS QUI ALIMENTENT LE MECANISME DE MANOEUVRE

DE PORTE ET CE, DES LE SIGNALISATION D'ALARME INCENDIE.

4. PREVOIR UNE ETIQUETTE A L’EMPLACEMENT DE CHAQUE MECANISME DE MANOEUVRE DE PORTE AFFECTE, AFIN D’IDENTIFIER LE TABLEAU ET LE NUMERO DE CIRCUITS.

CONNECT EXISTING DOOR OPERATORS SHOWN ON THE DOCUMENTS TO THE NEW FIRE ALARM PANEL.

TRACE EXISTING POWER CIRCUITS FOR EACH DOOR OPERATOR.

PROVIDE RELAY AT POWER PANEL TO DE-ENERGIZE EXISTING CIRCUITS TO DOOR OPERATOR UPON FIRE ALARM SIGNAL.
PROVIDE LABEL AT EACH AFFECTED DOOR OPERATOR TO INDICATE PANEL AND CIRCUITS NUMBER.

sy

EXTINCTION DES INCENDIES — HORN D’ALARME INCENDIE, A VALEUR DE

SORTIE ELEVEE FIRE SUPPRESSION

FIRE ALARM HORN

foe | 1A3

FIRE ALARM PRE-TESTING / PRE—TEST D’ALARME INCENDIE

G. RAPPEL D’ASCENSEUR

G. ELEVATOR RECALL

THE DEPARTMENT REPRESENTATIVE IN SHOP DRAWING FORMAT.
2. ENGAGE THE CONTRACTOR TO BY-PASS THE FIRE SUPPRESSION SYSTEM.

3. INCLUDE IN CONTRACT THE FOLLOWING ADDITIONAL POINTS TO THE SEQUENCE:

REPRESENTANT DU MINISTERE EN FORMAT DE DESSINS D'ATELIE.

2. ENGAGEZ L’ENTREPRENEUR A CONTOURNER LE SYSTEME D’EXTINCTION D’INCENDIE.

1. PRE-TEST EXISTING FIRE ALARM SYSTEM TO CONFIRM THE EXISTING SEQUENCE OF OPERATION PRIOR TO ANY MODIFICATION TO FIRE ALARM SYSTEM. SUBMIT TO

1. PRE-TEST L’ALARME INCENDIE EXISTANTE POUR CONFIRMER LA SEQUENCE D’OPERATION AVANT MODIFICATION DU SYSTEME D’ALARME INCENDIE. SOUMETTRE AU LE

1. TRANSFERT ASCENSEUR RAPPEL AU NOUVEAU SYSTEME D’ALARME INCENDIE.
2. COORDONNER LE TRAVAIL AVEC L’ENTREPRENEUR D'ASCENSEUR / PAYER LES FRAIS ASSOCIES.
3. LES ASCENSEURS DOIVENT CE DEPLACE AUTOMATIQUE A L'ETAGE D’EVACUATION ET / OU A L'ETAGE ALTERNATIVE.

1. TRANSFER ELEVATOR RECALL TO NEW FIRE ALARM SYSTEM.
2. COORDINATE WORK WITH ELEVATOR CONTRACTOR / PAY ASSOCIATED COSTS..
3. ELEVATORS TO HOME TO THE EGRESS FLOOR AND / OR ALTERNATE FLOOR.

H. KLAXONS

H. HORNS

1. PREVOIR DE NOUVELLES BOUCLES DE KLAXON ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES.

1. PROVIDE NEW HORN LOOPS AS REQUIRED.
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FIRE SUPPRESSION SYSTEM /

SYSTEME DE SUPPRESSION
D'INCENDIE

. 3. INCLURE DANS LE CONTRAT LES POINTS D’ADDITIONNELLES SUIVANTS A LA SEQUENCE:
|. DETECTEURS DE FUMEE DE MONTAGE AVEC CONDUITS . DUCT SMOKE DETECTORS
LEG ENDE D’ALIMENTATlON 1. REMPLACER LES DETECTEURS EXISTANTS DE FUMEE DE MONTAGE DU CONDUITS AVEC COMPOSANTS ASSOCIES. 1. REPLACE EXISTING DUCT SMOKE DETECTORS C/W ASSOCIATED COMPONENTS.
J. INTERRUPTEURS DE GICLEUR J. SPRINKLER SWITCHES
DESCRIPTION| SYMBOL DESCRIPTION
TRANSFORMATEUR TRANSFORMER DRAWING LIST / BORDEREAU DE DESSIN 1. DISPOSITIFS EXISTANTS, A RECONNECTER A UN NOUVEAU TABLEAU D'ALARME INCENDE. 1. RECONNECT EXISTING DEVICES TO NEW FIRE ALARM PANEL.
MOTEUR ELECTRIQUE &) ELECTRIC MOTOR
TABLEAU, DE MONTAGE EN SURFACE SURFACE MOUNTED PANEL DRAWINGH DESCRIPTION ’ -
E.001 TITLE SHEET —  PAGE TITRE K. SYSTEME DES APPAREILLES D’EXTINCTION D’INCENDIE EAU / MOUSSE K. WATER / FOAM FIRE SUPPRESSION SYSTEM
DISPOSITIF EXISTANT DE MANOEUVRE DE PORTE EXISTING DOOR OPERATOR E 002 FIRE ALARM RISER — CANNALISATION D'ALARME. INCENDIE
. £.003 DETAILS — DETALS 1. REFEREZ-VOUS AU DESSIN E.305 POUR OBTENIR LA LISTE DES PERIPHERIQUES DE SUPPRESSION. 1. REFER TO DRAWING E.305 FOR SUPPRESSION DEVICE LIST.
ELEMENT A BATTERIE(S) DE SECOURS EN CAS D'URGENCE (b'% EMERGENCY BATTERY PACK FIRE ALARM—GROUND LEVEL-NW. ALARME INCENDIE-REZDE—CHAUSSEE N0 2. AVANT DE TRAVAILLER SUR LE SYSTEME DE SUPPRESSION DES INCENDIES D'EAU / MOUSSE, COORDONNEZ AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. 2. PRIOR TO WORKING ON THE WATER / FOAM FIRE SUPPRESSION SYSTEM COORDINATE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
E.301 ' 3. TRANSFERT DES SYSTEMES DE SUPPRESSION D'INCENDIE D'EAU / MOUSSE VERS LE NOUVEAU SYSTEME D'ALARME INCENDIE. 3. TRANSFER WATER / FOAM FIRE SUPPRESSION SYSTEM POINTS TO THE NEW FIRE ALARM SYSTEM.
E.302 FIRE ALARM—GROUND LEVEL N—E, ALARME INCENDIE—REZ-DE-CHAUSSEE N-E 4, LE NETTOYAGE DE TOUTE DECHARGE DU SYSTEME DE SUPPRESSION DES INCENDIES D’EAU / MOUSSE JUSTIFIE ET CAUSE PAR L'ENTREPRENEUR D’ALARME 4, CLEANUP OF ANY DISCHARGE OF THE WATER / FOAM FIRE SUPPRESSION SYSTEM DEEMED CAUSED BY THE FIRE ALARM CONTRACTOR WILL BE AT THE EXPENSE
E.303 FIRE ALARM GROUND LEVEL S—W, ALARME INCENDIE RE-DE-CHAUSSEE S—0 INCENDIE SERA A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR D’ALARME INCENDIE. OF THE FIRE ALARM CONTRACTOR.
E.304 FIRE ALARM GROUND LEVEL S—E, ALARME INCENDIE REZ-DE—CHAUSSEE S—E
E.305 FIRE ALARM PUMP ROOM, ALARME INCENDIE SALLE DE POMPE
E.306 FIRE ALARM SECOND LEVEL N-W, ALARME INCENDIE DEUXIEME NIVEAU N—O
E.307 FIRE ALARM SECOND LEVEL N-E, ALARME INCENDIE DEUXIEME NIVEAU N-E L. COMMANDE DE VENTILATEUR L. FAN CONTROL
£.308 FIRE ALARM SECOND LEVEL S—W, ALARME INCENDIE DEUXIEME NIVEAU S—O
£ 309 FIRE ALARM SECOND LEVEL S—E, ALARME INCENDIE DEUXIEME NVEAU S—E 1. TRANSFERER LE CONTROLE DES VENTILATEURS EXISTANTS AU NOUVEAU TABLEAU D’ALARME INCENDIE. LA FONCTION DE COMMANDE DEVRA DEMEURER LA MEME (EMCS). 1. TRANSFER CONTROL OF EXISTING FANS TO NEW FIRE ALARM PANEL. CONTROL FUNCTION TO REMAIN THE SAME (EMCS). REFER TO DRAWINGS FOR EXISTING
' SE REPORTER AUX DESSINS AFIN DE RETROUVER L’EMPLACEMENT EXISTANT. LOCATION.
£.310 FIRE ALARM MECHANICAL ROOM, ALARME INCENDIE SALLE MECANNIQUE
?
E3m FIRE ALARM ROOF LEVEL, ALARNE. INCENDIE - NNEAU DU TOT M. ACCES SPECIAL POUR PUITS D’ASCENSEUR, ETC. M. SPECIAL ACCESS FOR ELEVATOR SHAFT, ETC.
\ 1. L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE EST RESPONSABLE DE PRENDRE LES ARRANGEMENTS QUI S'IMPOSENT POUR L’ACCES A CES ZONES; EN OUTRE, IL SE DEVRA 1. THE ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO ARRANGE AND PAY FOR ACCESS TO THESE AREAS.
D’ASSUMER LES COOTS S'Y RATTACHANT.
?
, , N. ESSAI DEFINITIF AUPRES DE LA VILLE D’OTTAWA N. FINAL TEST WITH THE CITY OF OTTAWA
AVIS A L’ENTREPRENEUR D’ALARME INCENDIE NOTE TO FIRE ALARM CONTRACTOR
1. LE RAPPORT DEFINITIF DE VERIFICATION DES INSTALLATIONS D'ALARME INCENDIE DEVRA COMPRENDRE TOUS LES NIVEAUX SONORES ET CE, POUR TOUTES LES ZONES. 1. THE FINAL FIRE ALARM VERIFICATION REPORT IS TO INCLUDE AUDIBLE LEVELS FOR ALL AREAS.
2. L’ENTREPRENEU ELECTRIQUE DOIT FOURNIR UNE CONFIRMATION ECRITE QUE LE NOUVEAU SYSTEME D'ALARM INCENDIE A ETE INSTALLE POUR REPONDRE A LA NORME 2. ELECTRICAL CONTRACTOR TO PROVIDE WRITTEN CONFIRMATION THAT THE NEW FIRE ALARM SYSTEM HAS BEEN INSTALLED TO MEET STANDARD CAN/ULC-S524.
CAN/ULC-S524. 3. AT THE COMPLETION OF CONSTRUCTION AND THE NEW FIRE ALARM SYSTEM HAS BEEN VERIFIED, FIRE ALARM REPORT SUBMITTED AND THE DEFICIENCIES
L’ENTREPRENEUR CHARGE DES INSTALLATIONS D’ALARME INCENDIE DEVRA ETRE RESPONSABLE DU SYSTEME EVENTUEL, DES LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX ET CE, FIRE ALARM CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR FUTURE SYSTEM ONCE WORK STARTS, INCLUDING ADDRESSING FALSE ALARM, COMPONENT FAILURE, ETC. 3. A LA FIN DE LA CONSTRUCTION ET UNE FOIS QUE LE NOUVEAU SYSTEME D'ALARME INCENDIE AURA ETE VERIFIE, QUE LE RAPPORT D'ALARME INCENDIE AURA ETE CORRECTED THE ELECTRICAL CONTRACTOR IS TO ARRANGE FOR THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION AND DEPARTMENTAL REPRESENTVE FOR THE FINAL TEST. THE
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