NOTES:

BARRE DE MISE A LA TERRE AVEC BRANCHEMENT TEL QUE REQUIS POUR CONVENIR LES BRETELLES
DE CUIVRE #6 ET AVEC LES BRANCHEMENTS POUR CABLAGE INSULE EN CUIVRE 2/0.

BARRE DE MISE A LA TERRE EN CUIVRE 12" (300MM) X 6" (150MM) X 1/4" (6MM)
BOULONNER SUR LE CBTE DU PLATEAU, BOITIER AU MUR AVEC ISOLATEUR PHENOLIQUE
INCLUANT MONTAGE VERTICAL DE 27(51mm).

LES BRANCHEMENTS DOIVENT ETRE DU TYPE DE 2 TROUS, POUR FIXATION DOUBLE.

SUIVRE LES INDICATIONS TELQUE PRESCRIT DANS J-STD-607-A-2002
"COMMERCIAL BUILDING GROUNDING AND BONDING REQUIREMENT FOR TELECOMMUNICATION".
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BURNDY HYLUG, DOUBLE CRIMP,

DOUBLE HOLE, LONG BARREL
1/2” (13mm) STUD SIZE

BURNDY HYLUG, CRIMP TYPE,
TWO HOLE, LONG BARREL
1/4” (6mm) STUD SIZE

m DETAIL TYPIQUE DE BARRE DE MISE A TERRE
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CONDUIT DE 21mm AU CHEMIN DE CABLE

TIGE FILETEE SI NECESSAIRE POUR LE SOUTIEN

BOITE DE MONTAGE (FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR DE DIV. 26)
S’ATTACHE DIRECTEMENT A L'EXTREMITE DU CONDUIT

POINT D’ACCES SANS FIL

POINT D'’ACCES SANS FIL A INSTALLER A LA MEME HAUTEUR QUE LES
LUMINAIRES ENVIRONNANTS. HAUTEUR DE L'EXTREMITE DU CONDUIT

A ETRE COORDONNER SUR PLACE AVEC L’AUTORITE TECHNIQUE DE
COMMUNICATION.
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DEGAGEMENT MINIMUM ENTRE L'EXTREMITE DU
CONDUIT ET LES APPAREILS ADJACENTS (ECLAIRAGE,
MECANIQUE, ETC.)

m INSTALLATION DU POINT D’ACCES SANS FIL (WAP)
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RAMPE: 381mm CANALISATION DE 94mm RAMPE: 381mm
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LN e DIMESIONS INTERIEURES:
3 79mm X 15mm T
L— MAX 16mm
AU-DESSUS DU TAPIS ENVIRONNANT DE 6mm
RAMPES SEPAREES
6mm PLANCHER FLEXIBLE

INSTALLATION DE CHEMIN DE CABLE
m DANS LE TAPIS - SECTION TRANSVERSALE
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NOTES:

COMPOSANTS ET CABLAGE PAR DIVISION 26, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

/7 DETAIL DE CABLAGE DE CVC
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CONFIGURATIONS ACCEPTABLES DE BOITE DE TIRAGE:
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ACCEPTABLE ég

ACCEPTABLE

m CONFIGURATIONS ACCEPTABLES DES BOITES DE TIRAGE

PAE.

ACCEPTABLE

X

NON ACCEPTABLE

X

NON ACCEPTABLE

LES BOITES DE TIRAGE NE DOIVENT PAS ETRE

UTILISEES POUR LES COURBURES DE 90° OU
POUR LES VIRAGES « U »
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N.T.S.

PLAFOND

CHEMIN DE CABLE A CANAL DOUBLE
N DE MONTAGE EN SURFACE JUSQU'A
\ L’'ESPACE PLAFONNIER POUR COURANT
ET COMMUNICATIONS

MUR EXTERIEUR

CADRE DE TRANSITION (BOITE)
SIMILARE A L'ANNEAU DE PLATRE

MONUMENT DE PLANCHER

COURANT ET COMMUNICATIONS =

EMPLACEMENT A CONFIRMER PAR SMLARE A UANNEAU DE PLAT

LE REPRESENTANT DEPARTEMENTAL mmLxBImmHx63mm
PLANCHER __ TULES T POUR COURANT BT COMMUNIGATIONS

INSTALLATION DE CHEMIN DE
m CABLE DANS LE TAPIS - ELEVATION
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N.T.S.

MAXIMUM 30 METRES ENTRE LES BOITES DE
TIRAGE

— MAXIMUM DE DEUX (2) COURBURE DE 90°
ENTRE LES BOITES DE TIRAGE (OU
COURBURES COMBINES DE 180°) ENTRE LES
BOITES DE TIRAGE

DETAILTYPIQUE
/3 INSTALLATION DES BOITES DE TIRAGE
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BOITE DE JONCTION —

PLAFOND SUSPENDU/

CONDUIT DE TYPE ’EMT’ DE
41mm POUR COMMUNICATON U

MONUMENT MONUMENT
D'OBSERVATION ENCASTRE A
RESISTANCE DE FEU

m DETAIL DU MONUMENT D'OBERVATION
E303 / N.TS.

ENTREPRENEUR ELECTRIQUE DOIT INSTALLER TOUT SAUF LE
CABLAGE DES COMMUNICATIONS. COORDONNER SUR PLACE AVEC
D'AUTRES METIERS / REPRESENTANT DU MINISTERE.

BOITE DE TRANSITION SIMILAIRE A
L’ANNEAU DE PLATRE POUR

C l l O
I [ ] L’ALIMENTATION ET
1 COMMUNICATION.

MONUMENT DE PLANCHER POUR ___|
PERMETTRE LE PASSAGE DE
L’ALIMENTATION ET CABLAGE DE
COMMUNICATIONS AUX CABINES
TELEPHONIQUES

INSTALLATION DE CHEMIN DE
m CABLE DANS LE TAPIS - VUE DE PLAN

@ N.TS.
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