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ASSEMBLAGE EXISTANT DE PORTE ET DE PANNEAU VITRIFIE, A ENLEVER ET CE, DANS TOUTE LA
LARGEUR ET TOUTE LA HAUTEUR, Y COMPRIS TOUTES LES PIECES D'ANCRAGE CONNEXES ET DE

TYPE RATTACHE A LA STRUCTURE.

ET LE TREILLIS DE SECURITE).

DEMOLIR LE MUR, DANS TOUTE SA LONGUEUR ET TOUTE SA HAUTEUR (Y COMPRIS LES MONTANTS

DEMOLIR LA RAMPE EXISTANTE, Y COMPRIS LES MAIN-COURANTES.
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Canada

Real Property
Branch

Public Works and
Government Services

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

Direction générale
des biens immobiliers
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DEMOLIR LES ESCALIERS EXISTANTS, Y COMPRIS LES MAIN-COURANTES.

DEMOLIR LA CONSTRUCTION EXISTANTE EN GYPSE ET AUTOUR DE LA COLONNE EXISTANTE ET CE,
DANS SA PLEINE HAUTEUR, AFIN D'EXPOSER LA COLONNE EN BETON.

1688 Woodward Drive, Ottawa ON, Canada, K2C 3R8
613.727.5111

| the

y attaing

]
il

)

NOUVELLES FINITIONS.

RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS.

DESSINS D'INGENIERIE.

DALLE APPARENTE

PERE RO ®E

DEMOLIR L'OUVRAGE EXISTANT D'EBENISTERIE.

CONSERVER LE GARDE-CORPS EXISTANT, LE LONG DE L'OUVRAGE PERIPHERIQUE. SE REPORTER
AU PLAN DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES EN MATIERE DE

DEMOLIR L'ENVELOPPE EN GYPSE PAR-DESSUS LA COLONNE EXISTANTE ET CE, A LE LONG DE
TOUS LES COTES ET A L'EMPLACEMENT DE TOUS LES REBORDS APPARENTS.
ENLEVER LE POSTE EXISTANT D'EAU POTABLE. SE REPORTER AUX DESSINS DE L'INGENIEUR AFIN DE

ENLEVER LA PORTE DE CORRIDOR, LE BATI DE PORTE ET LA QUINCAILLERIE.

ENLEVER LE REVETEMENT DE SOL VINYLIQUE AUTOUR DE L'OUVRAGE PERIPHERIQUE.

GRANDES PENETRATIONS MECANIQUES DANS LE MUR OU LE PLANCHER; SE REPORTER AUX

CARRELAGE DE PLANCHER DU BATIMENT DE BASE, A CONSERVER ET A PROTEGER.

CABLAGE ELECTRIQUE; LE FAIRE PASSER DANS OU A TRAVERS LA SALLE DE SERVEURS EXISTANTS,
POUR L'AMENER ULTIMEMENT DANS LA SALLE DE TOILETTES POUR HOMMES. DES TRAVAUX

D'ENLEVEMENT ET DE RAPIECAGE SE DEVRONT D'ETRE EXECUTES A L'EMPLACEMENT DE LA BRIQUE
EXISTANTE DANS LE LOCAL DE SERVEURS EXISTANT ET A L'EMPLACEMENT DU GYPSE AU-DESSUS
DU PLAFOND AU HUITIEME ETAGE. SE REPORTER AUX DESSINS D'INGENIERIE AFIN DE RETROUVER

L'AMPLEUR DES PRESENTS TRAVAUX.
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ENLEVER LE TABLEAU D'AFFICHAGE EXISTANT ET DE MONTAGE MURAL ET S'EN DEBARRASSER.
DEMOLIR LE SOLIN EXISTANT. RAPIECER ET PEINDRE LE MUR.
ENLEVER LES DEUX (2) PANNEAUX DE SIGNALISATION EXISTANTS ET LEUR RAIL.

TOUT LE COMPOSE DE NIVELLEMENT DE SOL EXISTANT DOIT‘IAETRE 'ENLEVI'E DANS LES ZONES
RECEVANT DU NOUVEAU CONC. FINITION - REPORTEZ-VOUS A LA LEGENDE DES FINITIONS DE

CONSTRUCTION EXISTANTE DE LA COLONNE EXTERIEURE

®

EPAISSEUR DE GYPSE DE 12 MM, GOUJON ET ISOLANT EN ACIER 92 MM, STYROFOAM 50 MM,

EPAISSEUR DE GYPSE DE 12 MM ET GOUJON EN ACIER 38 MM. CONSTRUCTION EXISTANTE FIXEE
AU SOL ET A LA DALLE AU-DESSUS, PAS A LA COLONNE.

CONSTRUCTION EXISTANTE DE LA COLONNE EXTERIEURE

® ®

EPAISSEUR DE GYPSE DE 12 MM, TIGE ACIER 38 MM. CONSTRUCTION EXISTANTE FIXEE AU SOL
ET A LA DALLE AU-DESSUS, PAS A LA COLONNE.

CONSTRUCTION EXISTANTE DE LA COLONNE INTERIEURE

EPAISSEUR DE GYPSE DE 12 MM, CANAL DE FOURRURE EN ACIER 38 MM. CONSTRUCTION EXISTANTE

FIXEE AU SOL ET A LA DALLE AU-DESSUS, PAS A LA COLONNE.

MOBILIER ET EQUIPEMENT EXISTANTS A ENLEVER ET A ELIMINER
PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL

QTE. 2 - ARMOIRE DE CLASSEMENT
METALLIQUE 5H (914 mm x 457 mm x 1651 mm H)
QTE. 1 - RACK SERVEUR (914 mm x 1219 mm

X 2438 mm H)

QTE. 1 - RACK SERVEUR (1219 mm x 1219 mm

X 2438 mm H)

QTE.6- AUGE DE CABLE METALLIQUE
-2400mm

QTE. 1 - LENTILLE DE FIXATION DE
PLAFONNIER

MISC. FIBRE OPTIQUE ET FIL DE RESEAU

QTE. 1- BUREAU 729 mm X 1829 mm
QTE. 1- CHAISE DE TRAVAIL

QTE. 1-610mmX 610mm SECURITE
METALLIQUE

QTE. 1- CADRE DE RACK SERVEUR NON
ASSEMBLE 914mm X 1829mm X 2438mm H
QTE. CABLE RESEAU 6 BOITES PARTIELLES
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QTE.1 - ARMOIRE DE CLASSEMENT METALLIQUE
4H (914 mm x 457 mm x 1371 mm H)

QTE.1 - CHAISE DE TRAVAIL

QTE. 1 - BIBLIOTHEQUE MOBILE EN BOIS
610mm X 914mm X 914MM H

QTE. 1 - RACK SERVEUR - 1219mm X 1219mm X
2438mmH
QTE. 5- PALETTES EN BOIS

QTE. 83- UNITES DE CARREAUX DE SOL
ANTISTATIQUES

QTE. 40 COMPOSANTS DE PLANCHER SURELEVES
EN ACIER

QTE. 1 CHEMIN DE TAPIS

QTE .1- PANNEAU DE GYPSE 600mm X 1200mm
12mm

QTE. TUILES DE PLAFOND ACOUSTIQUES

50-600mmX 1200mmX 16mm 4

QTE. 1- FIXATION DE PLAFOND 600mm X
1200mm

QTE. 2- FIXTURES DE PLAFOND 600mm X 600mm
QTE 2 - FIXTURES DE LUMIERE DE SORTIE

LEGENDE - OUVRAGES DE DEMOLITION

SYMBOLE

DESCRIPTION

DEMOLIR LA CLOISON EXISTANTE.

CONSERVER LA CLOISON EXISTANTE.

208-I<680 Woodward Dr., Ottawa, Ontario K2C 3R7
Phone: 613.739.9424

(

1010 Polytek Street, unit 43,
Ottawa, Canada.

613.745.2003

!

300 - 2611 Queensview Drive
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Ottawa, Ontario
K2B 8K2

613.829.2800

1

301-1379 Bank St
Ottawa, ON K1H 8N3
613.230.3115
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75 Albert Street, Suite 1005
Ottawa, Ontario K1P 5E7

|
XY 613.232.5786

4TE BCIN #: 28700

THE UNDERSIGNED HAS REVIEWED AND TAKES RESPONSIBILITY FOR
THIS DESIGN, AND HAS THE QUALIFICATIONS AND MEETS THE
REQUIREMENTS SET QUT IN THE ONTARIQ BUILDING CCDE TC DESIGN
WORK SHOWN ON THE ATTACHED DOCUMENTS

REGISTRATION INFORMATION

NAME: Chantal Boyer - Casey
BCIN #: 101380

QUALIFICATION INFORMATION

sienaTure: (T L—

Chantal Boyer-Casey
APDIQ- Membre certifié #2218

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et conditions sur place et faire part de toute
contradiction au Représentant du Ministere.
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PLAN DES OUVRAGES
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