ADDENDUM No. 10

Numéro du projet: R.038348.011 Page 1 of 10
Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur
immédiatement. Le présent addenda fera partie des documents contractuels.

DEVIS

1 Section 01 74 00 - Nettoyage

Ajouter la section suivante:

1.4.25 Une preuve de destruction thermique répondant aux exigences d'élimination
recommandeées par le fabricant de mousse doit étre fournie.

2 Ajouter la Section 04 05 12 — Mortier et coulis pour magonnerie
3 Ajouter la Section 04 22 00 — Magonnerie d'éléments en béton
4 Ajouter la Section 07 11 00 — Hydrofuges bitumineux

5 Section 07 81 00 — Revétements ignifuges mis en ceuvre par projection

.1 Point 3.3.2, supprimer le tableau suivant;

Elément ignifugé Degré de résistance au feu Norme ULC
(heures)
Supports (poutres) de toiture 2 heures ULC BXUVC.F816

.2 Remplacer le tableau de 3.3.2 par le tableau révisé comme suit;

Elément ignifugé Degré de résistance au feu | Norme ULC
(heures)
Terrasse et supports de toit | 2 heures ULC BXUVC.F816

6 Section 09 67 23 — Enduit de Plancher A L'époxy Rapporté et Hautement Résineux

.1 Supprimer la référence suivante:
1.1.2 — Section 03 35 10 Finition de planchers en béton.

.2 Ajouter le point suivant:
2.1.2.1: Sable de quartz silice: 50-80 grandeurs, type recommandé par le fabricant.

.3 Ajouter le point suivant:
3.2.5: Pour la zone identifiée comme ayant une surface texturée:

.1 Appliquer apprét, 2 couches de plancher époxy. Lors de I'application de la
deuxiéeme couple d’époxy, diffuser du sable de silice pour fournir une finition
texturée. Aprés 24 heures, enlever I'excés de sable. Appliquer la couche de
finition. Suivre les instructions du fabricant. "
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DEVIS (SUITE)

7 Section 09 91 23 — Peintures - Travaux Neufs Intérieurs:

Supprimer la section suivante:
3.6 — Matériels Electriques et Mécaniques

A

w
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A moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur la tuyauterie, les
conduits électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi
que les autres éléments électriques et mécaniques intérieurs apparents de fagon
que la couleur et le fini des surfaces peintes s'harmonisent a ceux des surfaces
contigués.

Autres zones non finies : laisser la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits
de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques
et mécaniques apparents dans leur état d'origine, et retoucher seulement les
egratignures et autres marques relevees sur les revétements existants.

Retoucher les égratignures et les marques sur les revétements appliqués en usine
en utilisant le produit fourni par le fabricant du matériel.

Ne pas peinturer les plagues signalétiques.

Ne pas peinturer les tétes des extincteurs automatiques.

Peinturer toute la tuyauterie du réseau de protection incendie.

Appliquer une peinture-émail rouge sur les interrupteurs du systeme d'alarme
incendie et du systéme d'éclairage des issues de secours. .8 Paint natural gas
piping.

Peinturer en jaune toute la tuyauterie du réseau de gaz naturel.

Peinturer les deux faces et les cbtés des tableaux de branchement du matériel
électrique et téléphonique avant leur installation. Laisser le matériel dans son état
d'origine, a I'exception des retouches nécessaires le cas échéant, et peinturer les
conduits, les accessoires de montage et les autres éléments non finis.

.10 Ne pas peinturer les transformateurs et le matériel intérieur des sous-stations de

distribution électrique.

Remplacer par le nouveau point 3.6 comme suit:
3.6 — Calendier de peinture

1

Peinture des conduits mécaniques et électiques, tuyauterie, supports, conduits et
autres equipements mécaniques et électriques selon les specifications
mecaniques et élestriques.

Peindre toute les nouvelles portes et les cadres. Supposons 1 couleur pour les
portes et une deuxiéme couleur pour les cadres.

Peindre tous les nouveaux panneaux de gypse. Supposons une couleur pour les
plafonds et une autre pour les murs.

Peindre toutes les surfaces peugnables existantes affectées par le travail pour
qu’elles soient bonnes, y compris, sans s’y limiter:

a. Colonnes en béton ou plates-formes métalliques, les escaliers enlevés.

b. Blocs de béton existants ou plates-formes métalliques, les escaliers enleveés.
c. Eléments en acier modifiés dans I'espace du hangar.

d. Couleurs correspondant aux surfaces existantes ou adjacentes.

Ne pas peindre les nouveaux murs en béton.

. Peindre un nouveau bloc de béton au niveau du remplissage de la porte pour qu'il

corresponde aux murs adjacents.



ADDENDUM No. 10

Numéro du projet: R.038348.011 Page 3 of 10

DEVIS (SUITE)

8 Section 03 30 00 — Béton Coulé En Place

Supprimer la section suivante:
2.2 — Formules de Dosage
.1 Dosages du béton:

;1

3

Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la
norme CSA-A23.1; et d'un mélange ayant les qualités ci-aprés et ce, pour
I'ensemble du béton a I'extérieur du batiment.

Ciment :- Utiliser du ciment de type GU du qualificatif GUb.

Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa

Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm

Teneur en air : de 5a 8%

Classe d'exposition : C-1

Affaissement au moment et au point de décharge : de 75 mm.

Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la
norme CSA-A23.1, et d'un mélange ayant les qualités ci-aprés et ce, pour
'ensemble du béton d’intérieur.

.1 Ciment :- Utiliser du ciment de type GU du qualificatif GUb.

.2 Reésistance minimale a la compression a 28 jours : 30 MPa

.3 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm

4 Affaissement au moment et au point de décharge : de 75 mm.

Il sera absolument interdit d’utiliser des additifs a concentration de chlorure de
calcium.

oubhwha

Remplacer par la section suivante:
2.2 — Formules de Dosage
.1 Dosages du béton:

A

Le béton de masse volumique mayenne doit étre préparé conformément a la
norme CSA-A23.1; et dun mélange ayant les qualités ci-aprés et ce, pour
I'ensemble du béton a I'extérieur du batiment. .

.1 Ciment :- Utiliser du ciment de type GU du qualificatif GUb.

.2 Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa

.3 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm

4 Teneur en air : de 5 a 8%

.5 Classe d'exposition: C-1

.6 Affaissement au moment et au point de décharge : de 75 mm.

Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément a la
norme CSA-A23.1, et d'un mélange ayant les qualités ci-aprés et ce, pour
'ensemble du béton d’intérieur.

Ciment : Utiliser du ciment de type GU du qualificatif GUDb.

Résistance minimale a la compression a 28 jours: 25 MPa

Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm

Classe d'exposition: F-2

Teneur en air: 4-7%

Affaissement au moment et au point de décharge: de 75 mm.

oD wN =
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DEVIS (SUITE)
8 Section 03 30 00 — Béton Coulé En Place: (Suite)

Remplacer par la section suivante: (Suite)
2.2 — Formules de Dosage (Suite)
.1 Dosages du béton: (Suite)
.3 Proportion de béton de densité normale conformément a la norme CSA-A23.1-
14, pour donner les propriétés suivantes a la dalle extérieure sur sol et a tout le
béton extérieur non structurel tel que les bordures et les trottoirs.

Ciment : Utiliser du ciment de type GU du qualificatif GUb.

Résistance minimale a la compression a 28 jours: 32 MPa

Grosseur nominale du gros granulat: 20mm

Classe d'exposition: C-2

Teneur en air: 5-8%

Affaissement au moment et au point de décharge : de 75 mm

4 Proportzon de béton de densité normale conformément a la norme CSA-A23.1-
14, pour donner les propriétés suivantes pour tout le béton a utiliser dans les
dalles de suspension sur les réparations de la catégorie.

Ciment : Utiliser du ciment de type GU du qualificatif GUb.

Résistance minimale a la compression a 28 jours: 35 MPa

Grosseur nominale du gros granulat : 20mm

Classe d'exposition: N

Affaissement au moment et au point de décharge : de 75 mm

Fournir un melange a haute résistance precoce.

5 Proportlon de béton de densité normale conformément a la norme CSA-A23.1-
14, pour donner les propriétés suivantes pour tous les autres bétons, y compris
les semelles et la dalle intérieure sur le sol et les murs au-dessus du sol pour
I'addition horizontale.

-1 Ciment : Utiliser du ciment de type GU du qualificatif GUb.

.2 Résistance minimale a la compression a 28 jours: 25 MPa
.3 Grosseur nominale du gros granulat: 20mm

4 Classe d'exposition: N

.5 Affaissement au moment et au point de décharge : de 75 mm

.6 |l sera absolument interdit d'utiliser des additifs a concentration de chlorure de
calcium.

ouhwhoa

onhwh

9 Section 10 44 00 — Matériel de protection incendie

Supprimer la section suivante:
2.1 — Extincteurs a poudre polyvalente :
.1 Extincteurs a poudre polyvalente, a pression permanente, rechargeables, munis
d'un tuyau souple et d'un ajutage avec robinet d'arrét, homologués ULC, pour feux
des classes A, B et C.
.1 Format: 23 kg (50 livres)
.2 Raccords de boyau en laiton.
.3 Soupape de décharge, se devant d'étre aménagée avec une rotule a
manceuvre dynamique.
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DEVIS (SUITE)

9 Section 10 44 00 — Matériel de protection incendie (Suite)

Supprimer la section suivante: (Suite)
2.1 — Extincteurs a poudre polyvalente : (Suite)

4

5
.6
7

© o™

Soupape en laiton et de placage au chrome.

Cylindre ou barillet en acier massif.

Chariot autonome et assorti de roues en caoutchouc, avec support a boyau.

A rétat bilingue (en anglais et en frangais) et ce, compte tenu des
énumeérations pertinentes des UL/ULC.

Pictogramme d'’instructions de grand format.

Le tout se devra d'étre identifié et coté en vertu des exigences de la norme
CAN/ULC-S508

Remplacer par:
2.1 — Extincteurs a CO; :
.1 Extincteurs a CO2, a pression permanente, rechargeables, munis d'un tuyau
souple et d'un ajutage avec robinet d'arrét, homologués ULC, pour feux des
classes B et C.

A
B
3

No o s

© o

Format : 23 kg (50 livres)

Raccords de boyau en laiton.

Soupape de décharge, se devant d'étre aménagée avec une rotule a
manceuvre dynamique.

Soupape en laiton et de placage au chrome.

Cylindre ou barillet en acier massif.

Chariot autonome et assorti de roues en caoutchouc, avec support a boyau.

A l'état bilingue (en anglais et en francais) et ce, compte tenu des
énumeérations pertinentes des UL/ULC.

Pictogramme d’instructions de grand format. .

Le tout se devra d’étre identifié et coté en vertu des exigences de la norme
CAN/ULC-10BC
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DEVIS (SUITE)

10 Section 21 13 00.01 - Aircraft Hanger High-Expansion Foam Fire-Suppression
Systems

Supprimer la section suivante:
2.5 —RESERVOIRS SOUPALES POUR LE SYSTEME DE MOUSSE A VALEUR DE

DILATATION ELEVEE:

.1 Pour répondre aux exigences de la norme NFPA (Incendie) 409, I'on se devra de
prévoir des réservoirs souples principaux et de réserve. Par réservoirs ici, il faut
entendre des vaisseaux ou des récipients cotés pour pouvoir accepter des
pressions codées en conformité avec les exigences pertinentes de 'ASME; ces
vaisseaux en acier se devront d'étre orientés a I'horizontale et présenter une
forme cylindrique. Il doit s’agir ici de vaisseaux souples, fagonnés en forme de
soufflets et approuvés par les UL; en outre, ils se devront de pouvoir répondre
aux exigences de configuration de vaisseaux a pression interne. Les réservoirs
devront étre congus en fonction d'une pression d’exploitation correspondant a
12,1 barres; en outre, ils se devront d'étre éprouvés du point de vue
hydrostatique sous une pression correspondant a 17,6 barres a tout le moins.
L’intérieur des réservoirs devra étre enduit d’'un produit d’imperméabilisation
epoxydique et de forte résistance, pour ainsi lui offrir de la résistance
additionnelle a la corrosion. Les reservoirs souples devront figurer aux listes de
produits homologués des UL et (ou) étre approuvés par la FM (« Factory
Mutual ») et ce, compte tenu de leur exploitation en se servant du type de
concentré et des ensembles de mise en proportion utilisés concurremment avec
le présent systéme. La—ecapacité—minimale—des—réservoirs—souples—devra
correspondre-a-ce-gui-suit-a-toutle-meins—3-407-1 Ici, les réservoirs se devront

d’étre en mesure de produire suffisamment de concentré de mousse en rapport
avec la durée prescrite de production et ce, lorsque le systéme est assujetti a
une décharge de la solution de mousse au taux de décharge total. Le réservoir
souple devra étre aménagé avec toutes les sorties et tous les supports
nécessaires; par exemple, une installation a deux selles soudées dans le cas de
réservoirs a I’horizontale; alternativement, a quatre pattes soudées dans le cas
de réservoirs souples a la verticale. Par raccords connexes sur le réservoir
souple, il faut inclure des tuyaux et des raccords en bronze, quatre soupapes a
billes et en bronze, au moins 25 mm de concentré et des évents d'eau et des
drains et ce, compte tenu de lapport d’'une plaque signalétique sécurisée,
laquelle donnant le nom de la soupape et la position d’exploitation ainsi qu'un
voyant indicateur en pvc transparent. Les réservoirs souples, les ensembles de
mise en proportion et le concentré de mousse devront tous étre les produits d'un
seul fabricant.
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DEVIS (SUITE)

10 Section 21 13 00.01 - Aircraft Hanger High-Expansion Foam Fire-Suppression
Systems: (Suite)

Remplacer par:
2.5-RESERVOIRS SOUPALES POUR LE SYSTEME DE MQUSSE A VALEUR DE

DILATATION ELEVEE:

.1 Pour répondre aux exigences de la norme NFPA (Incendie) 409, I'on se devra de
prévoir des réservoirs souples principaux et de réserve. Par réservoirs ici, il faut
entendre des vaisseaux ou des récipients cotés pour pouvoir accepter des
pressions codées en conformité avec les exigences pertinentes de 'ASME; ces
vaisseaux en acier se devront d'étre orientés a I'horizontale et présenter une forme
cylindrique. Il doit s’agir ici de vaisseaux souples, fagonnés en forme de soufflets et
approuvés par les UL; en outre, ils se devront de pouvoir répondre aux exigences
de configuration de vaisseaux a pression interne. Les réservoirs devront étre
congus en fonction d’'une pression d’explaitation correspondant a 12,1 barres; en
outre, ils se devront d'étre éprouvés du point de vue hydrostatique sous une
pression correspondant a 17,6 barres a tout le moins. L’intérieur des réservoirs
devra étre enduit d’'un produit d'imperméabilisation époxydique et de forte
résistance, pour ainsi lui offrir de la résistance additionnelle a la corrosion. Les
réservoirs souples devront figurer aux listes de produits homologués des UL et
(ou) étre approuvés par la FM (« Factory Mutual ») et ce, compte tenu de leur
exploitation en se servant du type de concentré et des ensembles de mise en
proportion utilisés concurremment avec le présent systéme. Reportez-vous aux
horaires pour les tailles de réservoir. Ici, les réservoirs se devront d’étre en
mesure de produire suffisamment de concentré de mousse en rapport avec la
durée prescrite de production et ce, lorsque le systeme est assujetti a une
décharge de la solution de mousse au taux de décharge total. Le réservoir souple
devra étre aménagé avec toutes les sorties et tous les supports nécessaires; par
exemple, une installation a deux selles soudées dans le cas de réservoirs a
I'horizontale; alternativement, a quatre pattes soudées dans le cas de réservoirs
souples a la verticale. Par raccords connexes sur le réservoir souple, il faut inclure
des tuyaux et des raccords en bronze, quatre soupapes a billes et en bronze, au
moins 25 mm de concentré et des évents d'eau et des drains et ce, compte tenu
de l'apport d’'une plaque signalétique sécurisée, laquelle donnant le nom de la
soupape et la position d’exploitation ainsi qu'un voyant indicateur en pvc
transparent. Les réservoirs souples, les ensembles de mise en proportion et le
concentré de mousse devront tous étre les produits d’un seul fabricant.

11 Section 21 13 13 — Wet Pipe Sprinkler Systems

.1 Supprimer les points suivants:
3.6.8.1.2
Recouvrir les appareils de robinetterie et les accessoires d'une (1) couche de peinture-
émail aux résines alkydes de couleur rouge d'une épaisseur de feuil sec d'au moins 1.0
mil.



ADDENDUM No. 10

Numéro du projet: R.038348.011 Page 8 of 10

DEVIS (SUITE)

11 Section 21 13 13 — Wet Pipe Sprinkler Systems (Suite)

.1 Supprimer les paints suivants: (Suite)

3.6.8.2.1

Recouvrir d'une (1) couche de peinture-émail aux résines alkydes de couleur rouge,
d'une épaisseur de feuil sec de 1.0 mil la tuyauterie revétue d'un primaire située dans
les saignées, les locaux d'installations mécaniques et des espaces ou des locaux ou les
murs et le plafond ne sont pas peints ou ne comportent pas de revétement de finition.

Remplacer par:

3.6.8.1.2

Recouvrir les appareils de robinetterie et les accessoires d'une (1) couche de peinture-
émail aux résines alkydes de couleur noire d'une épaisseur de feuil sec d'au moins 1.0
mil.

3.6.8.2.1

Recouvrir d'une (1) couche de peinture-émail aux résines alkydes de couleur noire,
d'une épaisseur de feuil sec de 1.0 mil la tuyauterie revétue d'un primaire située dans
les saignées, les locaux d'installations mécaniques et des espaces ou des locaux ou les
murs et le plafond ne sont pas peints ou ne comportent pas de revétement de finition.

12 Section 22 13 16.13 — Tuyauterie D'évacuation D'eaux Usées et de Ventilation

.1 Ajouter la section suivante:

3.1.2: Tous les tuyaux sanitaires sous la dalle et les tuyaux sanitaires pompés, a
I'exception des tuyaux d'effluents en béton, doivent étre en fonte de classe 40.

DESSINS

1 Croquis de référence joint ADD-M1-SK1

1.

Fournir une plate-forme extérieure de remplacement de mazout a la nouvelle station de
remplissage a I'extérieur de la salle principale des pompes a incendie. Reportez-vous au
croquis ADD-M1-SK1 ci-joint pour plus de détails.

2 Dessins de référence joint $102

1.

2.

La section A-A/S102 a été révisée, reportez-vous aux zones nuageuses sur S102 pour
plus d'informations.

Les étiquettes de renforcement6 des barres d'armature indiquées ont eté révisées en
B1.

Les barres d’armature indiquées doivent étre sans dimension, et elles sont espacées de
500 o/c avec un recouvrement de 600 mm a chaque extrémité.

Les barres doivent alterner la longueur a 250 o/c, espacement effectif de 250 o/c.
Section A-A/S102 a été réviseée.
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DESSINS (SUITE)
3 Dessins de référence joint $103

1. La résistance du béton pour les semelles et les murs a été ajoutée au dessin S103.
4 Dessins de référence joint S301

1. Un nouveau détail de plan et une nouvelle section ont été ajoutés au dessin S301.
5 Dessins de référence joint A-001:

.1 Ajouter un troisieme élément a la légende du dessin pour le sol époxy, zone texturée
comme indiqué.

.2 Ajouter une trappe a la zone dans le quadrant sud-ouest du hangar pour la zone
texturée comme indiqué.

6 Dessins de référence joint A-004:

.1 Supprimer la note 2 — Marqueur de référence sur le plan ou il est indiqué aux seuils de
porte. Le notes 1 et note 2 seulement pour étre référencé aux zones ombrées
delimitées par les lignes en pointillés pour la coupe de dalle pour installer des drains ou
des tuyaux de drainage.

7 Dessins de référence joint A-009:

.1 Réviser la note générale #1 sur les dessins pour lire: “Coordonner le travail sur ce
dessin avec les dessins structurels et mecaniques”.

8 Dessins de référence joint A-011:

.1 Section partielle du batiment 2/A.011: Ajouter l'ignifugation par pulvérisation a la face
inférieure de la structure du toit, couvrant I'acier comme indiqué.

.2 Détail de la section 6/A.011: Ajouter I'ignifugation par pulvérisation a la face inférieure de
la structure du toit, couvrant I'acier comme indiqueé.

9 Dessins de référence joint A-011A:
.1 Réviser le type de toit R1 pour ajouter 'ignifugation par pulvérisation.
.2 Détails des sections 3 a 5/A.001A: Ajouter I'ignifugation par pulvérisation a la face
inférieure de la structure du toit, couvrant I'acier comme indiqueé.
10 Dessins de référence joint A-12:
.1 Détail 7/A.012:

i. Membrane anti-humidité s’arréte au bas de la semelle. Supprimer une partie de la
membrane anti-humidité sous la semelle et la dalle.
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DESSINS (SUITE)
11 Dessins de référence joint A-14;

.1 Supprimer la reférence a la note 8 et a la note 8 du dessin. Le plafond n'est pas en

béton, a appliqué lignifugation sur le tablier et la structure en acier et ne nécessite pas
de peinture.

Piece joints:  Croquis ADD-M1-SK1, dessins $102, S103, S301, A-001, A-004, A-009, A-011,
A-011A, A-12, et A-14.

FIN DE L’ADDENDA N° 10
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KEY PLAN / PLAN CLE :

NEW STORAGE TANK
SEE MECH'L DRAWINGS FOR EXACT LOCATIONS ,

RESERVOIR D'ENTREPOSAGE - PLANS ET COUPES DES OUVRAGES D'ARMATURE OU DE RENFORT

NOTE:

ALL STEEL ASSOCIATED WITH TANK TO BE HOT DIP GALVANIZED
L'ENSEMBLE DE L'ACIER SE RAPPORTANT AU MONTAGE DU RESERVOIR SE DEVRA D'ETRE GALVANISE PAR IMMERSION A CHAUD.

MISC METALS & STEEL LADDERS ARE TO BE DESIGNED AND DETAILED BY MISC METALS & STEEL STAIRS SUPPLIER. SHOP DRAWINGS ARE TO BE SUBMITTED
TO DESIGN TEAM FOR SHOP DRAWINGS ARE TO BE STAMPED AND SIGNED BY A PROFESSIONAL ENGINEER LICENSED IN THE PROVINCE OF ONTARIO. ALL
MISC METAL & STEEL STAIR WORK IS TO BE INSPECTED DURING CONSTRUCTION BY THE MISC METALS & STEEL STAIRS DESIGN ENGINEER.

LES DIVERS ARTICLES EN METAL ET LES ECHELLES EN ACIER SE DEVRONT D'ETRE CONGUS ET DETAILLES PAR LE FOURNISSEUR DES DIVERS ARTICLES EN METAL
ET DES ESCALIERS EN ACIER. PRESENTER DES DESSINS D'ATELIER A L'EXAMEN DE L'EQUIPE DE CONCEPTION. LES DESSINS D'ATELIER DEVRONT ETRE

ESTAMPILLES ET SIGNES PAR UN INGENIEUR ACCREDITE EN ONTARIO. TOUS LES OUVRAGES DIVERS EN METAL ET TOUS LES ESCALIERS EN ACIER DEVRONT ETRE

—

INSPECTES AU COURS DE LA CONSTRUCTION PAR L'INGENIEUR CHARGE DE LA CONCEPTION DE CES ARTICLES DIVERS EN METAL ET ESCALIERS EN ACIER.

3-20M E.F, ABOVE AND BEYOND
OPENING EXTEND 800 BEYOND E.S

3 ARMATURES 20M ET CE, DANS CHAQUE FAGCADE;
AU-DESSUS ET AU DELA DE L'OUVERTURE, L'ON SE

DEVRA DE PROLONGER LES ARMATURES DE 800 mm

AU DELA ET CE, DE CHAQUE COTE.

2-15M E.F Y

800 |

TYPICAL ALL FOUR
PERIMETER WALLS

MURS DE PERIMETRE
TYPIQUES POUR TOUS LES
PLANCHERS

800

BARS TO BE PLACED AT OPENING TO MATCH

NORMAL SPACING, CUT TO SUITE OPENING PROFILE.

LES BARRES A PREVOIR OU A PLACER A

L'EMPLACEMENT DE L'OUVERTURE SE DEVRONT DE
PRESENTER UN ESPACEMENT CORRESPONDANT A

1

=

CE QUI CONSTITUE LA NORMALE; A COUPER EN

TENANT COMPTE DU PROFIL DE L'OUVERTURE.

VUE EN ELEVATION

ELEVATION VIEW
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| 800 ALTERNATE (150 o/c EFFECTIVE SPACING) 600 |
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CONCRETE INLET | |
PIPE. SEE MECH'L
DRAWINGS. E:N 500 MINIMUM CONCRETE RAFT SLAB :
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FOUNDATION PLAN

1:50

!

GOOSENECK VENT. SEE

GOOSENECK VENT. SEE

GOOSENECK VENT. SEE

PROVIDE ADD'NL BARS E.S OF
OPENING TO MATCH THOSE

INTERUPTED

PREVOIR DES BARRES

ADDITIONNELLES DE CHAQUE COTE DE
L'OUVERTURE ET CE, AFIN D'ASSORTIR
LE TOUT A CE QUI CORRESPOND AUX

BARRES INTERROMPUES.

. MECH'L MECH'L MECH'L
' EVENT EN FORME DE COL-DE-CYGNE. EVENT EN FORME DE EVENT EN FORME DE COL-DE-CYGNE.
VOIR LA MECANIQUE. COL-DE-CYGNE. VOIR LA VOIR LA MECANIQUE.
MECANIQUE.
FINISHED GRADE i
50 mm EXTRUDED POLYSTYRENE FOAM INSULATION NIVEAU DU TERRASSEMENT DEFINITIF
. 1200 — 650 MAX/500 MINIMUM I‘ ON TOP OF CONCRETE ROOF SLAB 1200 , o[>
CONCRETE SLAB ISOLANT EN MOUSSE DE POLYSTYRENE REFOULE 8|<
DALLE EN BETON, D'AU PLUS ET DE 50 mm, SUR LA PARTIE SUPERIEURE DE LA a3 o
650 mm ET D'AU MOINS 500 mm DALLE DE TOITURE EN BETON. “‘j
- Y oo
Q0
o o D |©
= 3 3 -
- | COVER / RECOUVREMENT =40 -
COVER / RECOUVREMENT =40
WALL OPENINGS FOR FOAM OVERFLOW. REFER i ONCRETE WALL I
~ — TO MECH'L DRAWINGS FOR EXACT SIZE, SPACING —
sy SEE CIVIL FOR INVERT ELEV. & HEIGHT ABOVE RAFT SLAB ! oMl &BEACH PACE CONT I
\'"x._h VOIR LE GENIE CIVIL AFIN DE OUVERTURES MURALES POUR L'OUVRAGE DE 5).@,36Q HORIZONTAL EACH FACE
g RETROUVER L'ELEV. DU RADIER TROP-PLEIN EN MOUSSE. SE REPORTER AUX VERTICAL INSIDE FACE =~ ——=
ro : DESSINS DE MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LA OVER/ b 4| COVER/ 300 VERTICAL OUTSIDE EACE -
CONCRETE INLET L INSIDE FACE / FACADE INT GROSSEUR, LA HAUTEUR ET L'ESPACEMENT COUVREMENT RECOUVREMENT @ —]
PIPE. SEE MECH'L C ’ x EXACTS AU-DESSUS DE LA DALLE FLOTTANTE -40 QEIOWELS @ NSIDE FACE o
. COVER / RECOUVREMENT =40 b DOWELS @ 360 OUTSIDE FACE - L
DRAWINGS. 350 CONCRETE WALL 3 COVER / RECOUVREMENT =40 8
15M T & B EACH FACE CONT INSIDE FACE =
ORIZONTAL EACH FACE 300 CONCRETE WALL FACADE INTERIEUREI L
RTICAL INSIDE FACE é = 15M T & B EACH FACE CONT 3 ¢ @
OUTSIDE FACE X @ 300 HORIZONTAL EACH FACE 50 i =)
25M DOWELS, @ 250 INSIDE FACE cPc [ 20M @ 250 VERTICAL EACH FACE o0 S
< COVER/ 5 OUTSIDE FACE osd DOWELS @ 250 EACH FACE 28 ggggﬁ\i‘REMENT N e {REMEN 3
RECOQOUV. =k I H&? PROVIDE CONTINUOUS PVC WATER STOP 2 (RE‘:’QU‘&
COVER / RECOUVREMENT =50 =40 PROVIDE CONTINUQUS PVC WATER STOP S w = 500 MINIMUM CONCRETE RAFT 3 W= BETWEEN PERIMETER WALLS & RAFT SLAB =40 2 =50
NGl BETWEEN PERIMETER WALLS & RAFT SLAB pou SLAB opH PREVOIR UNE GARNITURE D'HYDROFUGEAGE NAAS
600 PREVOIR UNE GARNITURE D'HYDROFUGEAGE Sk ARG TANTE ERBETON Sxk EN CONTINU ET EN PVC ET CE, ENTRE LES - o} 600
EN CONTINU ET EN PVC ET CE, ENTRE LES gsao ET D'AU MOINS 500 Esa MURS PERIPHERIQUES ET LA DALLE I
3 CD« mm i pm |
MURS PERIPHERIQUES ET LA DALLE FLOTTANTE. o3 o FLOTTANTE.
- - - L] - - - - - - - - L] - - L] - - - - - - - - - - L] L] - - L] - - - - - - - - L] - - - - - - - - L] - - - L] - - - - - - - - L] - - L] L] - - - - j| O
L] L] L] L] L] * L] L] L] * - L] . L] L] . L] * L] L] L] L] L] L] L] - . 3 ] 3 3 - - - - - ] - - » - » L] L3 L] * L] L] . L] L] L] L] L] * L] L] L] * L] L] . L] L] . L] L] * L] L] el

ALL SURFACES TO RECEIVE 1 COAT OF SEALER, INTERIOR
CHAMBERS ARE TO RECEIVE 2 COATS OF SEALER.

TOUTES LES SURFACES POUR RECEVOIR 1 COUCHE DE
SCELLANT, LES CHAMBRES INTERIEURES DOIVENT
RECEVOIR 2 COUCHES DE SCELLANT.

SOUND BEARING TO BE INSPECTED BY
GEOTECHNICAL ENGINEER PRIORTO PLACING
CONCRETE. ENGINEER TO PROVIDE SLS & ULS
BEARING CAPACITY TO STRUCTURAL CONSULTANT

LA_SOLIDI?I'E D'APPUI DE L'ENSEMBLE SE DEVRA
D'ETRE VERIFIEE OU INSPECTEE PAR L'INGENIEUR

ONT. @ 100 O.C LAP 750 AS REQ. (BOT

TIFICATION T1 ET B1 ET EN
RE AXES; A CHEVAUCHER
50 mm, EN FONCTION DU
ACEMENT DES SUPPORTS;

D O.C LAP 1000 AS REQ.

FUR 25M, D'IDENTIFICATION
A 100 mm D'ENTRE AXES: A
DISTANCE DE 1 000 mm ET
OIN (AU BAS, A

PORTS; AU HAUT, AU MI-

GEOTECHNIQUE ET CE, AVANT DE COULER DU
LEGENDE - BETON. ET L'INGENIEUR SE DEVRA DE PRESENTER
CE QUI SUIT A L'EXPERT-CONSEIL EN CHARPENTE -
. CAPACITES DE SUPPORT SLS ET ULS
ADD'N ADDITIONNEL /
ONCRETEVGTT. MU EN BETOR CROSS-SECTION (SE{_;I'F;;\\"I:l éngE DE SERVICE ET ETAT ULTIME DE
CONT EN CONTINU :
SOWELS SOLIONS /A-A\  COUPE TRANSVERSALE
EACH FACE CHAQUE FAGADE :
HORIZONTAL A L'HORIZONTALE w 1 . 50
INSIDE FACE FAGADE INTERIEURE
OUTSIDE FACE FACADE EXTERIEURE
VERTICAL A LA VERTICALE
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CONCRETE INLET PIPE

BELOW. SEE| MECH'L

DRAWINGS.

|
TUYAU D'ENTREE EN

BETON. vonlz LES
DESSINS DEj
MECANIQUE

25M x 655
25M x 570

W

{811 250 (ALT)

@ 250 (ALT)

20M x 4750 B1 @ 250 (ALT)
20M x 6450 B1 @ 250 (ALT)

25M x 6550 B1 & 250
25M x 570 Ww

A\

15M T2 @ 500 (LAP 600 AS NEEDED)

I I DESIGN LOADS / CHARGES ETABLIES
| | 1000 SOIL/SOL 21.00 kPa
500 SLAB/DALLE 11.75

o | 650 MAX/500 MINIMUM CONCRETE SLAB | 75 AVG SLOPE/PENTE MOY. 1.80
8 o o MISC MISC/DIVERS 0.40
W0} " 1
a o DALLE EN BETON, D'AU PLUS 650 mm ET D'AU o DEAD LOAD 34 95 kPa
= MOINS 500 mm LIVE LOAD 20.00 kPa
<= | | TOTAL LOAD 54.95 kPa
L & TOTAL LOAD/CHARGE TOTALE
o H TOP OF SLAB HIGH POINT B
2> M 2
<o . : NP 2
o> POINT ELEVE DE LA PARTIE e
G0 SUPERIEURE DE LA DALLE
3]
=
@
(o]
=
=
S

5-15

X 2400 Lg

@ 250 T1 ADD'N

Fan)

WALL OPENINGS FOR FOAM OVERFLQW. RE
DRAWINGS FOR EXACT SIZE, SPACING & HEJGHT ABOVE
RAFT SLAB (SHOWN SHADED). SEE TY[PICAL|
FOR ADDITIONAL REINFORCING AROUND ORENING

OU\IERTURES MURALES POUR L'OUVRAGE IDE TROP-PLEIN
EN MOUSSE. SE REPORTER AUX DES$INS DE MECANIQUE

AFIN DE RETROUVER LA GROSSEUR,
| 'ESPACEMENT EXACTS AU-DESSUS OE LA DALLE
FLOTTANTE (PRESENTEE ICI EN OMBRAGE).

FER TO MECH'L

LA HAUTEUR ET

DETAIL ON S100

VOIR LE DETAIL

| WALL OPENINGS FOR FOAM OVERFLOW. REFER TO MECH'L
| DRAWINGS FOR EXACT SIZE, SPACING & HEIGHT ABOVE
RAFT SLAB (SHOWN SHADED). SEE TYPICAL DETAIL ON $100

FOR ADDITIONAL REINFORCING AROUND OPENING

OUVERTURES MURALES POUR L'OUVRAGE DE TROP-PLEIN
EN MOUSSE. $E REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE

AFIN DE RETROUVER LA GROSSEUR, LA HAUTEUR ET

| L'ESPACEMENT EXACTS AU-DESSUS DE LA DALLE

| FLOTTANTE (RRESENTEE ICI EN OMBRAGE). VOIR LE DETAIL|

SLOPE TOP OF SLAB DOWN 150 mm
INCLINER LA PARTIE SUPERIEURE DE LA DALLE DE |50 mm

LINE OF 50 mm EXTRUDED

POLYSTYRENE FOAM INSULATION
ON TOP OF CONCRETE ROOF SLAB

LIGNE DE L'ISOLANT EN MOUSSE DE
POLYSTYRENE DILATE ET DE 50
mm, SUR LA PARTIE SUPERIEURE
DE LA DALLE DE TOITURE EN

BETON

1200

1:50

ROOF PLAN / PLAN DU TOIT

| |
TYPIQUE DU DESSIN S100 AFIN DE REFTROUVER LES DETAILS _2' | TYPIQUE DU DESSIN S100 AFIN DE RETROUVER LES DETAIL$ L . Ly
DE RENFORT ADDITIONEL AUTOUR DH L'OUVERTURE. 8 | | DE RENFORT ADDITIONEL AUTOUR DE L'OUVERTURE. g [ g
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CONCRETE REQUIREMENTS
ALL CONCRETE - 35 MPa CLASS C1

EXIGENCES EN RAPPORT AVEC LE BETON :
TOUT LE BETON DEVRA ETRE DE
CLASSIFICATION C1 ET PRESENTER UNE

RESISTANCE DE 35 MPa.
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KEY PLAN / PLAN CLE :
/ : NEW BUILDING

NOUVEAU BATIMENT

——

REMOVE EXISTING STEEL PLATFORM C/W GUARD, LADDER, & OSCILLATING CANON.
SEE ARCH'L DRAWINGS FOR EXACT LOCATIONS ,

ENLEVER LA PLATE-FORME EXISTANTE EN ACIER, Y COMPRIS LE GARDE-CORPS, L'ECHELLE ET LE CANON A CAPACITE D'OSCILLATION. VOIR LES

DESSINS D'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES EMPLACEMENTS EXACTS.

g0 B ==

REMOVE THE EX. ANCHORS / ENLEVER LES PIECES D'ANCRAGE EXISTANTES.

CLEAN HOLES TO REMOVE DUST /NETTOYER LES TROUS ET CE, AFIN D'ENLEVER LA POUSSIERE.

APPLY BONDING AGENT / APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT.

FILL WITH 50 MPa NON-SHRINK GROUT / A REMPLIR ET CE, EN SE SERVANT DE COULIS NON RETRECISSANT ET DE 50 MPa.

BEAM BEARING PLATE SCHEDULE
NOMENCLATURE DES PLAQUES D'ASSISE DE POUTRES

PIPE SUPPORTS BY
OTHERS

PAR D'AUTRES

SUPPORTS A TUYAUX,

MECH'L PIPES (SEE MECH'L DRAWINGS)
ALL PIPES SUSPENDED FROM EXISTING
W200x21

BN,

~

TUYAUX DE MECANIQUE (VOIR LES DESSINS DE
MECANIQUE.). SUSPENDRE TOUS LES TUYAUX
ARIIR DE LA POUTRE EXISTANTE W200x21.

DESIGN LOADS / CHARGES ETABLIES

ROOF LOAD / CHARGE DE TOITURE

BOARD / PANNEAU

FOOTING SCHEDULE
NOMENCLATURE DES EMPATTEMENTS
MARK SIZE REINF'G
MARQUE GROSSEUR ARMATURES
WF1 1000 x 250 DP 4-15M B CONT.

NOTES:

1. SEE GENERAL NOTES ALSO.
VOIR AUSSI LES NOTES GENERALES.

2. ALL FOOTINGS TO BE CENTRED UNDER PIERS, COLUMNS OR WALLS UNLESS NOTED.

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, CENTRER TOUS LES EMPATTEMENTS OU
TOUTES LES SEMELLES EN DESSOUS DES PILIERS, DES COLONNES OU DES MURS.

3. WALL FOOTINGS TO EXTEND BEYOND ENDS OF WALLS A DISTANCE

EQUAL TO THE SIDE PROJECTIONS.

LES EMPATTEMENTS MURAUX DEVRONT SE PROLONGER AU-DELA DES EXTREMITES
DES MURS ET CE, EN FONCTION D'UNE DISTANCE EGALE A CE QUI CONSTITUE LA
DISTANCE DES PROJECTIONS OU DES SAILLIES LATERALES.

4. SEE PLANS FOR CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTHS.
VOIR LES PLANS AFIN DE RETROUVER LES RESISTANCES COMPRESSIVES DU BETON.

MARK SIZE ANCHORS
MARQUE GROSSEUR PIECES D'ANCRAGE
400 x 180 x 16 THK PLATE | 2-19M x 400 Lg.
BBP1 PLAQUE DE 400x 180x 16 | WELDABLE REBAR
D'EPAISSEUR BARRE D'ARMATURE SOUDABLE
NOTES:

1. BEAMS SUPPORTED ON BEAM BEARING BASE PLATES TO EXTEND ONTO PLATE A MINIMUMOF 80% OF LENGTH OF PLATE, IN DIRECTION OF BEAM

UNLESS NOTED OTHERWISE ON PLAN.

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES DANS LE PLAN, LES POUTRES SUPPORTEES SUR DES PLAQUES D'ASSISE A POUTRES DEVRONT SE
PROLONGER SUR LES PLAQUES ET CE, DANS UNE LONGUEUR CORRESPONDANT AU MOINS A 80 P. 100 DE CE QUI CONSTITUE LA LONGUEUR DE

LA PLAQUE ET CE, DANS LA DIRECTION DE LA POUTRE.

2. ANCHORS ARE TO BE CENTERED ON PLATE & SPACED AT 200 o/c TO ALIGN WITH CORE VOIDS IN BLOCK UNLESS OTHERWISE NOTED
A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES PIECES D'ANCRAGE SE DEVRONT D'ETRE CENTREES SUR LA PLAQUE ET ESPACEES A 200 mm

D'ENTRE AXES ET CE, AFIN D'ALIGNER LE TOUT AVEC LES VIDES DES NOYAUX DANS LES BLOCS.
3. ENSURE BEAM BEARING POCKETS IN MASONRY WALLS ARE GROUTED SOLID.

S'ASSURER QUE SOIENT COMPLETEMENT REMPLIES DE COULIS LES POCHETTES D'APPUI DE POUTRES ET CE, DANS LES MURS DE MACONNERIE.

4. ENSURE WALLS ARE GROUTED AT LEAST 3 COURSES BELOW BEAM BEARING PLATES.

S'ASSURER QUE LES MURS SOIENT AMENAGES AVEC DU COULIS ET CE, AU MOINS DANS LES 3 RANGS EN DESSOUS DES PLAQUES D'APPUI

DE POUTRES.

5. ALL BBP'S MUST BE CAST INTO THE CONCRETE ELEMENT IN WHICH THEY ALL BBP'S MUST BE CAST INTO THE CONCRETE ELEMENT IN

WHICH THEY ARE LOCATED. NO DRILLING INTO PLACED CONCRETE WILL BE PERMITTED FOR MISSED OR MIS-LOCATED BBP's.

TOUTES LES PLAQUES D'APPUI DE POUTRES (« BBP ») SE DEVRONT D'ETRE COULEES A MEME L'ELEMENT EN BETON, DANS LEQUEL

ELEMENT ELLES DOIVENT SE TROUVER. AUCUN FORAGE DANS LE BETON COULE NE SERA TOLERE ET CE, EN RAPPORT AVEC DES
PLAQUES D'APPUI MANQUEES OU MAL ORIENTEES.

ROOFING & INSULATION / TOITURE ET ISOLANT

STEEL DECK / TABLIER EN ACIER
STRUCTURE / CHARPENTE ,
MECH'L/ELECT'LUMISC. / MEC. ET (OU) ELECT. ET (OU) DIVERS

0.60 kPa
0.05
0.10
0.25
0.60

DEAD LOAD / CHARGE STATIQUE
SNOW LOAD / CHARGE DE NEIGE

1.60 kPa
6.90 kPa

NOTES :

TOTAL LOAD / CHARGE TOTALE
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EMPATTEMENT ET MURS -

FOUNDATION NOTES
NOTES DE FONDATION

INTERIOR SLAB ON GRADE - 25 MPa TYPE N INTERIOR

DALLE SUR SOL, A L'INTERIEUR - BETON DE COTE N, A RESISTANCE DE 25 MPa ET
DE TYPE CONCU POUR L'INTERIEUR.

EXTERIOR SLAB ON GRADE - 32 MPa CLASS C2

DALLE SUR SOL, A L'EXTERIEUR - BETON DE CLASSIFICATION C2 ET A RESISTANCE DE 32 MPa.
PERIMETER FOUNDATION WALLS - 25 MPa TYPE F2
MURS PERIPHERIQUES DE FONDATION, D

FOOTING & ABOVE-GRADE WA L ZBMPaTYPEN
DE TYPEN A RESISTANCE DE 25 MPa.

ISTANCE DE 25 MPa.

1. ALL FOOTINGS ARE TO BE CENTERED ON COLUMN, WALLS OR FOUNDATIONS
UNLESS NOTED OTHERWISE.

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, CENTRER TOUS LES EMPATTEMENTS EN DESSOUS

DE

LA COLONNE, DES MURS OU DES FONDATIONS.

13mm THK ASPHALT IMPREGNATED FIBREBOARD

JOINT TYPICAL BTWN SLAB ON GRADE & FND WALL.

JOINT EN PANNEAUX DE FIBRES IMPREGNEES
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PIPE SUPPORT TO STRUCTURAL MEMBERS
CONNECTION DETAIL BY SUPPLIER. PROVIDED SEALED
SHOP DRAWINGS SIGNED BY A P.ENG LICENSED IN THE

PROVINCE OF ONTARIO.

SUPPORT DE TUYAU AUX MEMBRES STRUCTURELS
PRODUCTEUR DE MOUSSE A DES MEMBRURES
STRUCTURELLES, PAR LE FOURNISSEUR. DESSINS
D'ATELIER FOURNIS ET SIGNES ET ESTAMPILLES PAR
UN INGENIEUR ACCREDITE A PRATIQUER SA
PROFESSION EN ONTARIO.
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NEW FOAM GENERATORS.
SEE MECH'L DRAWINGS FOR EXACT LOCATIONS ,
NOUVEAUX APPAREILS DE PRODUCTION DE MOUSSE.
VOIR LES DESSINS DE MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LES EMPLACEMENTS EXACTS.
EXISTING
BLOCK WALL GROUT THE EXISITNG BLOCKS SOLID AND CUT THE ROUND
MUR EXISTANT EN HOLE BY DRILLING. (200 MIN. ALL AROUND)
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NEW MECH'L PIPE, | | [ ] | | | |
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|--—_gi DE MECANIQUE. ] PLAQUE EN ACIER DE 6 mm.
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NOTE:

DEAD WEIGHT OF FOAM GENERATOR TO BE 3.5KN MAX.

LE POIDS STATIQUE DE L'APPAREIL PRODUCTEUR DE

MOUSSE DEVRA ETRE DE 3,5KN AU PLUS.

e03 PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN

I'.I_ T
e/ 1150

EX. ROOF SLAB

;’I DALLE EXISTANTE DE TOITURE

.’.’ r'I
JI; .".I

J I
/ /

! /

."I .’.’
7 / 5 /
L

300x300x6mm PLATE C/W 2-16d
EXPANSION ANC. (125mm EMBD.)

300x300x6mm PLATE C/W 2-16@
EXPANSION ANC. (125mm EMBD.)

PLAQUE DE 300 mm SUR 300 mm SUR
6 mm, A AMENAGER AVEC DEUX (2)
PIECES D'ANCRAGE, A CAPACITE DE
DILATATION ET DE 16 mm DE
DIAMETRE; A NOYER DANS UNE
PROFONDEUR DE 125 mm.

PLAQUE DE 300 mm SUR 300 mm SUR
6 mm, A AMENAGER AVEC DEUX (2)
PIECES D'ANCRAGE, A CAPACITE DE
DILATATION ET DE 16 mm DE
DIAMETRE; A NOYER DANS UNE
PROFONDEUR DE 125 mm.

EXISTING
STRUCTURAL ROOF
FRAMING

OSSATURE
EXISTANTE DU TOIT

300x300x6mm PLATE C/W 2-16@ EXPANSION ANC.
(125mm EMBD.)

PLAQUE DE 300 mm SUR 300 mm SUR 6 mm,A
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RETROUVER

NOTE :

NOTE : SE REPORTER A
DESSINS DE MECANIQUE 1
D'ELECTRICITE AFIN DE

ENLEVER ET LE MONTAGE D
L'APPAREILLAGE DE MECANIQUE.

REFER TO MECHANIQAL

O AND ELECTRICAL DRAWINGS [FOR
REMOVALS AND INSTALLATIDN OF
MECHANICAL EQUIPMENT.

— X

LES ARTICLES A

NOTES DU DESSIN

ENLEVER L'EVENT DE TURBINE ACTUEL ET
L'ENTREPOSER EN VUE DE LE REINSTALLER. VOIR
LES DESSINS DE MECANIQUE.

ENLEVER LA POMPE EXISTANTE A LA VERTICALE.
VOIR LES DESSINS DE MECANIQUE.

VOIR LES DESSINS DE MECANIQUE ET
D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES
TRAVAUX D'ENLEVEMENT DE L'APPAREILLAGE ET
DES SYSTEMES.

ENLEVER LE RESERVOIR EXISTANT. VOIR LA
MECANIQUE.

REMPLIR ET RAPIECER L'OUVERTURE A L'ENDROIT
D'0U LA TUYAUTERIE MECANIQUE A ETE ENLEVEE

REINSTALLER L'EVENT DE TURBINE EXISTANT
SUR LA BORDURE EXISTANE - VOIR LES DESSINS
DE MECANIQUE

TRANCHEE EXISTANTE, A AMENAGER AVEC UN
COUVERCLE EN PLAQUE D'ACIER. REMPLACER LES
CANALISATIONS DE CARBURANT. VOIR LA
MECANIQUE.

CONSERVER LA CONSTRUCTION DU TOIT
EXISTANT, A PROTEGER TOUT AU LONG DES
TRAVAUX.

ENLEVER LA TOITURE ET COUPER UNE
OUVERTURE DANS LA DALLE DE TOITURE. VOIR
LES DESSINS DE CHARPENTE.

L'EVENT DE TURBINE EXISTANT DOIT RESTER EN
PLACE. VOIR LES DESSINS DE MECANIQUE.

ENLEVER L'EVENT D'ECHAPPEMENT DE MOTEUR
EXISTANT. VOIR LES DESSINS DE MECANIQUE.

CONSERVER LA DALLE EXISTANTE D'ENTRETIEN
MENAGER.

ENLEVER LA BASE DE LA POMPE DU MOTEUR
DIESEL EXISTANT - MODIFIER LA BASE, AU
BESOIN, POUR INSTALLER LES NOUVEAUX
MOTEURS DIESEL.

MONTER UN NOUVEL EVENT D'EXTRACTION... SE
REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE. VOIR LE
DETAIL 3 /A.015.

CONSERVER LE MUR EXISTANT DE RETENUE EN
BETON.

NOUVELLE PORTION DE LA DIGUE DE RETENUE
- MUR EN BLOCS DE BETON DE 140 mm

COUPER ET CONSERVER UNE PARTIE DE LA DALLE
EXISTANTE DE'ENRTETIEN MENAGER ET CE, EN
FONCTION DE LA GROSSEUR DU_NOUVEAU
RESERVOIR A MOUSSE.

BASE DE LA POMPE EXISTANTE - MODIFIER LA
BASE, AU BESOIN, POUR INSTALLER LA NOUVELLE
POMPE A TURBINE VERTICALE

MONTER LES NOUVELLES COMPOSANTES DE
MECANIQUE. VOIR LA MECANIQUE.

ENLEVER LE CAPUCHON EXISTANT A DES FINS DE
MONTAGE D'UN NOUVEAU CAPUCHON.

MONTER UN NOUVEAU CAPUCHON.

MONTER DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE ET DE
L'’APPAREILLAGE DE PROTECTION INCENDIE. VOIR
LES DESSINS DE MECANIQUE.

RESERVOIR EXISTANT DE RETENUE

MONTER UN NOVUEAU RESERVOIR.‘VOIR LES
DESSINS DE MECANIQUE.

ONOENONONONBIONNCOENG

® 6 060 66
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DRAWING NOTES

REMOVE EXISTING TURBINE VENT & STORE FOR
RE-INSTALLMENT. SEE MECH. DRAWINGS

EXISTING VERTICAL PUMP TO BE REMOVED - SEE
MECHANICAL DWGS

SEE MECHANICAL & ELECTRICAL DRAWINGS FOR
REMOVAL OF EQUIPMENT & SYSTEMS

REMOVE EXIST. TANK - SEE MECH.

INFILL AND PATCH OPENING WHERE MECHANICAL
PIPING IS REMOVED

RE-INSTALL EXISTING TURBINE VENT ON
EXISTING CURB - SEE MECHANICAL DRAWINGS

EXISTING TRENCH WITH STEEL PLATE COVER.
FUEL LINES TO BE REPLACED - SEE MECH.

EXISTING ROOF CONSTRUCTION TO REMAIN.
PROTECT DURING WORK.

REMOVE ROOFING & CUT OPENING IN ROOF SLAB.
SEE STRUCTURAL DRAWINGS

EXISTING TURBINE VENT TO REMAIN. SEE MECH

REMOVE EXISTING ENGINE EXHAUST VENT. SEE
MECHANICAL DRAWINGS.

EXISTING HOUSEKEEPING SLAB TO REMAIN

EXISTING DIESEL ENGINE PUMP BASE - MODIFY
THE BASE AS REQUIRED THE INSTALLATION OF
NEW DEISEL ENGINES

INSTALL NEW ENGINE EXHAUST VENT. REFER TO
MECH. DRAWINGS. SEE DETAIL 3 /A.015.

EXISTING CONCRETE CONTAINMENT WALL TO
REMAIN.

NEW PORTION OF CONTAINMENT DYKE
- 140 MM CONCRETE BLOCK WALL.

CUT & REMAIN PART OF EXISTING HOUSEKEEPING
SLAB TO SUIT NEW SIZE OF FOAM TANK.

EXISTING PUMP BASE - MODIFY THE BASE AS
REQUIRED THE INSTALLATION OF NEW VERTICAL
TURBINE PUMP

INSTALL NEW MECHANICAL COMPONENTS. SEE
MECHANICAL

REMOVE EXISTING CAP FOR NEW CAP.

INSTALL NEW CAP.

INSTALL NEW FIRE PROTECTION PIPING AND
EQUIPMENT. SEE MECHANICAL DRAWINGS.

EXISTING CONTAINMENT TANK

INSTALL NEW TANK - SEE MECHANICAL DRAWINGS.

N EXIST. PUMP ROOM - GROUND FLOOR PLAN
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GALV. STEEL MANHOLE
ACCESS COVER (SEE CIVIL
DWGS )

COUVERCLE DE PUITS
D'ACCES EN ACIER
GALVANISE. VOIR LES
DESSINS DE GENIE CIVIL,

11711 X

125

150
MAX],

DAMP-PROOFING MEMBRANE - SEE SPECIFICATIONS [

MEMBRANE D'HYDROFUGEAGE. VOIR LE DEVIS 150 1000

PRECAST CONCRETE ACCESS
WELL - SEE CIVIL DRAWINGS

PUITS D'ACCES EN BETON PREFABRIQUE.
VOIR LES DESSINS DE GENIE CIVIL.

RIGID INSULATION ON POURED CONCRETE
TANK (SEE CIVIL AND STRUCTURAL DWGS
AND SPECS. )

ISOLANT RIGIDE SUR LE RESERVOIR EN

BETON COULE (VOR LE DEVIS ET LES
DESSINS DE GENIE CIVIL ET DE

CHARPENTE.). S o
A 1615 mnnnanpnn _
~ T.0:SLAB g |
: zlﬁ . i E E . - E
B = y I
A )
.d ’ A i

PRE-FABRICATED GALV. STEEL ACCESS LADDER AND i

PLATFORM SYSTEM FASTENED TO WELL WALL
(SEE SPECIFICATIONS)

ECHELLE D'ACCES EN ACIER GALVANISE PREFABRIQUE
ET SYSTEME DE PLATE-FORME, A FIXER AU MUR DU
PUITS (VOIR LE DEVIS.).

30mm DIA. GALV.

STEEL GUARD

PROVIDE CONTINUOUS WEATHER
JJSEAL - PRECAST ACCESS WELL TO
~|CONCRETE TANK - MALE / MALE

CONNECTOR - SEE CIVIL DRAWINGS

PREVOIR UN JOINT D'ETANCHEITE CONTINU -
PUITS D'ACCES PREFABRIQUE AU NIVEAU DU
RESERVOIR DE BETON - RACCORD MALE /
MALE - VOIR LES DESSINS DE GENIE CIVIL

POURED CONCRETE TANK
ASSEMBLY - REFER TO
STRUCTURAL DRAWINGS
ENSEMBLE DE RESERVOR
EN BETON COULE. SE
REPORTER AUX DESSINS
DE CHARPENTE.

OAMP-PROOFING

MEMBRANE
GARDE-CORPS EN ACIER ! MEMBRANE
GALVANISE DE 30 mm DE D'HYDROFUGEAGE
DIAMETRE -
(F N ;‘\' %
-
=] B
- 100mm HT. GALV. STEEL &
S KICKPLATE (SEE ™)
@ SPECIFICATIONS)
PLAQUE DE BUTEE EN ACIER :
S GALVANISE DE 100 mm DE N
& HAUTEUR (VOIR LE DEVIS.).
PERFORATED GALV. STEEL -
PLATFORM (SEE
SPECIFICATIONS) 180
PLATE-FORME EN ACIER MIN.
GALVANISE PERFORE A —
(VORR LE DEVIS.). - :
~—
65 X 65 X 6 MM GALV. e _
STEEL BRACES -FASTENED = f
TO TANK WALL = |3
ENTRETOISES EN ACIER GALVANISE SN
DE 65 mm SUR 65 mm SUR 6 mm, A ‘5% =@ \
FIXER AU MUR DU RESERVOIR. =228 u\ .
Y <>|E i
o| STORAGE TANK / RESERVOIR D'ENTREPOSAGE o & gg/
&|  PRE-FABRICATED GALV. STEEL ACCESS LADDER AND—TC2 2|2 <
PLATFORM SYSTEM FASTENED TO TANK WALL| Z 5|93 A
(SEE SPECIFICATIONS)| = = %d
ECHELLE D'ACCES EN ACIER GALVANISE PREFABRIQUE| Z = |2 3
ET SYSTEME DE PLATE-FORME, A FIXER AUMUIR DU| S+~ |5 <
RESERVOIR (VOIR LE DEVIS.), | E g
el
LADDER LATERAL SUPPORT FRAMING £ (S8 A
FASTENED TO TANK WALL ASPER R |=Z & —
MANUFACTURER SPECIFICATIONS. Tuwopgo PR e TN
SEAL PENETRATIONS. g DAMP-PROGENG N
CHARPENTE DE SOUTIEN LATERALE DE L'ECHELLE o d MEMBRANE
FIXEE AU MUR DU RESERVOIR CONFORMEMENT © MEMBRANE <
AUX EXIGENCES DU FABRICANT. POINTS DE I I D'HYDROFUGEAGE |
PENETRATION DES JOINTS. ol ¥ | 4
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NEW STORAGE TANK SECTION DETAIL

/" 7"\ DETAIL EN COUPE - NOUVEAU RESERVOIR DENTREPOSAGE =

W 1:20

~
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- P I }
POURED CONCRETE TANK ¢
)
/

SLAB - REFER TO
STRUCTURAL DRAWINGS -

==~ BALE B RESERVOIR EN BETON

COULE. SE REPORTER AUX
DESSINS DE CHARPENTE.
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PRE-FABRICATED GALV. STEEL ACCESS LADDER AND PLATFORM
SYSTEM FASTENED TO TANK WALL (SEE SPECIFICATIONS)

ECHELLE D'ACCES EN ACIER GALVANISE PREFABRIQUE ET SYSTEME DE
PLATE-FORME, A FIXER AU MUR DU RESERVOIR (VOIR LE DEVIS).

LINE OF ACCESS
WELL ABOVE
LIGNE DU PUITS D'ACCCES
AU-DESSUS
30mm DIA.

GALV. STEEL GUARD 1000

GARDE-CORPS EN ACIER GALVANISE \\

GALV. STEEL GATE
-600 MM WIDE. - 30MM DIA. N

DE 30 mm DE DIAMETRE
REST PLATFORM

PLATE—FORME DE REPOY

STEEL TUBE CONSTRUCTION

BARREERE EN ACIER
GALVANISE, DE 600 mm DE

L]
? g
L B R E EN-ACER D 3 i =

POURED CONCRETE TANK
ASSEMBLY - REFER TO
STRUCTURAL DRAWINGS
ENSEMBLE DE RESERVOIR EN
BETON COULE. SE REPORTER AUX
DESSINS DE CHARPENTE.

DAMP-PROOFING MEMBRANE
- SEE SPECIFICATIONS
MEMBRANE D'HYDROFUGEAGE.
~ VOIR LE DEVIS.

LARGEUR. CONSTRUCTION DE
DE DIAMETRE,

PERFORATED GALV. STEEL
PLATFORM (SEE
S SPECIFICATIONS)

PLATE-FORME EN ACIER
GALVANISE PERFORE (VOIR

400

LE DEVIS.). I 4
CLASP LOCK: ?
VERROU A MORAILLON NPl P8 B
~t i
L4
PRE-FABRICATED GALV. STEEL =

ACCESS LADDER AND PLATFORM
SYSTEM FASTENED TO TANK WALL

180

(SEE SPECIFICATIONS)

ECHELLE D'ACCES EN ACIER GALVANISE
PREFABRIQUE ET SYSTEME DE
PLATE-FORME, A FIXER AU MUR DU
RESERVOIR (VOIR LE DEVIS.).

STORAGE TANK ACCESS LADDER PLATFORM PLAN

MIN.

/"6 \ PLAN - ECHELLE D'ACCES DE PLATE-FORME DE RESERVOIR D’ENTREPOSAGE
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 SECTIONS CONNEXES
A Maconnerie d'éléments en béton : Section 04 22 00.
1.2 NORMES DE REFERENCE
iy Groupe CSA

A CSA A23.1/A23.2-14, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A179-14, Mortier et coulis pour la grosse maconnerie.

3 CAN/CSA-A371-04(R2014), Magonnerie des batiments.

4 CAN/CSA-A3000-13, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
N Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.
2 Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant le
mortier et le coulis pour magonnerie. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation du fabricant.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiés, y compris les essais d'analyse
granulométrique du sable conformément a la norme CAN/CSA-A179, qui indiquent la conformité aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
2 Certificats : soumettre les documents signes par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le
matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions
écrites du fabricant.
2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a l'intérieur,
au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Entreposer le mortier et le coulis pour magonnerie de maniére a les protéger contre les marques,
les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Conditions ambiantes : maintenir les matériaux et I'ambiance aux températures indiquées ci-apres :
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N Au moins 5 degrés Celsius avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48
heures aprés lI'achévement de ceux-ci.
2 Au plus 32 degrés Celsius avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de 48

heures aprés lI'achévement de ceux-ci.

PARTIE 2 - PRODUITS

© N o v

MATERIAUX

Des matériaux de méme marque et des granulats provenant de la méme source d'approvisionnement
doivent étre utilisés pour I'ensemble des travaux.

Ciment a mortier : conforme aux normes CAN/CSA-A3002 et CAN/CSA-A179, type N :

A Produit a faible teneur en COV.

2 Matériaux secs prémélangés, en sac, pour mortier : conformes a la norme CAN/CSA-A179, type
N, avec ciment de couleur grise.

Granulats : provenant d'une seule source d'approvisionnement.

A Granulats fins : conformes a la norme CAN/CSA-A179, sable naturel.
.2 Granulats grossiers : conformes a la norme CAN/CSA-A179.

Eau : propre et potable.

MORTIERS
Mortier pour ouvrages en magonnerie intérieurs :

N Mortier utilisé dans le cas de parois non porteuses : de type N, préparé selon des prescriptions
axees sur les proprietés.

MALAXAGE DU MORTIER

Utiliser du mortier prémélangé, précoloré et préemballé en usine dans des conditions contrélées. La
précision du dosage doit étre de I'ordre de 1 %.

Mélanger les ingrédients entrant dans la constitution du mortier conformément a la norme CAN/CSA-
A179, en quantités nécessaires pour un usage immédiat.

Humidifier le sable de fagon uniforme immédiatement avant de procéder au mélange des constituants.

Ne pas utiliser de composés antigélatifs, notamment du chlorure de calcium ou d'autres composés a base
de chlorures.

Ne pas ajouter d'entraineur d'air dans le mélange.

Utiliser un malaxeur conforme a la norme CAN/CSA-A179.

Regacher le mortier seulement deux (2) heures apres le malaxage en cas de perte d'eau par évaporation.
Utiliser le mortier dans les deux (2) heures suivant le malaxage lorsque la température est de 32 degrés
Celsius, ou dans les deux heures et demie (2 1/2) si elle est inférieure a 5 degrés Celsius.

COuULIS

Coulis : résistance a la compression d'au moins 12,5 MPa a 28 jours. La grosseur maximale des
granulats et I'affaissement du matériau doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A179.
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1
2
4
26
1
2

MALAXAGE DU COULIS

Effectuer le malaxage du coulis livré prémélangé conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Mélanger les constituants du coulis en quantités nécessaires a une utilisation immédiate conformément a
la norme CAN/CSA-A179.

Ajouter les adjuvants conformément aux instructions du fabricant et mélanger parfaitement.

Ne pas utiliser d'adjuvants a base de chlorure de calcium ou d'autres chlorures.

ESSAI DU MORTIER ET DU COULIS

Essai du mortier :

. Faire I'essai du mortier prépare selon des prescriptions axées sur les propriétés conformement a
la norme CAN/CSA-A179. Les essais doivent étre effectués pendant les travaux de construction
et ils doivent porter sur ce qui suit :

Résistance a la compression.
Consistance.

Teneur en granulats.

Rapport sable/ciment.

Teneur en eau et rapport eau/ciment.
Teneur en air.

v Résistance a la traction par fendage.

o v e W=

Essai du coulis :

A Faire I'essai du coulis préparé selon des prescriptions axées sur les propriétés conformément a la
norme CAN/CSA-A179. Les essais doivent étre effectués pendant les travaux de construction et
ils doivent porter sur ce qui suit :

A Résistance a la compression.

2 Rapport sable/ciment.

3 Teneur en eau et rapport eau/ciment.
4 Affaissement.

PARTIE 3 - EXECUTION

31
1
2
3.2
1
3.3
1
2

TRAVAUX PREPARATOIRES

Appliquer un agent de liaisonnement sur les surfaces existantes en béton.

Obturer les regards de nettoyage avec des éléments de magonnerie.

MISE EN OEUVRE

Sauf indication contraire, mettre en oeuvre le mortier et le coulis de magonnerie conformément a la
norme CAN/CSA-A179.
MALAXAGE

Tous les mortiers de jointoiement peuvent étre malaxés dans un malaxeur ordinaire a pales. Seuls des
malaxeurs a moteur électrique sont admissibles; ceux qui sont dotés de moteurs a hydrocarbures ne sont
pas permis en raison des émissions qu'ils dégagent.

Nettoyer les planches de malaxage et les malaxeurs mécaniques entre chaque gachée.
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Le mortier préparé doit avoir moins de résistance que les éléments de magonnerie qu'il doit liaisonner.

Désigner une personne qui sera affectée au malaxage du mortier pendant toute la durée des travaux. S'il
fallait faire appel a une autre personne en cours de travaux, cesser toute opération de malaxage jusqu'a
ce que le nouvel ouvrier soit formé et que le mélange ait fait I'objet d'essais.

MISE EN OEUVRE DU MORTIER
Mettre en oeuvre le mortier conformément aux instructions du fabricant.

Mettre en oeuvre le mortier conformément a la norme CAN/CSA-A179.

Enlever I'exceés de mortier des espaces ou I'on doit appliquer du coulis.

MISE EN PLACE DU COULIS

Appliquer le coulis conformément aux instructions du fabricant.

Appliquer le coulis conformément & la norme CAN/CSA-A179.

Faire penétrer le coulis dans les cavités des ouvrages en magonnerie de maniére a éliminer tous les
vides.

Ne pas appliquer le coulis en couche de plus de 400 mm d'épaisseur sans consolider la masse en
I'agitant avec une tige.

Eviter de déplacer les barres d'armature au moment de la mise en place du coulis.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier a l'aide d'une éponge propre et de 'eau.

Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau propre a basse
pression.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 SECTIONS CONNEXES
A Mortier et coulis pour magonnerie : Section 04 05 12.
1.2 NORMES DE REFERENCE
iy Groupe CSA
A CAN/CSA-Série A165-F04 (C2014, Normes CSA sur les éléments de magonnerie en béton

contient : A165.1, A165.2 et A165.3.
2 CAN/CSA-A371-04(C2014), Maconnerie des batiments.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
N Soumettre les documents et les echantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les

éléments de macgonnerie en béton. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
N Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions
ecrites du fabricant.
2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

N Décharger les paquets d'éléments de magonnerie en béton au moyen d'un matériel approprié qui
n'endommagera pas la surface de ces derniers.

2 Ne pas utiliser de pinces a briques pour déplacer ou manutentionner les élements de
magonnerie.

3 Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a l'intérieur,
au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Ne pas empiler les unes sur les autres les palettes d'éléments de magonnerie en béton.

3 Recouvrir les éléments de maconnerie d'une bache imperméable qui ne tache pas.

4 S'assurer que l'air circule autour des éléments.

5 Ne pas poser d'éléments de magonnerie humides ou tachés.

.6 Garder les éléments de magonnerie en béton dans les emballages en carton individuels du

fabricant jusqu'au moment de leur mise en oeuvre.

i Entreposer les éléments de magonnerie en béton de maniére a les protéger contre les marques,
les rayures et les éraflures.

.8 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21 MATERIAUX

A Eléments de magonnerie courants : conformes aux normes de la série CAN/CSA-A165 (CAN/CSA-
A165.1).

A Type : H/15
2 Dimensions nominales : 200 mm de largeur sur 200 mm de hauteur sur 400 mm de longueur.

2.2 ARMATURES

A Armatures, selon les indications des dessins de charpente.

23 MORTIERS

N Mortier et mélanges a mortier, selon la section 04 05 12 - Mortiers et coulis de magonnerie.

24 COULIS

N Coulis et mélanges a coulis, selon la section 04 05 12 - Mortiers et coulis de maconnerie.

2.5 PRODUITS DE NETTOYAGE
N Produits a faible teneur en COV,

2 Produits compatibles avec le support de I'ouvrage en magonnerie et accepté par le fabricant des
éléments de magonnerie.

3 Produits compatibles avec les éléments de magonnerie utilisés et conformes aux recommandations et
aux instructions écrites du fabricant.

2.6 TOLERANCES
N Les tolérances relatives aux éléments de magonnerie en béton courants doivent étre conformes a la

norme CAN/CSA-A165.1 et aux prescriptions ci-aprés :

A L'écart maximal entre les dimensions des éléments mis en oeuvre sur une surface particuliére ne
doit pas dépasser 2 mm.

2 L'écart entre la longueur, la largeur ou la hauteur des bords paralléles des différents éléments ne
doit pas étre supérieur a 2 mm.

3 L'écart de perpendicularité des faces des éléments ne doit pas étre supérieur & 2 mm.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protéger les ouvrages finis adjacents contre tout dommage pouvant résulter de I'exécution des travaux de
magonnerie.

3.2 MISE EN OEUVRE

A Eléments de magonnerie courants :

A Appareil : en panneresse.
2 Hauteur d'assise : 200 mm pour un (1) rang d'éléments et un (1) joint.

3 Joints : & gorge aux endroits ou ils seront apparents, ou lorsque I'application d'une peinture ou
d'un d'enduit de finition est prescrite.
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3.3 REINFORCEMENT

A Le montage des armatures devra étre conforme aux indications pertinentes des dessins de charpente.
34 MISE EN OEUVRE DU MORTIER

N Appliquer le mortier conformément a la section 04 05 12 - Mortiers et coulis de magonnerie.
3.5 MISE EN OEUVRE DU COULIS

A Appliguer le coulis conformément a la section 04 05 12 - Mortiers et coulis de magonnerie.
3.6 REALISATION DE L'OUVRAGE

A Trier les éléments de magonnerie conformément a la norme CAN/CSA-A165, en éliminant les éléments
endommageés, fissurés, épaufrés ou présentant une variation de couleur ou de texture excessive.

2 Sauf indication contraire, ériger les murs en magonnerie selon un appareil a assises réglées en
panneresse.

3 Eriger la maconnerie autour des béatis préalablement mis en place et contreventés. Appliquer du mortier
ou du coulis dans la cavité du mur derriére les bétis faits d'éléments creux et y noyer les dispositifs
d'ancrage.

4 Eléments creux : étendre le mortier d'assise a partir du bord extérieur des parois de face. En appliquer

une quantité sur le dessus et sur les cotés des éléments de maniére a réaliser des joints pleins d'une
épaisseur équivalente a I'épaisseur de paroi. Eviter de mettre trop de mortier.

5 S'assurer que les joints de téte (verticaux) sont bien compactés. Réaliser des joints de face ou des joints
de lit pleins selon les indications.

Bien tasser les éléments en place.

Ne pas repositionner les éléments une fois que le mortier est pris. S'il faut vraiment repositionner un
elément, I'enlever, le nettoyer et le remettre en place sur une nouvelle couche de mortier.

Donner aux joints apparents une forme concave.

Faconner les joints aprés la prise initiale du mortier.

10 Assurer un liaisonnement continu des éléments au-dessus et au-dessous des baies.
3.7 REPARATION/RESTAURATION
N Une fois la magonnerie mise en oeuvre, combler les trous et les fissures, enlever I'excés et les bavures

de mortier et réparer les surfaces défectueuses.

3.8 NETTOYAGE
N Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Eléments courants :
A Laisser sécher partiellement les bavures de mortier sur la magonnerie, puis les enlever a
I'aide d'une truelle. Terminer en frottant Iégérement avec un petit morceau d'élément en
béton, puis laver la surface avec une brosse ou un linge approprié.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
4 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

14 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
A CAN/CGSB-37.2-M88, Emulsion bitumineuse non fillerisée, a colloide minéral, pour
I'imperméabilisation a I'numidité et a l'eau, et pour le revétement de toitures.
2 CAN/CGSB-37.3-M89, Application d'émulsions de bitume pour l'imperméabilisation a
I'humidite et a I'eau.
3 CAN/CGSB-37.5-M89, Mastic plastique de bitume fluxé.
4 CGSB 37-GP-9Ma-83, Bitume non fillerisé pour couche de base des revétements de toitures
et pour l'imperméabilisation a 'humidité et a I'eau.
5 CGSB 37-GP-11M-76(R1984), Application du mastic plastique de bitume fluxé.
.6 CGSB 37-GP-12Ma-84] Application du bitume fluxé, non fillerisé, pour I'imperméabilisation a
I'humidité.
T CGSB 37-GP-15M-76(R1984), Application du bitume pour couche de base des revétements
de toitures et pour l'imperméabilisation a I'humidité et a I'eau.
.8 CAN/CGSB-37.16-M89, Bitume fluidifié, fillerisé, pour l'imperméabilisation a I'numidité et a
I'eau.
9 CAN/CGSB-37.28-M89, Emulsion de bitume renforcée, a colloide minéral pour revétements
de toitures et pour l'imperméabilisation a I'eau.
10 CGSB 37-GP-36M-76, Application du bitume fluxé et fillerisé pour lI'imperméabilisation a
I'humidité et a I'eau.
A1 CGSB 37-GP-37M-77, Application & chaud des bitumes pour l'imperméabilisation & I'humidité
et a l'eau.
2 CSA International
| CAN/CSA-A123.4-04(R2008), Bitume utilisé pour I'imperméabilisation de revétements
multicouches pour toitures.
3 Santé Canada
A Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
2 Fiches signalétiques (FS).
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du

fabricant concernant 'application des hydrofuges bitumineux. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et securité.

3 Fournir les instructions du fabricant lorsque les travaux nécessitent des méthodes particuliéres de
manutention, d'installation/de mise en oeuvre, de nettoyage et de protection.



Projet n°

Section 07 11 00

R.038348.011 HYDROFUGES BITUMINEUX
Page 2de 4
1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section

01 61 00- Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
3 Entreposage et manutention :

A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a
l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux hydrofuges de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

4 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction et un plan de réduction des déchets pour les
travaux faisant I'objet de la présente section.
5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi
des palettes, des caisses, du matelassage et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant.
14 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Conditions ambiantes : température, humidité relative et teneur en humidité.

| Appliquer les produits hydrofuges seulement lorsque la température ambiante et la
température des surfaces a traiter sont a l'intérieur des limites prescrites par le fabricant.

2 Ne pas procéder a la mise en oeuvre lorsqu'un vent froid pourrait empécher la cure appropriée
du produit bitumineux en accélérant sa prise.

3 Maintenir la température ambiante et la température de la surface a hydrofuger au-dessus de
5 degrés Celsius pendant les 24 heures qui précédent la mise en oeuvre du produit
hydrofuge, pendant la mise en oeuvre et au cours des 24 heures qui suivent.

4 Ne pas procéder a la mise en oeuvre d'hydrofuges par temps humide.

2 Se conformer aux exigences en matiére de sécurité énoncées dans le Systéme d'information sur les

matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui a trait a l'utilisation, la manutention,
I'entreposage et I'élimination des produits bitumineux, des mastics d'étanchéité, des primaires et
produits d'imprégnation et des produits de calfeutrage.

PARTIE 2 - PRODUITS

21
A

MATERIAUX

Bitume :

A Produit congu pour une mise en oeuvre et une cure a des températures supérieures a 5
degrés Celsius : conforme aux normes CAN/CGSB-37.2, CAN/CGSB-37.16, CAN/CGSB-
37.28 et CAN/CSA-A123.4, type 1.

L'étiquette de I'emballage ou le bordereau d'expédition du bitume liquide en vrac pour
application a chaud doivent indiquer le type de bitume, le point d'éclair, la gamme de
températures d'équiviscosité et la température limite de soufflage.

2 Produit congu pour une mise en oeuvre et une cure a des températures supérieures a 0
degrés Celsius, mais inférieures a 5 degrés Celsius : conforme aux normes CAN/CGSB-37.16
et CAN/CSA-A123.4, type 1.
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A L'étiquette de I'emballage ou le bordereau d'expédition du bitume liquide en vrac pour
application a chaud doivent indiquer le type de bitume, le point d'éclair, la gamme de
températures d'équiviscosité et la température limite de soufflage.
2 Mastic d'étanchéité : mastic plastique de bitume fluxé, conforme a la norme CAN/CGSB-37.5.
3 Bitume d'imprégnation (couche de base) : conforme a la norme CAN/CGSB-37.2.

PARTIE 3 - EXECUTION

.2
3
4
5

Matériau

EXAMEN

Veérification des conditions : avant de procéder a I'application des hydrofuges bitumineux, s'assurer
que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.

2 Informer immeédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
decelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables [et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Maintenir le bitume chaud dans les conditions suivantes :

A Au-dessous de son point d'éclair.

2 A la température limite de soufflage ou au-dessous de cette derniére.

3 Dans la gamme de températures d'équiviscosité, au lieu de mise en oeuvre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant de procéder a la mise en oeuvre, effectuer ce qui suit :

A Obturer avec un mastic d'étanchéité les joints extérieurs entre les murs de fondation et les
semelles, les joints entre la dalle sur sol en béton, et les murs de fondation, ainsi que le
pourtour des éléments qui traversent les surfaces a hydrofuger.

MISE EN OEUVRE

Appliquer I'hydrofuge conformément aux normes CGSB 37-GP-12Ma, CGSB 37-GP-36M et CGSB 37-
GP-37M.

Appliquer le mastic d'étanchéité conformément a la norme CGSB 37-GP-11M.

Appliquer la couche de base conformément a la norme CGSB 37-GP-15M.

Appliquer le bitume d'imprégnation conformément aux normes de 'ONGC.

Appliquer I'hydrofuge conformément a la norme de 'ONGC relative a la méthode de mise en oeuvre.
Application

CAN/CGSB-37.2 utiliser CAN/CGSB-37.3
CAN/CGSB-37.16 utiliser CGSB 37-GP-36M
CAN/CGSB-37.28 utiliser CAN/CGSB-37.3
CSA A123.4 utiliser CGSB 37-GP-37M
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3.5

APERCU DES TRAVAUX

Revétir d'une couche continue et uniforme d'hydrofuge la paroi extérieure des murs de fondation a
partir de 50 mm au-dessous du niveau définitif du sol jusqu'aux semelles, y compris le dessus de ces
derniéres.

Revétir d'une couche continue et uniforme d'hydrofuge la paroi extérieure des murs de fondation
entourant les locaux d'habitation situés au-dessous du niveau définitif du sol. Revétir également la
paroi extérieure des murs intérieurs lorsque les planchers des locaux adjacents ne sont pas tous au
méme niveau,

Appliquer deux (2) couches supplémentaires d'hydrofuge sur les surfaces verticales des angles et sur
les joints de construction, sur une largeur d'au moins 230 mm de part et d'autre des angles et des
joints, ainsi qu'autour des ouvertures des traversées et sur la tuyauterie traversante, sur une longueur
de 230 mm.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11- Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement, conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par |'application des
hydrofuges.

-FIN DE SECTION-





