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TABLEAU DES EQUIVALENCES IMPERIALES A METRIQUE - POUR LA LOCALISATION DES MEMBRURES A RENFORCER,
EQUIVALENCES TABLE FROM IMPERIAL TO METRIC SE REFERER AU PLAN D'ENSEMBLE SUR LE DESSIN 02. , , , ,
I* Services Public et Public Service and
- . Approvisi t P t
: DIM. APPROX. | DIM. PRECISE - LES PLATEFORMES DOIVENT ETRE SUSPENDUES AUX pproslonnemen aen
DIM. IMPERIALES Canada Canada
(mm) (mm) POUTRES TRANSVERSALES AVEC DES SERRES OU UN
" = . Direction Générale Real Property
7D/\7 1 25+ mm 25.4 mm SYSTEME DE TYPE SELLE des Biens Immobiliers Branch
| 1-1/4" 32+ mm 31,75 mm CHARGE DE CONSTRUCTION POUR LES PLATEFORMES Génie Maritime et Marine and
\ ‘ 1-3/4" 44+ mm 44.45 mm SUSPENDUES : des Transports Transportation
‘ o | o Engineering
| 3 76+ mm 76,2 mm - CHARGE MORTE MAXIMALE = 1,0 kPa PE—— PE——
| | e 1022 mm 101.6 mm - CHARGE VIVE MAXIMALE = 1,0 kPa
o) | O - ’
} | 7-1/4" 184 mm 184,15 mm SEQUENCE DES TRAVAUX : TETRA TECH
| 13" 381+ 381
| | = mm mm 1. PERCER LES NOUVEAUX TROUS EN UTILISANT UN
| | GABARIT.
\ | 2. REMPLACER LES BOULONS EXISTANTS PAR DES TIGES P Seals:
| ‘ D'ASSEMBLAGE. ' o '
| 4. PREPARER LES SURFACES (VOIR DEVIS). s“&.g,gi
| | 5. INSTALLER LA NOUVELLE PLAQUE. § Q 3 ST
o 5 6. REMPLACER LES TIGES D'ASSEMBLAGE PAR DES R ““gi*%f_” §
| | NOUVEAUX BOULONS PERMANENTS. % / r:
\ 7. INSTALLER LES AUTRES BOULONS PERMANENTS DANS
|o O LES NOUVEAUX TROUS. 2021-04-12
| \
\
| |
o 5 NOTES :
| | - FOR THE LOCATION OF THE MEMBERS TO BE STENGTHENED,
| \ REFER TO THE GENERAL LAYOUT ON DRAWING 02.
o) | O
\ | - PLATFORMS SHALL BE SUSPENDED ONLY TO FLOOR BEAMS
| | USING A CLAMP OR SADDLE SYSTEM.
\
\ } CONSTRUCTION LOAD FOR SUSPENDED PLATFORM :
\
| | - MAXIMUM DEAD LOAD = 1,0 kPa
‘ \ - MAXIMUM LIVE LOAD = 1,0 kPa
\
} \ WORK SEQUENCE :
\
\ | 1. DRILL NEW HOLES USING A TEMPLATE.
\ | 2. REPLACE EXISTING BOLTS BY DRIFT PINS.
| 3. PREPARE THE SURFACES (SEE SPECIFICATIONS).
| | 4. INSTALL THE NEW PLATE.
| | 5. REPLACE DRIFT PINS WITH NEW PERMANENT BOLTS.
| \ 6. INSTALL THE OTHER PERMANENT BOLTS IN THE NEW HOLES.
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Vérifier les dimensions et les conditions reliées au
chantier et aviser le représentant du ministére
immédiatement de toute divergence.
Verify all dimensions and conditions on site and
a immediately notify the Departmental Representative of all
II'JI:J descrepancies.
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