¢ CORDE INFERIEURE
BOTTOM CHORD

L1

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES LONGERONS A REPARER
IDENTIFICATION TABLE OF STRINGERS TO BE REPAIRED

RENFORCEMENT TYPE 1
STRENGHTENING TYPE 1

RENFORCEMENT TYPE 2
STRENGHTENING TYPE 2

COTE QUEBEC

B5-B6 / S3

DU PONT B10-B11/S5

QUEBEC SIDE B18-B19 / S2

OF BRIDGE

COTE ONTARIO B18-B17 / S3
DU PONT B3-B2/S3
ONTARIO SIDE B2-B1/S1 B2-B1/S4
OF THE BRIDGE B2-B1/S5

(SE REFERER AU PLAN D'ENSEMBLE / REFER TO GENERAL LAYOUT)

LONGERONS EXIST. |
EXIST. STRINGERS

W310x28 (W12x19) TYP.

G PONT
BRIDGE

O
[]

CAILLEBOTIS
GRATING [ ]

POUTRE EN BETON ARME
REINFORCED CONCRETE BEAM

POUTRE MIXTE EXIST. EN BETON ET ACIER
EXIST. STEEL AND CONCRETE COMPOSITE BEAMS
S460 x 81 TYP.

COUPE TRANSVERSALE TYPIQUE DU TABLIER

JE FERME

TRUSS

@ FERME / TRUSS

6096+

¢ FERME / TRUSS

SEQUENCE DES TRAVAUX :

TYPE 1:

TOP CHORD

¢ CORDE SUPERIEURE

¢ CORDE INFERIEURE
BOTTOM CHORD

oo

TYPE 2:

| 2.

5260+

1. PREPARER LES SURFACES (VOIR DEVIS).

2. PERCER LES TROUS DANS LE LONGERON EN UTILISANT UN

| GABARIT.

3. PERCER LES TROUS DANS LA POUTRE EN BETON ARME EN

UTILISANT UN GABARIT.

INSTALLER LA NOUVELLE PLAQUE ET LA NOUVELLE CORNIERE.

INSTALLER LES BOULONS PERMANENTS.

. INSTALLER LES ANCRAGES AVEC PRODUIT D'ANCRAGE
CHIMIQUE DANS LE BETON.

1. PREPARER LES SURFACES (VOIR DEVIS).

PERCER LES TROUS DANS LE LONGERON EN UTILISANT UN
GABARIT.

3. INSTALLER LES NOUVELLES CORNIERES.

4. INSTALLER LES BOULONS PERMANENTS.

WORK SEQUENCE :

TYPE 1:

VOIE CARROSSABLE
ROADWAY

3000
1 VOIE DE CIRCULATION
1 TRAFFIC LANE

= -

T-RV-007

TYPE 2:

~\

PLATEFORME SUSPENDUE PROPOSEE SCHEMATIQUE

SCHEMATIC PROPOSED SUSPENDED PLATFORM

CONFIGURATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX

DE RENFORCEMENT DES LONGERONS
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NOUV. / NEW PL. 10 Ep./Th.

BOULON, ECROU ET RONDELLES @7/8"
BOLT, NUT AND WASHERS 7/8"@
TYP.

\ LONGERON EXIST.

RENFORCEMENT TYPE 1
STRENGTHENING TYPE 1

EXIST. STRINGER

¢ POUTRE MIXTE B3S ¢ POUTRE MIXTE B2S
COMPOSITE BEAM B3S 3810+ COMPOSITE BEAM B2S
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RENFORCEMENT TYPE 2
STRENGTHENING TYPE 2
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1. PREPARE THE SURFACES (SEE SPECIFICATIONS,).

2. DRILL THE HOLES IN STRINGER USING A TEMPLATE.

3. DRILL HOLES IN THE REINFORCED CONCRETE BEAM
USING A TEMPLATE.

4. INSTALL THE NEW PLATE AND THE NEW ANGLE.

5. INSTALL THE PERMANENT BOLTS .

6. INSTALL NEW ANCHORS IN CONCRETE WITH CHEMICAL
ANCHOR PRODUCT.

PREPARE THE SURFACES (SEE SPECIFICATIONS).

2. DRILL THE HOLES IN STRINGER USING A TEMPLATE.
3. INSTALL THE NEW ANGLES.

4. INSTALL THE PERMANENT BOLTS.

NOTES :

- POUR LA LOCALISATION DES MEMBRURES A RENFORCER, SE REFERER AU
PLAN D'ENSEMBLE SUR LE DESSIN 02.

- LE GROUPE D'ANCRAGES DOIT AVOIR UNE CAPACITE EN CISAILLEMENT DE
165 KN MINIMUM.

- LES PLATEFORMES DOIVENT ETRE SUSPENDUES AUX POUTRES

TRANSVERSALES AVEC DES SERRES OU UN SYSTEME DE TYPE SELLE.
- 'ENTREPRENEUR DOIT SEULEMENT INSTALLER DES PLATEFORMES SOUS
LES PANNEAUX FIGURANTS AU "TABLEAU D'IDENTIFICATION DES

LONGERONS A REPARER".
- LES PLATEFORMES SOUS LES PANNEAUX B18-B19 ET B18-B17 DE LA

TRAVEE CENTRALE DOIVENT ETRE EN PLACE UNE A LA FOIS ET NON
SIMULTANEMENT.

CHARGE DE CONSTRUCTION POUR LES PLATEFORMES SUSPENDUES :

- CHARGE MORTE MAXIMALE = 1,0 kPa
- CHARGE VIVE MAXIMALE = 1,0 kPa

NOTES :

- FOR THE LOCATION OF THE MEMBERS TO BE STENGTHENED, REFER TO THE
GENERAL LAYOUT ON DRAWING 02.

- THE ANCHORS GROUP SHALL HAVE A SHEAR RESISTANCE OF MINIMUM 165 KN.

- PLATFORMS SHALL BE SUSPENDED ONLY TO FLOOR BEAMS USING A CLAMP
OR SADDLE SYSTEM.

- THE CONTRACTOR SHALL ONLY INSTALL PLATFORMS UNDER BAYS LISTED AT
THE "IDENTIFICATION TABLE OF STRINGERS TO BE REPAIRED"

- PLATFORMS UNDER BAYS B18-B19 AND B18-B17 OF THE CENTER TRUSS SHALL
BE IN PLACE ONE AT A TIME AND NOT SIMULTANEOUSLY.

CONSTRUCTION LOAD FOR SUSPENDED PLATFORM :

- MAXIMUM DEAD LOAD = 1,0 kPa
- MAXIMUM LIVE LOAD = 1,0 kPa

2-ANCRAGES @7/8" ANCRES 100 mm PROF.
AVEC PRODUIT D'ANCRAGE CHIMIQUE
2-7/8"@ ANCHORS ANCHORED 100 mm DEPTH
WITH CHEMICAL ANCHOR PRODUCT
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AMONT / UPSTREAM
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NOTE :

- ANCRAGES / ANCHORS : ASTM F1554 GRADE 105 GALV.

LONGERON EXIST. / EXIST. STRINGER
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Vérifier les dimensions et les conditions reliées au
chantier et aviser le représentant du ministére
immédiatement de toute divergence.

Verify all dimensions and conditions on site and
immediately notify the Departmental Representative of all
descrepancies.
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