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ROBINET D'ARRET/
STOP VALVE

DESCRIPTION/

@ COMMUTATEUR A PRESSION AJUSTE PRESSURE SWITCH ADJUSTED TO
A LA PRESSION DE REMPLISSAGE/ FilL PRESSURE

@ RESERVOIR DE GLYCOL/GLYCOL TANK

@ COMMUTATEUR DE BAS NIVEAU/ LOW—-LEVEL CHANGEOVER SWITCH
@ PANNEAU DE CONTROLE/CONTROL PANEL

@ POMPE DE PRESSURISATION/ PRESSURIZATION PUMP

@ SOUPAPE DE SORETE MAITRESSE/ MAIN PRESSURE RELIEF VALVE
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| EQUIPEMENT QUI FAIT EQUIPEMENT PART
PARTI DE L'UNITE/  OF UNIT

o

/o \UNITE COMPACTE DE PRESSURISATION

\2%/DE GLYCOL/
COMPACT GLYCOL PRESSURIZATION
UNIT

ECHELLE : AUCUNE/ SCALE : NONE

JOINT FLEXIBLE/

FLEXIBLE JOINT

FIXER LA PLAQUE A
CHAQUE BRIDE AU
MOYEN DE 2 BOULONS/

fIX PLATE TO EACH FLANGE
USING 2 BOLTS

DIFFUSEUR D'ASPIRATION
FOURNI AVEC LA POMPE/

SUCTION DIFFUSER SUPPLIED

WITH PUMP

ROBINET DE VIDANGE DE DN 20
AVEC RACCORD POUR TUYAU
D'ARROSAGE ET BOUCHON/

NPS 20 DRAIN VALVE WITH GARDEN
HOSE CONNECTION ANS PLUG

RETOUR/ RETURN

'

ALIM

MANOMETRE/

GAUGE

A

ENTATION/ SUPPLY

A

DN 12/ :E
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T

CLAPET DE

/POMPE/PUMP

v RETENUE/
CHECK VALVE

COUDE A LONG

RAYON/ LONG RADIUS ELBOW

SUPPORT/SUPPORT

BASE DE BETON PAR L'ENTREPRENEUR

GENERAL. SE REPORTER AUSSI AUX
EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS

ANITIVIBRATION/

CONCRETE BASE BY THE GENERAL

CONTRACTOR. SEE ALSO REQUIREMENTS
FOR ANTIVIBRATION DEVICES

5\ DETAIL D'INSTALLATION DE LA POMPE VERTICALE A ASPIRATION

ANCRAGE SELON L’ETUDE

EN PARASISMIQUE/
ANCHRORING ACCORDING TO

SEISMIC STUDY

TAPIS DE NEOPRENE/
NOEPRENE CARPET

\2|% PEC—44A ET DECHARGE VERS LE HAUT AVEC DIFFUSEUR D'ASPIRATION

DN 12 VERS RESERVOIR DE GLYCOL. REQUIS
SI LE PURGEUR EST MUNI D'UNE CONNEXION,DE DRAINAGE/
NPS 12 TO GLYCOL TANK REQUIRED IF BLEEDER

IS EQUIPPED WITH DRAINAGE CONNECTION

MANOMETRE/

DN 20

MINIMUM/

GAUGE

NPS 20

®

~

NOMENCLATURE

®

VERS TUYAUTERIE MAITRESSE D'ALIMENTATION

D'EAU GLYCOLEE/TO MASTER PIPING FOR
GLYCOLED WATER SUPPLY

VERS TUYAUTERIE MAITRESSE DE RETOUR D’EAU

GLYCOLEE/TO MASTER PIPING FOR GLYCOLED

WATER RETURN

EeO © O 6 O © O

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE/AUTOMATIC AR

VENT

SERPENTIN FOURNI ET INSTALLE PAR
L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION/
COIL SUPPLIED AND INSTALLED BY THE
VENTILATION CONTRACTOR

BASSIN DE DRAINAGE FOURNI ET INSTALLE PAR
L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION POUR LE

SERPENTIN DE RECUPERATION/DRAINAGE BASIN
PROVIDED AND INSTALLED BY THE VENTILATION
CONTRACTOR FOR THE RECOVERY COIL

TUYAUTERIE DE DRAINAGE FOURNIE ET INSTALLEE AVEC LE
BASSIN DE DRAINAGE POUR LE SERPENTIN DE
RECUPERATION/DRAINAGE PIPING SUPPLIED AND INSTALLED
WITH THE DRAINAGE BASIN FOR THE RECOVERY COIL

VERS AVALOIR DE SOL AVEC ENTONNOIR OU DRAIN OUVERT
POUR LE SERPENTIN DE RECUPERATION/TO FLOOR DRAIN
WITH FUNNEL OR OPEN DRAIN FOR THE RECQVERY COIL

ROBINET DE VIDANGE DN 20 AVEC RACCORD POUR BOYAU
D'ARROSAGE ET BOUCHON/NPS 20 DRAIN VALVE WITH
GARDEN HOSE CONNECTION AND PLUG

ROBINET D’ARRET/STOP VALVE

TAMIS/STRAINER

UNION OU BRIDE/UNION OR FLANGE

(s \DETAIL DE RACCORDEMENT D'UN SERPENTIN MULTIPLE DE

INSTALLATION DETAIL OF THE PEC—=44A VERTICAL SUCTION PUMP AND

UPPER DISCHARGE WITH SUCTION DIFFUSER

ECHELLE : AUCUNE/ SCALE : NONE

\Z[%/ DECUPERATION OU DE PRECHAUFFAGE

CONNECTION DETAIL OF A MULTIPLE RECOVERY OR

PREREATING COIL

ECHELLE : AUCUNE/ SCALE : NONE
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Avis Disclaimer

o Ce document est émis pour consultation seulement, il ne
doit pas étre utilisé a des fins de construction.
o Ne jamais prendre de mesures a |'echelle sur ce

document.

e This document is for reference purposes only and

should not be used for construction.

e Never take measurements to scale on this

document.
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02 SR5 APPEL D’OFFRES 12.03.2021
TABLEAU DES HUMIDIFICATEURS / TABLE OF HUMIDIFIERS 01 |SRS~ APPEL D'OFFRES (ANNULE) |20.1.2020
DEBIT D'AIR / AIR FLOW CARACTERISTIQUE § | CHARACTERISTICS DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTOR D,Iutéﬁfl'_‘ffm” ;
. . ! PRE SSION / ! LONGUEUR INSTALLATION 00 SR5-APPEL D'OFFRES (ANNULE) | 16.10.2020
DEBIT TEMPERATURE DEBIT/ FLOW DISSIPATION | NOMBRES | DEBIT/FLOW
- UNITE DESSERVIE! | LOCALISATION/ s AR | i PRES SURE i LENGTH DISTANCE REMARGUES/
UNIT SUPPLIED LOCATION Lngosen REMARK 5 ocC SR4 - 100% FINALE 02.09.2020
s pcm “C “F kg/h Ih KPa psi mm po NOZZLE S kog'h Ib/h mim po mm po
TIPS 0B SR4-100% 05.06.2020
HU04 VAP 100 APPENTIS/ ATOMISATION U NITE 12001/60 | 34811 | 73E00 | 217 71,0 118 255 0 0 0 0,00 16 7.3 16 2285 | 90,00 453 13
PE NTHOUSE 0A SR4-50%-EMIS POUR COMMENTAIRES 31.03.2020
révisions | description j‘.mm%?]gg
revisions | description 'd.mm.yyyy
TABLEAU DES FILTRES / TABLE OF FILTERS A, 00 gt
] MODULE S DE BASE A otar no. o n
SYSTEME! DEBIT | FLOW SURFACE VITES SE / SPEED i MERV ou FENTE BE PHESSHOM B no. de la feuille ob détail exigé
No SYSTEM SUPPORT > LONGUEUR / LENGTH | LARGEUR / LARGE EPAISSEUR | THICKNES S TYPE efficacité | |NITIALE / INITIAL | MOYENNE /| AVERAGE |  FINALE / FINAL sheet no. where detall required
Ii's CIml m* i m's il'm AN mim o mim o mim o () Pa "H20 Pa "H20 Pa "H20 B C C no. de la feulle o0 détalld
B B L — — gu — g = pz sheet no. where detailed
PF-01 VAP-100 | vertical conduit / vertical duct | 13778 | 29209 5,19 667 | 27245 | 4381 = - PLAT A 7 0,31 0 0,00 0 0,00
0 0 0 0 0 0 0 Projet Project
PF-02 | WVAP-100 | vertical conduit/vertical duct | 9528 | 20201 434 467 | 21978 | 4329 15 = = = . i1 2 PLAT 8A 77 0,31 0 0,00 0 0,00
- 5 - - : * 3 z08 20 305 12 51 2 = : :
DEBIT TOTAL PRESSION STATIQUE | STATIC PRESSURE TEMPERATURE NIVEAU | NIVEAU SONORE (db)/ SOUND LEVEL (db) - - _
. . TOTAL FLOW EXTERNE /EXTERNAL TOTALE / TOTAL DENTREE  |REVOLUTION . SONORE | OCTAVE (Hz) ENTREE/SORTIE / IN / OUT SYSTEMES VAP-100 ET VAP-101
n— LOCALI SATION/ FONCTION / — L ) P— TPM (LwA) REMARGUES / MODIFICATION
: LOCATION PURPOSE CLASS ; 5 — . - " : ROTATION — p— - OPTIONS
s pcm a i a . b . REM [ z .
LEVEL 125 | 260 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 ALIMENTATION D'AIR NEUF
évacuation du systéme de mz?nﬂ;:tft:l.‘:‘ﬂ::lle?
VE 01 ppocksl B EL 4764 | 10100 499 2,0 499 2,0 232 | 720 907 7,50 600/3/60 8681 93/94 | 87/83 | 8175 | 80/7T | 7762 | 73/55 | VFD / NEMA MG1 Py— Drowin
penthouse recoveny system evacuation or S —— g
MY MECANIQUE
évacuation du systéme de coupialible set MECHANICAL
VEO2 ;;ﬁﬁgﬂ:; rfﬁ“;g:i';;;g;r z:;i?til:l”gr EL 4764 | 10100 499 2.0 499 2,0 ) 72,0 907 7,50 £00/3/60 B6/81 93/94 | 87/83 | 8175 | 80r77 | 7762 | 73055 | VFD I NEMA MG1
' motor compatible
e  compa TABLEAUX ET
Type: DETAI LS
AT=4Axial de toit; CB=Centrifuge vers I'arrére ; CA=Centrifuge aérodynamigue ; CF=Centriige vers I'avant;
CM=Centriige mural; CT=Centrilige de toit; H=A hélices; WV=Vanne axiale; E L=E n ligne; E P=\Yentilateur plenum
Opftion: DETAILS AND TABLES
1. Base de toit; 2: Pouli
TABLEAU DES POMPES DE CIRCUITS HYDRONIQUES / TABLE OF HYDRONIC CIRCUIT PUMPS Conau por - pote
Patrice Boisvert, t.p. 2020-03-27
IMPULSEUR / IMPELLER TEMPERATURE DN - TETES Designed by Jj-mm.aaaa/dd.mm.yyyy
CAAMETRE | DIAMETER | EFFICACITE FLUIDE! o ) FLW; i NPSHR DIFFUSEUR | SOUPAPE TRIPLE Dessiné par Date
e T LOCALISATION! s I o FLUID TEMP. e ST M BATI/ FLUIDE CALORIPORTEUR/ | D'ASPIRATION! FONCTION! REMARGUES/ Annie Pelletier 2020-03-27
LOCATION eI RPM FRAME COOLANT FLUID SUCTION TRIPLEFONCTION REMARK S )
] DIFFUSER VALVE Drawn by Jj-mm.aaaa/dd.mm.yyyy
mim po °C F ENTREE | SORTIE lis Usgpm meétres pieds metres pieds Approuvé par Date
- - — — : - loan Benga, ing. 2020-03-27
PEC-444 resaau recuperation chaleur air frais - VAP 100 appentis/penthouse VERTICALE 235 925 696 0,0 32,0 75 72 10 S00/3/60 1750 FONTE 17,792 2820 22,86 75 347 11,4 E thylene glycol 50% ANGULAIRE NON .
P43 rézeau chaufage VAP 101 appentis/penthouse | HORIZONTALE 159 5,25 73,1 50,0 1940 50 33 1,5 500/3/60 1750 FONTE 5,309 100,0 014 20 1,39 455 eau ANGULAIRE NON Approved by J.mm.aaaq//dd.mm yyyy
P44 réseau chauflage VAP 100 appentis/penthouse | HORIZONTALE 159 5,25 73,1 50,0 1940 | 50 38 1.5 500/3/50 1750 FONTE 5,309 100,0 9,14 20 1,39 458 Eau ANGULAIRE NON Gestionnaire de projet TPSGC
Mostafa Laabadi
PWGSC Project Manager
TABLEAU DES SERPENTINS DE CHAUFFAGE / TABLE OF HEATING COILS ”1"5";;8"2*736 250 Freject no | Node proiet Froject no
CARACTERISTIQUES COTE AIR | AIR SIDE CALOPORTEUR , ,
SYSTEME/ | CAPACITE | HAUTEUR CHACUN/ | LARGEUR CHACUN/ | SURFACE TOTALE/ | DEBIT TOTAL/ APRESSION / DEBIT TOTAL | A PRESSION/ REMARQUES! o el R =
| i | i | ] | | | | (] = i = | !
| / / ! | N .
" SYSTEM CAPACITY S”E?tﬂl%ﬁ gfrﬁaaé?s AILETTES/PO | CIRCUIT |  HEIGHT EACH WIDTH EACH TOTAL AREA s et Rl ek B FLUIDE / FLUID Eﬁi e e W T PRESSUR REMARKS No de plan ou de desdn an or drawing ro
o MBH ' mm po mm po m?* pi* Iis pcm mis pi/m T °F °C °F Pa "H20 ) °€ °F °C % Ii's Usgpm | métre pied R_094795_001 -MO5—VC-PLN
SCR-1004 100 2165 7387 3 3 g 1 338 33,00 2235 28,0 5,621 60,50 13518 28658 241 4737 -17.8 0.0 -4 7 23,6 a5 0.4 ETHYLEME GLY COL 50% 65 43 387 0.5 3249 16,908 2680 3750 123
SCR-100E 100 215,38 T36,4 2 12 10 1 686 27,00 2794 1100 3,832 41,25 9434 20000 246 434 8 222 720 34 390 292 12 ETHYLENE GLY COL 50% 75 05 3249 43 387 16,908 2680 74238 24 4 No de projet Project no | No de feuille Sheet no
R.094795 MO05/06
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