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STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS
POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER c
QUE TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify the
engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et aviser
immédiatement l'ingénieur de toute

divergence.
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BUILDING 3 SITE PLAN - NEW CONSTRUCTION /
PLAN DE SITUATION DU BATIMENT 3 - NOUVELLE CONSTRUCTION
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NEW CONSTRUCTION - CONCRETE PAD / ]
NOUVELLE CONSTRUCTION - PLATEFORME EN BETON

(4

MO1 1:100

POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS

MO1 1:100

STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS

ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER QUE

TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.

PROPOSED PHASING OF WORK

ORDONNANCEMENT PROPOSE

EXISTING 350 kW EMERGENCY GENERATOR SHALL REMAIN
OPERATIONAL AT ALL TIMES DURING CONSTRUCTION. PROVIDE
TEMPORARY FUEL AS PER SPECIFICATIONS.

1 | LE GENERATEUR DE SECOURS 350 kW EXISTANT RESTERA EN SERVICE PENDANT TOUTES LES
PHASES DE LA CONSTRUCTION. FOURNIR UN CARBURANT TEMPORAIRE SELON LE DEVIS.

Canada

REMOVE AND DISPOSE OF DECOMMISSIONED UNDERGROUND
STORAGE TANK AND DAY TANK.

2 |RETIRER ET ELIMINER LE RESERVOIR DE STOCKAGE SOUTERRAIN MIS HORS SERVICE ET LE
RESERVOIR JOURNALIER.

PERMIT AND FACILITATE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S SOIL
SAMPLING AND TESTING. FOLLOWING APPROVAL TO PROCEED
FROM DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, BACKFILL EXCAVATION
WITH NEW GRANULAR MATERIAL AND PROVIDE NEW TANK
CONCRETE PAD.

3 | PERMETTRE ET FACILITER LE PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS ET L’ANALYSE DU SOL PAR LE
REPRESENTANT MINISTERIEL. APRES AVOIR OBTENU L’AUTORISATION DU REPRESENTANT
MINISTERIEL, REMBLAYER LA ZONE D’EXCAVATION AVEC UN NOUVEAU MATERIAU GRANULAIRE ET
INSTALLER UNE NOUVELLE PLATEFORME EN BETON POUR LE RESERVOIR.
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PROVIDE NEW 2,359L TANK COMPLETE WITH PIPING, VALVES AND
ACCESSORIES. PRESSURE TEST PIPING, CAP AND MAKE READY
FOR CONNECTION TO EXISTING SYSTEM.

4 | INSTALLER UN NOUVEAU RESERVOIR DE 2 359 L AVEC LES CANALISATIONS, SOUPAPES ET
ACCESSOIRES CORRESPONDANTS. EFFECTUER UN ESSAI DE PRESSION DES CANALISATIONS,

PLACER LES CAPUCHONS ET PREPARER LE RACCORDEMENT AU SYSTEME EXISTANT.

COORDINATE SHUTDOWN OF EXISTING FUEL SUPPLY SYSTEM
FROM 2,200L TANK WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
DURING EXISTING SUPPLY SYSTEM SHUTDOWN, TIE IN NEW FUEL
SYSTEM TO GENERATOR.

5 | COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT MINISTERIEL LARRET DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN
CARBURANT EXISTANT DEPUIS LE RESERVOIR DE 2 200 L. RACCORDER LE NOUVEAU SYSTEME DE
CARBURANT AU GENERATEUR PENDANT QUE LE SYSTEME D'ALIMENTATION EXISTANT EST ARRETE.

FOLLOWING COMMISSIONING, REMOVE 2,200 L ABOVEGROUND
TANK c/w ALL PIPING AND ACCESSORIES.

6 | SUITE A LA MISE EN SERVICE, RETIRER LE RESERVOIR HORS SOL DE 2 200 L AINSI QUE LES
CANALISATIONS ET LES ACCESSOIRES CORRESPONDANTS.

NOTE: THIS NON-EXHAUSTIVE 'PROPOSED PHASING' IS FOR GENERAL
INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT RELIEVE OR RELAX ANY
RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTOR WITH RESPECT TO THE
CONTRACT DOCUMENTS.

REMARQUE : CET ORDONNANCEMENT PROPOSE EST FOURNI A TITRE INDICATIF SEULEMENT ET NE

DEGAGE PAS L’'ENTREPRENEUR DE SES RESPONSABILITES EN VERTU DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.

FUEL SYSTEMS / MECHANICAL |
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D
Z
Z
m
D

€. S..080
100502643

DEMOLITION NOTES

REMARQUES SUR LA DEMOLITION

REMOVE AND DISPOSE OF 2,200L DOUBLE-WALLED STEEL
ABOVEGROUND DIESEL STORAGE TANK c/w PIPING, ACCESSORIES
AND SUPPORTS.

RETIRER ET ELIMINER LE RESERVOIR DE STOCKAGE DE DIESEL HORS SOL EN ACIER A PAROI
DOUBLE DE 2 200 L AINSI QUE LES CANALISATIONS, LES ACCESSOIRES ET LES SUPPORTS
CORRESPONDANTS.

RETIRER ET ELIMINER LES BARRIERES DE SECURITE EN BETON EXISTANTES. TYPIQUE.

REMOVE AND DISPOSE OF EXISTING CONCRETE TRAFFIC
BARRIERS. TYPICAL.

[«]

REMOVE AND DISPOSE OF EXISTING 2,500L UNDERGROUND
STORAGE TANK AND ASSOCIATED CONCRETE PAD, PIPING,
ACCESSORIES AND ALL RELATED INFRASTRUCTURE TO FACILITATE
INSTALLATION OF NEW ABOVEGROUND TANK. STOCKPILE REMOVED
SOIL ON-SITE BESIDE EXCAVATION USING IMPERMEABLE
CONTAINMENT LINERS. DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE TO
PERFORM SOIL SAMPLING AND TESTING AFTER EXCAVATION AND
PROVIDE DIRECTION TO CONTRACTOR. DISPOSE OF SOIL
FOLLOWING RECEIPT OF APPROVAL FROM DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

[o] | []

RETIRER ET ELIMINER LE RESERVOIR DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE 2 500 L EXISTANT ET LA
PLATEFORME EN BETON, LES CANALISATIONS, LES ACCESSOIRES ET TOUTE L'INFRASTRUCTURE
CORRESPONDANTE POUR FACILITER L'INSTALLATION DU NOUVEAU RESERVOIR HORS SOL.
EMPILER LA TERRE RETIREE SUR SITE A COTE DE LA ZONE EXCAVEE EN UTILISANT DES
MEMBRANES DE CONFINEMENT IMPERMEABLES. LE REPRESENTANT MINISTERIEL REALISE LE
PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS ET L'ANALYSE DU SOL APRES L'EXCAVATION, PUIS DONNE DES
INSTRUCTIONS A L'ENTREPRENEUR. ELIMINER LA TERRE APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DU
REPRESENTANT MINISTERIEL.

RETIRER ET ELIMINER LES RACCORDS DES CANALISATIONS D’ALIMENTATION ET DE RETOUR DE
MAZOUT JUSQU’AU TUYAU FLEXIBLE.

[»]

[»]

REMOVE AND DISPOSE OF FUEL OIL SUPPLY AND RETURN PIPING
CONNECTIONS UP TO FLEXIBLE HOSE.

L’ELECTRICIEN DOIT RETIRER LE PANNEAU D’ALARME ANTI-DEBORDEMENT EXISTANT.

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify the

engineer of all

discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et aviser
immédiatement l'ingénieur de toute

divergence.

EXISTING OVERFILL ALARM PANEL TO BE REMOVED BY ELECTRICAL.

TRANSFERER LA TROUSSE D'INTERVENTION POUR DEVERSEMENTS EXISTANTE COMME INDIQUE.

RELOCATE EXISTING SPILL KIT AS INDICATED.

LE GENERATEUR DE SECOURS EXISTANT RESTE A SA PLACE.

EXISTING EMERGENCY GENERATOR TO REMAIN.

[=]| ]| [2]] [=]

RETIRER ET ELIMINER LE RESERVOIR JOURNALIER EXISTANT AINSI QUE LES CANALISATIONS, LES
ACCESSOIRES ET LES SUPPORTS CORRESPONDANTS.

(=] | ]| [o] | []

REMOVE AND DISPOSE OF EXISTING DAY TANK c/w RELATED PIPING,
ACCESSORIES AND SUPPORTS.

[]

REMOVE AND DISPOSE OF EXISTING 500 NORMAL VENT FOR DAY
TANK c/w SUPPORTS. REMOVE AND DISPOSE OF NORMAL VENT UP
TO TERMINATION POINT ABOVE ROOF LEVEL. PATCH, SEAL AND
MAKE GOOD PENETRATION AND SCREW HOLES IN EXTERIOR WALL
TO MATCH EXISTING, SUCH THAT IT IS WEATHER-TIGHT.

REMOVE AND DISPOSE OF EXISTING 500 NORMAL VENT FOR DAY TANK c/w SUPPORTS. REMOVE
AND DISPOSE OF NORMAL VENT UP TO TERMINATION POINT ABOVE ROOF LEVEL. PATCH, SEAL AND
MAKE GOOD PENETRATION AND SCREW HOLES IN EXTERIOR WALL TO MATCH EXISTING, SUCH
THAT IT IS WEATHER-TIGHT.

[]
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02
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REMOVE AND DISPOSE OF EXISTING 500 BURIED NORMAL VENT
FOR UNDERGROUND TANK c/w SUPPORTS. REMOVE NORMAL VENT
UP TO TERMINATION POINT ABOVE ROOF LEVEL. PATCH, SEAL AND
MAKE GOOD SCREW HOLES IN EXTERIOR WALL TO MATCH
EXISTING, SUCH THAT IT IS WEATHER-TIGHT.

RETIRER ET ELIMINER L’EVENT NORMAL DE 50 @ EXISTANT POUR LE RESERVOIR JOURNALIER AINSI
QUE LES SUPPORTS. RETIRER ET ELIMINER L’EVENT NORMAL JUSQU’AU POINT DE FINITION SITUE
AU-DESSUS DU NIVEAU DU TOIT. COLMATER, SCELLER ET CORRIGER LES PENETRATIONS ET LES
TROUS DE VIS CORRESPONDANTS DANS LA PAROI EXTERIEURE POUR ASSURER L’ETANCHEITE.
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revisions

description
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L’ENTREPRENEUR CHARGE DE L’'EXCAVATION NE DOIT PAS ALTERER LA FONDATION DU BATIMENT.
L’AMPLEUR DE L’EXCAVATION ILLUSTREE SUR LES SCHEMAS CORRESPOND A UNE PENTE
D’EXCAVATION DE 1:1 POUR L’ENLEVEMENT DU RESERVOIR.

—_
—_

CONTRACTOR TO ENSURE EXCAVATION DOES NOT INTERFERE
WITH BUILDING FOUNDATION. EXCAVATION EXTENTS SHOWN ON
DRAWINGS ARE FOR A 1:1 EXCAVATION SLOPE FOR TANK REMOVAL.

-
N

RETIRER LES BORDURES EN BETON EXISTANTES SI NECESSAIRE POUR FACILITER LES TRAVAUX.

A detail no.
no. du detail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

EXISTING CONCRETE CURBS TO BE REMOVED AS REQUIRED TO
FACILITATE WORK.

REMARQUES SUR LA NOUVELLE CONSTRUCTION

NEW CONSTRUCTION NOTES

NOUVEAU RESERVOIR DE STOCKAGE DE DIESEL HORS SOL DE 2 359 L EN ACIER A DOUBLE PAROI
ET A SURVEILLANCE DU VIDE (CAN/ULC S601).

NEW 2,359L DOUBLE WALLED STEEL VACUUM MONITORED
ABOVEGROUND DIESEL STORAGE TANK (CAN/ULC S601).

NOUVELLE ALARME AUDIOVISUELLE ANTI-DEBORDEMENT CLASSEE ULC FOURNIE PAR DIV 33,
INSTALLEE ET CABLEE PAR LA DIV 26.

project

SHIRLEYS BAY B3
FUEL STORAGE TANK SYSTEM
UPGRADE / MODERNISATION

DU SYSTEME DE RESERVOIR
DE STOCKAGE DE CARBURANT

B3 DE LA BAIE SHIRLEYS
3701 CARLING AVE., OTTAWA, ON

projet

NEW ULC LISTED AUDIBLE VISUAL OVERFILL ALARM SUPPLIED BY
DIV 33, INSTALLED AND WIRED BY DIV 26.

NOUVEL EMPLACEMENT POUR LA TROUSSE D’INTERVENTION POUR DEVERSEMENTS EXISTANTE.

NEW LOCATION FOR EXISTING SPILL KIT.

NEW CLASS 80B:C DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER IN
ENCLOSURE DESIGNED FOR EXTERIOR STORAGE BY SAME
MANUFACTURER. TO BE SECURELY MOUNTED TO NEW TRAFFIC
PROTECTION BOLLARD AS RECOMMENDED BY MANUFACTURER.

NOUVEL EXTINCTEUR A POUDRE CHIMIQUE DE CLASSE 80B:C DANS UN BOITIER CONGU POUR UN
STOCKAGE EXTERIEUR PAR LE MEME FABRICANT. A FIXER AUX NOUVELLES BORNES DE
PROTECTION DE TRAFIC COMME RECOMMANDE PAR LE FABRICANT.

NOUVELLE BOITE DE CONFINEMENT CLASSEE ULC, INTEGREE A LA PARTIE SUPERIEURE DU
NOUVEAU RESERVOIR. INSTALLER UNE SOUPAPE ANTI-DEBORDEMENT CLASSEE ULC SUR LE

drawing

BUILDING 3

dessin

SITE PLAN DEMOLITION AND
NEW WORK / PLAN DE

SITUATION DU BATIMENT 3 -
DEMOLITION ET NOUVELLE

NEW ULC-LISTED SPILL CONTAINER INTEGRAL TO TOP OF NEW
TANK. PROVIDE ULC-LISTED OVERFILL PREVENTION VALVE IN THE
FILL PIPE.

PROVIDE NEW 25@ FUEL OIL SUPPLY AND RETURN PIPING AND
CONNECT TO EXISTING FLEXIBLE HOSE PIPING. SUPPLY AND
RETURN FUEL PIPING SHALL BE INSTALLED WITH SUPPORTS AS
PER SPECIFICATIONS AND SHALL NOT INTERFERE WITH EXISTING
ACCESS HATCH. PIPING SHALL BE INSTALLED AT £1750 AFF UNTIL
CLEARING ACCESS HATCH, THEN DROPPING TO FLOOR LEVEL
TOWARD GENERATOR ROOM.

Q| O DO

&

NEW CONCRETE PAD c/w CONCRETE CONTAINMENT CURB ON 3
SIDES. REFER TO NEW CONCRETE PAD FOR ABOVEGROUND
STORAGE TANK DETAIL. COORDINATE PAD INSTALLATION WITH ALL
TRADES.

NEW TRAFFIC PROTECTION BOLLARDS INSTALLED MAX. 1340 O/C
AND MIN. 1000 FROM EACH SIDE OF TANK. REFER TO TYPICAL
TRAFFIC PROTECTION BOLLARD DETAIL. COORDINATE BOLLARD
INSTALLATION WITH ALL TRADES.

TUYAU DE REMPLISSAGE. CONSTRUCTION

INSTALLER UNE NOUVELLE CANALISATION D’ALIMENTATION ET DE RETOUR DE MAZOUT DE 25 @ ET | | Designed By . LOBO Congu par

RACCORDER AU RESEAU DE CANALISATION FLEXIBLE EXISTANT. LA CANALISATION Dat OCTOBER 2020 g

D'ALIMENTATION ET DE RETOUR DE CARBURANT DOIT ETRE INSTALLEE AVEC DES SUPPORTS ate (yyyy/mm/dd)

SELON LES INDICATIONS DU CAHIER DES CHARGES SANS PORTER ATTEINTE A LA TRAPPE Drawn By M. ETUKUDO Dessiné par

D’ACCES EXISTANTE. LA CANALISATION DOIT ETRE INSTALLEE A +1750 AU-DESSUS DU PLANCHER OC'TOBER 2020

' A , - , : Date (yyyy/mm/dd)

FINI JUSQU’A CE QU’ELLE DEPASSE LA TRAPPE D’ACCES, PUIS ELLE DOIT DESCENDRE AU SOL EN

PASSANT PAR LE LOCAL DU GENERATEUR. Reviewed By | EARAGALLI Examiné par
@ NOUVELLE PLATEFORME EN BETON AVEC BORDURE DE CONFINEMENT EN BETON SUR 3 COTES. Date OCTOBER 2020 (y\vy/mm/dd)

SE REPORTER AU DETAIL DE LA NOUVELLE PLATEFORME EN BETON POUR LE RESERVOIR DE rooorod B J—

STOCKAGE HORS SOL. COORDONNER L'INSTALLATION DE LA PLATEFORME AVEC TOUS LES PP y C. LOBO P P

CORPS DE METIER. Date OCTOBER 2020 (yyyy/mm/dd)
NOUVELLES BORNES DE PROTECTION DE TRAFIC INSTALLEES A 1340 D’AXE EN AXE MAX. ET 1000 Tender TYLER DUNN Soumission

MIN. DE CHAQUE COTE DU RESERVOIR. SE REPORTER AU DETAIL DE LA BORNE DE PROTECTION
DE TRAFIC TYPIQUE. COORDONNER L'INSTALLATION DES BORNES DE PROTECTION AVEC TOUS

LES CORPS DE METIER.

Project Manager

Administrateur de projets

PROVIDE NEW ASPHALT WHERE EXISTING ASPHALT WAS REMOVED
TO FACILITATE STORAGE TANK REMOVAL. GRADE TO MATCH
EXISTING CONDITION PRIOR TO TANK REMOVAL, TOWARD EXISTING
CATCH BASINS AND AWAY FROM BUILDING.

Q

POSER UN NOUVEL ASPHALTE LORSQUE L’ASPHALTE EXISTANT A ETE RETIRE POUR FACILITER
L’ENLEVEMENT DU RESERVOIR DE STOCKAGE. NIVELER LE TERRAIN EN FONCTION DU NIVEAU
EXISTANT AVANT DE RETIRER LE RESERVOIR VERS LES BASSINS DE CAPTAGE EXISTANTS ET A
L’ECART DU BATIMENT.
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REMOVE FUEL OIL SUPPLY AND RETURN PIPING AND ACCESSORIES UP TO FLEXIBLE HOSE CONNECTION /
RETIRER ET ELIMINER LA CANALISATION D'ALIMENTATION ET DE RETOUR DE MAZOUT ET SES ACCESSOIRES

JUSQU'AU RACCORD DE TUYAU FLEXIBLE.

REMOVE 2,200L DOUBLE WALLED STEEL ABOVEGROUND DIESEL
STORAGE TANK c/w ALL SUPPORTS AND ACCESSORIES / RETIRER LE
RESERVOIR DE STOCKAGE DE CARBURANT HORS SOL A DOUBLE
PAROI EN ACIER DE 2 200 L AVEC LES SUPPORTS ET LES
ACCESSOIRES CORRESPONDANTS.
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PATCH, SEAL AND MAKE GOOD ALL WALL PENETRATIONS FROM REMOVED PIPING / COLMATER, SCELLER ET CORRIGER
TOUTES LES PENETRATIONS DE MUR DES CANALISATIONS RETIREES.

REMOVE CHECK VALVE /

|
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D'AERATION

VENTILATION

FT

<——oﬁﬁ,—‘j\— NN

EXISTING BALL VALVE AND FUEL OIL FILTER TO REMAIN / LE ROBINET A TOURNANT
SPHERIQUE ET LE FILTRE A MAZOUT EXISTANTS RESTENT A LEUR PLACE

RATING/PUISSANCE: 350 kW
CATERPILLAR

MODEL/MODELE 3406B

EXISTING
TO REMAIN
EMERGENCY
GENERATOR

LE GENERATEUR
DE SECOURS
EXISTANT RESTE

A SA PLACE

\ 190 FOR

EXISTING SHUT OFF BALL VALVE TO BE REMOVED AND REPLACED WITH 25@ PIPING /
RETIRER LE ROBINET D'ARRET A TOURNANT SPHERIQUE EXISTANT ET REMPLACER
PAR UNE CANALISATION DE 25 @

SHIRLEYS BAY BUILDING 3 - DIESEL GENERATOR ROOM

BATIMENT 3 DE LA BAIE SHIRLEYS - EXTERIEUR - SOL

D

FUEL STORAGE TANK SYSTEM SCHEMATIC - DEMOLITION / ’
SCHEMA DU SYSTEME DE RESERVOIR DE STOCKAGE DE CARBURANT - DEMOLITION

BATIMENT 3 DE LA BAIE SHIRLEYS - LOCAL DU GENERATEUR A MOTEUR DIESEL

NOTE: THE EXISTING TO BE REMOVED UNDERGROUND STORAGE TANK AND DAY TANK ARE OMITTED FROM THIS SCHEMATIC FOR CLARITY./
REMARQUE : PAR SOUCI DE CLARTE, LES SYSTEMES EXISTANTS A RETIRER DU RESERVOIR DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU RESERVOIR JOURNALIER SONT OMIS DE CE SCHEMA.
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify the
engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et aviser
immédiatement l'ingénieur de toute
divergence.

NTS/PAS A L'ECHELLE

NEW ULC-LISTED CONTINUOUS LEVEL TRANSMITTER (TO OVERFILL ALARM) / NOUVEAU DISPOSITIF
DE TRANSMISSION CONTINUE DE NIVEAU CLASSE ULC (VERS L'ALARME ANTI-DEBORDEMENT)

NEW 500 NORMAL VENT c/w WEATHERPROOF VENT CAP AND VENT WHISTLE /
NOUVEL EVENT NORMAL DE 50 @ AVEC CAPUCHON ETANCHE ET ALARME

NEW ULC-LISTED VISUAL LEVEL GAUGE / NOUVEL INDICATEUR DE NIVEAU VISUEL CLASSE ULC

NOUVELLE BOITE DE CONFINEMENT CLASSEE ULC, SOUDEE A LA PARTIE
SUPERIEURE DU RESERVOIR

500 FILL PIPE c/w ULC-LISTED OVERFILL PREVENTION VALVE AND TIGHT-FILL
CAMLOCK FITTING / CANALISATION DE REMPLISSAGE DE 50 @ AVEC SOUPAPE

ANTI-DEBORDEMENT CLASSEE ULC ET RACCORD A CAME ETANCHE

NEW ULC-LISTED BRAIDED STEEL FLEXIBLE HOSE AT FOS/FOR PIPING (TYP.) REFER TO OUTDOOR PIPE SUPPORT
DETAIL Il / NOUVEAU TUYAU FLEXIBLE EN ACIER TRESSE CLASSE ULC AU NIVEAU DE LA CANALISATION DU
FOS/FOR (TYP.). SE REPORTER AU DETAIL DU SUPPORT DE CANALISATION EXTERIEURE II

NEW PRESSURE RELIEF VALVE FOR THERMAL EXPANSION RELIEF / NOUVELLE SOUPAPE DE
SURPRESSION POUR PROTEGER CONTRE LA DILATATION THERMIQUE

NEW ULC-LISTED LOCKABLE BALL VALVE (LOCKED OPEN)/ NOUVEAU ROBINET A TOURNANT
SPHERIQUE VERROUILLABLE CLASSE ULC (VERROUILLE EN POSITION OUVERTE)

NEW ULC-LISTED ANTI-SIPHON VALVE / NOUVEAU CLAPET ANTISIPHON CLASSE ULC

NEW ULC-LISTED WEATHERPROOF OVERFILL ALARM PANEL. COORDINATE WITH ELECTRICAL / NOUVEAU PANNEAU D'ALARME
ANTI-DEBORDEMENT ETANCHE CLASSE ULC. COORDONNER AVEC L'ELECTRICIEN.

GENERAL NOTES

REMARQUES GENERALES

—_

ANCHOR TANK TO CONCRETE PAD AS PER SPECIFICATIONS WITH

MANUFACTURER-APPROVED ANCHORS SIZED TO SUIT APPLICATION.
COORDINATE INSTALLATION WITH OTHER TRADES AND DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

1 | ANCRER LE RESERVOIR A LA PLATEFORME EN BETON SELON LES DEVIS A L'AIDE DE
FIXATIONS D’ANCRAGE AGREEES PAR LE FABRICANT DONT LES DIMENSIONS
CONVIENNENT A L’APPLICATION. COORDONNER L'INSTALLATION AVEC LES AUTRES
CORPS DE METIER ET LE REPRESENTANT MINISTERIEL.

N

THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE A NEW DIESEL FUEL STORAGE TANK
SYSTEM UNDER THIS CONTRACT WITH ALL OF THE EQUIPMENT SHOWN
IN THIS DRAWING INSTALLED AS INDICATED.

2 | LENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN NOUVEAU SYSTEME DE RESERVOIR DE
STOCKAGE DE DIESEL EN VERTU DE CE CONTRAT, AVEC TOUS LES EQUIPEMENTS

3 |ELECTRICAL TRADE TO BOND NEW TANKS USING FACTORY INSTALLED
GROUNDING LUG TO BUILDING GROUND.

FIGURANT SUR CE SCHEMA INSTALLES COMME INDIQUE.

03 RE-ISSUED FOR TENDER / RE-EMIS POUR SOUMISSIONS [22/01/2021

02 ISSUED FOR TENDER / EMIS POUR SOUMISSIONS 10/12/2020

3 |L’ELECTRICIEN DOIT LIER LES NOUVEAUX RESERVOIRS A L’AIDE DE PATTES DE MISE A

4 | ALL NEW SENSORS SHALL BE SUPPLIED AS SPECIFIED AND INSTALLED
AS INDICATED BY DIVISION 23. POWER CONNECTIONS AND WIRING BY

LA TERRE INSTALLEES EN USINE A CONDUITE A LA TERRE DU BATIMENT.

o - ‘o
01 ISSUED FOR 99% REVIEW/EMIS POUR EVALUATION 99% |26/10/2020

revisions description date

4 | TOUS LES NOUVEAUX CAPTEURS DOIVENT ETRE FOURNIS COMME SPECIFIE ET
INSTALLES COMME INDIQUE PAR LA DIVISION 23. LES CONNEXIONS ET LE CABLAGE

NEW ULC-LISTED SPILL CONTAINER FACTORY WELDED TO TOP OF TANK/ /‘

=i

T

WJ_

ELECTRIQUES SONT REALISES PAR LA DIVISION 26. COORDONNER LE TRAVAIL AVEC
L'ELECTRICIEN ET LE REPRESENTANT MINISTERIEL.

PIPING SHALL BE SLEEVED AND SEALED WITH FIRESTOPPING SEALANT AT ALL EXTERIOR AND INTERIOR WALL PENETRATIONS. REFER TO WALL
PENETRATION DETAIL. TYPICAL. / GAINER LA CANALISATION ET L'ENDUIRE D'UN PRODUIT D'ETANCHEITE COUPE-FEU AU NIVEAU DE TOUTES LES
PENETRATIONS A L'EXTERIEUR ET L'INTERIEUR DE LA PAROI. SE REPORTER AU DETAIL DES PENETRATIONS DE PAROI. TYPIQUE.

NEW ULC-LISTED FIRE VALVE (TO BE ACCEPTABLE TO TSSA) / NOUVEAU
CLAPET COUPE-FEU CLASSE ULC (ACCEPTABLE PAR TSSA)

EXISTING BALL VALVE AND FUEL OIL FILTER TO REMAIN / LE ROBINET A TOURNANT
SPHERIQUE ET LE FILTRE A MAZOUT EXISTANTS RESTENT A LEUR PLACE

RATING/PUISSANCE: 350 kW
CATERPILLAR

MODEL/MODELE 3406B

EXISTING
TO REMAIN
EMERGENCY
GENERATOR

LE GENERATEUR
DE SECOURS
EXISTANT RESTE

A SA PLACE

NEW PIPING SHALL BE ROUTED SUCH THAT IT DOES NOT PASS
THROUGH EXISTING VENTILATION AIR SHAFT / ACHEMINER LA

; DIVISION 26. COORDINATE WITH ELECTRICAL TRADE AND
:l DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
o HE
ESSAI/ SILENCE m
D
w5 NEW SIGNAGE FOR 'NO
& e SMOKING' / NOUVELLE
L) SIGNALISATION « DEFENSE
Wz DE FUMER »
LIJ ~
O w
n 2
=l N
1 2
3 Z
)
NO 250 FOS 756 FOS
ﬁJ—C | A - NEW CHECK VALVE / NOUVEAU
@ & | @\ VY e FOR T / 250 FOR CLAPET ANTIRETOUR
_ 25pFOS 199 FOS
S NEW ULC-LISTED ONE-POSITION HIGH LEVEL - N~ O-H e
_—_— FLOAT SWITCH (TO OVERFILL ALARM) / NOUVEL @_//
34 0w INTERRUPTEUR A FLOTTEUR DE HAUT NIVEAU A
Lw2e UNE POSITION CLASSE ULC (VERS L'ALARME - L e
L2262 ANTI-DEBORDEMENT) 250 FOR / 190 FOR
2
S321 PUITS CONNECT TO EXISTING
¥ < ULC-LISTED FLEXIBLE HOSE (TYP.)
O —_—

I

SHIRLEYS BAY BUILDING 3 - EXTERIOR - GRADE |

AIR SHA

N

VENTILATION

o
/ D'AERATION
A

FT

NOUVELLE CANALISATION DE MANIERE A CE QU'ELLE NE TRAVERSE

PAS LE PUITS D'AERATION EXISTANT.
SHIRLEYS BAY BUILDING 3 - DIESEL GENERATOR ROOM

BATIMENT 3 DE LA BAIE SHIRLEYS - EXTERIEUR - SOL

(2

FUEL STORAGE TANK SYSTEM SCHEMATIC - NEW CONSTRUCTION /
SCHEMA DU SYSTEME DE RESERVOIR DE STOCKAGE DE CARBURANT - NOUVELLE CONSTRUCTION

NEW 2,359 L DOUBLE-WALL STEEL VACUUM-MONITORED
ABOVEGROUND DIESEL STORAGE TANK (CAN/ULC S601) / NOUVEAU
RESERVOIR DE STOCKAGE DE DIESEL HORS SOL DE 2 359 L EN ACIER
A DOUBLE PAROI ET A SURVEILLANCE DU VIDE (CAN/ULC S601).

BATIMENT 3 DE LA BAIE SHIRLEYS - LOCAL DU GENERATEUR A MOTEUR DIESEL

DE CONFINEMENT SUR 3 COTES.

M02 NTS/PAS A L’ECHELLE

STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS
POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER c
QUE TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.

NEW CONCRETE PAD BELOW NEW TANK c/w 3-SIDED CONTAINMENT CURB /
NOUVELLE PLATEFORME EN BETON SOUS LE RESERVOIR AVEC BORDURE

NOTE: PIPING IS AT FLOOR LEVEL IN GENERATOR RM, SHOWN SCHEMATICALLY /
REMARQUE : LA CANALISATION EST AU NIVEAU DU SOL DANS LE LOCAL DU

GENERATEUR, COMME INDIQUE SUR LE SCHEMA
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ULC-LISTED LIQUID LEVEL GAUGE / INDICATEUR
DE NIVEAU DE LIQUIDE CLASSE ULC

500 LIQUID TIGHT FILL CONNECTION c/w OVERFILL

| ETB
DE RETENTION VERROUILLABLE FABRIQUE SELO'\\ u

PREVENTION VALVE, 509 FILL PIPE AND DUST CAP /
RACCORD ETANCHE DE 50 @ AVEC SOUPAPE
ANTIDEBORDEMENT, CONDUITE DE REMPLISSAGE DE
50 @ ET CAPUCHON PARE-POUSSIERE

LOCKABLE SPILL CONTAINER BY
TANK MANUFACTURER TO CAN/ULC-S663. / RESERVOIR

CAN/ULC-S663.

OVERFILL PREVENTION VALVE TO CAN/ULC-S661
(LEVEL OF SHUTOFF SET TO 95%) / SOUPAPE

500 NORMAL TANK VENT TO CAN/ULC-S601
REQUIREMENTS C/W ULC-LISTED VENT WHISTLE.
TERMINATE WITH WEATHERPROOF VENT CAP MIN. 2m

ABOVE GRADE. / EVENT DE RESERVOIR NORMAL DE 50 &
SELON LES EXIGENCES CAN/ULC-S601 AVEC ALARME

CLASSEE ULC. TERMINER LE CAPUCHON DE L'EVENT
ETANCHE AU MIN. 2 m AU-DESSUS DU SOL.

ULC-LISTED TANK CONTINUOUS LEVEL MONITORING
PROBE TIED TO OVERFILL ALARM PANEL (LEVEL
INDICATION DISPLAY) / SONDE DE SURVEILLANCE

CONTINUE DE NIVEAU DE RESERVOIR CLASSEE ULC ET
RELIEE AU PANNEAU D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT
(ECRAN D'AFFICHAGE DE NIVEAU)

EMERGENCY VENT BY TANK MANUFACTURER. MIN. HEIGHT SHALL BE
AT LEAST 150mm HIGHER THAN SPILL BOX TO TSSA REQUIREMENTS /

EVENT DE SECOURS PAR LE FABRICANT DU RESERVOIR. LA

HAUTEUR MIN. SERA A AU MOINS 150 mm AU-DESSUS DE LA BOITE DE
CONFINEMENT SELON LES EXIGENCES DE L'ONTS

ULC-LISTED TANK HIGH LEVEL FLOAT TO OVERFILL ALARM PANEL /
INTERRUPTEUR A FLOTTEUR DE RESERVOIR DE HAUT NIVEAU
CLASSE ULC VERS LE PANNEAU D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT

25@ FUEL OIL RETURN LINE FROM GENERATOR IS EXTENDED INTO
TANK AND TERMINATES 150mm FROM TANK BOTTOM. NO DEVICES OR
RESTRICTIONS SHALL BE INSTALLED IN RETURN LINE / LA CONDUITE

DE RETOUR DE MAZOUT DE 25 @ VENANT DU GENERATEUR SE
PROLONGE DANS LE RESERVOIR ET SE TERMINE A 150 mm DU FOND
DU RESERVOIR. AUCUN DISPOSITIF ET AUCUNE RESTRICTION NE
DOIVENT ETRE INSTALLES DANS LA CONDUITE DE RETOUR

25@ SUPPLY PIPING C/W ANTI-SIPHON VALVE AND ULC-LISTED
BALL VALVE (LOCKABLE, NORMALLY OPEN) AT TOP OF TANK /
CANALISATION D'ALIMENTATION DE 25 @ AVEC CLAPET
ANTISIPHON ET ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE CLASSE ULC
(VERROUILLABLE, NORMALEMENT OUVERT) SUR LA PARTIE

SUPERIEURE DU RESERVOIR

ANTIDEBORDEMENT SELON CAN/ULC-S661 (NIVEAU 0
D'ARRET REGLE A 95 %) [
VACUUM GAUGE C/W PROTECTION COVER / INDICATEUR = =
DE VIDE AVEC COUVERGLE DE PROTECTION = = ADD PINHOLE IN DROPTUBE WITHIN TANK AT TOP OF TANK TO
500 ggt:'ggﬁgg?ggEi/ELUPE:_'ngigESDCEE%Tg g] ACHIEVE ANTI-SIPHON PROTECTION OF RETURN LINE /
i AJOUTER UN ORIFICE DANS LE TUBE DE DESCENTE DANS LE
DROP TUBE AS PER MANUFACTURER'S REQUIREMENTS / || \ ‘ RESERVOIR, AU-DESSUS DU RESERVOIR, POUR ASSURER LA
TUBE DE DESCENTE SELON LES EXIGENCES DU = PROTECTION ANTISIPHON DE LA CONDUITE DE RETOUR.
FABRICANT S
NEW ABOVEGROUND DOUBLE WALL H
GROUNDING LUG BY TANK MANUFACTURER ATTACHED | STEEL DIESEL STORAGE TANK/ | T HIGH ALARM- TANK FULL SET TO 90% OF TANK CAPACITY /
TO CRADLE FOR GROUNDING WIRE CONNECTION. SEE ~ NOUVEAU RESERVOIR DE STOCKAGE ALARME DE HAUT NIVEAU/RESERVOIR PLEIN REGLEE A 90 % DE
ELECTRICAL DRAWINGS FOR GROUNDING DETAILS. / DE DIESEL HORS SOL EN ACIER A LA CAPACITE DU RESERVOIR
PATTE DE MISE A LA TERRE PAR LE FABRICANT DU DOUBLE PAROI
rneiiodnatiiond)etttns EEE\?;;?;JSR E")":TTAETSE o VACUUM MONITORED CAN/ULC S601 / TANKS ANCHORED TO CONCRETE WITH SUITABLE CONCRETE
\ , , SURVEILLANGE DU VIDE SELON ANCHORS AS PER TANK MANUFACTURER INSTRUCTIONS /
MISE A LA TERRE SUR LES SCHEMAS ELECTRIQUES. CAN/ULC S601 RESERVOIRS ANCRES SUR UNE DALLE EN BETON A L'AIDE DE
FIXATIONS D'’ANCRAGE DE BETON ADAPTEES SELON LES
GALVANIZED STEEL STEP PRODUCT TYPE AND CAPACITY INSTRUCTIONS DU FABRICANT DU RESERVOIR.
BY TANK MANUFACTURER / 3 LABELED ON TANK / TYPEDE @ 3
GM:R?)\Z?SEENP’X;'IE_E - PRODUIT ET CAPACITE INDIQUES o -
; U JHL SUR LE RESERVOIR REINFORCED CONCRETE PAD. REFER TO CONCRETE PAD DETAIL.
FABRICANT DU RESERVOR - / PLATEFORME EN BETON ARME. SE REPORTER AU DETAIL DE LA
[ . b PLATEFORME EN BETON.
. lolo] | a_ | % . .
| - pry . i ” . q o . - A i .4 - 2 . , [l . R 1:] 4 44 q Y .
4 ) | . . o g _ a4 4 4 4 . ia 4: < ., e , -
A 4, 4 g ) A < 4, ) C i L 4

1

TYPICAL ABOVEGROUND FUEL STORAGE TANK DETAIL /

DETAIL DE RESERVOIR DE STOCKAGE DE CARBURANT HORS SOL TYPIQUE

(2

EXISTING 500 NORMAL VENT
FROM UNDERGROUND FUEL
STORAGE TANK TO BE
REMOVED. PATCH, SEAL AND
MAKE GOOD EXTERIOR WALL /
EVENT NORMAL DE 50 @

4
i
EXISTANT DU RESERVOIR DE | ;
STOCKAGE DE CARBURANT [ r
HORS SOL A RETIRER.
COLMATER, SCELLER ET |

CORRIGER LE MUR EXTERIEUR.

B

EXISTING 500 NORMAL VENT
FROM DAY TANK TO BE
REMOVED. PATCH, SEAL AND
MAKE GOOD EXTERIOR WALL /
EVENT NORMAL DE 50 @
EXISTANT DU RESERVOIR
JOURNALIER A RETIRER.
COLMATER, SCELLERET |
CORRIGER LE MUR EXTERIEUR. [&
i

Ed
i

r
A
h .

A ——————

EXISTING FUEL STORAGE TANK NORMAL VENTS /
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify the

engineer of all

discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et aviser
immédiatement l'ingénieur de toute

divergence.

03 RE-ISSUED FOR TENDER / RE-EMIS POUR SOUMISSIONS [22/01/2021

02 ISSUED FOR TENDER / EMIS POUR SOUMISSIONS

10/12/2020

01 ISSUED FOR 99% REVIEW/EMIS POUR EVALUATION 99% |26/10/2020,

revisions

description

date

EVENTS NORMAUX EXISTANTS DU RESERVOIR DE STOCKAGE DE CARBURANT

MO03 NTS/PAS A L’ECHELLE

i

(3

EXISTING DAY TANK IN BUILDING INTERIOR / A
RESERVOIR JOURNALIER EXISTANT A L'INTERIEUR DU BATIMENT

M03 NTS / PAS A L’ECHELLE

MO03

EXISTING 500 NORMAL VENT TO BE
REMOVED UP TO TERMINATION. /

EVENT NORMAL DE 50 @ EXISTANT A
RETIRER JUSQU'A LA TERMINAISON.

EXISTING +110L DAY TANK c/w INTEGRAL PUMPSET AND
STEEL CONTAINMENT TUB TO BE REMOVED. PATCH, SEAL
AND MAKE GOOD FLOOR WHERE SUPPORTS ARE REMOVED

NOTE: FORMER ELECTRICAL AND PIPING CONNECTIONS,
OTHER THAN VENT, HAVE BEEN REMOVED /

RESERVOIR JOURNALIER DE +110 L EXISTANT AVEC POMPE
INTEGREE ET CUVE DE CONFINEMENT EN ACIER A
RETIRER. COLMATER, SCELLER ET CORRIGER LE
PLANCHER SI LES SUPPORTS SONT RETIRES.

REMARQUE : LES ANCIENS RACCORDS ELECTRIQUES ET DE
CANALISATION, AUTRES QUE POUR L'EVENT, ONT ETE
ENLEVES.

STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS
POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER c
QUE TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.

NTS/PAS A LECHELLE

A detail no.
no. du detail

B location drawing no. n

sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

project

SHIRLEYS BAY B3

projet

FUEL STORAGE TANK SYSTEM
UPGRADE / MODERNISATION DU

SYSTEME DE RESERVOIR DE
STOCKAGE DE CARBURANT B3

DE LA BAIE SHIRLEYS
3701 CARLING AVE., OTTAWA, ON

drawing dessin
MECHANICAL
DETAILS 1/
DETAILS
MECANIQUES |
Designed By . LOBO Congu par
Date OCTOBER 2020 (yyyy/mm/dd)
Drawn By M. ETUKUDO Dessiné par
Date OCTOBER 2020 (yyyy/mm/dd)
Reviewed By Examiné par
I. FARAGALLI
Date OCTOBER 2020 (yyyy/mm/dd)
Approved By C. LOBO Approuvé par
Date OCTOBER 2020 (yyyy/mm/dd)
Tender TYLER DUNN Soumission

Project Manager

Administrateur de projets

Project no.

R.065220.759

No. du projet

Drawing no.

MO3

No. du dessin

02941_SB_B3_FUEL.DWG

‘HH‘HH‘ ‘
0 10  20mm

40 60 80 100 120 140 160 180

200mm



ONE-POSITION ULC-LISTED HIGH LEVEL FLOAT SWITCH /
INTERRUPTEUR A FLOTTEUR DE HAUT NIVEAU A UNE
POSITION CLASSE ULC

)

<
INTEGRATION AND WIRING TO OVERFILL

ALARM PANEL BY DIV. 26 / INTEGRATION ET CABLAGE VERS
LE PANNEAU D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT PAR LA DIV. 26

100x50 BUSHING /
% ~ BAGUE DE 100 x 50

TYPICAL OVERFILL ALARM FLOAT SWITCH DETAIL /

R

DETAIL DE L’'INTERRUPTEUR A FLOTTEUR D’ALARME ANTI-DEBORDEMENT TYPIQUE

FIBERGLASS BATT 2 PCF TO 3 PCF PACKED IN CAVITY / NATTE

BUILDING WALL (INTERIOR OR . .
ISOLANTE EN FIBRE DE VERRE DE 2 Ib/pi® A 3 Ib/pi* DANS LA CAVITE

EXTERIOR) / MUR DU BATIMENT

(INTERIEUR OU EXTERIEUR) PIPE SLEEVE SIZED TO SUIT PENETRATING

PIPE: NOTES

NOTES

MIN. 250mm FOR 200mm PIPELINE;

MIN. 80mm FOR 50mm PIPELINE; MIN. 65mm
FOR 40mm PIPELINE; MIN. 40mm FOR 25mm
PIPELINE (SEE NOTES 1,2 & 3) /

CONDUIT AND PIPE SUPPORTS TO BE SPACED 1.
1. | SUFFICIENTLY FROM PARTITION LINE TO ALLOW
ACCESS FOR INSTALLATION/ SEALING.

SUFFISAMMENT ESPACES PAR

MIN 12mm/

LES SUPPORTS DE CONDUITE ET DE CANALISATION DOIVENT ETRE

POUR PERMETTRE L’ACCES POUR L'INSTALLATION/SCELLAGE.

RAPPORT A LA LIGNE DE SEPARATION

MAX 25mm CLEARANCE / MANCHON DE CONDUITE DIMENSIONNE EN

JEU DE 12 mm MIN./

MIN. 250 mm POUR CONDUITE DE 200 mm;

FONGTION DE LA CONDUITE PENETRANTE : , |POURLES COLOMBAGES, INSTALLER UN MANCHON EN ACIER DOUX DANS
LE PRODUIT D'ETANCHEITE POUR ISOLER LES POTEAUX.

25 mm MAX. , |FORSTUD WALLS, MILD STEEL SLEEVE BEDDED IN
MIN. 80 mm POUR CONDUITE DE 50 mm; MIN. 65 |<* |SEALANT TO SEAL OFF STUDWORK.
mm POUR CONDUITE DE 40 mm; MIN. 40 mm
POUR CONDUITE DE 25 mm (VOIR LES NOTES 1, FOR BLOCK WALLS, THICKNESS OF STEEL SLEEVE
2ET3) 3. |TO BE SUFFICIENT TO SUPPORT MORTAR ABOVE, MINIMALE DE 1,6 mm).

POUR LES MURS EN BLOCS, L’EPAISSEUR DU MANCHON EN ACIER DOIT
3. |ETRE SUFFISANTE POUR SOUTENIR LE MORTIER AU-DESSUS (EPAISSEUR

FOAM CYLlNDER—/?;'_l_ MINIMUM THICKNESS 1.6mm.

BACKER ROD / NON-HARDENING RESILIENT SEALANT. SEAL ALL BUILDING PENETRATIONS MUST BE SCANNED 4. | AVANT TOUTES LES ACTIVITES
ARMATURE PIPE SLEEVE TO WALL WEATHER TIGHT WITH 4. |PRIOR TO ALL CORING ACTIVITIES AND APPROVED CONSULTANT.
CYLINDRIQUE EN BY CONSULTANT.

TOUTES LES PENETRATIONS DU BATIMENT DOIVENT ETRE SCRUTEES

DE CAROTTAGE ET APPROUVEES PAR LE

NON-SHRINK GROUT / PRODUIT D'ETANCHEITE

RESISTANT NON DURCISSANT. SCELLER LE
MANCHON DE CONDUITE POUR ASSURER 5.

L'ETANCHEITE AU MUR AVEC UN COULIS

MOUSSE

ALL NEW FUEL PIPE PENETRATIONS THROUGH
BUILDING WALLS MUST BE SEALED WITH A 2 HOUR
FIRE-RESISTANT RATED MATERIAL.

MATERIAU IGNIFUGE OFFRANT

TOUTES LES NOUVELLES PENETRATIONS DE CONDUITE DE CARBURANT A
5. | TRAVERS LES MURS DU BATIMENT DOIVENT ETRE SCELLEES AVEC UN

UNE RESISTANCE DE 2 HEURES AU FEU.

IRRETRECISSABLE.

TYPICAL PIPING WALL PENETRATION DETAIL /
m DETAIL DES PENETRATIONS DE CONDUITE DANS LE MUR TYPIQUE

M04 NTS/PAS A L’'ECHELLE

LOW PROFILE UNI-STRUT
SUPPORT CHANNEL
ANCHORED TO FLOOR/

PROFILE DE SUPPORT

MO04 NTS/PAS A L'ECHELLE

ULC-LISTED CONTINUOUS LEVEL MONITORING
FLOAT SENSOR AND TRANSMITTER (4-20 mA) /

CAPTEUR A FLOTTEUR DE SURVEILLANCE

CONTINUE DE NIVEAU CLASSE ULC ET
DISPOSITIF DE TRANSMISSION (4-20 mA)

%

<
INTEGRATION AND WIRING TO
OVERFILL ALARM PANEL BY

DIVISION 26 / INTEGRATION ET
CABLAGE VERS LE PANNEAU

D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT
PAR LA DIV. 26

100x50 BUSHING /
BAGUE DE 100 x 50 ~ %

TYPICAL CONTINUOUS LEVEL MONITORING SENSOR DETAIL /

(2

DETAIL DE CAPTEUR DE SURVEILLANCE CONTINUE DE NIVEAU TYPIQUE

BAS UNISTRUT ANCRE AU
PLANCHER

T

NEW BLACK STEEL COVER PLATE (MIN. 3mm THICK)
PRIMED AND PAINTED YELLOW / NOUVELLE PLAQUE
DE COUVERCLE EN ACIER NOIRE (EPAISSEUR MIN.

DE 3 mm), ENDUITE D'UNE COUCHE D'APPRET ET
PEINTE EN JAUNE

NEW FUEL OIL PIPING / NOUVELLE
CONDUITE DE MAZOUT

NEW EXPANSION TYPE BOLTS TO
ANCHOR METAL COVER TO FLOOR/
NOUVEAUX BOULONS EXTENSIBLES
POUR FIXER LE COUVERCLE

v

NEW PRODUCT PIPELINES (TYP.) / NOUVELLES CONDUITES DE PRODUIT (TYP.)

METALLIQUE AU PLANCHER

©
©

EXISTING FLOOR/ !
PLANCHER EXISTANT

NEW U-BOLT TO SUIT (TYP.). RIGIDLY FASTEN WITHOUT DAMAGING PIPING / NOUVEAU BOULON EN U
{SELON LES BESOINS (TYP.) ATTACHER DE MANIERE RIGIDE SANS ENDOMMAGER LA CANALISATION
il ‘Ifl‘e

T~ NEW 50x50x6 ANGLE IRON, PRIMED & PAINTED BLACK. LENGTH TO SUIT / NOUVELLE CORNIERE DE
50 X 50 X 6, ENDUITE D'UNE COUCHE D'APPRET ET PEINTE EN NOIR. LONGUEUR SELON LES BESOINS

\NEW 500 SCH. 40 STEEL PIPE, PRIMED & PAINTED BLACK. LENGTH TO SUIT / NOUVELLE

CONDUITE EN ACIER SCH. 40 DE 50 @, ENDUITE D'UNE COUCHE D'APPRET ET PEINTE EN NOIR.
LONGUEUR SELON LES BESOINS

NEW 200mm x 200mm x 15mm BASE PLATE, PRIMED & PAINTED BLACK / NOUVELLE PLAQUE DE

4 BASE DE 200 mm x 200 mm x 15 mm, ENDUITE D'UNE COUCHE D'APPRET ET PEINTE EN NOIR

TYPICAL PIPE SUPPRT ON FLOOR DETAIL /
DETAIL DE SUPPORT DE CONDUITE SUR PLANCHER TYPIQUE

Canadd
ddd
Travaux publics et
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Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

Real Property Direction générale
Branch des biens immobiliers
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100502643

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify the
engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et aviser
immédiatement l'ingénieur de toute
divergence.

RIGIDLY FASTEN FOUR (4) NEW APPROVED CONCRETE ANCHORS TO CONCRETE BASE OR ASPHALT m
PAVEMENT PER SUPPORT (TYP.). PROVIDE ANGLED STIFFENERS AS REQUIRED. / ATTACHER DE MANIERE MO04
RIGIDE QUATRE (4) NOUVELLES FIXATIONS D'ANCRAGE POUR BETON AGREEES A LA BASE EN BETON OU
A LA CHAUSSEE EN ASPHALTE PAR SUPPORT (TYP.) FOURNIR DES RAIDISSEURS INCLINES AU BESOIN.

[~ NEW GROUT LEVELING PAD (TYP.) / NOUVELLE CALE POUR COULIS (TYP.)

- * ». .« NEW CONCRETE TANK PAD OR ASPHALT PAVEMENT /
'-" NOUVELLE PLATEFORME EN BETON POUR LE RESERVOIR OU

NTS / PAS A L’'ECHELLE

NOUVELLE CHAUSSEE EN ASPHALTE

TYPICAL OUTDOOR PIPE SUPPORT DETAIL / A
m DETAIL DE SUPPORT DE CONDUITE EXTERIEURE TYPIQUE TIGHT—FILLED ONLY.
MO04 NTS/PAS A LECHELLE
AVERTISSEMENT:
p N ALUMINUM OR UV PROOF PLASTIC SIGN BOARD c/w 12mm HIGH RACCORD DE
SAFETY NOTICE WEATHERPROOF LETTERING AT FILL AREA. CONFIRM EMERGENCY REMPLISSAGE AU

CONTACT PHONE NUMBER, AND ALL FINAL DETAILS WITH THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. / PANCARTE EN ALUMINIUM OU

EN PLASTIQUE RESISTANTE AUX RAYONS UV AVEC LETTRAGE

Prior to filling contact building operations staff
Follow Fill Procedure for Diesel Generator Tank
Discharge static electricity before fueling
Stop filling when 90% tank capacity indicator turns on
In case of spill - notify occupants of site immediately at

RESERVOIR DOIT
ETRE ETANCHE.

RESISTANT AUX INTEMPERIES DE 12 mm DE HAUTEUR DANS LA
ZONE DE REMPLISSAGE. CONFIRMER LE NUMERO DE TELEPHONE
DU CONTACT D'URGENCE ET TOUS LES DETAILS FINAUX AVEC LE
REPRESENTANT MINISTERIEL.

XXX-XXX=-XXXX /

AVIS DE SECURITE

M04 NTS/PAS A L'ECHELLE

BUILDING WALL
(INTERIOR OR EXTERIOR) /

MUR DU BATIMENT
INTERIEUR OU EXTERIEUR)

L

NEW PRODUCT PIPELINES ]
SECURED TO GALVANIZED
C-CHANNEL WITH
GALVANIZED C-CHANNEL L]
PIPE CLAMPS / NOUVELLES
CONDUITES DE PRODUIT
FIXEES A UN PROFILE EN C
GALVANISE AVEC DES
BRIDES DE SERRAGE A
PROFILE EN C GALVANISEES

BUILDING WALL
(INTERIOR OR EXTERIOR)

/
MUR DU BATIMENT\

(INTERIEUR OU EXTERIEUR) (
PRODUCT PIPELINES SECURED TO
GALVANIZED C-CHANNEL (UNISTRUT)
WITH C-CHANNEL PIPE CLAMPS. /

y

CONDUITES DE PRODUIT FIXEES A

UN PROFILE EN C GALVANISE
(UNISTRUT) AVEC DES BRIDES DE

SERRAGE A PROFILE EN C.

GALVANIZED C-CHANNEL SECURED
TO WALL WITH SUITABLE ANCHORS /

PROFILE EN C GALVANISE FIXE AU
MUR A L'AIDE DE FIXATIONS
D'ANCRAGE ADAPTEES

GALVANIZED C-CHANNEL (UNISTRUT)
SECURED TO WALL WITH SUITABLE

ANCHORS / PROFILE EN C GALVANISE
(UNISTRUT) FIXE AU MUR A L'AIDE DE
FIXATIONS D'ANCRAGE ADAPTEES

NOTE: ORIENT AS REQUIRED / REMARQUE : ORIENTER SELON LES BESOINS.

TYPICAL PIPE SUPPORT ON WALL DETAIL/
m DETAIL DE SUPPORT DE CONDUITE SUR LE MUR TYPIQUE

M04 NTS/PAS A LECHELLE

STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS
POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER c MO4
QUE TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.

Avant de procéder au remplissage du systéme de stockage
Avertir le personnel d'entretien du batiment
Suivre les procédures de remplissage pour le systéme de
stockage de la génératrice
Décharger toute I'électricité statique avant le remplissage
Arrétez le remplissage lorsque l'indicateur de capacité du
réservoir de 90% s'allume

En cas de déversement - Aviser inmédiatement les employés sur m

SPILL BOX LID LABEL /

LABEL TO BE UV-RESISTANT AND WATERPROOF. 25mm HIGH
BLACK LETTERING ON WHITE BACKGROUND. / ETIQUETTE

RESISTANTE AUX RAYONS UV ET AUX INTEMPERIES.
LETTRES NOIRES DE 25 mm DE HAUTEUR SUR FOND BLANC.

ETIQUETTE DU COUVERCLE DE LA BOITE DE CONFINEMENT
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lace au XXX-XXX-XXXX
p M04

- /

4 N
& NO SMOKING

® NO CUTTING OR WELDING
€ NO IGNITION SOURCES
@ CELL PHONE OFF

EMERGENCY RESPONSE:
XXX-XXX-XXXX

NTS / PAS A L’'ECHELLE

2mm THICK 65mm@ LAMACOID LABEL /
ETIQUETTE EN LAMICOIDE DE 65 mm @
ET 2 mm D'EPAISSEUR

& DEFENSE DE FUMER
@® DEFENSE DE SOUDRE OU COUPER A FEU

& TOUTES SOURCES D'ALLUMAGE
INTERDITES

. UV-PROOF YELLOW BACKGROUND /
® DESACTIVER LE CELLULAIRE

FOND JAUNE RESISTANT AUX

EN CAS D'URGENCE: RAYONS UV
XXX-XXX-XXXX
J BLACK LETTERING 15mm HIGH /
ALUMINUM OR UV PROOF PLASTIC SIGN c/w 25mm HIGH WEATHERPROOF LETTERING AT FILL AREA. / LETTRES NOIRES DE 15 mm DE
ENSEIGNE EN ALUMINIUM OU EN PLASTIQUE RESISTANTE AUX RAYONS UV AVEC LETTRAGE HAUT

RESISTANT AUX INTEMPERIES DE 25 mm DE HAUTEUR DANS LA ZONE DE REMPLISSAGE.

TANK SIGNAGE DETAIL / ] ]
m DETAIL DE LA SIGNALISATION PLACEE SUR LE RESERVOIR.

M04 NTS/PAS A L'ECHELLE

TEXT ON BOTH SIDES OF TAG /
TEXTE DES DEUX COTES DE
L'ETIQUETTE

O

DIESEL

2,509 L

TAG AT FILL CONNECTION /
ETIQUETTE AU NIVEAU DU RACCORD DE REMPLISSAGE

NTS / PAS A L’'ECHELLE
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150X150 CONCRETE CURB C/W 25mm
CHAMFER AND 2-15M CONTINUOUS BARS /
BORDURE EN BETON DE 150 x 150 AVEC
CHANFREINS DE 25 mm ET 2 BARRES
CONTINUES DE 15M

NOTE:

NEW 35MPa CONCRETE SLAB / NOUVELLE DALLE DE BETON DE 35 MPa DOTE
CONNECTION OF TANK TO PAD BY DIVISION 33.

15M AT 300 U-BAR IN LOCATION WITH NO CURB /
BARRE EN U DE 15 mm A 300 SUR PLACE SANS

REMARQUE:
RACCORDEMENT DU RESERVOIR A LA PLATEFORME PAR LA DIVISION 33.

BORDURE
25mm CHAMFER / REFER TO PLAN VIEW DRAWINGS / SE REPORTER AUX SCHEMAS DU PLAN. 1000 IN CURB LOCATIONS 2-15M AT 300
CHANFREIN DE 25 mm 300 300 ALL AROUND / L-BARS ALL AROUND. VERTICAL
TOUT AUTOUR L-BAR TO EXTEND INTO CURB MIN.
REINSTATE ASPHALT SURFACE TO EXISTING 75mm / 2 BARRES DE 15M A 300 L
CONDITION / RESTAURER LA SURFACE EN ‘ - S 0 TOUT AUTOUR SUR LA BORDURE.
ASPHALTE A L'ETAT EXISTANT o 15M AT 300 C.C. EW. T&B/15M A300C.C., g z z
2 / DANS CHAQUE SENS EN HAUT ET EN BAS = =
7/ FINISHED GRADE / SURFACE FINALE - = = = L
7 > 75 [
=] TT=TT=11T=—ITT ORISR 00208 "

e = DG ————————.—
L i B e e e e
Il O O e e 0 0 0-0:-0-0-0-0_0:0-0:8:5 oo rss

QC\%/‘\%/T
GRANULAR A COMPACTED TO 100% S.P.M.D.D. IN MAX. 150mm DEEP LIFTS /

1800

//mzmz\:\

—

—| | > UNDISTURBED
S50 =l || 1= NATIVE sOIL/

Il e e[ e §olet e s Sl
T e T T T e e e e e T = T AT U T it e o A

[

BACKFILL FOOTPRINT OF EXCAVATION WITH GRANULAR B MATERIAL COMPACTED TO 95% S.P.M.D.D IN MAXIMUM LIFTS OF 300mm / ~//—| | ||| ==

REMBLAYAGE DE LA ZONE D'EXCAVATION AVEC UN MATERIAU GRANULAIRE B COMPACTE A 95 % S.P.M.D.D EN COUCHES MAXIMALES DE 3Q0 mm E\ \ \’J\ \ E \ \:\ \ \:\ \ \:,\J\ \ \ \rl\ \ \’J\ \ \rl\ \ \ \!
NEW CONCRETE PAB FOR ABOVEGROUND STORAGE‘TANK DETAIL/

— = e i TS Ml el
m DETAIL DE LA NOUVELLE PLATEFORME EN BETON POUR LE RESERVOIR DE STOCKAGE HORS SOL

MU e e e e T T e e e T = H
MO05 NTS / PAS A LECHELLE
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REFER TO TYPICAL OUTDOOR PIPE

SUPPORT DETAIL/
SE REPORTER AU DETAIL DES SUPPORTS
DE CONDUITE EXTERIEURE TYPIQUES. NOTE: THIS PARTIALLY DIAGRAMMATIC DETAIL IS SHOWN FOR GENERAL REPRESENTATION ONLY FOR THE
_ PURPOSE OF DEMONSTRATING THE REQUIRED PIPE SUPPORTS LOCATED OUTSIDE. THIS DETAIL DOES
“ . o NOT CONSTITUTE THE COMPLETE SYSTEM INSTALLATION. REFER TO THE PROJECT SPECIFICATIONS FOR

G A T - - ADDITIONAL FUEL PIPING SUPPORT REQUIREMENTS.

REMARQUE : CE DETAIL DIAGRAMMATIQUE PARTIEL EST PRESENTE A TITRE INDICATIF SEULEMENT POUR
DEMONTRER LES SUPPORTS DE CONDUITE REQUIS A L'EXTERIEUR. CE DETAIL NE PRESENTE PAS

: L'INSTALLATION COMPLETE DU SYSTEME. SE REPORTER AU DEVIS POUR TOUTES LES EXIGENCES
4 " RELATIVES AUX SUPPORTS DE CONDUITE DE CARBURANT.

PROVIDE NEW ULC-LISTED BRAIDED STEEL FLEXIBLE HOSE FOR ALL
FOS/FOR PIPING CONNECTED TO NEW TANK. REFER TO i YD
SPECIFICATIONS FOR FLEXIBLE HOSE REQUIREMENTS. TYPICAL. / e

FOURNIR UN NOUVEAU TUYAU FLEXIBLE EN ACIER TRESSE CLASSE e
ULC AU NIVEAU DE TOUTES LES CANALISATIONS FOS/FOR e
CONNECTEES AU NOUVEAU RESERVOIR. SE REPORTER AUX NG
EXIGENCES DES TUYAUX FLEXIBLES DANS LE DEVIS. TYPIQUE. —

1% MIN
NO \ = °
CAVA

i S TO BUILDING / AU BATIMENT
T r )

°
25¢ FUEL PIPING (TYPICAL) / CONDUITE
DE CARBURANT DE 25 @ (TYPIQUE)

SUPPORT PIPING WITH SPACING INDICATED IN PROJECT SPECIFICATIONS. /

CONDUITE DE SUPPORT AVEC ESPACEMENT INDIQUE DANS LE CAHIER DES
CHARGES.

NEW CONCRETE TANK PAD
/ NOUVELLE PLATEFORME

EN BETON DU RESERVOIR.

OUTDOOR PIPE SUPPORT DETAIL II'/ ]
m DETAIL DE SUPPORT DE CONDUITE EXTERIEURE |l

MO5 NTS/PAS A L'ECHELLE

STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS
POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER c
QUE TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.

3 - 50mm WHITE ENGINEERING GRADE
REFLECTIVE TAPE / 3 MORCEAUX DE

RUBAN REFLECHISSANT BLANC DE
CLASSE INGENIERIE DE 50 mm

NOTE: /GALVANIZED HSS102@x3.2 FILLED WITH CONCRETE. ALL
BOLLARD DESIGN IS BASED % BOLLARDS SHALL BE PAINTED SAFETY YELLOW. / ACIER
REQUIREMENTS OF CSA PR

DOME CONCRETE FILLING /
REMPLISSAGE EN BETON DU DOME

BETON.TOUTES LES BORNES DE PROTECTION DOIVENT
ETRE PEINTES EN JAUNE SECURITE.

ON THE PRESCRIPTIVE RAPIDE DE 102 @ x 3,2 GALVANISE REMPLI DE
B139.1.0-19, PARAGRAPH 8.6.2

1200
50

NOTE:

REMARQUE : LA CONCEPTION
DES BORNES DE PROTECTION
SE FONDE SUR LES
EXIGENCES PRESCRIPTIVES
DE CSA B139.1.0-19, )
PARAGRAPHE 8.6.2. ©

3000 CONCRETE PIER. SLOPE TOP FOR WATER SHED. MIN.
COMPRESSIVE STRENGTH: 35 MPa / PILIER EN BETON DE
300 @. HAUT INCLINE POUR L'ECOULEMENT DE L'EAU.
RESISTANCE MIN. A LA COMPRESSION : 35 MPa

FINISHED ASPHALT SURFACE. REFER TO PLAN. /
SURFACE D'ASPHALTE FINIE.SE REPORTER AU PLAN.

T P

\/\\\’J

—— 10M SPIRAL STIRRUPS @ 300mm (TYP.). /
:\ \ \ﬁ EPINGLES EN SPIRALE DE 10M A 300 mm (TYP.)

===

[ - —

/m:m M/\ 25mm @ x 200mm LONG STEEL
[ ——7— ||| PINFASTENED TO BOLLARD
TO BE USED AS AN ANCHOR /
CHEVILLE D'ACIER DE 25 mm @
x 200 mm DE LONGUEUR FIXEE
A LA BORNE DE PROTECTION
POUR SERVIR D'ANCRAGE

UNDISTURBED NATIVE
SOIL OR COMPACTED
BACKFILL ONLY / SOL

NATIF INTACT OU REMBLAI

COMPACTE SEULEMENT

TYPICAL TRAFFIC PROTECTION BOLLARD DETAIL/
DETAIL DE BORNE DE PROTECTION DE TRAFIC TYPIQUE

MO5 NTS/PAS A L'ECHELLE

D

CONCRETE NOTES

CAST-IN-PLACE REINFORCED CONCRETE

1. CONCRETE MATERIALS, QUALITY, MIXING, PLACING, FORMWORK
AND OTHER CONSTRUCTION PRACTICES TO CONFORM TO CSA-A23.1.
2. CONCRETE EXPOSURE CLASS:

2.1. CONCRETE PAD: EXPOSURE CLASS: C1, fc =35 MPa

3. CONTRACTOR SHALL TAKE A MINIMUM OF THREE CONCRETE
CYLINDERS PER POUR AND TEST FOR COMPRESSIVE STRENGTH AT
7,28 AND 56 DAYS.

CONCRETE REINFORCEMENT

1. REINFORCEMENT STEEL TO CONFORM TO CSA-G30.18 GRADE 400.
2. DO NOT WELD REINFORCEMENT UNLESS APPROVED IN WRITING
BY THE ENGINEER. REINFORCEMENT TO BE WELDED TO CONFORM
TO CSA-G30.18, GRADE 400W. WELDING ONLY PERMITTED BY AN
ORGANIZATION CERTIFIED TO CSA-W186.

DESIGN PARAMETERS:

1. DESIGN LOADS:

1.1. MECHANICAL 2,359 L FUEL TANK:
- WEIGHT (EMPTY): 513 kg
- WEIGHT (FULL): 3,000 kg

REMARQUES SUR LE BETON

BETON ARME COULE SUR PLACE

1. LES MATERIAUX UTILISES POUR LE BETON, LA QUALITE, LE
MALAXAGE, LE PLACEMENT, LE COFFRAGE ET LES AUTRES

PRATIQUES DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES A
CSA-A23.1.

2. CLASSE D'EXPOSITION DU BETON :

2.1. PLATEFORME EN BETON : CLASSE D'EXPOSITION : C1, f'c = 35 MPa
3. L'ENTREPRENEUR DOIT PRELEVER UN MINIMUM DE TROIS
CYLINDRES EN BETON PAR COULEE ET FAIRE UN ESSAI DE
RESISTANCE A LA COMPRESSION A 7, 28 ET 56 JOURS.

ARMATURE DU BETON

1. ARMATURE EN ACIER CONFORME A CSA-G30.18, CLASSE 400.

2. NE PAS SOUDER L'ARMATURE SANS AUTORISATION ECRITE DE
L'INGENIEUR. TOUT SOUDAGE D'ARMATURE DOIT ETRE CONFORME A
CSA-G30.18, CLASSE 400W. SOUDAGE AUTORISE SEULEMENT PAR
UNE ORGANISATION CERTIFIEE SELON LA NORME CSA-W186.

PARAMETRES CONCEPTUELS :
1. CHARGES THEORIQUES :
1.1. MECANIQUE POUR RESERVOIR DE CARBURANT DE 2359 L :

- POIDS (A VIDE) : 513 KG
- POIDS (PLEIN) : 3 000 KG
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify the
engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et aviser
immédiatement l'ingénieur de toute

divergence.
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EXISTING PANEL 'B'
PANNEAU EXISTANT 'B'
120/208V

EXISTING PANEL 'A'
PANNEAU EXISTANT A
120/208V

OAl- +JB

s

m BUILDING & SITE PLAN — DEMOLITION

EO1 1:100

1)

PLAN DE SITUATION DU BATIMENT 3 —

DEMOLITION

1:100

OO

PANEL 'B' #16
PANNEAU 'B' #16

(¥

EXISTING PANEL 'B'
PANNEAU EXISTANT 'B'
120/208V

EXISTING PANEL ‘A’
PANNEAU EXISTANT A’
120/208V

v

DEMOLITION NOTES

REMARQUES SUR LA DEMOLITION

DEMOLISH EXISTING OVERFILL ALARM PANEL, INCLUDING REMOTE
TEST/MUTE PUSH BUTTON STATION. REMOVE CONDUIT AND WIRING
BACK TO WALL MOUNTED JUNCTION BOX IN ROOM 112. MAKE
CIRCUIT ELECTRICALLY SAFE FOR USE IN NEW LAYOUT.

SEAL EXISTING CONDUIT AND FASTENER PENETRATIONS WITH NON
SHRINK, WEATHER PROOF, GROUT. PROVIDE ALUMINUM FLASHING
PAINTED TO MATCH EXISTING ON EXTERIOR WALL. PAINT INTERIOR
WALL TO MATCH.

DEMOLIR LE PANNEAU D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT EXISTANT, Y
COMPRIS LE POSTE COMPORTANT LE BOUTON POUSSOIR

D'ESSAI/SILENCE A DISTANCE. RETIRER LES CANALISATIONS ET LE
CABLAGE JUSQU'A LA BOITE DE JONCTION MONTEE AU MUR DANS LE

LOCAL 112. ASSURER LA SECURITE ELECTRIQUE DU CIRCUIT POUR
LE NOUVEL AGENCEMENT.

DEMOLISH EXISTING VEEDER ROOT PANEL. REMOVE CONDUIT AND
WIRING BACK TO SOURCE PANEL AND MARK CIRCUIT AS SPARE WITH
P-TOUCH LABEL. REMOVE ALL EXISTING CONDUIT AND WIRING FOR
EXISTING OUTDOOR TANK LEVEL MONITORING DEVICE. REMOVE
CEILING TILES AS REQUIRED AND RE-INSTATE AFTER COMPLETION.

SCELLER LES PENETRATIONS DES CANALISATIONS ET DES
FIXATIONS AVEC UN COULIS IRRETRECISSABLE ETANCHE. INSTALLER
UN SOLIN EN ALUMINIUM PEINT DE MANIERE ASSORTIE AVEC LA
COULEUR EXISTANTE DU MUR EXTERIEUR. PEINDRE LE MUR
INTERIEUR D'UNE COULEUR ASSORTIE.

DEMOLIR LE PANNEAU VEEDER-ROOT EXISTANT. RETIRER LES
CANALISATIONS ET LE CABLAGE JUSQU'AU PANNEAU SOURCE ET
MARQUER LE CIRCUIT COMME CIRCUIT DE RESERVE AVEC UNE
ETIQUETTE P-TOUCH. RETIRER TOUTES LES CANALISATIONS ET TOUT
LE CABLAGE EXISTANTS POUR LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE
NIVEAU DU RESERVOIR EXTERIEUR EXISTANT. RETIRER LES TUILES
DE PLAFOND AU BESOIN ET REINSTALLER UNE FOIS LE TRAVAIL
ACHEVE.
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NEW CONSTRUCTION NOTES

EXTEND PANEL 'B' CIRCUIT 16 FROM EXISTING WALL MOUNTED
JUNCTION BOX IN ROOM 112 TO NEW OVERFILL ALARM PANEL
LOCATION WITH 2#12AWG + BOND IN 21mm EMT. TRANSITION TO
2C#12AWG TECK CABLE PRIOR TO WALL PENETRATION.
COORDINATE EXACT ROUTING AND WALL PENETRATION LOCATION
ON SITE. SEAL ALL PENETRATIONS WITH NON SHRINK, WEATHER
PROOF, GROUT.

REMARQUES SUR LA NOUVELLE
CONSTRUCTION

INSTALL NEW WEATHERPROOF OVERFILL ALARM PANEL SUPPLIED
BY DIVISION 23. SEE DETAIL 1/E02 FOR OVERFILL ALARM PANEL
DETAILS. MOUNT SECURELY TO WALL AT APPROXIMATELY 1500mm
ABOVE GRADE. PROVIDE NEW P-TOUCH LABEL AT CIRCUIT 16 IN
PANEL 'B'".

RALLONGER LE CIRCUIT 16 DU PANNEAU 'B' DE LA BOITE DE JONCTION
MONTEE AU MUR EXISTANTE DANS LA SALLE 112 AU NOUVEL EMPLACEMENT
DU PANNEAU D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT AVEC UN CABLE A 2
CONDUCTEURS DE CALIBRE #12AWG + M.A.L.T. DANS UN TUBE METALLIQUE
ELECTRIQUE DE 21mm. ASSURER LA TRANSITION AVEC LE CABLE TECK A 2
CONDUCTEURS DE #12AWG AVANT LA PENETRATION DE MUR. COORDONNER
L'ACHEMINEMENT EXACT ET L'EMPLACEMENT DE LA PENETRATION DE MUR
SUR SITE. SCELLER TOUTES LES PENETRATIONS AVEC UN COULIS
IRRETRECISSABLE ETANCHE.
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NEW NORMALLY CLOSED HIGH LEVEL FLOAT SWITCH PROVIDED BY
DIVISION 33. SUPPLY AND INSTALL NEW 2#14AWG + BOND IN 21mm
PVC FROM NEW OVERFILL ALARM PANEL TO NEW FLOAT SWITCH.
FINAL CONNECTION TO BE MADE TO NEW FLOAT SWITCH WITH
FLEXIBLE NON-METALLIC CONDUIT. EXACT CONDUIT ROUTING TO BE
COORDINATED WITH MECHANICAL PIPING AND CONFIRMED ON SITE.
ELECTRICAL CONDUIT SHALL BE SUPPORTED INDEPENDENTLY FROM
MECHANICAL PIPING AND FASTENED SECURELY.

INSTALLER UN NOUVEAU PANNEAU D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT ETANCHE
FOURNI PAR LA DIVISION 23. VOIR LES DETAILS DU PANNEAU D'ALARME
ANTI-DEBORDEMENT AU DETAIL 1/E02. MONTER SOLIDEMENT AU MUR A

ENVIRON 1500mm AU-DESSUS DU SOL. APPOSER UNE NOUVELLE ETIQUETTE
P-TOUCH SUR LE CIRCUIT 16 DANS LE PANNEAU' B'.

NEW NORMALLY CLOSED LEVEL TRANSMITTER PROVIDED BY
DIVISION 33. SUPPLY AND INSTALL NEW 2x#16AWG TWISTED
SHIELDED PAIR IN 21mm PVC FROM NEW OVERFILL ALARM PANEL TO
NEW LEVEL TRANSMITTER. FINAL CONNECTION TO BE MADE TO NEW
LEVEL TRANSMITTER WITH FLEXIBLE NON-METALLIC CONDUIT.
EXACT CONDUIT ROUTING TO BE COORDINATED WITH MECHANICAL
PIPING AND CONFIRMED ON SITE. ELECTRICAL CONDUIT SHALL BE
SUPPORTED INDEPENDENTLY FROM MECHANICAL PIPING AND
FASTENED SECURELY.

NOUVEAU COMMUTATEUR A FLOTTEUR DE HAUT NIVEAU AVEC CONTACT
NORMALEMENT FERME FOURNI PAR LA DIVISION 33. FOURNIR ET INSTALLER

UN NOUVEAU CABLE A 2 CONDUCTEURS DE CALIBRE #14AWG + M.A.L.T. AVEC
UN TUBE PVC DE 21mm ENTRE LE NOUVEAU PANNEAU D'ALARME

ANTI-DEBORDEMENT ET LE NOUVEAU COMMUTATEUR A FLOTTEUR. REALISER
LA CONNEXION FINALE AVEC LE NOUVEAU COMMUTATEUR A FLOTTEUR AVEC
UNE CANALISATION NON METALLIQUE FLEXIBLE. L'ACHEMINEMENT EXACT DES
CANALISATIONS DOIT ETRE COORDONNE AVEC LES SERVICES DE CONDUITES
MECANIQUES ET CONFIRME SUR PLACE. LA CANALISATION ELECTRIQUE SERA

SOUTENUE INDEPENDAMMENT DES CONDUITES MECANIQUES ET SERA FIXEE
CORRECTEMENT.
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SUPPLY AND INSTALL NEW #6AWG BARE TINNED COPPER
GROUNDING CONNECTION TO NEW FUEL TANK AND FILL STATION
FROM EXISTING BUILDING SYSTEM GROUND LOCATED IN MAIN
ELECTRICAL ROOM 112. ALL BOLLARDS SHALL BE INTERCONNECTED
WITH NEW #6AWG BARE TINNED COPPER AND CONNECTED BACK TO
BUILDING SYSTEM GROUND. ALL CONNECTIONS SHALL BE MADE
WITH IRREVERSIBLE COMPRESSION FITTINGS.

m BUILDING 3 SITE PLAN — NEW CONSTRUCTION m PLAN DE SITUATION DU BATIMENT 3 — NOUVELLE CONSTRUCTION

EO1 1:100

1:100

STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS
POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER
QUE TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.

C

NOUVEL EMETTEUR DE HAUT NIVEAU AVEC CONTACT NORMALEMENT FERME
FOURNI PAR LA DIVISION 33. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU CABLE A

PAIRE TORSADEE BLINDEE A 2 CONDUCTEURS DE CALIBRE #16AWG DANS UNE
CANALISATION PVC DE 21mm ENTRE LE NOUVEAU PANNEAU D'ALARME

ANTI-DEBORDEMENT ET LE NOUVEAU COMMUTATEUR A FLOTTEUR. REALISER
LA CONNEXION FINALE AVEC LE NOUVEL EMETTEUR DE HAUT NIVEAU AVEC
UNE CANALISATION NON METALLIQUE FLEXIBLE. L'ACHEMINEMENT EXACT DES
CANALISATIONS DOIT ETRE COORDONNE AVEC LES SERVICES DE CONDUITES
MECANIQUES ET CONFIRME SUR SITE. LA CANALISATION ELECTRIQUE SERA

SOUTENUE INDEPENDAMMENT DES CONDUITES MECANIQUES ET SERA FIXEE
SOLIDEMENT.

drawing dessin

BUILDING 3
SITE PLAN DEMOLITION AND
NEW WORK PLAN DE

SITUATION DU BATIMENT 3 -
DEMOLITION ET NOUVELLE

FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU RACCORD DE MISE A LA TERRE NU EN
CUIVRE ETAME DE CALIBRE #6AWG VERS LE NOUVEAU RESERVOIR DE
CARBURANT ET LA STATION DE REMPLISSAGE DEPUIS LA MISE A LA TERRE
EXISTANTE DU SYSTEME DU BATIMENT DANS LE LOCAL ELECTRIQUE 112.
TOUTES LES BORNES DE PROTECTION SERONT INTERCONNECTEES AVEC UN
NOUVEAU FIL NU EN CUIVRE ETAME DE CALIBRE #6AWG ET RELIEES A LA MISE
A LA TERRE DU SYSTEME DU BATIMENT. TOUTES LES CONNEXIONS SERONT
ASSUREES PAR DES RACCORDS DE COMPRESSION IRREVERSIBLES.
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POWER CONNECTIONS
RACCORDS ELECTRIQUES

INCOMING POWER FROM
PANEL 'B' CIRCUIT #16

ALIMENTATION D'ENTREE DU
CIRCUIT No/ 16 DU PANNEAU 'B'

T

Ground
Mise a la terre ‘ ‘

O] OO

GNDA

CONTROL CONNECTIONS
CONNEXIONS DE CONTROLE

90% HIGH LEVEL STOP FILL
DISPOSITIF D’ARRET DE REMPLISSAGE A HAUT NIVEAU 90 %

MAIN TANK LEVEL TRANSMITTER
EMETTEUR DE NIVEAU DU RESERVOIR PRINCIPAL

Control
Terminal Strip

Borniers de controle

@ 11

@ 12

@ 13

@ 14

/1\ OVERFILL ALARM PANEL — CONNECTIONS

EO2 N.T.S.

m PANNEAU D’ALARME ANTI—DEBORDEMENT — CONNEXIONS

EO2 NON A L'ECHELLE

\S

DP1

TANK LEVEL
NIVEAU DU RESERVOIR

SUPERVISORY
POWER

ALIMENTATION
DE SURVEILLANCE

ALARM
ALARME

TEST /MUTE
ESSAI/SILENCE

CONTROL LOGIC

RUN SIGNAL FROM GENERATOR

LEVEL TRANSMITTER

READING OF TANK FUEL LEVEL.

HIGH LEVEL FLOAT SWITCH

AUDIBLE ALARM
ALARME SONORE

THE TANK REACHES 90% FILL.

TURN ON.

90%.
BELOW 90%.

TIMER

AVOID DAMAGE TO THE HORN.

HEATER

& |
Z

EO2 N.T.S.

1. THE LEVEL TRANSMITTER SHALL CONTINUOUSLY PROVIDE A LOCAL

1. THE HIGH LEVEL FLOAT SWITCH SHALL BE NORMALLY CLOSED AND
PROVIDE A CONSTANT SIGNAL TO THE OVERFILL ALARM PANEL UNTIL

3. THE MUTE BUTTON CAN BE USED TO SILENCE THE ALARM. THE ALARM
INDICATOR LIGHT WILL REMAIN ON UNTIL THE TANK LEVEL FALLS BELOW

4. THE SYSTEM SHALL AUTOMATICALLY RESET AFTER THE TANK FALLS

1.  THE TIMER RELAY SHALL BE SET TO 60 SECONDS.
2. THE TIMER RELAY SHALL SHUT THE ALARM OFF AFTER 60 SECONDS TO

1.  OVERFILL ALARM PANEL SHALL COME WITH INTEGRAL THERMOSTAT
AND HEATER ELEMENT TO MAINTAIN TEMPERATURE ABOVE FREEZING.

m OVERFILL ALARM PANEL — FRONT PANEL m PANNEAU D’ALARME ANTI—DEBORDEMENT — PANNEAU AVANT

NON A L’ECHELLE

STANTEC N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR TECHNIQUE OU DE TOUT AUTRE PROBLEME QUI POURRAIT RESULTER D'UNE TRADUCTION PAR UNE TIERCE PARTIE. LES DOCUMENTS TRADUITS
POURRAIENT NE PAS ETRE FIABLES PARCE QUE LEUR EXACTITUDE ET LEUR EXHAUSTIVITE NE PEUVENT PAS ETRE ASSUREES. LA VERSION ANGLAISE A PRESEANCE. POUR PLUS DE CLARTE, VEUILLEZ NOTER c
QUE TOUTE DIFFERENCE OU CONTRADICTION ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET LA VERSION TRADUITE SERA CONSIDEREE COMME UNE ERREUR DE TRADUCTION ET LA VERSION ANGLAISE AURA PRESEANCE.

2. AT 90% FILL: THE HIGH LEVEL FLOAT SWITCH WILL OPEN, THE AUDIBLE
ALARM WILL SOUND, AND THE PANEL ALARM INDICATOR LIGHT WILL

LOGIQUE DE COMMANDE

SIGNAL DE MARCHE DE LA GENERATRICE

EMETTEUR

1.

L'EMETTEUR DE NIVEAU DEVRA FOURNIR UNE MESURE LOCALE ET
CONTINUE DE NIVEAU DE CARBURANT DANS LE RESERVOIR.

COMMUTATEUR A FLOTTEUR DE HAUT NIVEAU

1.

LE COMMUTATEUR A FLOTTEUR DE HAUT NIVEAU SERA NORMALEMENT
FERME ET TRANSMETTRA UN SIGNAL CONSTANT AU PANNEAU D'ALARME
ANTI-DEBORDEMENT JUSQU'A CE QUE LE NIVEAU DU RESERVOIR
ATTEIGNE 90% DE SA CAPACITE.

2. UNE FOIS LE NIVEAU DE 90% ATTEINT : LE COMMUTATEUR A FLOTTEUR
DE HAUT NIVEAU S'OUVRIRA, L'ALARME SONORE RETENTIRA ET LE
TEMOIN LUMINEUX D'ALARME DU PANNEAU S'ALLUMERA.

3. LE BOUTON SILENCE PEUT ETRE UTILISE POUR ETEINDRE LA SONNERIE
DE L'ALARME. LE TEMOIN LUMINEUX D'ALARME RESTERA ALLUME
JUSQU'A CE QUE LE NIVEAU DU RESERVOIR DESCENDE SOUS 90%.

4. LE SYSTEME SERA AUTOMATIQUEMENT REINITIALISE UNE FOIS LE
NIVEAU DU RESERVOIR DESCENDRA SOUS 90%.

MINUTERIE

1. LE RELAIS DE MINUTERIE SERA REGLE A 60 SECONDES.

2. LE RELAIS DE MINUTERIE ETEINDRA L'ALARME APRES 60 SECONDES
POUR NE PAS ENDOMMAGER L'AVERTISSEUR SONORE.

ELEMENT CHAUFFANT

1.

LE PANNEAU D'ALARME ANTI-DEBORDEMENT EST EQUIPE D'UN
THERMOSTAT INTEGRE ET D'UN ELEMENT CHAUFFANT POUR MAINTENIR
LA TEMPERATURE AU-DESSUS DU POINT DE CONGELATION.
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