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SEMB.

. LE DROIT D'AUTEUR DE LA CONCEPTION ET DES TRAVAUX

EN DECOULANT APPARTIENT A LA SOCIETE
D'ARCHITECTES CSV. ET SANS LE CONSENTEMENT DE CES

ARCHITECTES, LA PRESENTE CONCEPTION NE PEUT ETRE
REPRODUITE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT.

. LES DESSINS, LES PRESENTATIONS ET LES
SPECIFICATIONS SERVANT D'INSTRUMENTS DE SERVICE
APPARTIENNENT A LA SOCIETE D'ARCHTECTES CSV ET NE
PEUVENT PAS ETRE UTILISES PAR LE CLIENT POUR LA
REALISATION D'AUTRES PROJETS NI POUR L'APPORT DE
RALLONGES OU D'AGRANDISSEMENTS A CE PROJET ET

CE, SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DESDITS
ARCHITECTES CSV.

. LIRE LE PRESENT DESSIN CONCURREMMENT AVEC TOUS
LES AUTRES DESSINS ET LE DEVIS DU PROJET.

. NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR
PRELEVER DES MESURES A L'ECHELLE. L'ENTREPRENEUR
SE DEVRA DE VERIFIER LES DIMENSIONS SUR PLACE.

. TOUS LES TRAVAUX DEVRONT ETRE CONFORMES AU
CODE DU BATIMENT DE L'ONTARIO ET A TOUTES LES
PARUTIONS EN DECOULANT; EN OUTRE, ILS DEVRONT
AUSSI ETRE CONFORMES AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX
PERTINENTS.

. LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTIR DE LA LIGNE
MEDIANE OU DE LA SURFACE FINIE DES OUVRAGES.
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ol SOLIN METALLIQUE PREFABRIQUE PROLONGER LA NOUVELLE MEMBRANE EN CONTINU ET
T = ET REBORD DE DEGOUTTEMENT CE, LE LONG DU MUR ADJACENT ET DU JAMBAGE DE
— N . PORTE. PREVOIR UN SOLIN SERVANT DE BAC A LA
W IMPERMEABILISER LE TOUR DES JONCTION DES JAMBAGES ET DU SEUIL DE PORTE. LE
TUYAUX. LONG DE TOUS LES JOINTS, L'ON SE DEVRA
D'MPERMEABILISER LE TOUT ET CE, A L'AIDE D'UNE
MEMBRANE AU BITUME MODIFIE. CONSERVER
Pls LA PORTE
CONTRE-SOLIN EN ACIER EXISTANTE.
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FOAM BACKER ROD
C/W SEALANT
ENLEVER LE DRAIN EXISTANT DE TOITURE ET
PREFINISHED METAL FLASHING W/ PREPARER LE TOUT POUR LE MONTAGE D'UN .
CONTINUOUS CLEAT NOUVEAU DRAIN. CONSERVER LA FENETRE EXISTANTE. e
. 1. LE DROIT D'AUTEUR DE LA CONCEPTION ET DES TRAVAUX
COLLIER ET (OU) ENSEMBLE RECEPTEUR EN DECOULANT APPARTIENT A LA SOCIETE
DE DRAIN DE TOITURE D'ARCHITECTES CSV. ET SANS LE CONSENTEMENT DE CES
_/ . N
PRODUIT D'ETANCHEITE _= SOLIN EXISTANT D'APPUI DE FENETRE, A ARCHITECTES, LA PRESENTE CONCEPTION NE PEUT ETRE
EN CONTINU _..mm._->m_|_x UNE FOIS ._.m_N_<__2mm LA POSE DU REPRODUITE SOUS Ofm_uOC_m FORME QUE CE SOIT.
NOUVEAU SOLIN . _.mm DESSINS, LES PRESENTATIONS ET LES
MEMBRANE DE TOITURE ) SPECIFICATIONS SERVANT D'INSTRUMENTS DE SERVICE
RENFORCEE OU ARMEE SOLIN METALLIQUE ET PREFABRIQUE, AVEC APPARTIENNENT A LA SOCIETE D'ARCHTECTES CSV ET NE
9 moo T U ml_l>_ _| >I_I mmm _|ml_l DES ENSEMBLES D'AGRAFAGE EN CONTINU _u_wc<mz.ﬂ PAS ETRE UTILISES PAR LE CLIENT POUR LA
2201/ ECHELLE - 15 _I/_um_ n,w REALISATION DAUTRES PROJETS NI POUR L'APPORT DE
ENLEVER LELEMENT EXISTANT ET DE MONTAGE EN DESSUS C i i e T S o CROVETET
DE TOITURE ET CE, AFIN DE FACILITER LES NOUVEAUX T uom ARCHITECTES CSV.
TRAVAUX. LE REMONTER PAR LA SUITE ET CE, EN TYP. bo 89 . LIRE LE PRESENT DESSIN CONCURREMMENT AVEC TOUS
S'ASSURANT DE L'ASSORTIR AUX ELEMENTS EXISTANTS. é SOLIN METALLIGUE = 5 LES AUTRES DESSINS ET LE DEVIS DU PROJET.
, ° o9 . NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR
\ CONSERVER LE BATI EXISTANT DE SUPPORT EN ACIER. @ GALVANISE ET PRE-PEINT T T T T T T T 11T 1] mw mo PRELEVER DES MESURES A L'ECHELLE. L'ENTREPRENEUR
SE SERVIR DE MASTIC AU POINT DE TERMINAISON DE LA (DETAIL TYPIQUE) NERRREERERRE bo g9 SE DEVRA DE VERIFIER LES DIMENSIONS SUR PLACE.
i
- boll4l 3|09 - \ B
AU-DESSUSETLES zoL<m>c.x SOLINET MEMBRANE. S m/%mowo R wowowowomw o RETABLIR UNE FOIS TERMINEE LA PARUTIONS EN DECOULANT; EN OUTRE, ILS DEVRONT
R COLLER LE SOLIN EN METAL A LA FACADE DE LA SOLIN AU BITUME MODIFIE « SBS » 0110596959695 95969525%| |5 POSE DU NOUVEAU SOLIN. AUSSI ETRE CONFORMES AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX
BORDURE ET IMPERMEABILISER LE TOUT ET CE, EN SE R| 8089555020l fo \ , L PERTINENTS.
SERVANT DE MASTIC ASSORTI. \ ol|8282299950 0059508289l SOLIN EN METAL PREFABRIQUE, A xmxwmwnm Wm HN_HNMM wm CONTINU - LES DIMENSIONS SONT PRISES A PARTIR DE LA LIGNE
. , . L] REVETEMENT EN CONTRE-PLAQUE 5|[595955595¢ 98080802089 AMENAGER AVEC DU CONTRE-SOLIN MEDIANE OU DE LA SURFAGE FINIE DES OUVRAGES.
SOLIN METALLIQUE ET PREFABRIQUE, AVEC DES . 3|/5959533838 9099599953/ AINS| QUAVEC UN ENSEMBLE BASE, EN CONTINU
ENSEMBLES D'AGRAFAGE EN CONTINU DE 16 mm. DETAIL TYPIQUE. 5ls858582358 e88525a5eg] 82 D'AGRAFAGE EN CONTINU - :
5585252555 ge8sssssselled . REVETEMENT EN CONTRE-PLAQUE
5l/2828282358 2828252358139 ENSEMBLE TYPIQUE DE SOLIN DE 16 mm. DETAIL TYPIQUE.
3|le5oeBsssss 3369528505 |29 BITUMINEUX ET A 4 mv»_mmmcmm_
E— r 8|lsgohegssss 2930259308110 LEQUEL SE DEVANT DETRE
I o|/0989555953 9953595252/ CONSTITUE DE TREILLIS ET DE
CONSERVER LA BORDURE DE 8)sessesace 828282828513 MASTIC. . .
i \ MECANIQUE EXISTANTE ET DE e e Lo REVETEMENT EN CONTRE-PLAQUE DE - OUVRAGE DE BLOGAGE, A ASSORTIR A
—— TYPE INTEGRE. - MEMBRANE COUPE-VAPEUR ET (OU) 16 mm. DETAIL TYPIQUE L'OUVRAGE EXISTANT.
- : d ! COUPE-AIR, DE TYPE AUTO-COLLANT =~ : /
—_— ST SE SERVIR DISOLANT ; TTT T [TV TT DT T T T T T[T T T [ TT T 1]
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X . COUVERCLE EXISTANT DE TRAPPE D'ACCES AU TOIT. A
\ // ENLEVER AFIN DE FACILITER LEXECUTION DES
WAL NOUVEAUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET A
WA L L REMONTER PAR LA SUITE, EN SASSURANT D'ASSORTIR
NANSRNE | LE TOUT A CE QUI CORRESPOND AUX OUVRAGES
RARRRTE EXISTANTS.
WA D) CHEVAUCHER LA MEMBRANE EN DESSOUS DU
W \ REBORD DE DEGOUTTEMENT DE TYPE INTEGRAL. :
FEUILLARD DE ENSEMBLE D'APPUI A LA A _ 8 SOLIN METALLIQUE GALVANISE ET PRE-PEINT Projet
AL \ DETAIL TYPIQUE
COURONNEMENT, A L'ETAT MOUSSE, POUR AINSI FEUILLARD DE SOLIN < 5 ( ) S ._|O ITURE 11 DU
. CHEVAUCHE PAR DESSUS POUVOIR RENFORCER LE = ATTACHER LE COUVERCLE DE LA TRAPPE D'ACCES A
FEUILLARD DE COURONNEMENT, A LETAT LE SOLIN DE BORDURE JOINT. ) L'OUVRAGE DEBOUT, LEQUEL SE TROUVANT PAR HANGAR UL
CHEVAUCHE PAR DESSUS LE SOLIN DE 2 DESSUS LA PARTIE SUP. DU FEUILLARD DE BASE.
SORDURE _ 200 | SOLIN METALLIGUE _ 400 | SOLIN METALLIQUE ET 2 CHEVAUCHER LE FEUILLARD DE BASE VERS LE HAUT 190 O HEMIN PR _<m
SOLIN EN METAL PREFABRIQUE, A —~ : 300 PREFABRIQUE ET REBORD : 300 PREFABRIQUE, AVEC DES 2 ET PAR DESSUS L'OUVRAGE EXISTANT ET DEBOUT. A y
AMENAGER AVEC DU CONTRE-SOLIN AINSI : > DE DEGOUTTEMENT — ENSEMBLES D'AGRAFAGE w ATTACHER EN PLACE ET CE, PAR VOIE MECANIQUE. O LEAR m KIE m
QU'AVEC UN ENSEMBLE D'AGRAFAGE EN : N : O EN CONTINU 2 SOLIN « ALSAN » ENSEMBLE COUPE-VAPEUR, DEVANT SE PROLONGER
CONTINU. : = ~ : = ~__ c ~C BARRE DE TERMINAISON EN CONTINU ET VERS LE HAUT ET CE, CONTRE LA .
: A ~~ FEUILLARD DE SOLIN DE FEUILLARD DE BASE E NOUVELLE FAGADE DE L'OUVRAGE DEBOUT; PAR LA SUITE, Ottawa (Ontario)
ENSEMBLE D'ARRET POUR [T BASE FEUILLARD DE 2 / L'ARRETER AU POINT CONSTITUANT LA PARTIE
TRAVAUX D'ISOLATION N COURONNEMENT 2 / MEMBRANE DE SUPERIEURE DE L'OUVRAGE DEBOUT. Dessin
FEUILLARD DE SOLIN DE BASE —+ ) A < veses TOITURE SOLIN METALLIQUE ET PREFABRIQUE, AVEC DES ,
ENSEMBLE D'ARRET POUR ENSEMBLES D'AGRAFAGE EN CONTINU
% TRAVAUX D'ISOLATION AR REMPLACER LA BORDURE EXIST. PAR L'EMPLOI D'UN D m|_|>_ _Im D C |_|O _ |_|
Pttt OUVRAGE EN CONTINU, DE CATEGORIE POUR
CONSERVER LA CONSERVER LA T L'EXTERIEUR ET CONSTITUE DE MORCEAUX DE 38 SUR
STRUCTURE EXISTANTE. STRUCTURE EXISTANTE. 140 mm, A ENTREVERROUILLER A LEMPLACEMENT
DES OUVRAGES DE BLOCAGE DE COINS. VERIFIER LA
RAPIECER ET REMETTRE HAUTEUR DE LA BORDURE SUR PLACE ET S'ASSURER
EN ETAT TOUTES LES : R LE TOUT A CE QUI EXISTE.
NOUVEL ISOLANT SURFACES D'INTERIEUR , -
NOUVEL ISOLANT RIGIDE DE RIGIDE DE 75 mm OUVRAGE DE BLOCAGE EN MORCEAUX DE BOIS DE 38 SUR AFFECTEES PAR LA I e
100 mm NOUVEAU 140 mm ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES mx_o_mzo,mm_ POUR CONSTRUCTION: IL S'AGIT Prrrbp e eyttt PSELON LES ANNOTATIONS
NOUVEAU PANNEAU PANNEAU DE AINSI POUVOIR CONSTITUER UN JOINT RAPPORTE, LEQUEL ICI D'UN DETAIL TYPIQUE EERRRREER R R —
DE PROTECTION PROTECTION DEVANT SE PROLONGER JUSQU'A 200 mm AU-DESSUS DU ISOLANT EN FIBRES DE VERRE ET SE REPETANT ATOUS Congu par et (ou) dessiné par
TOIT; A ATTACHER AU TABLIER DE TOITURE ET CE, A LES ENDROITS. RP
L'EMPLACEMENT DU CREUX EXISTANT.
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