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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

A Santé Canada/Systéme d'information sur les matic¢res dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches de données de sécurité (FDS)
2 National Fire Protection Association (NFPA)

A NFPA 13-2002, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.
3 Conseil national de recherches Canada (CNRC)

A Code national du batiment - Canada 2015 (CNB).

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre. Préciser les caractéristiques
des produits, les critéres de performance et les contraintes.

A Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux
termes du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce systéme,
selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

A Dessins d'atelier : les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la
signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer dans le territoire
la province, Canada.

2 Fournir des dessins d'atelier distincts pour chacun des systémes isolés, les dessins
d'atelier de l'installation compléte, accompagnés des fiches techniques et des
données de performance.

3 Soumettre les dessins détaillés des dispositifs et systemes de protection
parasismique prévus pour le matériel et la tuyauterie.

3 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-aprés conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

A Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

2 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
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A Le Représentant du Ministére mettra a la disposition du personnel visé
un (1) exemplaires des instructions d'installation préparées par le
fournisseur du systéme.

3 Rapports des contréles effectués sur place par le fabricant: soumettre les rapports
prescrits.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Santé et sécurité

1 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement

A Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.

2 Transporter et entreposer le matériel et les matériaux conformément aux

instructions écrites du fabricant.
Gestion et élimination des déchets

N GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS : trier les déchets en vue de leur
et de leur recyclage réutilisation/réemploi conformément a la section 01 00 10 -
Instructions Générales.

Produit

GENERALITES

Les dimensions et la forme des socles ainsi que les caractéristiques de performance des
dispositifs antivibratoires doivent étre conformes aux indications.

PLAQUES EN ELASTOMERE

Type EP1 - Plaques gaufrées ou nervurées, en néopréne ayant un indice de 50 au
durométre, d'au moins 9 mm d'épaisseur, et pouvant supporter une charge maximale de
350 kPa.

Type EP2 - Plaques gaufrées ou nervurées, en caoutchouc naturel ayant un indice de 30
au durométre, d'au moins 9 mm d'épaisseur, et pouvant supporter une charge maximale
de 415 kPa.

Type EP3 - Plaques mixtes néopréne/acier/néoprene, faites de deux plaques de néoprene,
gaufrées ou nervurées, ayant un indice de 50 au durométre, d'au moins 9 mm d'épaisseur
chacune et liées a une plaque d' acier de 1.71 mm; munies de trous de fixation garnis de
douilles et de rondelles isolantes; pouvant supporter une charge maximale de 350 kPa.

Type EP4 - Plaques mixtes caoutchouc/acier/caoutchouc, faites de deux plaques de
caoutchouc naturel, gaufrées ou nervurées, ayant un indice de 30 au duromeétre, d'au
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moins 9 mm d'épaisseur chacune et liées a une plaque d'acier de 1.71 mm; munies de
trous de fixation garnis de douilles et de rondelles isolantes; pouvant supporter une
charge maximale de 415 kPa.

PLOTS EN ELASTOMERE

Type M1 - Plots a codage couleur, en néoprene travaillant en cisaillement et d'une dureté
maximale de 60 au durométre, a dessus et dessous rainurés, avec douille taraudée et deux
trous pour boulons d'ancrage.

RESSORTS AMORTISSEURS

Ressorts rigides dont le rapport raideur latérale/raideur axiale est égal ou supérieur a 1.2
fois le rapport déformation statique/hauteur sous charge; ayant une réserve de
déplacement de 50 % par rapport a son déplacement sous charge nominale; munis de
dispositifs de nivellement.

Rapport hauteur sous charge/diamétre du ressort se situant entre 0.8 et 1.0.

Ressorts cadmiés pour les installations extérieures en atmosphere présentant un degré
d'humidité relative de 100 %.

Ressorts a codage couleur.

PLOTS A RESSORT(S)

Plots a ressort(s), avec piéces de quincaillerie zinguées ou cadmiées et boitier recouvert
d'une peinture antirouille.

Type M2 - Plots a ressort apparent stable, sur plaque-support acoustique et antidérapante,
collée, en caoutchouc ou en néoprene rainuré, d'au moins 6 mm d'épaisseur.

Type M3 - Plots a ressort apparent stable, a dessus et dessous recouverts d'une plaque
acoustique, antidérapante, collée, en caoutchouc ou en néopréne rainuré, d'au moins 6
mm d'épaisseur, munis d'un boulon de nivellement permettant I'assujettissement au
matériel.

Type M4 - Plots a ressort apparent stable a déplacement limité, sur plaque-support
acoustique et antidérapante, collée, en caoutchouc ou en néoprene rainuré, d'au moins 6
mm d'épaisseur; comprenant des butées de déplacement souples incorporées et des cales
d'espacement amovibles.

Type M5 - Plots a ressorts sous boitier, munis d'amortisseurs, congus pour une charge
maximale de 950 kg.

Performance: selon les indications.

SUSPENSIONS

Suspensions a ressorts a codage couleur, sous boitier recouvert d'une peinture antirouille,
congues pour permettre un mouvement angulaire du boitier ou de la tige de suspension de
30 degrés sans contact métal-métal.

Type H1 - Suspensions comportant un élément en néoprene travaillant en cisaillement,
avec manchon isolant moulé, encastré dans la base du boitier.
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Type H2 - Suspensions comportant un ressort stable, une rondelle en élastomére et un
coussinet servant a recevoir le ressort, avec manchon isolant moulé, encastré dans la base
du boiter.

Type H3 - Suspensions comportant un ressort stable, un élément de suspension supérieur
en élastomeére, un coussinet servant a recevoir le ressort, avec manchon isolant moulé,
encastré dans la base du boitier.

Type H4 - Suspensions comportant un ressort stable, un élément de suspension supérieur
en élastomere , une rondelle et un écrou de précompression et un indicateur de
déformation.

Performance: selon les indications.

ECRANS ACOUSTIQUES POUR ANCRAGES ET GUIDES

Ecrans acoustiques: a placer entre un tuyau et son support, faits d'un matériau isolant en
néoprene et d'un coutil trés résistant d'au moins 25 mm d'épaisseur.

LIMITEURS DE POUSSEE HORIZONTALE

Limiteurs de poussée horizontale constitués d'un ressort et d'un élément en élastomere
logés dans un boitier rectangulaire; comprenant les tiges et les corniéres nécessaires a
leur fixation aux appareils et aux conduits d'air; a réglage permettant de limiter le
déplacement a au plus 9 mm au moment de la mise en marche et de l'arrét du matériel
isolé.

Limiteurs disposés symétriquement de part et d'autre du matériel isolé et fixés dans 1'axe
de poussée.

SOCLES EN ACIER

Type B1 - Socles préfabriqués en acier, de construction entiérement soudée pour ceux
dont la plus petite dimension est égale ou inférieure a 2400 mm, et a souder sur place
pour ceux dont la plus petite dimension est supérieure a 2400 mm; renforcés pour
maintenir 'alignement entre 'appareil mené et 'appareil menant; sans dispositifs
supplémentaires de retenue au sol; a ¢léments d'isolation fixés aux supports et disposés de
manicre a restreindre la hauteur; comportant des trous pré-percés destinés a recevoir les
boulons d'ancrage du matériel isolé¢ et, selon les besoins, un support coulissant réglable
incorporé pour montage d'un moteur.

Type B2 - Socles en profilés d'acier de construction, disposés de maniére a maintenir
l'alignement entre 'appareil mené et 1'appareil menant; sans dispositifs supplémentaires
de retenue au sol; a éléments d'isolation fixés aux supports et disposés de maniére a
restreindre la hauteur; comportant des trous pré-percés destinés a recevoir les boulons
d'ancrage du matériel isolg.

Dégagement d'au moins 25 mm entre le socle antivibratoire d'un appareil et la dalle de
béton surélevée sous-jacente.

SOCLES A CADRE EN ACIER ET DALLE EN BETON

Type B3 - Socles a cadre plein sur toute sa hauteur, constitués d'éléments en acier de
construction ou en profilés d'acier, de tiges d'armature dans les deux sens, soudées en
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place, et de plots a ressort retenus par des supports a gousset, soudés au cadre et disposés
de maniére a restreindre la hauteur; dégagement d'au moins 50 mm entre le socle
antivibratoire et la dalle de béton surélevée sous-jacente.

Socles de pompes: en forme de « T », au besoin, pour assurer un appui aux coudes de la
tuyauterie des pompes.

SOCLES POUR APPAREILS MONTES EN TOITURE
Généralités: socles enticrement assemblés en usine , ne nécessitant pas d'assise.
Eléments inférieurs: profilés en aluminium extrudé tubes rectangulaires en acier.

Eléments supérieurs: éléments continus faits de profilés en aluminium extrudé de tubes
rectangulaires en acier ou de offrant un support continu au matériel, et comportant des
butées d'amortissement multidirectionnel en néopreéne, de 6 mm d'épaisseur, pouvant
résister aux sollicitations du vent et des séismes.

Ressorts: en acier, réglables et amovibles, présentant une déformation statique maximale
de 25 mm et une réserve maximale de déplacement de 50 % par rapport a leur
déplacement sous charge, cadmiés, dimensionnés et positionnés de maniére a assurer un
affaissement uniforme.

Isolation haute fréquence: plaque sur et sous chacun des ressorts garniture continue sur le
dessus et le dessous de I'ensemble complet, en néoprene cellulaire, de 6 mm d'épaisseur.

Protection contre les intempéries: contre-solins socle/couverture, flexibles et continus, en
aluminium néopréne, permettant 'acces aux ressorts.

Piéces de quincaillerie: cadmiées ou galvanisées.

DISPOSITIFS ET SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE

Généralités

A Les dispositifs et systémes de protection parasismique doivent agir dans toutes
les directions.

2 Les fixations et les points de liaisonnement doivent pouvoir résister aux mémes
charges maximales que les dispositifs et systémes parasismiques.

3 L'utilisation d'ancrages et de fixations posé€s au pistolet cloueur ou dans des trous
percés a cette fin est interdite.

4 Aucun dispositif, aucun support connexe ni aucun plot ne doit céder avant que la
l'ossature ne cede.

.5 L'utilisation de supports en fonte ou faits de tuyaux filetés est interdite.

Les dispositifs et systemes de protection parasismique ne doivent pas
compromettre 1'intégrité des coupe-feu. Coordonner les prescriptions avec celles
de la section 07 84 00 - Protection coupe-feu.

Matériel a supportage statique

A Le matériel doit étre assujetti aux supports/suspensions, lesquels doivent étre
liaisonnés a l'ossature du batiment.

2 Matériel et appareils suspendus
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A Une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-apres peuvent étre utilisées
suivant les conditions des lieux selon les indications.
A Liaisonnement en appui sur l'ossature.
2 Contreventement dans tous les plans.
3 Contreventement a 'ossature.
4 Protection assurée au moyen de cables de retenue.
3 Dispositifs et systémes de protection parasismique
A Les dispositifs et systemes de protection parasismique doivent agir en
souplesse et de facon continue.
2 Ils ne doivent jamais étre comprimés au point de perdre leur efficacité.
3 Matériel a supportage élastique (isolé contre les vibrations)

A Les dispositifs et systémes parasismiques ne doivent aucunement nuire a l'action
des systeémes acoustiques et antivibratoires. En cours d'exploitation normale, le
dégagement entre le matériel et les dispositifs parasismiques doit étre de 6 4 9
mm.

2 Des dispositifs parasismiques doivent tre incorporés aux systémes
antivibratoires dans le but d'empécher tout déchargement complet de ces
derniers.

3 Selon les indications.

4 Réseaux de tuyauterie

A Réseaux de protection incendie: selon la norme NFPA 13.

2 Tous les autres réseaux de tuyauterie: les suspensions de plus de 305 mm doivent
étre contreventées.

3 Les dispositifs et systémes de protection parasismique doivent permettre de
respecter les exigences relatives a I'ancrage et au guidage des tuyauteries.

.5 Meéthodes et dispositifs de contreventement

1 Méthodes approuvées par le Représentant du Ministere.

2 Corniéres ou profilés en acier de construction.

3 Systeémes de retenue par cables comprenant des passe-fils, des cosses
d'assemblage et autres pieces de quincaillerie servant a assurer l'alignement des
dispositifs parasismiques et a empécher le pliage des cables aux points de
fixation; avec éléments en néopréne incorporés aux connexions aux fins de
réduction des surcharges dues aux chocs.

Partie 3 Exécution
31 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications

écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a l'entreposage et a I'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.
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INSTALLATION

Les mesures de protection contre les séismes doivent étre conformes aux exigences du
CNB.

Installer les dispositifs antivibratoires conformément aux instructions des fabricants et
régler les plots de facon que les appareils soient de niveau.

S'assurer que le raccordement de la tuyauterie, des conduits d'air et des canalisations
¢lectriques aux appareils isolés ne diminue en rien la souplesse du systéme d'isolation
antivibratoire et que les canalisations ou les conduits d'air traversant des murs ou des
planchers ne transmettent pas de vibrations.

Sauf indication contraire, supporter la tuyauterie raccordée a des appareils isolés a 'aide
de plots ou de suspensions a ressort(s) présentant une déformation statique d'au moins 25
mm. Respecter les régles suivantes :

A Tuyauterie de diamétre nominal jusqu'a DN 4 inclusivement: 3 premiers points
d'appui; DN 5 a DN 8: 4 premiers points d'appui; DN 10 et plus: 6 premiers
points d'appui.

2 Le premier point d'appui doit présenter un affaissement statique égal au double
de I'affaissement de l'appareil isol¢, mais n'excédant pas 50 mm.

Lorsque les dispositifs antivibratoires sont boulonnés au sol, utiliser des rondelles
antivibratoires en caoutchouc.

Mettre les socles de niveau a l'aide de cales et de blocs afin que la tuyauterie et les
conduits d'air puissent étre raccordés a un appareil déja a son niveau de fonctionnement,
et ce, avant de régler les dispositifs antivibratoires. S'assurer qu'il n'y a aucun contact
entre le matériel isolé et I'ossature du batiment.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Controéles effectués sur place par le fabricant

A Prendre les arrangements nécessaires avec le représentant du fabricant pour qu'il
procede a l'inspection des travaux prévus a la présente section, et qu'il soumette
des rapports écrits confirmant que ces derniers sont conformes aux exigences des
Documents Contractuels.

2 Controéles effectués sur place par le fabricant : le fabricant doit formuler des

recommandations quant a I'utilisation du ou des produits, et effectuer des visites
périodiques pour vérifier la qualité de la mise en oeuvre aux étapes suivantes :

A une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier;
2 une fois les travaux préparatoires et autres travaux préalables terminés,
mais avant le début des travaux d'installation;
3 deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire une fois
ceux-ci achevés a 25 % puis a 60 %;
4 une fois les travaux achevés.
3 Soumettre les rapports du fabricant au Représentant du Ministére dans les trois

(3) jours suivant la visite du chantier par le représentant du fabricant.
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4 S'il y a lieu, faire les corrections et les réglages nécessaires en fonction du rapport
écrit présenté par le fabricant.
2 Inspection et certification des dispositifs et systémes de protection parasismique
A Un ingénieur compétent et expérimenté dans le domaine de 1'isolation acoustique

et antivibratoire doit mesurer le taux de vibration de ' des installations CVCA
aprés la mise en service et une fois les opérations d'ERE terminées, lesquelles
auront été exécutées aux termes de la section 23 05 93 - Essai, réglage et
équilibrage de réseaux de CVCA.
Aviser 24 le Représentant du Ministere heures avant de commencer les essais.
3 Evaluer la performance du matériel et des systémes d'isolation antivibratoire
utilisés, I'acceptabilité des niveaux de bruit dans les aires occupées et, au besoin,
recommander les mesures correctives a prendre (y compris 1'établissement de
courbes des niveaux sonores).

4 Soumettre le rapport complet des résultats des essais , y compris les courbes des
niveaux sonores.

34 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 00 - Nettoyage.
2 Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux de surplus, les déchets, les outils et 1'équipement.

FIN DE LA SECTION
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	.5 Type H4 - Suspensions comportant un ressort stable, un élément de suspension supérieur en élastomère , une rondelle et un écrou de précompression et un indicateur de déformation.
	.6 Performance: selon les indications.

	2.7 ÉCRANS ACOUSTIQUES POUR ANCRAGES ET GUIDES
	.1 Écrans acoustiques: à placer entre un tuyau et son support, faits d'un matériau isolant en néoprène et d'un coutil très résistant d'au moins 25 mm d'épaisseur.

	2.8 LIMITEURS DE POUSSÉE HORIZONTALE
	.1 Limiteurs de poussée horizontale constitués d'un ressort et d'un élément en élastomère logés dans un boîtier rectangulaire; comprenant les tiges et les cornières nécessaires à leur fixation aux appareils et aux conduits d'air; à réglage permettant de limiter le déplacement à au plus 9 mm au moment de la mise en marche et de l'arrêt du matériel isolé.
	.2 Limiteurs disposés symétriquement de part et d'autre du matériel isolé et fixés dans l'axe de poussée.

	2.9 SOCLES EN ACIER
	.1 Type B1 - Socles préfabriqués en acier, de construction entièrement soudée pour ceux dont la plus petite dimension est égale ou inférieure à 2400 mm, et à souder sur place pour ceux dont la plus petite dimension est supérieure à 2400 mm; renforcés pour maintenir l'alignement entre l'appareil mené et l'appareil menant; sans dispositifs supplémentaires de retenue au sol; à éléments d'isolation fixés aux supports et disposés de manière à restreindre la hauteur; comportant des trous pré-percés destinés à recevoir les boulons d'ancrage du matériel isolé et, selon les besoins, un support coulissant réglable incorporé pour montage d'un moteur.
	.2 Type B2 - Socles en profilés d'acier de construction, disposés de manière à maintenir l'alignement entre l'appareil mené et l'appareil menant; sans dispositifs supplémentaires de retenue au sol; à éléments d'isolation fixés aux supports et disposés de manière à restreindre la hauteur; comportant des trous pré-percés destinés à recevoir les boulons d'ancrage du matériel isolé.
	.3 Dégagement d'au moins 25 mm entre le socle antivibratoire d'un appareil et la dalle de béton surélevée sous-jacente.

	2.10 SOCLES À CADRE EN ACIER ET DALLE EN BÉTON
	.1 Type B3 - Socles à cadre plein sur toute sa hauteur, constitués d'éléments en acier de construction ou en profilés d'acier, de tiges d'armature dans les deux sens, soudées en place, et de plots à ressort retenus par des supports à gousset, soudés au cadre et disposés de manière à restreindre la hauteur; dégagement d'au moins 50 mm entre le socle antivibratoire et la dalle de béton surélevée sous-jacente.
	.2 Socles de pompes: en forme de « T », au besoin, pour assurer un appui aux coudes de la tuyauterie des pompes.

	2.11 SOCLES POUR APPAREILS MONTÉS EN TOITURE
	.1 Généralités: socles entièrement assemblés en usine , ne nécessitant pas d'assise.
	.2 Éléments inférieurs: profilés en aluminium extrudé tubes rectangulaires en acier.
	.3 Éléments supérieurs: éléments continus faits de profilés en aluminium extrudé de tubes rectangulaires en acier ou de offrant un support continu au matériel, et comportant des butées d'amortissement multidirectionnel en néoprène, de 6 mm d'épaisseur, pouvant résister aux sollicitations du vent et des séismes.
	.4 Ressorts: en acier, réglables et amovibles, présentant une déformation statique maximale de 25 mm et une réserve maximale de déplacement de 50 % par rapport à leur déplacement sous charge, cadmiés, dimensionnés et positionnés de manière à assurer un affaissement uniforme.
	.5 Isolation haute fréquence: plaque sur et sous chacun des ressorts garniture continue sur le dessus et le dessous de l'ensemble complet, en néoprène cellulaire, de 6 mm d'épaisseur.
	.6 Protection contre les intempéries: contre-solins socle/couverture, flexibles et continus, en aluminium néoprène, permettant l'accès aux ressorts.
	.7 Pièces de quincaillerie: cadmiées ou galvanisées.

	2.12 DISPOSITIFS ET SYSTÈMES DE PROTECTION PARASISMIQUE
	.1 Généralités
	.2 Matériel à supportage statique
	.3 Matériel à supportage élastique (isolé contre les vibrations)
	.4 Réseaux de tuyauterie
	.5 Méthodes et dispositifs de contreventement


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

	3.2 INSTALLATION
	.1 Les mesures de protection contre les séismes doivent être conformes aux exigences du CNB.
	.2 Installer les dispositifs antivibratoires conformément aux instructions des fabricants et régler les plots de façon que les appareils soient de niveau.
	.3 S'assurer que le raccordement de la tuyauterie, des conduits d'air et des canalisations électriques aux appareils isolés ne diminue en rien la souplesse du système d'isolation antivibratoire et que les canalisations ou les conduits d'air traversant des murs ou des planchers ne transmettent pas de vibrations.
	.4 Sauf indication contraire, supporter la tuyauterie raccordée à des appareils isolés à l'aide de plots ou de suspensions à ressort(s) présentant une déformation statique d'au moins 25 mm. Respecter les règles suivantes :
	.5 Lorsque les dispositifs antivibratoires sont boulonnés au sol, utiliser des rondelles antivibratoires en caoutchouc.
	.6 Mettre les socles de niveau à l'aide de cales et de blocs afin que la tuyauterie et les conduits d'air puissent être raccordés à un appareil déjà à son niveau de fonctionnement, et ce, avant de régler les dispositifs antivibratoires. S'assurer qu'il n'y a aucun contact entre le matériel isolé et l'ossature du bâtiment.

	3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Contrôles effectués sur place par le fabricant
	.2 Inspection et certification des dispositifs et systèmes de protection parasismique

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 00 - Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux de surplus, les déchets, les outils et l'équipement.



