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DRAWING NOTES: : 1. FOURNIR UN TUYAU DE DÉCHARGE DE FOURNIR UN TUYAU DE DÉCHARGE DE DÉBORDEMENT DE CONDENSATION AU DESSUS DU SOL DE 75  DE LA CHAUDIÈREMÀ VAPEUR MOBILE.LE TUYAU DOIT ÊTRE PROTÉGÉ D'UNE PROTECTION EN MÉTAL. LA PROTECTION EN MÉTAL DOIT ÊTRE PEINTE EN JAUNE ET EN NOIR POUR ÉVITER LE RISQUE DE TRÉBUCHER. FOURNIR UNE PIÈCE DE BOBINE DE TUYAU DE 75  AVEC RACCORD RAPIDEÀ L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT POUR CONNECTER LES TUYAUX AUX DEUX EXTRÉMITÉS. 2. FOURNIR UNE LIGNE DE VAPEUR DE 150  À PARTIR FOURNIR UNE LIGNE DE VAPEUR DE 150  À PARTIRDU COLLECTEUR DE VAPEUR EXISTANT AVEC SOUPAPE D'ISOLATION ET LIGNE D'ÉGALISATION. TOUTES LES TUYAUTERIE DOIVENT ÊTRE ISOLÉES ASTM A-106 GR B SCH-80 CLASSE 300. LE TERMINAL DE CPNNEXION DOIT ÊTRE VENDU AVEC UN RACCORD RAPIDE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT, LA LIGNE DE VAPEUR 150  TRAVERSERA LA PORTEEXISTANTE LE PLUS HAUT POSSIBLE. 3. FOURNIR UNE CONDUITE DE GAZ NATUREL DE 75  FOURNIR UNE CONDUITE DE GAZ NATUREL DE 75 SELON CAN/CSA 149.1 À PARTIR DE LA CHAUDIÈRE D'ALIMENTATION DE LIGNE DE GAZ DE 10 PSIG EXISTANTE #3. RETIREZ LA PIÈCE DE BOBINE EXISTANTE ET CONNECTEZ LA CONDUITE DE GAZ TEMPORAIRE POUR LA CHAUDIÈRE À VAPEUR MOBILE. FOURNIR LE RÉGULATEUR AVEC ÉVENT DE SURPRESURISATION POUR RÉGLER LA PRESSION À 5 PSIG. REPOSEZ LA BOBINE APRÈS LA MISE HORS SERVICE DE LA CHAUDIÈRE À VAPEUR MOBILE. 4. FOURNIR UNE CONDUITE DE CONDENSATION DE 50  FOURNIR UNE CONDUITE DE CONDENSATION DE 50 DU COLLECTEUR DE CONDENSATION EXISTANT À L'INTÉRIEUR DE LA SALLE DE DÉSAÉRATEUR. LA LIGNE DE CONDENSATION DOIT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UNE SOUPAPE D'ISOLEMENT. TOUTES LES TUYAUTERIES DOIVENT ÊTRE ISOLÉES ASTM A-106 GR B SCH-80 CLASSE 150. LE TERMINAL DE CONNEXION DOIT ÊTRE VENDU AVEC UN RACCORD RAPIDE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT. 5. FOURNIR UNE LIGNE DE PURGE DE CHAUDIÈRE DE FOURNIR UNE LIGNE DE PURGE DE CHAUDIÈRE DE 50  À PARTIR DU RÉSERVOIR DE PURGE DECHAUDIÈRE SOUTERRAIN EXTÉRIEUR EXISTANT DANS LA SALLE DE CHAUDIÈRES.TOUTES LES TUYAUTERIE DOIVENT ÊTRE ISOLÉES ASTM A-106 GR B SCH-80 CLASSE 150. UN CLAPET ANTI-RETOUR DOIT ÊTRE PRÉVU EN AMONT DU POINT DE RACCORDEMENT. 6. FOURNIR UN RACCORD D'EAU D'APPOINT DE 38  À FOURNIR UN RACCORD D'EAU D'APPOINT DE 38  ÀPARTIR DE L'ÉCHANGEUR D'EAU DOUCE EXISTANT DANS LA SALLE DE DÉSAÉRATUER. TOUTE LA TUYAUTERIE DOIT ÊTRE ISOLÉE ASTM A 53 SCH 40 CLASSE 150. 7. RETIRER LA PIÈCE DE BOBINE EXISTANTE DE LA RETIRER LA PIÈCE DE BOBINE EXISTANTE DE LA CHAUDIÈRE D'ALIMENTATION DE LA LIOGNE DE GAZ #2 ET LA RECONNECTER APRÈS LA MISE HORS SERVICE DE LA CHAUDIÈRE À VAPEUR MOBILE. 8. FOURNIR ET INSTALLER DES TUBES DE FOURNIR ET INSTALLER DES TUBES DE CARBONE-ACIER PRÉ-ISOLÉS ET TRAÇAGE THERMIQUE DE 38  POUR LE RACCORDEMENT DEL,ACQUISITION D'EAU DOUCE À LA CHAUDIÈRE À VAPEUR MOBILE. 9. FOURNIR ET INSTALLER DES TUBES DE FOURNIR ET INSTALLER DES TUBES DE CARBONE-ACIER PRÉ-ISOLÉS ET TRAÇAGE THERMIQUE DE 50  POUR LE RACCORDEMENT DEPURGE DE CHAUDIÈRE À LA CHAUDIÈRE À VAPEUR  À LA CHAUDIÈRE À VAPEUR MOBILE.
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GENERAL NOTE: : 1. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TOUTE LA L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TOUTE LA VÉGÉTATION. L'ENTREPRENEUR DOIT REMPLACER/REMETTRE EN PLACE LES ZONES DE GAZON, LES ARBUSTRES, LES ARBRES AFFECTÉES AVEC UNE VÉGÉTATION SIMILAIRE. 2. FOURNIR UN COUPE-FEU POUR MAINTEANIR FOURNIR UN COUPE-FEU POUR MAINTEANIR L'INTÉGRITÉ DES SÉPARATIONS COUPE-FEU. 3. L'ENTREPRENEUR DOIT ENVISAGER D'INSTALLER UNE L'ENTREPRENEUR DOIT ENVISAGER D'INSTALLER UNE CONDUITE D'EAU DE REFROIDISSEMENT TRAÇÉE PAR LA CHALEUR DE 50 , AU CAS OU LA PURGE DE LACAHUDIÈRE TEMPORAIRE. LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ PAR L'ENTREPRENEUR. 4. TOUT AUTRE RACCORDEMENT AUXILIARE CONSIDÉRÉ TOUT AUTRE RACCORDEMENT AUXILIARE CONSIDÉRÉ NÉCESSAIRE POUR LA CHAUDIÈRE À VAPEUR TEMPORAIRE DOIT ÊTRE FOURNI ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR. 5. L'ENTREPRENEUR VEILLE À ASSURER L'ABSENCE DE L'ENTREPRENEUR VEILLE À ASSURER L'ABSENCE DE BOUGER DANS LES LIGNES DE VAPEUR TEMPORAIRES ET À FOURNIR DES PURGEURS À VAPEUR AU BESOIN. 6. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UNE SOUPAPE L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UNE SOUPAPE DOUBLE SUR LE COLLECTEUR DE VAPEUR BASSE PRESSION DE 50  COMME MESURE DE SÉCURITÉSUPPLÉMENTAIRE. L'ENTREPRENEUR DOIT ÉGALEMENT ASSURER LA SOUPAPE DOUBLE SUR TOUTE AUTRE CONDUITE QUI EST SOUS TENSION DE L'AUTRE COTÉ D'UNE SOUPAPE D'ISOLATION COMME MESURE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE. 7. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE PRÉPARER L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE PRÉPARER UN "PLAN DE DISPOSITION" POUR TOUS LES SERVICES CONNECTÉS "À L'INTÉRIEUR" DE L'SUINE EXISTANTE POUR REVOIR ET ACCEPTATION PAR LE REPRÉSENTANT DÉPARTMENTAL. 
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