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PART 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 SECTIONS ASSOCIÉES

.1 Section 01 51 00 - Services d'Utilités Temporaires

.2 Section 01 52 00 - Installations de Chantier

1.2 RÉFÉRENCES

.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB-1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

.2 CAN/CGSB-1.189-2000, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA-O121-08, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires
pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 PALISSADES

.1 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre
les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de
construction.

.2 Construire un enclos temporaire sur le site à l'aide d'une clôture modulaire autoportante: en acier
galvanisé, d'une hauteur minimale de 1,8 m, en treillis métallique ou en treillis soudé, rail de
canalisation. Prévoir une porte d’entrée de camion verrouillable et au moins une porte piétonne
comme indiqué et conforme aux restrictions de circulation applicables dans les rues adjacentes.
Équipez les portes de serrures et de clés. Maintenir la clôture en bon état.

1.5 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES

.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations
profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des
planchers et des toits.

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

1.6 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPÉRIES

.1 Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenêtres, au
sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.

.2 Recouvrir les surfaces des planchers où les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres
ouvertures. Aménager des enceintes à l'intérieur du bâtiment, là où il faut assurer un chauffage
temporaire.

.3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues à la
neige, qui ont été calculées.
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1.7 ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE

.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons pour fermer les espaces où sont exécutées des
activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les
secteurs finis de l'ouvrage.

.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.

1.8 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER

.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au
chantier

1.9 CIRCULATION ROUTIÈRE

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation,
les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du
public.

1.10 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE

.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements
en hauteur suffisants

1.11 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES

.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
l'exécution des travaux.

.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés

1.12 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BÂTIMENT

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.

.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.

.3 Trois (3) jours de travail avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministère l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

.4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

PART 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

PART 3 - EXÉCUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.


