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PART 1 - GENERALITES
1.1 SECTIONS ASSOCIEES
A Section 01 52 00 - Installations de Chantier
2 Section 01 56 00 - Ouvrages D'Acces et de Protection Temporaires
1.2 REFERENCES
A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)
A LEED Canada-NC 1.0-[décembre 2004], LEED (Leadership in Energy and Environmental

Design) : Systéme d’'évaluation des batiments écologiques pour nouvelles constructions et
rénovations importantes.

13 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00.
14 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et 'évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
15 ALIMENTATION EN EAU
A Assurer I'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise dutilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d’entretien et de débranchement.

3 Assumer le colt de ce service au tarif en vigueur.
1.6 CHAUFFAGE ET VENTILATION

A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer
I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une évacuation vers
I'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poéles de chantier a
combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux
fins suivantes :

A favoriser 'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 assurer les températures ambiantes et les degrés d’humidité appropriés pour le stockage,

l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

26-Jul-21



SPAC PROJET NO. : R.065220.767 SECTION 01 51 00

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES
Page 2 sur 4

1.7

1.8

4

5

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.
Ventilation

A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de buée
dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir I'accumulation,
dans I'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers pour la santé des
occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d’'une maniéere s(re et a un endroit ol

ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou volatiles.
5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.
.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain temps apres

lachévement des travaux afin de complétement éliminer de 'ambiance les contaminants qui
auraient pu étre générés au cours des différentes activités de construction.

Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions
inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A

Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant électrique
nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux, jusqu’'a un
maximum de 120 V, 30 A.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de l'entreprise dutilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d’entretien et de débranchement.

L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant aux

caractéristiques supérieures a celles mentionnées au paragraphe précédent sera fournie par
entrepreneur.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a I'entretien du
réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d’éclairement d'au moins 162 lux aux planchers et
aux escaliers.

PROTECTION INCENDIE

A

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les reéglements en vigueur, et en
assurer l'entretien.

Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier

PART 2 - PRODUITS

2.1

SANS OBJET

A

Sans objet.
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PART 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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