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NOTE:

VOIR LE DETAIL SPECIFIQUE POUR LA
TERMINAISON DU SOLIN

BITUMINEUX

100mm

o0mm

PROLONGER LE SOLIN DE SOUS-CQOUCHE
DE LA MEMBRANE DE SOUS—-COUCHE

CLOUER AU SUBSTRAT A 150mm c.c.

SCELLER LE SUBSTRAT AVEC 1 PLI DE PARE-VAPEUR
AUTOCOLLANT

PROLONGER LA MEMBRANE DE SOUS—-COUCHE 50mm
AU—-DESSUS DU TASSEAU BISEAUTE

SOLIN DE 2 PLIS DE MEMBRANE DE BITUME MODIFIE
TASSEAU BISEAUTE DE 80mm x 80mm

100mm AU-DESSUS

1:50 ISOLATION EN PENTE COMME INDIQUE SUR LE DESSIN

AB

4 < n

1950mm

!

NOUVELLE

RUBAN A JOINT

NOUVELLE 1 PLI DE MEMBRANE DE BITUME MODIFIE DE FINITION
NOUVELLE 1 PLI DE MEMBRANE DE BITUME MODIFIE DE SOUS—COUCHE
NOUVELLE PANNEAU DE PROTECTION DE 3mm

NOUVELLE ISOLANT POLYISOCYANURATE EN PENTE 2%

ISOLANT POLYISOCYANURATE 100mm

NOUVELLE 1 PLI DE MEMBRANE DE BITUME MODIFIE DE PARE—-VAPEUR

PONTAGE EN BETON EXISTANT

CONTROLEUR DE DEBIT
"WEIR”, TYP.

CREPINE
COLLIER DE SERRAGE

MEMBRANE DE RENFORCEMENT

EN MEMBRANE ELASTOMERE A UN PL
1.0m x 1.0m

1.2m

PLAQUE ENCASTREE 600 x 600mm
ISOLANT DE PENTE 2%

%
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PONTAGE EN BETON
EXISTANT

ATTACHE
DRAIN EN FONTE

MECANISME D’ACCOUPLEMENT
ISOLER AUTOUR DU DRAIN

TUYAU D’EVACUATION D’EAU
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CLASSIFIEES

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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NOTES:

1.

S’ASSURER QUE L’INTEGRITE
MAINTENUE

DU PARE-VAPEUR EST
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