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COLOMBAGE MURAL TYPIQUE

FINITION DE MUR

CONDUIT DE TRANSFERT AVEC
DOUBLURE ACOUSTIQUE 25mm
SUR TOUTES LES SURFACES

REGISTRE COUPE FEU A ETRE

INSTALLER TEL QU’INDIQUER SUR LES
DESSINS. FOURNIR DES PORTES

D'’ACCES DANS LE CONDUIT.
ENTREPRENEUR GENERALE A FOURNIR

ET INSTALLER DES PORTES D’ACCES
DANS LE PLAFOND EN PANNEAU DE
GYPSE TEL QUE REQUIS.

TABLEAU CONDUIT DE TRANSFERT

DIMENSIONS DIM. DE
ETIQUETTE|| EXTERIEUR L’OUVERTURE L/S DEBIT REMARQUE
(WxHxL) mm (WxH) mm
A ETRE INSTALLER AVEC
TO—1 600x400x1500 550x350 0-280 ISOLATION /DOUBLURE
ACOUSTIQUE 25MM

DETAIL CONDUIT

CONTROLE EXISTANT A RESTER\
L

E TRANSFERT D'AIR DE RETOUR

ECHELLE : P.A.E.

J I |

CONTROLE DE POMPE A CHALEUR EXISTANT/ 2

ECHELLE : P.AE.
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L’'ENTREPRENEUR DEVRAI

VOLET
D’EQUILIBRAGE

COLLIER
CONCENTRIQUE

XTUYAU FLEXIBLE ACOUSTIQUE

1500mm LONGUEUR MAX.

CONDUIT—/

D’ALIMENTATION
TYPIQUE

0

—COUDE RIGIDE PEUT ETRE
/ RECTANGULAIRE OU CIRCULAIRE

SELON LE DIFFUSEUR EXISTANT.

A CONNEXION
PLAFOND DE CONDUIT

ROND

NOTES:

TABLEAU POUR LE TYPE

ET LA TAILLE.

N1
DIFFUSEUR D’ALIMENTATION\L
TYPIQUE. SE REFERER AU

L'ENTREPRENEUR DE HVAC DOIT COORDONNER L’INSTALLATION DE TOUS LES
CONDUITS AVEC TOUTES LES AUTRES DISCIPLINE INSTALLES DANS L'ESPACE
SUPERIEUR AU PLAFOND ET FOURNIR DES REGLAGES DE CONDUITS LE CAS
ECHEANT POUR EVITER LES CONDUITS AVEC D'AUTRES DISCIPLINE.

SCELLER LA DOUBLURE INTERIEURE ET LA DOUBLURE EXTERIEURE SEPAREMENT

AVEC DU RUBAN.

INSTALLATION TYPIQUE D’UN DIFFUSEUR/ 4
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LL ) COMPRESSEUR

ECHELLE : P.AE.

NOUVELLE SOUPAPE DE
CONTROLE DU DEBIT D'EAU (SE
REFERER AU SPECIFICATION)
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CONTROLE
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VANNE
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ALARME

D’INVERSION

. | 09 comPRESSEUR
CAPTEUR DE
TEMPERATURE
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PANNEAU DE
CONTROLE

VENTILATEUR

\~CAPTEUR DE TEMPERATURE

DE NOUVELLE POMPE A CHALEUR/ 5

VANNE D’AIR FRAIS A

VOLUME VARIABLE (VAV)

ECHELLE : P.A.E.
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POUR LA CONTINUATION DE SUPPORT — LPLAFOND
LA TUYAUTERIE, FAIRE SUSPENDU EXISTANT
REFERENCE AU DESSINS EXISTANT
R NOTE POUR DETAIL DE RESERVOIR:
~4—DHWR D A
’ BAS @ — FIXER LA TEMPERATURE DU
S DCW 4 RESERVOIR @ 60°C (140°F)
—A— - - —— DHW —f— -~
NOUVELLE TUYAUTERIE ! : Jrl @ - ?ﬁgg&oanggMPERATURE DU
NPS 1/2 DHW ) ) ‘ 30°C—80°C (80°F—180°F)
Egg %g ngR ' . 'jl' ! @ — CAPTEUR DE TEMPERATURE
! e T —h @ | | (PAR CONTROLE)
) T - | _ )
NOUVELLE POMPE DE o o | r 7 | _l i @ ?FEJ)\LS PDL%%EEE%)N
RECIRCULATION: L _ CP, 18
ELEC.. 1/25 HP ! | 3 | ' @ — ETENDRE LA TUYAUTERIE
120V/18 /60 _RESERVOIR : ! POUR SATISFAIRE A LA
| D'EAU CHAUDE | yc o PROFONDEUR DU PUITS
i. FN I EXISTANT D |
. 1 S | +1 )
1 U eaad P e o o
= L g
< I ACHEMINER JUSQU’AU
o | APPAREILS DE PLOMBERIE
SUPPORT BAC DE |
| EXISTANT POUR  VIDANGE l=—+—— LIGNE DE
i RESERVOIR EXISTANT JL \E/;?QIT\]SNET

SEPARATION CLASSE\

S’ASSURER Q'UN DEGAGEMENT

ADEQUAT EST MAINTENU POUR
PERMETTRE DE RETIRER ET DE

(LE CAS ECHEANT)
(SE REFERER AU
TABLEAU DE POMPE A

//\/

T

NOTE .2— REGISTRE COUPE—FEU

DETAIL DE DHWT SUSPENDU AU PLAFOND/ 6

ECHELLE : P.AE.
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NOUVELLE SOUPAPE DE ——
MELANGE P-4

7
& EVIER EN ACIER

= INOXYDABLE

g

| NOTES POUR DETAIL D’EVIER:
—

T @ — REGLER LA VANNE DE

; MELANGE POUR UNE

TEMPERATURE DE SORTIE
& DE 43°C (110°F)

DETAIL POUR SOUPAPE DE MELANGE [ 7

ECHELLE : P.AE.

NOTE .3

(SE REFER AU DESSINS)

conpuit .~

0

=

300mm

LE DESSUS
350mMmx500mm

JOINT DE RUPTURE

|n]<
N =4

MANCHON NOTE .5

CORNIERE (TYP.)

MINIMUM POUR LE

CONNEXION POUR REMPLACER LE FILTRE D’AIR CHALEUR POUR LA :
VIDANGE DE SUPPORT DE FILTRE TAILLE) —\1/
CONDENSAT AVEC "ACCES AU | [ ASSEMBLE EN USINE
0 SIPHON (SE REFERER | VENTILATEUR | FOURNI AVEC LA POMPE |\
AU TABLEAU POUR | | A CHALEUR = ﬁ P
; LA TAILLE) | | g Qé | NOTE .4
! h | | CONNEXION H— h— — CONDUIT
: CONNEXION N . . i p i | ,
: ! || FLEXIBLE 1 | D’ALIMENTATION
| SAT—1 r FLEXIBLE \ N N | b= =) D'AR FRAIS TAILLE +
| - ] T | VARIE (SE REFERER EXAMPLE DE JOINT DE ]
| ]! | AU DESSIN) SEPARATION APPROUVE
CONDUIT D'AR ! ; PAR SMACMA — JOINT DE
, | | | SEPARATION SIMPLE DE
D’ALIMENTATION IR ; RATION, SMPLE DE
TAILLE VARIE | i | OUVERTURE SUR :
| .
[ I
N '
Iy |

NOTES:

1.

EXAMINER L'EMPLACEMENT DE
TOUS LES PANNEAUX D’ACCES

SUR L'UNITE DE LE POMPE A
CHALEUR.

LE SILENCIEUX DE RETOUR
ACOUSTIQUE DOIT AVOIR UN
OUVERTURE POUR L'AIR DE
RETOUR. EXAMINER TOUTES
LES OUVERTURES DANS LE

PLENUM AVEC L’INGENIEUR
AVANT L’INSTALLATION.

SE REFERER AUX
SPECIFICATIONS POUR LE
RACCORDEMENT DE LA POMPE

A CHALEUR ET LA SEQUENCE
DE PURGE AVANT LE

DEMARRAGE DES UNITES.

INSTALLATION TYPIQUE D’UNE

ECHELLE : P.A.E.

— |

TAILLE

POMPE A CHALEUR
MONTE AU PLAFOND |—
AVEC SUPPORT ET |
ISOLATEURS DE
VIBRATION
pla

AN
A
\ ACCES POUR

EQUIPEMENT DE
R

INTERRUPTEUR Pﬂ?/
L'ENTREPRENEUR EFRIGERATION

ELECTRIQUE

CONNEXIONS D’EAU D’ALIMENTATION ET
DE RETOUR (SE REFERER AU TABLEAU
POUR LA TAILLE)
CABLE DE COMMUNICATION
AVEC LE RESEAU DU
SYSTEME DDC

RAT—1

"APRES
POMPE A CHALEUR

ED

13mm DOUBLURE
ACOUSTIQUE

VARI
DE

)

/i_RETOUR D’AIR DE
: L’ESPACE.

NN
_.. .1
-
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/% NOTES:

L'INSTALLATION DU CLAPET COUPE—-FEU DOIT
ETRE SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

- CONTROLEUR DU

L~ SYSTEME DDC POUR 2

)

J—

LE DEGAGEMENT ENTRE LE MANCHON DU CLAPET
COUPE—FEU ET LA PENETRATION DANS LE MUR

DOIT ETRE DE 3MM (1/8") PAR PIED DE LA
LARGEUR ET DE LA HAUTEUR DU MANCHON. LE

DEGAGEMENT TOTAL MINIMAL DOIT ETRE D’AU

MOINS 6MM (1/4") PLUS GRAND QUE LA
LARGEUR ET LA HAUTEUR DU MANCHON.

LE BATIMENT MONTE
SUR LE PLENUM DE

RETOUR. (VOIR NOTE)

NOUVEAU CAPTEUR DE
XTEMPERATURE c/w
- CABLE DE COMMANDE.

MONTE SUR LE MUR,
VOIR DESSIN POUR
EMPLACEMENT.

TUYAUTERIE D’EAU

D’ALIMENTATION ET
DE RETOUR POUR

POMPE A CHALEUR .3 MANCHON NE DOIT PAS ETRE FIXER AU

PLANCHER OU AU MUR.

.4 LE CLAPET DOIT ETRE ATTACHER AU MANCHON

LIGNE TEMPORAIRE POUR PURGE LE

SYSTEME PENDANT LA CONSTRUCTION ET

LA MAINTENANCE.

KIT DE DISPOSITIF POUR DEBIT D'EAU DE CHAUFFAGE
AUTOMATIQUE ET VANNE DE CONTROLE DU DEBIT SELON LA
SECTION 23-36—00.2.3.10 DES SPECIFICATIONS.

POMPE A CHALEUR

PAR UNE DES METHODES SUIVANTES: ECROUS ET

BOULONS AVEC UN DIAMETRE DE 6MM (1/47),
CORDON DE SOUDURE AVEC UNE LONGEUR DE

12MM (1/27) OU DES VIS EN ACIER NO. 10
POUR L'UTILISATION AVEC DES TOLES. LES
DISPOSITIF D’ASSEMBLAGE DOIVENT ETRE ESPACE
DE 150MM (6”) MAX. DU CENTRE.

VANNE D’ISOLATION,
SOUPAPES A BOULE

.5 LE MANCHON DOIT ETRE DE MEME CALIBRE OU
PLUS LOURD QUE LE CONDUIT AUQUEL IL EST
FIXE. LES CALIBRE DOIVENT ETRE CONFORMES
AUX NORMES DE CONDUITS SMACMA AU ASHRAE.

.6 LES JOINTS DE RUPTURES UTILISER DOIVENT
ETRE CONFORME AVEC LES TESTS SMACMA. LES
JOINTS DE RUPTURES NE DOIT PAS AVOIR PLUS

QUE DEUX (2) VIS EN ACIER NO. 10 POUR
L'UTILISATION AVEC DES TOLES SUR CHAQUE
COTE ET SUR LE DESSUS ANSI QUE LE
DESSOUS SITUE AU CENTRE DE LA POCHE DE
GLISSEMENT (SLIP POCKET) ET DOIT PENETRER

LES DEUX (2) COTE DE LA POCHE DE
GLISSEMENT.

./ TOUS LES EMPLACEMENTS DES REGISTRE
COUPE—FEU DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES DE
PORTES D’ACCES AUX CONDUITES POUR TESTS ET
INSPECTION (LORSQUE CACHE A L’INTERIEUR D'UN
CLOISON, LE GESTIONNAIRE DE CONSTRUCTION
FOURNIRA EGALEMENT DES PORTES D’ACCES
ARCHITECTURALES).

.8 TOUS LES REGISTRE COUPE—FEU SERONT DE
TYPE DYNAMIC.

.9 FOURNIR UNE PORTE D’ACCES POUR UN REGISTRE
COUPE—-FEU DANS UN ESPACE INTERSTITIEL
AUTANT QUE POSSIBLE POUR LA
MAINTENANCE /ACCES. LA PORTE D’ACCES DOIT
ETRE ACCESSIBLE.

INSTALLATION D'UN_ REGISTRE COUPE—FEU/ 8

ECHELLE :

P.A.E.
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