c NOTES SPECIFIQUES — MODIFICATIONS:

NOTES GENERAUX — DEMOLITION:

@COMPLETER LA CONNEXION DIRECTE DU FILAIRE

DANS LE PLANCHER POUR LES CABINES DANS Public Works and  Travaux Publics et

LE SITE AVANT LA DEMOLITION. Canada Canada

@FAIT REFERENCE AU DETAILS SUR LES DESSINS
E—3 ET ID1.2 POUR LES EXIGENCES DES BOITES
MURALE DANS CETTE ZONE.

2. ENLEVER TOUS LES CIRCUITS DE PUISSANCE EXISTANTS
(CONDUIT, CABLAGE, DISPOSITIFS DE CABLAGE. BOITES)
JUSQU'AU SOURCE DE LA PUISSANCE (PANNEAU). LISTE DES NOUVELLES SALLES

NOTES GENERAUX — MODIFICATIONS:

&> CETTE PRISE SERA INSTALLE DANS UN BACKBOX A
3. EQEET\//&F?FST%ENEESWCFEBU&EEDEMgggg%E'SCAJ'EO%SABLAGE # SALLE 1. FOURNIR TOUS LES CONDUITS, CABLAGES, DISPOSITIFS DE DEUX GANGS POUR INCLURE UNE PRISE ET UN
o ' ’ . , CABLAGE ET BOITES NECESSAIRES SELON LE PLAN DE MINUTEUR ROTATIF DEDIE POUR UN GRILLE—PAIN.
BOITES) JUSQU'AU SOURCE DU CIRCUIT (SUPPORT IT). 3388 ENTRE/ZONE D’ATTENTE MODIFICATIONS. FOURNIR DE NOUVEAUX DISJONCTEURS

PERMET POUR 50m DE FIL. 3389 PETITE SALLE DE REUNION DANS LE PANNEAU EXISTANT 4R’ AU BESOIN. ®EEBEERPS%%S F;lERSE C&NE%I;E,EX%ELADGEE NESU\E/BSALES

3390 BUREAU 2. TOUS LES CONDUITS POUR COMMUNICATIONS ET LES LECTEUR DE CARTES ET AUTRES COMPOSANTS QUI 18 Botstord St
PRISES AUDIO/VISUELLES DOIVENT ETRE RACCORDE AUX S’AJOUTE AU SYSTEME DE SECURITE EXISTANT. FAIT 18 Botsford St.

3391 BUREAU OUVERT ; Moncton, NB
EXTREMITES ET INCLURE UN LIAISON DANS L’ESPACE DE REFERENCE AU DESSIN E—3 POUR LES DETAILS E1e awy

3392 POSTE DE TRAVAIL FLEX PLAFOND ACCESSIBLE. ASSOCIES.

4. TOUT LES CIRCUITS EXISTANT (CONDUIT, CABLAGE,
DISPOSITIFS DE CABLAGE, BOITES) RENDU REDONDANT OU
ABANDONNES EN RAISON DE CETTE RENOVATION SERONT
ENLEVE JUSQU’AU SOURCE DE PUISSANCE (PANNEAU).

tel.: 506 857 8601
fax.: 506 856 9729

5. LES DISPOSITIFS DE CABLAGE POUR LA PUISSANCE ET
POINTS DE COMMUNICATIONS DOIVENT ETRE REMIS AU
PROPRIETAIRE.

3395 | CENTRE DE RAFRAICHISSEMENT | 3, FOURNIR TOUS LES CONDUITS ET FILS NECESSAIRE POUR < FOURNIR TOUS LES CONDUITS, CABLAGES ET BOITES

3394 7ZONE DE COLLABORATION CONNECTER LES NOUVEAUX DISPOSITIFS D’ALARME NECESSAIRES A UN SYSTEME DE CARILLON DE
INCENDIE AU SYSTEME D’ALARME INCENDIE EXISTANT. LES SIGNALISATION COMPLET ET EFFICACE.

3395 CORRIDOR PUBLIQUE APPAREILS DOIVENT CORRESPONDRE AU FABRICANT D @ @QQ

6. PANNEAU EXISTANT '4R’ NE SERA PAS DEMOLIS ET SERA
REUTILISE POUR CETTE RENOVATION. LE PANNEAU SERA
MODIFIE TEL QU’INDIQUE.

EXISTANT. @FOURNIR UN CONDUIT VIDE DE 53mm DE L'ESPACE

DE PLAFOND ACCESSIBLE AU CANAL DE

DF

COMMUNICATION DANS LE FILAIRE MONTE EN
\ \ | SURFACE. DOUILLE CHAQUE BORD ET COMPLETER LA

@ = = P | = -1 4 — LIASON DANS L'ESPACE DE PLAFOND ACCESSIBLE.
— I R B/OPERATEUR DE PORTE/PRISE FOURNIR CORDON DE POISSON EN NYLON
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4R-20 \

N <D POMPE A CHALEUR EXISTANTE DOIT ETRE RELOCALISE
] \ PAR L'ENTREPRENEUR MECANIQUE. L’ENTREPRENEUR ‘ }
1R—20 ELECTRIQUE DOIT DECONNECTER L’ALIMENTATION M W
7 \ EXISTANTE POUR FACILITER LA RELOCALISATION. Maricor

ETENDRE L’ALIMENTATION EXISTANT AU BESOIN TTNAGHAN HARVEY BLID, SOE 200
\ JUSQU'AU NOUVEL EMPLACEMENT ET COMPLETER LA BUS: (506) BE76880 Fax: (506) 8508393
\ . CONNECTION DU POMPE A CHALEUR RELOCALISE. WWW.MCW.COM  ENG. JOBNO. 11-20-237
— \ FILS FOURNI DOIVENT CORRESPONDRE AU FILS

&, —~MASQUAGE SONORE \ EXISTANT. LE COMMUTATEUR DE SECURITE EXISTANT

\
& 4R—41\) SERA REUTILISE.

2395 CRK4
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Pt N\ PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE. 5.3MCA,
QA b?*qf \ 208V/10. POMPE A CHALEUR D’ALIMENTATION DE
> Y o 3 \ ~~ 15A—2P DEDIE DANS LE PANNEAU EXISTANT ’4L’ G
NORD APPRO

]
] & X
] ]Q N/ @ / S \ @ NOUVELLE POMPE A CHALEUR QUI SERA INSTALLEE
== ]

UTILISANT 2#12 + 1#12 LIAISON DANS UN CONDUIT

P DE 16mm. FOURNISSEZ UN NOUVEL INTERRUPTEUR
e ~ DE SECURITE LOCAL ET CONNECTEZ—LE AU POMPE
< / A CHALEUR.
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S K <o \ <® EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE LA NOUVELLE
= - : ; R - POMPE DE RECIRCULATION DHW. 80W, 120V/18.
@—7— ——Dc CONNECTER AU CIRCUIT 4R—1 EN UTILISANT 2#12 + -
B \ 1#12 LIAISON DANS UN CONDUIT DE 16mm CABLE
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A TRAVERS LE COMMUTATEUR DE MOTEUR LOCAL ET
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T \ \ ! \ ! \ \ \ T ‘ N Q @EMPLACEMENT DE LE NOUVEAU ENCLOS

Ll I
M ‘ES’S'EF;‘ DLEAR%E ) D’AMORTISSEUR DE FUMEE. FOURNIR 120V A
(mzé L’ENCLOS VENANT DU CIRCUIT DE PRISES 4R—10.
NOUVELLE SURFACE DE DEUX (2) m EN PROFONDEY DE PLUS, FOURNIR TOUS LES CONDUITS, FILS ET

CANAUX (PUISSANCE ET —NOUVELLE CONSTRUCTION POUR MODULES NECESSAIRES POUR CONNECTER L’ENCLOS
COMMUNICATIONS) POUR SERVIR (DB

ROUTAGE DES CONDUITS DE ,
LES MEUBLES MODULAIRES. PUISSANCE ET COMMUNICATIONS \/ AU _SYSTEME D'ALARM INCENDIE EXISTANT
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(ACTIONNEUR ET DETECTEUR DE FUMEE DES
CONDUITS). VOIR DETAIL 5 DESSIN E-3.

@LA PRISE POUR LE MASQUAGE SONORE DOIT ETRE
MONTE AU—DESSUS DE LA MENUISERIE. CONFIRMER

PLAN DE DEMOLITION 3° ETAGE — PUISSANCE & COMMUNICATIONS [/ 1 PLAN DES MODIFICATIONS 3® ETAGE — PUISSANCE & COMMUNICATIONS / 2 COMMENCEMENT DES TRAVALX.

—C ECHELLE : 1:100

Om 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m Om im 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

M|

2 ECHELLE : 1:100 E—2 & A CET ENDROIT, FOURNIR UN "BACKBOX” UN GANG
MONTEE A 1372mm A.F.F. AVEC UN CONDUIT DE
21mm VIDE AVEC CORDON DE POISSON EN NYLON
A UESPACE DE PLAFOND ACCESSIBLE.

COORDONNEZ L'EMPLACEMENT EXACTE AVEC LES
AUTRES METIERS AVANT L’INSTALLATION.

NOUVEAU RECEPTACLE DUPLEX 5-15R 15A 125V, HAUTEUR NOUVEAU POSTE DE TIRAGE POUR LE SYSTEME D'ALARME
¢4 44 DOUBLE PRISE EXISTANT 125V, 15A MONTE AU MUR A ETRE b 4p DE MONTAGE STANDARD ET MONTE AU-DESSUS DU COMPTOIR. [d | \CENDIE MONTE SUR LE MUR.
ENLEVE. MONTAGE STANDARD ET PAR DESSUS LE COMPTOIR. NUMERAL INDIQUE LE NOMBRE DE RECEPTACLES DANS LA
BOITE DE RECEPTION COMMUNE yy NOUVELLE LUMIERE STROBOSCOPIQUE POUR LE SYSTEME
HUF  DOUBLE PRISE EXISTANT 125V, 15A POUR LES MEUBLES A & & NOUVEAU RECEPTACLE DUPLEX 5-20R 20A 125V, HAUTEUR D'ALARME INCENDIE ENCASTRE DANS LE PLAFOND.
¥ BTRE DECONNECTE DU SOURCE DE PUISSANCE. DE MONTAGE STANDARD ET MONTE AU-DESSUS DU COMPTOIR ® NOUVEAU HAUT—PARLEUR POUR LE SYSTEME D’ALARME
NOUVEAU RECEPTACLE DUPLEX DE TYPE INTERROMPEUR DE INCENDIE ENCASTRE DANS LE PLAFOND
& ESBEBVLEE EA@EEACE?SSTT%TD/JRZSV’ 20A MONTE AU MUR A ETRE 4 CIRCUIT DE DEFAUT DE SOL 5-20R 20 125V DE TYPE NOUVEAU RELAIS DE CONTROLE DU SYSTEME DALARME
' ' DUPLEX, MONTE AU-DESSUS DU COMPTOIR. B NCENDIE
DOUBLE PRISE GFCI EXISTANT 125V, 20A MONTE AU MUR A = -
& ETRE ENLEVE. MONTAGE PAR DESSUS LE COMPTOIR. @ NOUVEAUX 5-15R 15A 125V DUPLEX C/W, TYPE A ET C DM NOUVEAU DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE MONTE SUR LE 3, 200721 @
PORTS DE RECHARGE USB, HAUTEUR DE MONTAGE STANDARD. @ CONDUIT POUR L'ALARME INCENDIE UL
g POLE PACK EXISTANT POUR LA CONNECTION DE PUISSANCE g
ET COMMUNICATIONS AUX MEUBLES A ETRE ENLEVE. Lur unKtE
B L ® NOUVELLE CONNEXION DIRECTE 120V OU 208V ]  RELAIS INTERPOSANT
' ANNEAU DE TUILES A GANG UNIQUE POUR CORRESPONDRE A [ SONORE ACCROCHEE DANS UN ESPACE DE PLAFOND A
<" COMBINAISON EXISTANTE VOIX/SORTIE DE DONNEES POUR LES LEPAISSEUR DU MUR, CONDUIT 21mm VIDE AVEC UNE ACCESSIBLE. 0 EMIS POUR APPEL D'OFFRES 53,1
! . MEUBLES A ENLEVER. LIAISON ET RACCORDE A L'ESPACE PLAFOND ACCESSIBLE AVEC NOUVEAU LECTEUR DE CARTE SYSTEME DE SECURITE/ACCES
et | FILARE DANS LE PLANCHER DOIT INCLURE LES COMPOSANTS SUIVANTS: ) , V F CORDON DE POISSON NYLON. HAUTEUR DE MONTAGE Ny ORI ENCASTRE Ao Tomr ot ME. / e e
el L RT[12 1. SEGMENTS DE FILARE — CONFIRMER LONGUEUR & COULEUR REQUIS V' MONTAGE STANDARD e A SUPPRIMER, HAUTEDR BE STANDARD ET MONTE AU-DESSUS DU COMPTOIR, #D INDIQUE 3 3 ject ot
: & - =2D/V LE NOMBRE DE SORTIE DE DONNEES, #V INDIQUE LE NOMBRE @ !I%LIJ\J\Q_IZ_?SUAT(I:(?I\F?LkAOONNT'\éOgIOOSUR kEF p"UR DU SYSTEME DE projec proje
DE VolP ) mm A.F.F.
= - 2 ALIMENTATION MOBULAIRE = a7 SORTIE DE COMMUNICATION MULTIFONFONNELLE EXISTANTE A NOUVEAU BOITE DE COMMUNICATIONS MONTE DANS DES PARCS CANADA
FILAIRE _DANS _LE _PLANCHER 04 o NOUVEAU BOUTTON OUR LE CARILLON DE PORTE MONTE SUR LE
3 DUPLEX MODULAIRE &l @D ENLEVER, HAUTEUR DE MONTAGE STANDARD ET SUR LE PLANCHER. g’ MEUBLES MODULAIRES, ALIMENTE PAR DEUX CANAUX MONTE © LR 915 AFF AMENAGEMENT DU
| ' EN SURFACE, #D INDIQUE LE NOMBRE DE BAISSES DE ' mm- A 3e ETAGE
¢ HAUT—PARLEUR EXISTANT DU SYSTEME D'ALARME INCENDIE A DONNEES, #V INDIQUE LE NOMBRE DE VolP. NOUVEAU BOUTON D’OPERATION DE PORTE, PUISSANCE ACTIVEE, e
T J SoTe Fou € PUARE o 15 v wovee g B T DU UE Tt B WAL o ror i 1045 RUE MAN
i yx  SYSTEME DALARME INCENDIE STROBOSCOPIQUE LUMIERE DESSUS DU FILAIRE, #D INDIQUE LE NOMBRE DE BAISSES DE avs mm AR MONCTON, NB
o~ *~  EXISTANT A ENLEVER DONNEES, #V INDIQUE LE NOMBRE DE VolP ’
wmr  PANNEAU EXISTANT ENCASTRE, MODIFIE TEL QUINDIQUE
a wmr  PANNEAU ELECTRIQUE ENCASTRE EXISTANT BOITE ENCASTRE DANS LE MURE, TYPE COMME INDIQUE, drawing dossin
BOITE EN TOLE A 4 GANGS, SUPPORTS DE MONTAGE, mm  PANNFAU EXISTANT MONTE EN SURFACE.
PETITE SAlLDEE RE—UNIQN 3389 TUNNELS, MODULES D'APPAREIL, BRIDE DE GARNITURE ET PLANS DE DEMOLITION
CHELLE : 1:50 @ 8 COUVERTURE DECORATIVE. HAUTEUR DE MONTAGE COMME
o = o = — = INDIQUE, #D INDIQUE LE NOMBRE DE BAISSES DE DONNEES, <> NOTE SPECIFIQUE SUR LE MEME DESSIN. & MODIFICATIONS’
#v INDIQUE LE NOMBRE DE VolP ] 3e ETAGE
PANIER METALLIQUE POUR LE CABLAGE DE COMMUNICATIONS ’
R|%| NOUVELLE CONNEXION DE PUISSANCE DE 120V AUX MEUBLES (100mmHx300mmW) PUISSNCE &
MODULAIRES DANS UN FILAIRE MONTE EN SURFACE. CIRCUIT
TEL QUINDIQUE. CONFIRMEZ L’EMPLACEMENT EXACT. === DEUX CANAUX DE FILAIRES MONTE EN SURFACE. COMMUNICATIONS
" i NOUVELLE OUVERTURE DANS LE FILAIRE MONTEE EN SURFACE designed [ F . congu
POUR LE TRANSPORT DU CABLAGE DES COMMUNICATIONS AUX JUILLET. 2021
MEUBLES MODULAIRES. CONFIRMEZ L'EMPLACEMENT EXACT. date ’
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