NOTES GENERAUX — DEMOLITION:

1. CONFIRMER LES CIRCUITS D’ECLAIRAGE ET LES NUMEROS
DE RELAIS SUR LE SITE AVANT LA DEMOLITION. LES
CIRCUITS ET RELAIS INDENTIFIES PEUVENT ETRE REUTILISES
PENDANT LA PHASE DE MODIFICATIONS.

@DECONNECTER ET RETIRER TOUS LES LUMINAIRES

NOTES SPECIFIQUES — DEMOLITION:

EXISTANTS DE TYPE X DU PLAFOND SUSPENDU
EXISTANT ET SIGNALER AU PROPRIETAIRE TOUS
LES LUMINAIRES QUI ONT DES DEFAUTS
(LENTILLE CASSEE, BOITIERS ENDOMMAGES,

@CIRCUITS DE LUMINAIRES DANS LES ZONES HORS
DU CONTRACT DOIVENT RESTER EN OPERATION
LE LONG DES TRAVAUX.

NOTES GENERAUX — MODIFICATIONS:

1.

LES NUMEROS DE CIRCUIT ET RELAIS SONT POUR
REFERENCE SEULEMENT. CONFIRMER LES NUMEROS DE

CIRCUITS ET RELAIS SUR LE SITE AVANT LE
COMMENCEMENT DES MODIFICATIONS. LE CIRCUIT DE

CHAQUE LUMINAIRE REUTILISE PASSERA PAR LES RELAIS
ET DISUIONCTEURS EXISTANTS DU PANNEAU ‘4DPB’ DANS
LA SALLE ELECTRIQUE EXISTANTE. FOURNIR DES NOUVEAUX
RELAIS AU BESOIN.

NOTES SPECIFIQUES — MODIFICATIONS:

@PASSER LE CABLAGE POUR LES LUMINAIRES
DANS CETTE SALLE PAR LE CAPTEUR
D’INOCCUPATION MONTE SUR LE MUR.

LUMINAIRE SERA EVALUE POUR 347V ET
CONNECTE AU CIRCUIT D’ECLAIRAGE D’URGENCE
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2. ENLEVER TOUT LES CIRCUITS D'ECLAIRAGE EXISTANTS LAMPES DEFECTUEUSES, ETC.) AVANT DE
(CONDUITS, CABLAGE, DISPOSITIFS DE CABLAGE ET BOITES) STOCKER HORS SITE. LORSQU’IL EST DIRIGE PAR 3EDPB—15.
AU SOURCE DE PUISSANCE (PANNEAU OU RELAIS). LE PROPRIETAIRE, RETOURNEZ LES LUMINAIRES 2. TOUS LES LUMINAIRE ET PANNEAU DE SORTIE

, SUR LE SITE, NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT D’URGENCE/LUMIERES DE NUIT SERONT CONNECTE AU
3. TOUS LES CIRCUITS D’ECLAIRAGE EXISTANTS (CONDUITS, L'INTERIEUR ET L’EXTERIEUR DU LUMINAIRE ET PANNEAU '3EDPB’ (DEUXIEME ETAGE) SUR DES CIRCUITS
CABLAGE, DISPOSITIFS DE CABLAGE ET BOITES) QUI INSTALLEZ—LES DANS LE NOUVEAU PLAFOND EXISTANTS.
DEVIENNENT REDONDANT OU ABANDONNE EN RAISON DE SUSPENDUS, CIRCUIT TEL QU’INDIQUE SUR LE
CETTE RENOVATION SERONT ENLEVER JUSQU'AU SOURCE PLAN DE MODIFICATIONS. FOURNIR / 3. FAIT REFERENCE AU SCHEMA DE CONTROLE DE O /
~ DE PUISSANCE (PANNEAU). DECONNECTION RAPIDE DE 347V AU BESOIN. o ~ L'ECLAIRAGE POUR L’INTERFACE DE L’ECLAIRAGE DE o
ro DISPOSITIF DE 120V AVEC LE SYSTEME DE COMMANDE DE ro

4. TOUS LESELUMINAIRES EXISTANTS SERONT REUTILISES ET @EESCOLNUN&%?&SEIEIDLEE%F;)EETX?,ISF’L%?AElL%NE;ESTOUS // I RELAIS D’ECLAIRAGE DU BATIMENT EXISTANT (GE). // |
RELOCALISE DANS LEUR NOUVELLE LOCATIONS COMME : P I
INDIQUE SUR LE PLAN DE MODIFICATIONS. SERONT REMPLACES AVEC LE NOUVEAU TYPE 'E’ S 4. CAPTEURS D’INOCCUPATION ET LES GRADATEURS MONTE Jr

) ET CIRCUIT TEL QU’INDIQUE SUR LE PLAN DE o SUR LE MUR SERONT PROGRAMME POUR ETRE ALLUME p@ z@@ [
5. TOUS DISPOSITIFS DE CABLAGE ET LUMINAIRE ENLEVE QUI MODIICATIONS. — | MANUELLEMENT ET ETEINDU AUTOMATIQUEMENT AVEC UN @ I /
NE SEREONT PAS REUTILISE, DOIVENT ETRE REMIS AU Iy DELAI DE 5 MINUTES. 5 I
PROPRIETAIRE. | I
- Jr 5. LA DISTANCE HORIZONTALE MAXIMALE POUR LE CABLAGE | P
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4&) L) LISTE DES NOUVELLES SALLES
@ @ @ v @ @ @ @ ~ # SALLE
3388 ENTRE /ZONE D’ATTENTE
3389 PETITE SALLE DE REUNION
e
PLAN DE DEMOLITION DE LA 3® ETAGE — ECLAIRAGE / 1 PLAN DE MODIFICATIONS DE LA 3°® ETAGE — ECLAIRAGE / 2 3390 BUREAU
T 3391 BUREAU OUVERT
ECHELLE : 1:100 E—1 ECHELLE : 1:100 E—1
3392 POSTE DE TRAVAIL FLEX
Om im 2m 4m Sm 6m 7m 8m 9m 10m Om m 2m 3m 4m Sm 6m 7m 8m 9m 10m
3393 | CENTRE DE RAFRAICHISSEMENT
3394 ZONE DE COLLABORATION
I~ ——— TROFFER EXISTANT AVEC DES LAMPES LED A ETRE ENLEVE ET
Iﬁ___l REUTILISE 3395 CORRIDOR PUBLIQUE
E(l_:l LUMINAIRE ENVELOPPANT FLUORESENT EXISTANT A ETRE
e HORAIRE DES LUMINAIRES
(0 LUMINAIRE EXISTANT A ETRE ENLEVE.
@ PANNEAU DE SORTIE D'URGENCE EXISTANT MONTE AU TYPE AIDE VISUELLE DESCRIPTION VOLTAGE || MONTAGE | LAMPE || NOTE
PLAFOND A ETRE ENLEVE.
PANNEAU DE SORTIE D’URGENCE EXISTANT MONTE AU MUR A ENCASTRE |2—15W T8 LED
?  ETRE enevE. X Ao o SXISTANT AVEC DES LAMPES LED 347 DANS LE 4000°K -
GRADATEUR (TYPIQUE : =
N f (TYPIQUE) &  INTERRUPTEUR EXISTANT, TENSION DE LIGNE, BASSE TENSION PLAFOND CRI=82
irs OU GRADATEUR A ETRE ENLEVE.
—o€
| AR_5f LUMINAIRE ENVELOPPANT FLUORESCENT 2-32W T8
of ww  PANNEAU ELECTRIQUE EXISTANT ENCASTRE 1 EXISTANT A ETRE ENLEVE ET REMPLACE 347 SURFACE AU 2000°K B
4DPB-3 (R3) (C) TEL QU’INDIQUE. PLAFOND CRI=85
—SALLE 3393 mm PANNEAU ELECTRIQUE EXISTANT MONTE SUR LA SURFACE DU
MUR.
_ " _ BOUGEOIR LED MONTE AU MUR, EN STYLE
RS ! =9 ~—  PANNEAU DE RELAIS EXISTANT DE TORCHIERE, CONFORME AU ADA, SURFACE LUMENS
9 A HAUTEUR DE 610—915mm, CADRE EN 120 AU MUR 2000°K 1
ACIER (NOIR OU ARGENT), CONSTRUCTION ORI=90
| AR5 <> NOTE SPECIFIQUE SUR LE MEME DESSIN CRYSTAL, GRADABLE.
J ————4R-5b —SALLE 3388 ABAT—JOUR LED, TISSU BLANC AVEC VIN. 800
CONTACTEUR TENU ELECTRIQUENENT, LEGENDE — ECAIRAGE — MODIFICATIONS 5 DIAMETRE DE 508-610mm. HAUTEUR D 120 | SUSPENDU | LUMENS |
EVALUE POUR 20A PAR POLE A 120V, [(]TROFFER EXISTANT AVEC DES LAMPES LED DANS LEUR B 203 254rmm. TIGE RIGIDE DE. SUSPENSION DU PLAFOND 4000°K
BOBINE DE 347V DANS UN ENCLOS DE ——— 4R—5c¢ NOUVELLE LOCATION. HACHURES DESIGNE UN LUMINAIRE T NICKEL SATIN. GRADABLE CRI=90
TYPE 1 MONTE DANS LA SALLE = 4R-50 —SALLE 3398 NN\ CONNECTE A UN CIRCUIT D’URGENCE/LUMIERE DE NUIT. ’ :
ELECTRIQUE EXISTANTE. < ‘ ABAT—JOUR EN BOIS OUVRAGE LED, N W
[—— NOUVEAU LUMINAIRE LED TEL QUE SPECIFIE. . DIAMETRE DE 400—457mm. HAUTEUR DE 1 SUSPENDU fIN. TW
203—254mm, COULEUR SERA DETERMINE, DU PLAFOND ORIZ90
® NOUVEAU LUMINAIRE LED TEL QUE SPECIFIE. CABLE DE SUSPENSION EN ACIER, GRADABLE
J
SCHEMA DE CONTROLE DE L'ECLAIRAGE 3 ®  NOUVEAU LUMINAIRE LED MONTE AU MUR TEL QUE SPECIFIE. LUMINAIRE_ LED OUVERT, DIAMETRE DE ENCASTRE | “lens
ECHELLE : PAE. F—1 D 100mm, REFLECTEUR CLAIR, GARNITURE 120 DANS LE 2000°K -
@ NOUVEAU PANNEAU DE SORTIE LED MONTE SUR LE PLAFOND, BLANCHE, GRADABLE. PLAFOND CRI=90
FACES/FLECHES TEL QUINDIQUE. CUMINAIRE LED DIRECTE/INDIRECTE,
® NOUVEAU PANNEAU DE SORTIE LED MONTE SUR LE MUR, LONGUEUR DE 1220mm, FINITION DE MIN. 5000
NIVEAU DU PLAFOND FACES/FLECHES TEL QU’INDIQUE. E POLYESTER BLANC, CABLE D’AVION, 347 DEUE)FL’EE(%D LA,UO%%NE 1
EN PANNEAU DE NOUVEAU CAPTEUR D’INOCCUPATION A DOUBLE CORDON D’ALIMENTATION DROIT, UNE CRI=90
GYPSE $  TECHNOLOGIE ET A TENSION DE LIGNE MONTE AU DISTRIBUTION DE 20%/80% HAUT/BAS
MUR. LUMIERE FLEXIBLE DE BANDE
@ NOUVEAU GRADATEUR DE TYPE 1" TEL QUE ARCHITECTUALE LED. ENFERME AVEC DU SURFACE SUR|  1-5W/PIED
NIVEAU DU SPECIFIE. SILICONE. CONNECTEURS INTEGRE E DESSOUS 145
PLAFOND —LUMINAIRE DIRECT /INDIRECTE o F DECOUPABLE A CHAQUE 62mm, ATTACHE 120 DES LUMENS/PIED | -
SUSPENDU SERA SUSPENDU TEL QUE LE [ ggggﬁg GRADATEUR DE TYPE "2° TEL QUE y AVEC UNE BANDE A DOUBLE FACE 3M. DOSSIERS 4000°K
N BAS DU LUMINAIRE AFFLEURE LA | UNE PROPAGATION DU FAISCEAU DE 140 CRI=92
TETE DU GICLEUR. NECESSITE LED 12V DC DRIVER.
/ ’
vac%asgﬁ AN [ CONTACTEUR POUR L'ECLAIRAGE SIMPLE /DOUBLE FACE, MONTAGE UNIVERSEL MONTE SUR
0 K‘TETE DU GICLEUR PANNEAU DE SORTIE, BOITIER EN ALUMINIUM LE PLAFOND
0 - N ww  PANNEAU ELECTRIQUE EXISTANT ENCASTRE. SORTIE EXTRUDE, PICTOGRAMME 'D’HOMME COURANT’ 347 OU LE MUR LED -
N S FLECHES DIRECTIONELLES TEL QU’INDIQUE, U,lLEDLl P
N mm  PANNEAU ELECTRIQUE EXISTANT MONTE AU SURFACE. BATTERIE INTERNE QUINDIQ
NOTES:
=  PANNEAU DE RELAIS EXISTANT 1. CONFIRMER L’ELEVATION DU MONTAGE EXACTE AVEC LE PROPRIETAIRE AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX.
v
&> NOTE SPECIFIQUE SUR LE MEME DESSIN
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