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FOURNIR CORDON DE POISSON EN NYLON.

EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES EN MATIERES DE

VOIES:

1. FOURNIR UN (1) CONDUIT VIDE DE 27 mm
DE L'ESPACE DE PLAFOND ACCESSIBLE A
L'ESPACE DE PLANCHER. BUSH EXTREMITES ET
FIN DE LIAISON DANS L'ESPACE DE PLAFOND
ACCESSIBLE. CE CONDUIT EST DEDIE AU
CABLAGE STRUCTURE A INSTALLER DANS LE
CADRE D'UN AUTRE CONTRAT. FOURNIR
CORDON DE POISSON EN NYLON.

AU PROCHAIN DISPOSITIF <——fF

PRISE DE COMMUNICATIONS MURALE TYPIQUE

ECHELLE : P.AE.

SYSTEME D’INCENDIE

—RELAIS DE CONTROLE POUR LE

VOLTAGE DE TYPE DE PROJET PANNEAU '4R’ — EXISTANT VOLTAGE DE TYPE DE PROJET PANNEAU '4R’ — MODIFIE
PANNEAU: 120/208V PANNEAU: PANNEAU 1207208V PANNEAU:
PUISSANCE BRKR| ¢ |BRKR PUISSANCE PUISSANCE BRKR| ¢ |BRKR PUISSANCE
ccT DESCRIPTION = DESCRIPTION ccT ceT DESCRIPTION = DESCRIPTION ccT
B c | P |avps| /S [AMPS| P | A B C A B c | P|amps| /S [AMPS| P | A B C
! RECEPTACLES 1120 1A |15 |1 STATIONS DE TRAVAIL 1 RECEPTACLES 1120 [a | 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 2
3 MACHINE A CAFE 1115 | B 15 |1 STATIONS DE TRAVAIL
3 BROYEUR 1115 | B | 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 4
5 RECEPTACL%u“ééRﬁEﬁ%? 1120 | c| 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 6
- 5 NOUVEAU ECLA'R’EE[E) 1120 | c| 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 6
7| RECEPTACLE AU DESSUS 1120 |A | 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 8
oU_COMPTOIR 7 IMPRIMANTE MULTI 1120 |a | 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 8
9 RECEPTACLES 1115 | B | 15 |1 STATIONS DE TRAVAIL 10 FORMAT
11 RECEPTACLES 11 15 c|l 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 12 9 RECEPTACLES 1115 | B | 15 | 1 RECEPTACLES 10
13 RECEPTACLES 1 15 |A 15 1 STATIONS DE TRAVAIL 14 11 RECEPTACLES 1 15 cl 20 1 RECEPTACLES 12
15 RECEPTACLES 1115 [ B | 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 16 - RECEPTAGLES AU s | = | o TACLES .
17 RECEPTACLES 1| 15 c|l 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 18 DESSUS DU COMPTOIR
19 RECEPTACLES 11 15 |A 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 20 5 DESSURSECDEST/(A%AEPSTOAlg s el 1s |1 RECEPTACLES 6
21 RECEPTACLES 1115 | B 15 |1 STATIONS DE TRAVAIL 22
25 RECEPTACLES 11 15 |A 15 | 1 RECEPTACLES 26 19 RECEPTACLES 1| 15 |A 15 | 1 OPERATEUR DE PORTE |20
27 RECEPTACLES 1115 | B 15 |1 RECEPTACLES 28 21 RECEPTACLES 1115 | B | 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 22
29 RECEPTACLES 11 15 cl 15 | 1 STATIONS DE TRAVAIL 30 23 RECEPTACLES 1| 15 cl 15 | 1 RECEPTACLES 24
31 RECEPTACLES 11 15 |A ESPACE 32 25 RECEPTACLES 11 15 |A 15 | 1 RECEPTACLES 26
33 RECEPTA?LES 1115 | B ESPACE 54 27 RECEPTACLES 1115 | B | 15 | 1 REFRIGERATEUR 28
35| ~ RECEPTACLE CABLE 115 | ¢ ESPACE 36 29 RECEPTACLES 15 | c| 15 |1 MICRO— ONDE 30
RECEPTACLE CABLE RECEPTACLE AU DESSUS
37 FENDU 1 15 |A ESPACE 38 31 RECEPTACLES 1 15 |[A 20 | 1 DU COMPTOIR 32
39 REFROIDISEUR D’EAU 1115 | B ESPACE 40 13 RECEPTACLES s el 20 |1 EECEF(’)T@%.&RAU DESSUS |3,
DISJONCTEUR DE
41 1] 15 C ESPACE 42 -
RECHANGE 25 RECEPTACLE CABLE 1| 15 cl 20 | 1 RECEPTACLE AU DESSUS |54
FENDU DU COMPTOIR
RECEPTACLE CABLE MEUBLES MODULAIRE
37 FENDU TS A |15 CONNECTION/RECEPTS. |38
MEUBLES MODULAIRE
39 REFROIDISEUR D’EAU 1115 | B | 15 | 1 CONNECTION /RECEPTS. |40
u MEUBLES MODULAIRE s el 15 | MEUBLES MODULAIRE 4
CONNECTION /RECEPTS. CONNECTION /RECEPTS.
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A LESPACE DU
PLAFOND ACCESSIBLE
| |
EXIGENCES DE TYPE <« A » DE LA BOITE | |
MURALE (DISPOSITIFS /VOIES) :
<~ 27mm CONDUIT VIDE AVEC CORDON
1. LA BOITE MURALE DE TYPE « A » DOIT ETRE | | DE POISSON EN NYLON. COLLER
A LESPACE DE A L'ESPACE DE MONTEE A 1900 mm AU-DESSUS DU | AUX EXTREMITES DE LESPACE DU
PLAFOND PLAFOND PLANCHER FINI AU CENTRE DE LA BOITE. PLAFOND ACCESSIBLE
AU PANNEAU  ACCESSIBLE ACCESSIBLE 2. UN (1) RECEPTACLE DUPLEX 5-20R CIRCUITE I IR
TEL QU’INDIQUE. [ ]
3. UN (1) CONDUIT DE 16mm POUR LE | |
RECEPTACLE DE PUISSANCE.
CONDUIT DE—= l<——CONDUIT DE ~ |=———CONDUIT 4.UN (1) CONDUIT VIDE DE 27mm DE LA BOITE | |
B PUISSANCE CABLAGE AUDIO/VISUELLE MURALE A L’ESPACE ACCESSIBLE DE PLAFOND.
STRUCTURE "BUSH” EXTREMITES ET FOURNIS UNE LIAISON | |
JUSQU’A ’ESPACE DE PLAFOND ACCESSIBLE. | |
CE CONDUIT EST DEDIE AU CABLAGE
A STRUCTURE A INSTALLER DANS LE CADRE |<71oommx1oomm BOITE AVEC
S%E?SEE AUDIO/VISUELLE D'UN AUTRE CONTRAT. FOURNIR CORDON DE | ANNEAU DE TUILE GANG UNIQUE
POISSON EN NYLON. | | POUR CORRESPONDRE A
MURALE A L'ESPACE ACCESSIBLE DE PLAFOND
ESHERE'\"U(%LEAEECASTRE ET DE LA BOITE AU FILAIRE DANS LE | |
PLANCHER. "BUSH” TOUS LES EXTREMITES ET
FOURNIR UNE LIAISON JUSQU'A L’ESPACE | |
PUISSANCE AUDIO /VISUELLE ACCESSIBLE DE PLAFOND. CE CONDUIT EST B N
DEDIE AU CABLAGE AUDIO/VISUEL A INSTALLER -
DANS LE CADRE D'UN AUTRE CONTRAT. ELEVATION

FOURNIR DEUX (2) DETECTEURS
POUR LES CONDUITS DE

TRANSFERT UN DE CHAQUE COTE
DE LAMORTISSEUR DE FUMEE

r
%AU PROCHAIN DISPOSITIF
DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE

MONTE SUR CONDUIT

_4
E

120 [’}

CHEMA D’AMORTISSEUR DE FUMEE

RELAIS INTERPOSANT

CONNECTION POUR L’ACTIONNEUR

| jon

ECHELLE : P.AE. E
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@SUPPORT MONTE SUR LE MUR — VERROUILLEABLE
@GENERATEUR DE MASQUAGE SONORE

@AMPLIFICATEUR

@DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

@ALIM ENTATION

HAUT—PARLEUR DE MASQUAGE DE SON
— CHAINE ACCROCHEE

NOTES:

1. TOUT CABLAGE DOIT ETRE CONFORME AUX
RECOMMENDATIONS DU FABRICANT.

2. TOUT CABLAGE POUR LES HAUT—PARLEURS DE MAS

QUAGE

DU SON DOIVENT ETRE INSTALLES DANS UN CONDUIT EMT.

3. FOURNIR TOUS LES COMPOSANTS NECESSAIRES POUR UN

SYSTEME COMPLET ET FONCTIONELLE.

DIAGRAM

EN BLOC — MASQUAGE SONORE

ECHELLE : P.AE.

2x10/22 AWG, 10/18

I IN

E-3

JUSQU'A/A PARTIR DU PROCHAIN

O

LECTEUR DE CARTE ACTIONNEUR
(BOITE SIMPLE GANG) (BOITE SIMPLE GANG)
TYPIQUE. TYPIQUE.

x 12mm AVEC
DE CONDU
"HALLOW

BOITE DE JONCTION DE 3OOmmJ

FIL A TRAVERS LA
CHARNIERE DE PORTE

UN CONNECTEUR
IT DE 25mm PAR
METAL SUPPLIER”

O

SERRURE ELECTRIQUE

AWG, 18/22 AWG EN CONTROLLEUR (CABLE CAT5)
CONDUIT 21mm CONTROLEUR
D’ACCES
120/16Vac
TRANSFORMATEUR QUI SE
BRANCHE
6/18 AWG EN
CONDUIT 21mm
ALIMENTATION
120/1/60
BOITE JONCTION
AVEC BANDES
TERMINALES
MOINS DE
1.5m DU CADRE
PLAFOND
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CONFIRMER LE CABLAGE AVEC
LE FOURNISSEUR DU SYSTEME

VERIFIEZ LES DESSINS
TECHNIQUE POUR

LE BALANGOIRE ET MAIN
DES PORTES PROPRE.

PLANCHER

DETAIL

DE CONTROLE DE SECURITE/ACCES A LA PORTE

NOTES:

1. TOUS LES CONDUITS, LE CABLAGE 120VAC ET LE CABLAGE
DE CONTROLE D'ACCES A BASSE TENSION PAR

LENTREPRENEUR ELECTRIQUE, SAUF S’IL Y A UNE
INDICATION CONTRAIRE.
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