LEGENDE — DEMOLITION

GICLEUR A TETE RENVERSEE EXISTANT A

RESTER.

GICLEUR A TETE RENVERSEE EXISTANT A

ETRE ENLEVER

EXTINCTEUR EXISTANT AVEC SUPPORT MURAL

A ETRE ENLEVER

LUMIERES EXISTANT. REFERER AUX DESSINS

ELECTRIQUE.

LUMIERES EXISTANT. REFERER AUX DESSINS

ELECTRIQUE.
E{}] DIFFUSEUR EXISTANT. SE REFERER AUX
- DESSINS MECANIQUE HVAC.
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PLAN DE DEMOLITION 3° ETAGE — PROTECTION CONTRE L’INCENDIE m
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RACCORD MECHANIQUE AVEC SORTIE EN "T”

(25mm FMPT)

25mm MAMELON (ENTREE)
ECROU

ANNEAU ADAPTATRICE
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ECHELLE : 1:100
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ECHELLE : P.AEE.
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TUYAU FLEXIBLE TRESSE EN ACIER INOXYDABLE
304 (DIAMETRE NOMINALE 25mm) (LONGUEUR
DISPONIBLE 787mm,1200mm,1500mm ET 1800mm)

DETAIL DU TUYAU FLEXIBLE POUR GICLEUR 3

)

8m

SORTIE DE REDUCTION (DISPONIBLE 12mm OU 19mm FMPT

BARRE CARREE (LONGUEUR DISPONIBLE
600mm ET 1200mm)
/VIS

/ENSEMBLE DE SUPPORT D’EXTREMITE

10m

M—1

LEGENDE — MODIFICATION

R GICLEUR A TETE RENVERSEE EXISTANT A ETRE RELOCALISER AVEC
NOUVEAU GICLEUR A REPONSE RAPIDE, SE REFEREE AUX NOTES DE
MODIFICATION

RN GICLEUR A TETE RENVERSEE EXISTANT A ETRE ENLEVER ET REMPLACER
(AU MEME ENDROIT) AVEC NOUVEAU GICLEUR SEMI-ENCASTREE, A TETE
RENVERSEE ET A REPONSE RAPIDE AVEC ECUSSON BLANC. FACTEUR
K=5.6, FILETAGE 25mm N.P.T., TEMPERATURE 68°C, FINITION BLANCHE

@ N NOUVEL ARMOIRE D’EXTINCTEUR SEMI-ENCASTRE AVEC
FE—1 EXTINCTEUR A POUDRE ABC MULTI-USAGES 4.5 kg

LUMIERE ENCASTRE. SE REFERER AUX DESSINS ELECTRIQUE

LUMIERE ENCASTRE. SE REFERER AUX DESSINS ELECTRIQUE

DIFFUSEUR, SE REFERER AUX DESSINS MECANIQUE HVAC.
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PLAN DE MODIFICATION 3°® ETAGE — PROTECTION CONTRE L'INCENDIE / 2

T 4 o4 ” q@ B N a4 B .
\TABLIER EN BETON EXISTANT
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~——NOUVEAU SUPPORT DE TUYAU
NOUVELLE TUYAUTERIE NOUVELLE TUYAUTERIE NPS 1
HORIZONTALE NPS 1 "RETURN BEND” POUR TOUS
DIFFUSEUR ENCASTREE A TETE
RENVERSEE
NOUVELLE TUYAUTERIE H SUPPORT
VERTICALE EXISTANT A
\ RESTER
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FIN DE LA LIGNE
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PLAFOND SUSPENDUE QU | =7
EN PANNEAU DE GYPSE.

ECHELLE : P.AE.

\NOUVEAU DIFFUSEUR ENCASTRE

A TETE RENVERSEE AVEC
ECUSSON EN DEUX PIECES

DETAIL DE LA COURBE DE RETOUR POUR GICLEURm

M—1

NIVEAU DE PLAFOND
EN PANNEAU DE
GYPSE

NIVEAU DU
PLAFOND
SUSPENDU

NIVEAU DU
CLOISSON

M—1
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LISTE DES NOUVELLES SALLES

# SALLE
3388 ENTRE/ZONE D’ATTENTE
3389 PETITE SALLE DE REUNION
3390 BUREAU
3391 BUREAU OUVERT
3392 POSTE DE TRAVAIL FLEX
3393 CENTRE DE RAFRAICHISSEMENT
3394 ZONE DE COLLABORATION
3395 CORRIDOR PUBLIQUE
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NOTE: LES TUILES MONTRE SONT 500x1500mm (20"x60"). TETE DE
GICLEURS A ETRE CENTRER DANS LES TUILES DE TAILLE IRREGULIER.

DETAIL D’EMPLACEMENT DU GICLEUR
\ DANS LES TUILES ACOUSTIQUES/ 6

DETAIL POUR LE MONTAGE DES

GICLEURS

DANS LE CLOISSON INCLINE/ 5

ECHELLE : P.AE. M—1

— GICLEUR A TETE RENVERSEE SEMI-ENCASTREE EXISTANTE AVEC
ECUSSON A ETRE RETIRER. SE REFERER AU PLAN DE MODIFICATION
POUR LE DEPLACEMENT ET LA COUVERTURE DU GICLEUR.

— GICLEUR A TETE RENVERSEE SEMI—ENCASTRE EXISTANTE AVEC
ECUSSON A ENLEVER. LES GICLEURS SONT SITUEES DANS UNE
ZONE DE CLOISSON INCLINEE ET DE PANNEAU DE GYPSE.

EXTINCTEUR EXISTANT AVEC SUPPORT MURAL A ETRE RETIRER ET
DONNER AU PROPRIETAIRE.

— EMPLACEMENT DU FUTUR MUR DES LOCATAIRES. SE REFERER AUX
DESSINS D’ARCHITECTURE. POUR HAUTEUR ET TYPE DE CONSTRUCTION.
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ECHELLE : P.A.E.

&

— TOUTES GICLEUR A TETES RENVERSEE ENCASTREES A
ETRE REMPLACER PAR DES GICLEUR A REPONSE RAPIDE.
FACTEUR K=5.6, TEMPERATURE 68'C, FILETAGE N.P.T 25
MM, FINITION BLANCHE.

— PROCEDE D’INSTALLATION DE TUYAUTERIE POUR LES

GICLEUR RELOCALISER A ETRE DETERMINER SUR PLACE.
SE REFERER AU DETAIL DE LA COURBE DE RETOUR OU
DU TUYAU FLEXIBLE POUR LES DETAILS D’INSTALLATION.

SE REFERER AUX DESSINS D’ECLAIRAGE ELECTRIQUE
POUR LES EMPLACEMENTS ET LES TYPES DE LUMINAIRES

— SE REFERER AUX DESSINS HVAC MECANIQUES POUR LES
EMPLACEMENTS ET LES TYPES DE DIFFUSEURS

— NOUVEL ARMOIRE D’EXTINCTEUR SEMI—ENCASTRE AVEC
EXTINCTEUR NEUF DE 4,5KG. SE REFERER AUX DESSINS
D’ARCHITECTURE POUR LES EMPLACEMENTS EXACTS.

— DEPLACER LA POSITION DU GICLEUR EXISTANTE DE

L’ESPACE SUPERIEURE EN PANNEAU DE GYPSE A LA ZONE
DE CLOISON INCLINEE. INSTALLER UN NOUVEAU GICLEUR.

SE REFERER AU DETAIL 5/M—1.

ECHELLE : P.ALE.

OTES DE REFERENCE POUR LE DESSINm

M—1
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