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- CORRECTIONS AUX AMENAGEMENTS POUR DETENUS A

MOBILITE REDUITE, SECTEUR S
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- NEW EXTERIOR OBSERVATION TOWER
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MOBILITY, SECTOR S
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ET D'ELECTRICITE FONT PARTIE D'UN TOUT EN VUE DE REALISER LA
CONSTRUCTION EN TOTALITE. ILS DOIVENT ETRE LUS
CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LES UNS PAR RAPPORT AUX
AUTRES AFIN DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES IMPLICATIONS DE
CEUX-CI.

L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES ET
DIMENSIONS DE CE DESSIN SUR PLACE.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ETRE SIGNALEE AU
PROFESSIONNEL CONCERNE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX.

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ETRE PRISE DIRECTEMENT SUR LES
DESSINS.

CE DESSIN NE PEUT SERVIR AUX FINS DE CONSTRUCTION S'IL NEST
PAS SCELLE ET APPROUVE PAR LE PROFESSIONNEL CONCERNE.

GENERAL NOTES TO BIDDERS:

THE ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL
BID DOCUMENTS ARE PART OF A WHOLE WITH THE GOAL OF A
COMPLETE WORK. THEY MUST BE READ AND CONSIDERED JOINTLY
IN ORDER TO TAKE INTO ACCOUNT THE RELATION BETWEEN
DISCIPLINES AND ALL THAT THIS IMPLIES.

CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.

IN THE EVENT OF ANY ERROR OR OMISSION, THE CONCERNED
PROFESSIONAL SHALL BE ADVISED BEFORE START OF WORK.

NO DIMENSION SHALL BE MEASURED DIRECTLY ON THE DRAWINGS.

THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES
IFIT IS NOT SEALED BY THE APPROPRIATE PROFESSIONAL.
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ECLAIRAGE ET SERVICES — CONSTRUCTION
LIGHTING AND SERVICES — CONSTRUCTION

RAPPORT = 1:50
SCALE = 1:50

NOTES DE DEMOLITION:
DEMOLITION NOTE:

ZONE A DEMANTELER. CIRCUITS PROVENANT DU PANNEAU ELECTRIQUE
LOCAL S203.

DISMANTLING AREA. CIRCUITS FED FROM ELECTRIC PANEL ROOM S203.

PRISE ELECTRIQUE ET RESEAU A RETIRER ET A CONSERVER POUR
RELOCALISATION EN PHASE DE CONSTRUCTION.

ELECTRICAL AND NETWORK DEVICE TO REMOVE AND KEEP FOR FUTURE
RELOCATION DURING THE CONSTRUCTION PHASE

NOTES GENERAL DE DEMOLITION:
DEMOLITION GENERAL NOTE:

1) TOUTE LA FILERIE ET TOUT LES CONDUITS EXISTANTS NON REUTILISES
DEVRONT ETRE ENLEVES JUSQU'A LEURS POINTS D’ALIMENTATION OU A
LA PREMIERE CHARGE CONSERVEE. L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN EST
RESPONSABLE DE VERIFIER AVEC LES PLANS DE CONSTRUCTION SI LA
FILERIE EST REUTILISEE AVANT DE PROCEDER A SON RETRAIT.

ALL EXISTING WIRING AND ALL CONDUITS NOT REUSED MUST BE
REMOVED UP TO THEIR FEEDING CONNECTION OR THE FIRST LOAD KEPT.
ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSABLE TO MAKE SURE IF WIRING IS
REUSED WITH CONSTRUCTION DRAWINGS PRIOR TO REMOVING IT.

2) LORSQU'UN EQUIPEMENT EXISTANT EST DEMONTE OU DEMOLI,
L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DEVRA ASSURER LA CONTINUITE
ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS CONSERVES.

WHEN AN EXISTING EQUIPMENT IS DISMANTLED OR DEMOLISHED, THE
ELECTRICAL CONTRACTOR MUST ASSURE THE ELECTRIC CONTINUITY OF
EXISTING EQUIPMENT KEPT.

3) REFAIRE LA FILERIE DES CIRCUITS EXISTANTS QUI AURONT ETE
SECTIONNES PAR LE DEMONTAGE OU LA DEMOLITION OU LE PERCAGE
DES SURFACES EXISTANTES.

REBUILD THE EXISTANT CIRCUITS WIRING THAT WOULD HAVE BEEN CUT
DURING THE DISMANTLING OR DEMOLITION OR CORING OF EXISTING
SURFACES.

4) SAUF Sl INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS EXISTANTS
ENLEVES ET NON REUTILISES SONT A REMETTRE AU PROPRIETAIRE.

EXCEPT IF INDICATED OTHERWISE, ALL EXISTING EQUIPMENT REMOVED AND
NOT FOR REUSING MUST BE GIVEN BACK TO THE OWNER.

5) CONSERVER L’ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS D’ECLAIRAGE POUR LE
RACCORDEMENTS DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS EN PHASE CONSTRUCTION.

KEEP LIGHTING EQUIPMENT FEED FOR CONNECTION OF NEW EQUIPMENT
IN CONSTRUCTION PHASE.

NOTES DE CONSTRUCTION:
CONSTRUCTION NOTE:

@ NOUVEAU LUMINAIRE POUR ETABLISSEMENT EN MILIEU CARCERALE. MODELE DEL, 120V, 3500K,

4000 LUMENS, 16GA, A APPROUVER PAR LE CLIENT.

NEW LIGHTING FIXTURE MODEL FOR PRISON ENVIRONMENT. MODEL LED, 120V, 3500K, 4000
LUMENS, 16GA, TO BE APPROVED BY THE OWNER.

@ PRISE ELECTRIQUE ET RESEAU A RELOCALISER DANS LE LOCAL S142.3.
ELECTRICAL AND NETWORK DEVICE TO RELOCATE IN THE ROOM S142.3.

NOTES GENERAL DE CONSTRUCTION:
CONSTRUCTION GENERAL NOTE:

1) RACCORDER LES PRISE ELECTRIQUES RELOCALISE AU MEME CIRCUIT EXISTANT.
PRISES ELECTRIQUES 20A 120V 1PH

CONNECT THE ELECTRICAL RELOCATED PLUGS TO THE SAME EXISTING CIRCUIT.
ELECTRICAL PLUGS 20A 120V 1PH

2) RACCORDER LES NOUVEAUX LUMINAIRES AU CIRCUIT.

CIRCUIT CONTROLE PAR POSTE DE CONTROLE LOCAL S141 ET RACCORDE AU
PANNEAU DE RELAIS LOCAL S201.

CONNECT NEW LIGHT FIXTURE TO THE EXISTING ELECTRIC FEED.
CIRCUIT IS CONTROLLED BY SECURITY POST IN ROOM S141 AND IS CONNECTED
TO THE RELAY PANEL ROOM S201.

3) LES EQUIPEMENTS AU MUR SONT INSTALLES EN SURFACE. LA FILERIE ET LE CABLAGE
DOIVENT ETRE SOUS CONDUIT LORS DE LA DESCENTE EN SURFACE DU MUR.

EQUIPMENT FIXED ON THE WALLS ARE INSTALLED ON THE SURFACE. WIRING AND
CABLING MUST BE IN CONDUITS WHEN RUNNING DOWN THE WALL.

4) LA LOCALISATION EXACTE DES APPAREILS ELECTRIQUES SERA DETERMINEE SUR LES LIEUX.
THE EXACT LOCATION FOR THE ELECTRICAL DEVICES WILL BE DETERMINED ON SITE.

5) A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CONDUITS SERONT DE 21mm DE
DIAMETRE MINIMUM.
EXCEPT IF MENTIONED OTHERWISE, ALL CONDUITS MUST BE 21mm DIAMETER MINIMUM.

6) POUR LES APPAREILS ELECTRIQUES EXISTANTS RELOCALISES, L'ENTREPRENEUR

ELECTRICIEN DEVRA PROLONGER L'ALIMENTATION EXISTANTE AVEC LE MEME CALIBRE DE
FILERIE ET DE CONDUIT QUE L’EXISTANT.

FOR ELECTRICAL DEVICES RELOCATED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST ADD LENGHT
TO THE EXISTING FEED WITH THE SAME WIRE AND CONDUITS GAUGE AS THE EXISTING.

7) LES CONDUITS APPARENTS EXISTANTS ET NOUVEAUX DEVRONT ETRE PEINTS EN BLANC.
EXISTING AND NEW VISIBLE CONDUITS MUST BE PAINTED WHITE.

LEGENDE ELECTRICITE

ELECTRICITY LEGEND

C_—1] LUMINAIRE 1’ x 4
LIGHTING FIXTURE 1’ x 4

/7] LUMINAIRE 1’ x 4’ RELIE A UNE SOURCE D’URGENCE.
LIGHTING FIXTURE 1’ x 4’ LINKED TO AN EMERGENCY SOURCE.

% INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE.
SINGLE POLE SWITCH.

O PRISE DE COURANT DOUBLE, 15 AMPERES, 120 VOLTS, INSTALLEE A 300mm
DU PLANCHER OU SELON INDICATION.
DOUBLE POWER SOCKET, 15 AMPS, 120 VOLTS, INSTALLED 300mm FROM THE
FLOOR OR AS INDICATED.

V4 PRISE RESEAU
NETWORK OUTLET

EXE _EXE
""" 1 ) APPAREIL EXISTANT A ENLEVER.
----- EXISTING DEVICE TO REMOVE.
"> APPAREIL EXISTANT A RELOCALISER.
AR  EXISTING DEVICE TO RELOCATE.

O APPAREIL EXISTANT RELOCALISE.
EXR EXISTING DEVICE RELOCATED.
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D'OBSERVATION
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MOBILITE REDUITE, SECTEUR S
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ET D'ELECTRICITE FONT PARTIE D'UN TOUT EN VUE DE REALISER LA
CONSTRUCTION EN TOTALITE. ILS DOIVENT ETRE LUS
CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LES UNS PAR RAPPORT AUX
AUTRES AFIN DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES IMPLICATIONS DE
CEUX-CI.

L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES ET
DIMENSIONS DE CE DESSIN SUR PLACE.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ETRE SIGNALEE AU
PROFESSIONNEL CONCERNE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX.

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ETRE PRISE DIRECTEMENT SUR LES
DESSINS.

CE DESSIN NE PEUT SERVIR AUX FINS DE CONSTRUCTION S'IL NEST
PAS SCELLE ET APPROUVE PAR LE PROFESSIONNEL CONCERNE.

GENERAL NOTES TO BIDDERS:

THE ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL
BID DOCUMENTS ARE PART OF A WHOLE WITH THE GOAL OF A
COMPLETE WORK. THEY MUST BE READ AND CONSIDERED JOINTLY
IN ORDER TO TAKE INTO ACCOUNT THE RELATION BETWEEN
DISCIPLINES AND ALL THAT THIS IMPLIES.

CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.

IN THE EVENT OF ANY ERROR OR OMISSION, THE CONCERNED
PROFESSIONAL SHALL BE ADVISED BEFORE START OF WORK.

NO DIMENSION SHALL BE MEASURED DIRECTLY ON THE DRAWINGS.

THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES
IFIT IS NOT SEALED BY THE APPROPRIATE PROFESSIONAL.
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T DEMOLITION NOTE:
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L7 CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LES UNS PAR RAPPORT AUX
7 AUTRES AFIN DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES IMPLICATIONS DE
CEUX-CI.

L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES ET
DIMENSIONS DE CE DESSIN SUR PLACE.

M IS_E A I=A TER R E . D EM O LITI O N TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ETRE SIGNALEE AU

PROFESSIONNEL CONCERNE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX.
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RAPPORT = 1:50 DESSINS.
SCALE = 1:50

CE DESSIN NE PEUT SERVIR AUX FINS DE CONSTRUCTION S'IL NEST
PAS SCELLE ET APPROUVE PAR LE PROFESSIONNEL CONCERNE.

GENERAL NOTES TO BIDDERS:

THE ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL
BID DOCUMENTS ARE PART OF A WHOLE WITH THE GOAL OF A
COMPLETE WORK. THEY MUST BE READ AND CONSIDERED JOINTLY
IN ORDER TO TAKE INTO ACCOUNT THE RELATION BETWEEN
DISCIPLINES AND ALL THAT THIS IMPLIES.

CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.

IN THE EVENT OF ANY ERROR OR OMISSION, THE CONCERNED
PROFESSIONAL SHALL BE ADVISED BEFORE START OF WORK.

NO DIMENSION SHALL BE MEASURED DIRECTLY ON THE DRAWINGS.
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CONSTRUCTION NOTE:
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@ FIL DE MISE A LA TERRE EXISTANT
EXISTING GROUNDING WIRE
41.2
T EB. | I NOUVEAUX FIL DE MEME CALIBRE QUE L’EXISTANT
= 1 . d NEW WIRE SAME GAUGE AS THE EXISTING.

RACCORDER LE NOUVEAU FIL DE MISE A LA TERRE A CHAQUE EXTREMITE DU FIL EXISTANT
COUPE LORS DE LA PHASE DE DEMOLITION.

CONNECT THE NEW WIRE TO EACH END OF THE EXISTING WIRE DURING THE DEMOLITION PHASE. 2> ZONE DES TRAVAUX

Poterne / Postern Gate

o

PERCER LE MUR DE BETON POUR LE PASSAGE DU NOUVEAU FIL.
PERGAGE PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.

CORE THE CONCRETE WALL FOR THE NEW WIRE RUN.
(W) CORING BY GENERAL CONTRACTOR Etablissement Port-Cartier Establishment

® © O

—

~

A S

-

=
19O
[&]

21-09-21 | POUR APPEL D'OFFRE / FOR TENDER REQUEST| C.T.

PAR

NEE EMIS POUR / ISSUED FOR BY

DATE

T Lo
‘ ‘ NOTES GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES:
I I
: L N ____ SN 7 [/ SN Lo o LES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE, DE STRUCTURE, DE MECANIQUE
| _

— ELECTRICITE / ELECTRICITY I

O A | TITRE DU DESSIN / DRAWING TITLE

| | MISE A LA TERRE

GROUNDING

DEMOLITION / CONSTRUCTION
MISE A LA TERRE — CONSTRUCTION VUE EN PLAN NIVEAU 1

GROUNDING — CONSTRUCTION FIRST LEVEL PLAN VIEWS

RAPPORT = 1:50
SCALE = 1:50

Fichier informatique :
Computor fie, Q192756B-E-301.dwg

Congu par :
Designby: A BF.
Dessiné par :

Drawn by: DL.
Veérifié par :

Checked by: CT.

INTLLLLEEEEE )
' R - £ ,,’_’
NOR - £

No. Projet Date

Q192756B| 08/2021

Echelle/Scale Total

INDIQUE
INDICATED,

Feuille n® / Sheet n®

E-301




CLIENT
I" I Service Correctionnel Correctional
Canada Canada

Administration régionale Regional Headquarters

Québec Quebec
NOTES DE DEMOLITION: LEGENDE ELECTRICITE CHEMIN DE L'A!EROPORT
DEMOLITION NOTE: ELECTRICITY LEGEND Port-Cartier (Québec) G5B 2W2

Tél. : 418 766-7070

PROJET / PROJECT

ELECTRONIC KEY LOCK. UNITES D'INTERVENTION STRUCTUREE

T ZONE A DEMANTELER. LOCALISER, DEMANTELER ET CONSERVER LES

DISMANTLING ZONE. LOCATE, DISMANTLE AND KEEP THE CAMERAS.

KEEP ELECTRICAL FEED AND NETWORK ASWELL. - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE TOURELLE
CAMERA DE SURVEILLANCE D'OBSERVATION
SUPERVISORY CAMERA - CORRECTIONS AUX AMENAGEMENTS POUR DETENUS A

DECONNECTER LES BARRURES ELECTROMAGNETIQUE ET CONSERVER
L’ALIMENTATION ELECTRIQUE ET FILAGE DE CONTROLE. MOBILITE REDUITE, SECTEUR S

STRUCTURED INTERVENTION UNITS

- NEW EXTERIOR OBSERVATION TOWER

- CORRECTIONS TO LAYOUT FOR INMATES WITH REDUCED

MOBILITY, SECTOR S

NOTES GENERAL DE DEMOLITION: AR APPAREIL EXISTANT A RELOGALISER. // EXISTING DEVICE TO RELOCATE #PROJETBGLA  S192596  BGLA PROJECT#

DEMOLITION GENERAL NOTE: Opyg APPAREIL EXISTANT RELOCALISE. / EXISTING DEVICE RELOCATED # PROJET CLIENT 368-10083B CL/IENT PROJECT #

E&%OFAEEDCTTHEH%OEkfggEOVmgﬁygT'C LOCK AND KEEP THE ELECTRICAL C’Exg APPAREIL EXISTANT A ENLEVER. / EXISTING DEVICE TO REMOVE

':"EX APPAREIL EXISTANT A CONSERVER. / EXISTING DEVICE TO KEEP

ARCHITECTE / ARCHITECT

1) TOUTE LA FILERIE ET TOUT LES CONDUITS EXISTANTS NON REUTILISES
DEVRONT ETRE ENLEVES JUSQU'A LEURS POINTS D’ALIMENTATION OU A
LA PREMIERE CHARGE CONSERVEE. L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN EST
RESPONSABLE DE VERIFIER AVEC LES PLANS DE CONSTRUCTION SI LA 50, COTE DINAN
FILERIE EST REUTILISEE AVANT DE PROCEDER A SON RETRAIT. OUEBEC OC GIKBNG

ALL EXISTING WIRING AND ALL CONDUITS NOT REUSED MUST BE T. 418 694-9041
REMOVED UP TO THEIR FEEDING CONNECTION OR THE FIRST LOAD KEPT. F. 418 694-9051
ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSABLE TO MAKE SURE IF WIRING IS BGLA.CA
REUSED WITH CONSTRUCTION DRAWINGS PRIOR TO REMOVING IT.

CIVIL / STRUCTURE / MECANIQUE

2) LORSQU'UN EQUIPEMENT EXISTANT EST DEMONTE OU DEMOLI,
L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DEVRA ASSURER LA CONTINUITE

ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS CONSERVES. Qj Q192756A
WHEN AN EXISTING EQUIPMENT IS DISMANTLED OR DEMOLISHED, THE [V
ELECTRICAL CONTRACTOR MUST ASSURE THE ELECTRIC CONTINUITY OF T 418-623-3373, F 418-623-3321

EXISTING EQUIPMENT KEPT. 300-1145, boul. Lebourgneuf, Québec QC G2K 2K8 CANADA

3) REFAIRE LA FILERIE DES CIRCUITS EXISTANTS QUI AURONT ETE
SECTIONNES PAR LE DEMONTAGE OU LA DEMOLITION OU LE PERCAGE

DURING THE DISMANTLING OR DEMOLITION OR CORING OF EXISTING LES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE, DE STRUCTURE, DE MECANIQUE
SURFACES. ET D'ELECTRICITE FONT PARTIE D'UN TOUT EN VUE DE REALISER LA
CONSTRUCTION EN TOTALITE. ILS DOIVENT ETRE LUS

CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LES UNS PAR RAPPORT AUX
4) SAUF Sl INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES EQUIPEMENTS EXISTANTS AUTRES AFIN DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES IMPLICATIONS DE

ENLEVES ET NON REUTILISES SONT A REMETTRE AU PROPRIETAIRE. BOITE DE JONCTION MONTE — CEUX-OL

EXCEPT IF INDICATED OTHERWISE, ALL EXISTING EQUIPMENT REMOVED AND JUNS'HSNMSSXEEE)EL?IEES LENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES ET

NOT FOR REUSING MUST BE GIVEN BACK TO THE OWNER.
EXTERNAL WALL DIMENSIONS DE CE DESSIN SUR PLACE.

QAM E_RA ET (l) NTRO L D ’ACC ES —_ D EM O LITI O N TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ETRE SIGNALEE AU

RACCORD FAIT PAR AUTRE PROFESSIONNEL CONCERNE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX.

—_— CONNECTION MADE BY OTHERS
QAM ERA AN D A(&SS @ NTRCA— [M 1 TRIAD g;?gi AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ETRE PRISE DIRECTEMENT SUR LES
géifgl?‘_l’ 7‘510:50 C27mm TYP DESSINS.

CE DESSIN NE PEUT SERVIR AUX FINS DE CONSTRUCTION S'IL NEST
CONSOLE DE CONTROLE PAS SCELLE ET APPROUVE PAR LE PROFESSIONNEL CONCERNE.

CONTROL CONSOLE GENERAL NOTES TO BIDDERS:

BOITE DE JONCTION MONTE
SUR MUR EXTERIEUR
THE ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL
/ JUNCTION BOX MOUNTED J] BID DOCUMENTS ARE PART OF A WHOLE WITH THE GOAL OF A

EXTERNAL WALL COMPLETE WORK. THEY MUST BE READ AND CONSIDERED JOINTLY
IN ORDER TO TAKE INTO ACCOUNT THE RELATION BETWEEN
/— RACCORD SUR CONTACT DE DISCIPLINES AND ALL THAT THIS IMPLIES.

A PORTE PAR ELECTRICIEN NOTE:
[ CONNECTION TO DOOR ~5 CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.

CONTACT BY ELECTRICIAN LES CONDUITS, LE FILAGE ET LES RACCORDS DE IN THE EVENT OF ANY ERROR OR OMISSION, THE CONCERNED
Igggu !fSMELBEgESTgEDgAgggggotESTDIEiR PORTES PROFESSIONAL SHALL BE ADVISED BEFORE START OF WORK.

L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN. NO DIMENSION SHALL BE MEASURED DIRECTLY ON THE DRAWINGS.

PORTE/DOOR PORTE/DOOR
/\ 146.1 146.2 CONDUITS, WIRING AND CONNECTIONS OF ALL THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES

DEVICES FOR DOORS CONTROL UP TO THE IFIT IS NOT SEALED BY THE APPROPRIATE PROFESSIONAL.

/
\1%/ JUNCTION BOX IS BY ELECTRICAL CONTRACTOR.

] U H PLAN CLE / KEY PLAN

— | T
‘% \—l MORTAISE ELECTRIQUE PAR AUTRES
ELECTRIC KEYWAY BY OTHERS
N E.B. 1
= i . 1
EXR EXR VEP.
O O DETAIL DE RACCORD DES SERRUES DE PORTES
o DETAILS FOR DOOR 1LOCKS CONNECTION > ZONE DES TRAVAUX

Poterne / Postern Gate

RAPPORT: AUCUN
SCALE: NONE

Etablissement Port-Cartier Establishment

DES SURFACES EXISTANTES. —
NOTES GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES:
REBUILD THE EXISTANT CIRCUITS WIRING THAT WOULD HAVE BEEN CUT

@/@ : ! : e ! ! R CONSTRUCTION NOTE: CONSTRUCTION GENERAL NOTE:
:b i i i j:ﬂ @:ﬁ i i { e e =t e R =
ADAPTER AU BESOIN LE RESEAU ET L'ALIMENTATION ELECTRIQUE EXISTANT 1) LENTREPRENEUR ELECTRICIEN DOIT RACCORDER LES ALIMENTATIONS 120V ET 24V A LA 21-09-21 | POUR APPEL D'OFFRE / FOR TENDER REQUEST [ C.T.
eyl e ELECTHCAN CONTRACTOR WLST CONNECT THE 120V aND THE 241 PONER SUPPLES 71057 | POUR REVISION s0% FOR REVIEW st
ADJUST THE EXISTI A TRICAL FEED A [ -
EX ng %%NNE(ET ?f.,g EEMEREK ORK AND ELECTRICAL FEED AS REQUIRED TO BE EXISTING CONSOLE PROVIDED FOR THE CONTROL OF DOOR LATCH. HDPTE“’ EMIS POUR / ISSUED FOR "oy
ADAPTER AU BESOIN LE RESEAU ET L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 2) LES CAMERAS UTILISENT DES CABLES TYPE RJ45 CATS SHIELDED, ET SONT
@ EXISTANT ET Y RACCORDER LA NOUVELLE CAMERA. RACCORDEES DANS UNE SWITCH INFORMATIQUE DANS LA SALLE ELECTRONIQUE A SECURITE l SECURITY
/T 4\ _ | | NOUVELLE CAMERA, TYPE FIXE IP, DE DOME ET ANTI-VANDALE, A LETAGE S.203
b/ 1\ | HAUTE RESOLUTION 720P ET 60 IMAGES PAR SECONDES. THE CAMERAS USE RJ45 CAT5 SHIELDED CABLES, AND ARE CONNECTED TO A
LILLLLITLL] ECLAIREMENT MINIMAL DE 0,008 LUX POUR LES COULEURS ET O LUX COMPUTER SWITCH IN THE ELECTRONIC ROOM ON FLOOR S.203 TITRE DU DESSIN/ DRAWING TITLE
| | POUR LE NOIR ET BLANC. A APPROUVER PAR LE CLIENT. ,
ADAPTER AU BESOIN LE RESEAU ET L’ALIMENTATION ELECTRIQUE 3) LA LOCALISATION EXACTE DES APPAREILS DE SECURITE SERA DETERMINEE SUR LES LIEUX. CAMERA ET CONTROL D'ACCES
EXISTANT ET Y RACCORDER LA NOUVELLE CAMERA. THE EXACT LOCATION FOR THE SECURITY DEVICES WILL BE DETERMINED ON SITE. CAMERA AND ACCESS CONTROL
ADJUST THE EXISTING NETWORK AND ELECTRICAL FEED AS REQUIRED
C AMER A ET CONTROL D’ ACCES CONSTRUCTION TO CONNECT THE NEW CAMERA. 4) A MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CONDUITS SERONT DE 21mm DE DIAMETRE MINIMUM. DEMOLITION / CONSTRUCTION
— NEW CAMERA, TYPE IP FIXED, DOME AND ANTI VANDALISM, HIGH
E AMERA ;ND_ACCEW)L EOI\ISTRUCTBN RESOLUTION 720P AND 60 FPS. MINIMUM LIGHT OF 0.008 LUX FOR EXCEPT IF MENTIONED OTHERWISE, ALL CONDUITS MUST BE 21mm DIAMETER MINIMUM. VUE EN PLAN NIVEAU 1
— COLORS AND O LUX FOR BLACK AND WHITE. TO BE APPROVED BY
ORI = T == S e OWNER. 5) POUR LES APPAREILS ELECTRIQUES EXISTANTS RELOCALISES, L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN DEVRA PROLONGER FIRST LEVEL PLAN VIEWS
SOALE = 150 L’ALIMENTATION EXISTANTE AVEC LE MEME CALIBRE DE FILERIE ET DE CONDUIT QUE L'EXISTANT.
@ INSTALLER ET RACCORDER LES SERRURES ELECTROMAGNETIQUES FOR ELECTRICAL DEVICES RELOCATED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST ADD LENGHT TO THE EXISTING FEED e e 1077508 E470.0g
DE MARQUE FOLGER ADAM FOURNIES PAR L,E SERVICE WITH THE SAME WIRE AND CONDUITS GAUGE AS THE EXISTING. Computer file: :
CORRECTIONNEL. AMENER LA FILERIE JUSQU'A LA CONSOLE DE
CONTROLE ET ISOLER DANS UNE BOITE DE RACCORD. 6) LES CONDUITS APPARENTS EXISTANTS ET NOUVEAUX DEVRONT ETRE PEINTS EN BLANC. Gong par
” " Design by:
VOIR DETAILS "RACCORD DES SERRURES DE PORTES™. EXISTING AND NEW VISIBLE CONDUITS MUST BE PAINTED WHITE. Y ABF
INSTALL AND CONNECT ELECTROMAGNETIC LOCKS MODEL FOLGER Drawnby L

ADAM, PROVIDED BY CORRECTIONAL SERVICES. BRING WIRING UP TO
THE CONTROL CONSOLE AND ISOLATE IN AN JUNCTION BOX. il
SEE DETAILS "DOOR LOCKS CONNECTION™. RO
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POSTE DE
UNITES D'INTERVENTION STRUCTUREE

| 17 2) Port-Cartier (Québec) G5B 2W2
DEMOLITION NOTE: FIRE_PROTECTION LEGEND oty
NEW AUTOMATIC WATER SPRINKLER PIPE

ZONE A DEMANTELER. LOCALISER ET DEMANTELER L’ENSEMBLE DE LA

CLENT ‘
I*I g:rr‘]\d\(}j Correctionnel ?::’]|;ij(;1l|(nm]
Administration régionale Regional Headquarters
Québec Quebec
CHEMIN DE L'AEROPORT
15 CONTROLE NOTES DE DEMOLITION: LEGENDE DE PROTECTION INCENDIE Tél. : 418 766-7070
NOUVEAU TUYAU DE GICLEURS AUTOMATIQUES SOUS EAU ~ CONSTRUGTION D'UNE NOUVELLE TOURELLE

TUYAUXTERIE ET DES TETES DE GICLEUR DANS CETTE ZONE. D'OBSERVATION
DISMANTLING ZONE. LOCATE AND DISMANTLE THE SPRINKLER PIPING AND TUYAU EXISTANT A CONSERVER - CORRECTIONS AUX AMENAGEMENTS POUR DETENUS A
1 THE SPRINKLER HEADS IN THE ZONE. PIPING TO KEEPP MOBILITE REDUITE, SECTEUR S
e STRUCTURED INTERVENTION UNITS
- D e oA N £ LES DIMENSIONS EXACTE DES CONDUITS DE GICLEUR R POINT DE RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE - NEW EXTERIOR OBSERVATION TOWER
A CELLE EXISTANTE - CORRECTIONS TO LAYOUT FOR INMATES WITH REDUCED
S143.2 ;I-SngOEXBAECTDé'?E%AJ:g'E\lDAND DIMENSIONS OF THE SPRINKLER NETWORK g)%g%ﬁgoslpi%NT FOR THE NEW PIPING TO THE MOBILITY, SECTOR S
CONDUIT A BOUCHER ETANCHE LE TEMPS DES TRAVAUX. 5 S TUYAU EXISTANT A ENLEVER #PROJETBGLA ~ S19-2596  BGLA PROJECT #
SPRINKLER LINE TO BE TIGHTLY SEALED FOR THE WORK PERIOD EXISTING PIPING TO REMOVE # PROJET CLIENT 368100838 CLIENT PROJECT#

NOUVEL TETE DE GICLEUR A INSTALLER ET A
RACCORDER A L’ALIMENTATION EXISTANTE 50, COTE DINAN
NEW SPRINKLER HEAD TO INSTALL AND CONNECT QUEBEC QC G1K 8N6

TO THE EXISTING NETWORK. T. 418 694-9041
F. 418 694-3051

BGLACA

CIVIL / STRUCTURE / MECANIQUE

A = Q192756A
” CIM/:EF

T 418-623-3373, F 418-623-3321
300-1145, boul. Lebourgneuf, Québec QC G2K 2K8 CANADA

|I| VOIR NOTES SPECIFIQUES ARCHITECTE / ARCHITECT
SEE SPECIFIC NOTESD

NOTES GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES:

LES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE, DE STRUCTURE, DE MECANIQUE
N - ET D'ELECTRICITE FONT PARTIE D'UN TOUT EN VUE DE REALISER LA
CONSTRUCTION EN TOTALITE. ILS DOIVENT ETRE LUS
CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LES UNS PAR RAPPORT AUX
AUTRES AFIN DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES IMPLICATIONS DE
CEUX-CI.

L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES ET
DIMENSIONS DE CE DESSIN SUR PLACE.

PROTECTION INCENDIE — DEMOLITION PP ESSIONNEL CONGERNE AVANY DE PROGEDER AUX TRAVAUX
FI R E P ROTECTI Q N — [M AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ETRE PRISE DIRECTEMENT SUR LE.S

RAPPORT = 1:50 DESSINS.
SCALE = 1:50

CE DESSIN NE PEUT SERVIR AUX FINS DE CONSTRUCTION S'IL N'EST
PAS SCELLE ET APPROUVE PAR LE PROFESSIONNEL CONCERNE.

GENERAL NOTES TO BIDDERS:

THE ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL
BID DOCUMENTS ARE PART OF A WHOLE WITH THE GOAL OF A
COMPLETE WORK. THEY MUST BE READ AND CONSIDERED JOINTLY
IN ORDER TO TAKE INTO ACCOUNT THE RELATION BETWEEN
DISCIPLINES AND ALL THAT THIS IMPLIES.

CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.

IN THE EVENT OF ANY ERROR OR OMISSION, THE CONCERNED
PROFESSIONAL SHALL BE ADVISED BEFORE START OF WORK.

NO DIMENSION SHALL BE MEASURED DIRECTLY ON THE DRAWINGS.

THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES
IFIT IS NOT SEALED BY THE APPROPRIATE PROFESSIONAL.

NOTES DE_CONSTRUCTION:
CONSTRUCTION NOTE:

J \
\—\
@ NOUVEAU GICLEUR A INSTALLER, MODELE: TYCO TFP PH2 — 5,6K
OU EQUIVALENT APPROUVE.
41.2 EB INSALL NEW SPRINKLER MODEL: TYCO TFP PH2 — 5.6K OR APPROVED EQUIVALENT.
== H : d @ RACCORDER LA NOUVELLE TUYAUTERIE AVEC LE SYSTEME DE GICLEUR EXISTANT.
(s142.2) Q CONNECT THE NEW SPRINKLER NETWORK TO THE EXISTING NETWORK.

2> ZONE DES TRAVAUX
@ Poterne / Postern Gate

J
J

Etablissement Port-Cartier Establishment
( S143 )
%
10 %_/L _
[5] O —1

\ {1 Il {1 \
LT L LT

o
o
1]

21-09-21 | POUR APPEL D'OFFRE / FOR TENDER REQUEST A.B.F|

21-08-27 | POUR REVISION 90% / FOR REVIEW 90% [A.B.F
PAR

ARIE EMIS POUR / ISSUED FOR BY

DATE

o FIRE PROTECTION

N \
O A | TITRE DU DESSIN / DRAWING TITLE

PROTECTION INCENDIE

FIRE PROTECTION
DEMOLITION / CONSTRUCTION
PROTECTION INCENDIE — CONSTRUCTION VUE EN PLAN NIVEAL 1

FIRE PROTECTION — CONSTRUCTION FIRST LEVEL PLAN VIEWS

RAPPORT = 1:50
SCALE = 1:50

Fichier informatique :
Computer file: Q192756B-M-101.dwg

I PROTECTION INCENDIE I

Congu par :
Designby: A BF.

Dessiné par :
Drawn by: DL.
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COMPRESSEUR POUR
ERMOSTATS PNEUMATIQUES

COMPRESSOR FOR
PNEUMATIC THERMOSTATS

/\

~
—
W

~

41.2

DETAIL "B

(s1422) L

NOTES DE CONSTRUCTION:

CONSTRUCTION NOTE:

1
1

DETAIL I_ DETAI
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®

PLOMBERIE CHAUFFAGE — CONSTRUCTION
HEATING PLUMBING — CONSTRUCTION

RAPPORT =
SCALE =

% VOIR PLANS
\\ / D’ARCHITECTURE
- STEEL PLATE
DETAIL "A" SEE ARCHITEDCR'LLvlvlmé
RAPPORT: AUCUN
SCALE: NONE

PLAFOND / ROOF

PLAQUE D'ACIER—/

A)

1:50
1:50
\ T

™ PLAQUE D'ACIER-\ % &

— VOIR PLANS \ Ll

| \ D’ARCHITECTURE | .

ARG e W | | >
I I DRAWING
DETAIL "B" DETAIL "C"
RAPPORT: AUCUN RAPPORT: AUCUN
SCALE: NONE SCALE: NONE

PLAFOND SUSPENDU / SUSPENDED ROOF

" — ALIMENTATION ______¢
O FEED

a RETOUR .
O — RETURN J

By By By Oh

TN

D8 @ 8 8

| |H<1-|E>||—ss—|||-| hi

>¢ |"“‘|/ =

qu |_:5: TJl il |-|||—ee—||i5|-?|-||__ 3

X f

\ X

< PLANCHER / FLOOR /

\  PLANCHER/FLOOR <

o

NOTES SPECIFIQUES

SPECIFIC NOTES

RACCORDEMENT TYPE D'UN CABINET DE CHAUFFAGEDANS 2 LOCAUX DIFFERENTS

TYPICAL CONNECTION OF A HEATING CABINET

RAPPORT: AUCUN
SCALE: NONE

IN 2 SEPARATED ROOMS

CABINET DE CHAUFFAGE
HEATING CABINET

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE
AUTOMATIC AIR BLEEDER

ROBINET DE CONTROLE
CONTROL VALVE

TRAPPE D'ACCES POUR ACCESSOIRES
ACCESS PANNEL FOR DEVICES

ROBINET DE PURGE
CHAIN VALVE

CORNIERE DE PROTECTION SOUS LE CABINET
PROTECTIVE ANGLES UNDER CABINET

TUBE A AILETTES
HEATING TUBE AND FINS

ACCOMODER LE PASSAGE DE LA TUYAUTERIE DANS LE MUR
MAKE SURE THE PIPING RUN WELL IN THE WALL.

NOUVEAU RADIATEUR A INSTALLER ET A RACCORDER. MODELE AVEC CABINET POUR — — EX — —

SECTEUR CARCERAL. RADIATEUR A L’EAU A AILETTES, (500 BTU/H). TUYAUTERIE A

CACHER SOUS PLAQUE D’ACIER, VOIR PLANS ARCHITECTURE.

NEW RADIATOR TO INSTALL AND CONNECT. MODEL WITH CABINET FOR PRISON —— ECA ——

AREAS. WATER RADIATOR WITH FINS (500 BTU/H). PIPING TO BE HIDDEN BY

METAL PLATE, SEE ARCHITECTURAL DRAWINGS.

— ECR ——

@ NOUVEAU RADIATEUR A INSTALLER ET A RACCORDER. MODELE AVEC CABINET POUR

SECTEUR CARCERAL. RADIATEUR A L'EAU A AILETTES, (3500 BTU/H). TUYAUTERIE A

CACHER SOUS PLAQUE D’ACIER, VOIR PLANS ARCHITECTURE. SO S,

NEW RADIATOR TO INSTALL AND CONNECT. MODEL WITH CABINET FOR PRISON

AREAS. WATER RADIATOR WITH FINS (3500 BTU/H). PIPING TO BE HIDDEN BY

METAL PLATE, SEE ARCHITECTURAL DRAWINGS.
@ RACCORDER LA NOUVELLE TUYAUTERIE AVEC L’EXISTANTE.

CONNECT THE NEW NETWORK WITH THE EXISTING ONE. @

NOUVEAU THERMOSTAT A INSTALLER ET A RACCORDER A LA VALVE DE CONTROLE PNEUMATIQUE.
AVEC BOITIER DE PROTECTION.

NEW TEMPERATURE SENSOR TO INSTALL AND CONNECT TO THE PNEUMATIC CONTROL VALVE
WITH A PROTECTIVE CASING.

NOUVELLE VALVE DE CONTROLE 2 VOIES PNEUMATIQUE AVEC COUVERCLE
ANTI-VANDALE A CLE EN ACIER INOXYDABLE.

FOURNIE ET RACCORDEE PAR L’ENTREPRENEUR EN REGULATION AUTOMATIQUE ET
INSTALLEE PAR L’ENTREPRENEUR EN CHAUFFAGE.

NEW 2—WAY CONTROL VALVE PNEUMATIC WITH LOCKABLE ANTI-VANDAL LID IN
STAINLESS STEEL.

PROVIDED AND CONNECTED BY AUTOMATIC REGULATION CONTROL CONTRACTOR.
INSTALLED BY MECHANICAL CONTRACTOR.

@ NOUVELLE TRAPPE D’ACCES A INSTALLER.
MODELE VERROUILLABLE A CLE ET FIXE AVEC VIS TYPE TORX OU EQUIVALENT APPROUVE.

NEW ACCESS PANEL TO INSTALLDODEL LOCKABLE BY KEY AND FIXED WITH TORX TYPE
SCREWS OF APPROVED EQUIVALENT.

LEGENDE DE PLOMBERIE
PLUMBING LEGEND

TUYAU EXISTANT A CONSERVER
EXISTING PIPE TO KEEP

TUYAU D’EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE (ALIMENTATION)
HEATING WATER NETWORK (FEED)

TUYAU D’EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE (RETOUR)
HEATING WATER NETWORK (RETURN)

EXISTANT A ENLEVER
EXISTING TO REMOVE

THERMOSTAT
TEMPERATURE SENSOR

TRAPPE D’ACCES AU PLAFOND
CEILING ACCESS PANEL

CLIENT
I"'I Service Correctionnel Correctional
Canada Canada

Administration régionale Regional Headquarters
Québec Quebec

CHEMIN DE L'AEROPORT
Port-Cartier (Québec) G5B 2W2
Tél. : 418 766-7070

PROJET / PROJECT

UIS PORT-CARTIER

UNITES D'INTERVENTION STRUCTUREE

- CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE TOURELLE
D'OBSERVATION

- CORRECTIONS AUX AMENAGEMENTS POUR DETENUS A

MOBILITE REDUITE, SECTEUR S
STRUCTURED INTERVENTION UNITS

- NEW EXTERIOR OBSERVATION TOWER
- CORRECTIONS TO LAYOUT FOR INMATES WITH REDUCED
MOBILITY, SECTOR S

# PROJET BGLA S$19-2596 BGLA PROJECT #
# PROJET CLIENT 368-10083B CLIENT PROJECT #

ARCHITECTE / ARCHITECT

50, COTE DINAN
QUEBEC QC G1K 8Né6
T. 418 694-9041

F. 418 694-9051
BGLACA

CIVIL / STRUCTURE / MECANIQUE

cl l l ?XEDJ Q192756A

T 418-623-3373, F 418-623-3321
300-1145, boul. Lebourgneuf, Québec QC G2K 2K8 CANADA

NOTE:

L'ENTREPRENEUR EN CONTROLE EST

NEAREST EXISTING NETWORK.

PASSER LA TUYAUTERIE PNEUMATIQUE LE LONG DE LA TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE.
RUN THE PNEUMATIC PIPING ALONG THE HEATING NETWORK.

CACHER LA TUYAUTERIE ET LES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES DANS LE PLAFOND, LES
CABINETS OU LES PLAQUES D’ACIER.

HIDE THE PNEUMATIC PIPING AND DEVICES IN THE CEILING, THE CABINETS OR THE STEEL PLATES.

RESPONSABLE DE CONNECTER LE NOUVEAU SYSTEME

PNEUMATIQUE AU RESEAU EXISTANT A PROXIMITE.
THE CONTROL CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO CONNECT THE NEW PNEUMATIC NETWORK TO THE

ET D'ELECTRICITE FONT PARTIE D'UN TOUT EN VUE DE REALISER LA
CONSTRUCTION EN TOTALITE. ILS DOIVENT ETRE LUS
CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LES UNS PAR RAPPORT AUX
AUTRES AFIN DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES IMPLICATIONS DE
CEUX-CI.

L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES ET
DIMENSIONS DE CE DESSIN SUR PLACE.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ETRE SIGNALEE AU
PROFESSIONNEL CONCERNE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX.

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ETRE PRISE DIRECTEMENT SUR LES
DESSINS.

CE DESSIN NE PEUT SERVIR AUX FINS DE CONSTRUCTION S'IL NEST
PAS SCELLE ET APPROUVE PAR LE PROFESSIONNEL CONCERNE.

GENERAL NOTES TO BIDDERS:

COMPRESSEUR (EXISTANT)

COMPRESSOR (EXISTING)
LIMITEUR DE PRESSION UNIDIRECTIONNEL

RESTRICTORS THERMOSTAT

VALVES DE CONTROLE
CONTROL VALVE

X

=
K

)

RACCORDEMENT TYPIQUE D'UNE VALVE DE CONTROLE PNEUMATIQUE
TYPICAL CONNECTION OF A PNEUMATIC CONTROL VALVE.

RAPPORT: AUCUN
SCALE: NONE

VOIE D'EVITEMENT DU MEME DIAMETRE

QUE LE ROBINET DE REGULATION

BYPASS OF SAME DIAMETER THAN THE
* CONTROL VALVE

NFﬂr
<’—>——|FvHII—I>|—§—|<1—|II—ﬂT——e

ROBINET DE REGULATION A 2 VOIES
2-WAY CONTROL VALVE

*: ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE POUR 2" ET MOINS ET ROBINET
PAPILLON POUR 22" ET PLUS (VOIR DEVIS).

*: BALL VALVE FOR 2" AND LESS AND BUTTERFLY VALVE FOR 2.5"
AND MORE (SEE DETAIL SCHEDULE)

RACCORDEMENT TYPE D'UN ROBINET DE
REGULATION 2 VOIES

TYPICAL CONNECTION OF A 2—WAY CONTROL VALVE

RAPPORT: AUCUN
SCALE: NONE

THE ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL
BID DOCUMENTS ARE PART OF A WHOLE WITH THE GOAL OF A
COMPLETE WORK. THEY MUST BE READ AND CONSIDERED JOINTLY
IN ORDER TO TAKE INTO ACCOUNT THE RELATION BETWEEN
DISCIPLINES AND ALL THAT THIS IMPLIES.

CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.

IN THE EVENT OF ANY ERROR OR OMISSION, THE CONCERNED
PROFESSIONAL SHALL BE ADVISED BEFORE START OF WORK.

NO DIMENSION SHALL BE MEASURED DIRECTLY ON THE DRAWINGS.

THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES
IFIT IS NOT SEALED BY THE APPROPRIATE PROFESSIONAL.

PLAN CLE / KEY PLAN

2> ZONE DES TRAVAUX

Poterne / Postern Gate

Etablissement Port-Cartier Establishment
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21-08-27 | POUR REVISION 90% / FOR REVIEW 90% |A.B.F

PAR

ARIE EMIS POUR / ISSUED FOR BY

DATE

NOTES GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES:
LES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE, DE STRUCTURE, DE MECANIQUE

PLOMBERIE CHAUFFAGE
HEATING PLUMBING

HEATING PLUMBING
DEMOLITION / CONSTRUCTION
VUE EN PLAN NIVEAU 1
FIRST LEVEL PLAN VIEWS
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CLIENT
I*I Service Correctionnel Correctional
Canada Canada
Administration régionale Regional Headquarters
Québec Quebec
\N\’\"\'\/\’\r CHEMIN DE L'AEROPORT
$100.2 RN CosTE DF Port-Cartier (Québec) G5B 2W2
| | . 2 . _
I I I I CONTROLE -8141.1 NOTES DE DEMOLITION. LEGENDE DE VENT”_ATION Tél. - 418 766-7070
| | — . PROJET / PROJECT
. DEMOLITION NOTE: VENTILATION LEGEND gL SN
| | A UNITES D'INTERVENTION STRUCTUREE
ZONE A DEMANTELER. LOCALISER ET DEMANTELER L'ENSEMBLE DES ﬂ NOUVEAU CONDUIT D’AR - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE TOURELLE
; GRILLES ET CONDUIT DE VENTILATION. NEW VENTILATION DUCT® D'OBSERVATION
REI?)AA\;\lE.rl!l-'w&TIZ(Z())NNEIjUIé?'CATE AND DISMANTLE ALL VENTILATION GRILLES - CORRECTIONS AUX AMENAGEMENTS POUR DETENUS A
1 e CONDUIT D’AIR EXISTANT A CONSERVER MOBILITE REDUITE, SECTEUR S
\ . T { ————— } EXISTING VENTILATION DUCT TO KEEFD STRUCTURED INTERVENTION UNITS
‘ = 4 . CONDUIT A BOUCHER ETANCHE LE TEMPS DES TRAVAUX. - NEW EXTERIOR OBSERVATION TOWER
VENTILATION DUCT TO TIGHTLY SEAL DURING WORK PERIOD. zﬁ///yfg//i/'ﬁ CONDUIT D'AIR EXISTANT A ENLEVER - CORRECTIONS TO LAYOUT FOR INMATES WITH REDUCED
EXISTING VENTILATION DUCT TO REMOVED MOBILITY, SECTOR S
I:—————-{ ] CONDUIT D'AIR EXISTANT A BOUCHER DE FAGON ETANCHE #PROJETBGLA = $19-2596  BGLA PROJECT #
————— EXISTING VENTILATION DUCT TO TIGHTLY SEALD # PROJET CLIENT 368-10083B CLIENT PROJECT #
l | ARCHITECTE / ARCHITECT
# 300x200 # DIMENSION INTERIEURE LIBRE D'UN CONDUIT, LARGEUR X HAUTEUR
. . FREE INTERNAL SIZING OF A VENTILATION DUCT, WIDTH X HEIGH™®
50, COTE DINAN
1 QUEBEC QC G1K 8N6
ST45.3 e ) < REGISTRE DE REGLAGE MANUEL, DU TYPE PAPILLON T. 418 694-9041
: MANUAL BALANCING KEY, BUTTERFLY TYPED F. 418 694-9051
BGLACA
NOUVELLE OUVERTURE MURALE POUR TRANSFERT D’AIR CIVIL / STRUCTURE / MECANIQUE
_ NEW WALL OPENING FOR AIR TRANSFERD
n — - Q192756A
0 i TRAPPE D'ACCES AU PLAFOND 0o
ACCESS PANEL FOR CEILINGD N
T 418-623-3373, F 418-623-3321
300-1145, boul. Lebourgneuf, Québec QC G2K 2K8 CANADA
_ENTI LATIQN GRILES AND_DIFFL&ER ID_ENTIFIQATI(M NOTES GENERALES AUX SOUMISSIONNAIRES:
,,,,,,,,,,,, g S — LES D’OCUMENTS'D‘ARCHITECTURE, DE STRUCTURE, DE MECANIQUE
TYPE ET NOMBRE DEB'T DyAIR (L/S) ET D'ELECTRICITE FONT PARTIE D'UN TOUT i%N VUE DE REALISER LA
CONSTRUCTION EN TOTALITE. ILS DOIVENT ETRE LUS
TYPE AND NUMBER AR FLOW (L/s) CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT LES UNS PAR RAPPORT AUX
AUTRES AFIN DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES IMPLICATIONS DE
(T=A 1200 cEUX-Cl.
L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VERIFIER TOUTES LES COTES ET
ENTI LATIO N — D EMO LITI O N DIMENSIONS DE CE DESSIN SUR PLACE.
RAPPOR =_ 1:50 - TOUTE ERREUR OU OMISSIQN DEVRA ETRE SIQNALEE AU
SCALE = 1:50 DIMENSION DU COLLET RECTAN— PROFESSIONNEL CONCERNE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX.
GULAIRE OU CIRCULAIRE (mm) AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ETRE PRISE DIRECTEMENT SUR LES
SQUARE OR ROUND DUCT DESSINS.
SIZING (mm)
CE DESSIN NE PEUT SERVIR AUX FINS DE CONSTRUCTION S'IL NEST
PAS SCELLE ET APPROUVE PAR LE PROFESSIONNEL CONCERNE.
GENERAL NOTES TO BIDDERS:
PLENUM DE RETOUR D’AIR EN TOLE THE ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL
DyACIER GALVAN|SE |NSTALLE BID DOCUMENTS ARE PART OF A WHOLE WITH THE GOAL OF A
(13 CALORIFUGE. VOIR DEVIS S AU-DESSUS DU) COLLET DE LA CRILLE IN ORDER TO TAKE INTO ACGOUNT THE RELATION BETWEEN
—r/\/—|—|—/\/—|— . s DISCIPLINES AND ALL THAT THIS IMPLIES.
00xts0t— 1 1 TV J NOTES DE CONSTRUCTION: INSULATION, SEE SPECIFIC ‘SCHEDULE
\ I I o C ONSTRUCTION NOTE' / Q%EENS I-?I!ZETPITI.:S'\!I%TLI-% g/:\«lLV_IACI)\gS%?._ CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.
I [ [ ®
(/1\) : : i i — — — — — K] THE GRILLE COLLET WITH A IN THE EVENT OF ANY ERROR OR OMISSION, THE CONCERNED
N |y RACCORDER LES NOUVEAUX CONDUIT A CEUX EXISTANT. RECTANGULAR CONNEXION. PROFESSIONAL SHALL BE ADVISED BEFORE START OF WORK.
CONNECT NEW VENTILATION DUCT TO EXISTINGD E NO DIMENSION SHALL BE MEASURED DIRECTLY ON THE DRAWINGS.
2 THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION PURPOSES
| NOUVELLE TRAPPE D'ACCES A INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR GENERALE, FOURNIE PAR DIMENSION DU CONDUIT FITIS NOT SEALED BY THE APPROPRIATE PROFESSIONAL
il = | I ENTREPRENEUR EN VENTILATION. MODELE VERROUILLABLE A CLE ET FIXE AVEC VIS TYPE TORX DUCT SizZE )
[ H 1 OU EQUIVALENT APPROUVE. CONDUIT D'AR FLEXIBLE PLAN CLE / KEY PLAN
7 Y / N NEW ACCES PANEL INSTALLED BY GENERAL CONTRACTOR AND PROVIDED BY VENTILLATION LORSQU’APPLICABLE, VOIR DEVIS.
H H CONTRACTOR. MODEL LOCKABLE BY KEY AND FIXED WITH TORX TYPE SCREWS OR APPROVED
Rl 250x150 FQUNALENT AVAILABLE. SEE SPECIFIC. SCHEDULE
=~ @ GRILLE DE PROTECTION FAITE DE BARRES EN ACIER STRUCTURAL DE 12 MM DE DIAMETRE ET
. . DE 137mm D’ESPACEMENT D’ENTRAXE OU UN MAXIMUM DE 125mm ENTRE LES BARREAUX.
S142.1) - - ﬂ /T 200x125 [ 250x125 PROTECTION GRID IN STRUCTURAL STEEL RODS, OF 12 MM DIAMETER AND 137 MM OF CENTER
\ / DISTANCE OR MAXIMUM 125 MM IN—BETWEEN THE RODS.
= 3 l/ | PLAFOND / CELING
1 200x125
A \® @ @ < ] A-02) 800 (3143 [TTTTTTT T T T T 3
2508 eodady L 204204 NOTES GENERAL DE CONSTRUCTION: o ZONE DES TRAVAUX
? Poterne / Postern Gate
(s143.1) .
e ] \204x127_/ S143 CONSTRUCTION GENERAL NOTE: c , ,
Gonzss) ; DETAIL TYPE D INSTALLATION D UNE GRILLE
T AR S142.3 1) LES CONDUITS D’ALIMENTATION D’AIR DOIVENT ETRE ISOLES A L'INTERIEUR AVEC UN ’ ’ )
Q@ O @J REVETEMENT FLEXIBLE DE 75mm D’EPAISSEUR. DES CONDUITS DE RETOUR D’AIR DE RETOUR ET/OU D EVA(lJATlQN D AIR Etablissement Port-Cartier Establishment
B i DOIVENT ETRE ISOLES A L’INTERIEUR AVEC UN REVETEMENT RIGIDE ACOUSTIQUE DE TY LA LA
4ﬁ 1 1 1 —g] @ﬂ 1 1 il 25mm D’EPAISSEUR. LA TOLE UTILISEE DEVRA ETRE D’UN CALIBRE 16 GA MINIMUM. Pl(ﬂ— INSTAI—_ TlQN QF VENTl_ le
|
— AR FEEDING DUCTS MUST BE INSULATED INTERNALLY, WITH A FLEXIBLE INSULATION OF RETURN/EVACUATION GRILLES
75mm THICK. RETURN AIR DUCTS MUST BE INSULATED INTERNALLY, WITH A RIGID —_ — == = —————=
ACOUSTIC INSULATION OF 25mm THICK. DETAL SHEET USED MUST BE MINIMUM 16 GA. RAPPORT : AUCUN
SCALE : NONE
2) LA DIMENSION DU CONDUIT D’AIR CIRCULAIRE D’ALIMENTATION AUX DIFFUSEURS SERA
| DU MEME DIAMETRE QUE LE COLLET DU DIFFUSEUR, SAUF S| INDICATIONS CONTRAIRES.
I THE DIMENSION OF THE ROUND FEEDING AIR CONDUITS TO THE DIFUSERS MUST BE SAME PLENUM D’'ALIMENTATION D’AIR EN TOLE
//\ - DIAMETER AS THE DIFFUSER COLLAR, EXCEPT WHEN INDICATED OTHERWISE. D'ACIER GALVANISE INSTALLE
. \ I AU-DESSUS DU COLLET DU DIFFUSEUR
Q’j’ LS | 3) TOUS LES NOUVEAUX CONDUITS CYLINDRIQUES FLEXIBLES EN AMONT DES DIFFUSEURS CALORIFUGE, VOIR DEVIS 75 mm ET MUNI D'UN RACCORD CIRCULAIRE 21-09-21 | POUR APPEL D'OFFRE / FOR TENDER REQUEST A.B.F
| I | DEVRONT ETRE INSTALLES DROITS ET AVOIR UNE LONGEUR MAXIMALE DE 500mm. INSULATION, SEE SPECIFIC SCHEDULE—I POUR LE CONDUIT DE RACCORDEMENT. 21-08-27 | POUR REVISION 90% / FOR REVIEW 90% |ABF
ALL NEW ROUND FLEXIBLE CONDUITS BEFORE THE DIFFUSERS MUST BE INSTALLED /AIR FEEDING PLENUM IN GALVANISED ATw Tl - AR
STRAIGHT AND OF 500mm MAXIMUM LENGTH. R STEEL SHEET INSTALLED ON TOP OF aHE EMIS POUR /1SSUED FOR &Y
g — CIRCULAR CONNEXION.
ENTILATION — CONSTRUCTIO £ — VENTILATION
a —
RAPPORT = 1:50 2 —
= — DIMENSION DU CONDUIT
SCALE = 1:50 — \ DUCT SIZE TITRE DU DESSIN / DRAWING TITLE
— CONDUIT D'AIR FLEXIBLE
— LORSQU'APPLICABLE, VOIR DEVIS.
VENTILATION
H H FLEXIBLE AIR DUCT WHEN
= = AVAILABLE. SEE SPECIFIC SCHEDULE DEMOLITION / CONSTRUCTION
TABLEAU DES GRILLES ET DIFFUSEURS . N & VUE EN PLAN NIVEAU 1
R %
DIFFUSERS AND RETURN GRILLES SCHEDULE %y & g % FIRST LEVEL PLAN VIEWS
B B
MANUFACTURIER - | MODELE - ' | PLAFOND / CEILING
IDENTIFICATION DESCRIPTION DIMENSIONS (mm) MANUFACTURER MODEL NOTES Q{\ &é‘} / Fichier miormatioue -
- 2 W Computon e, Q192756B-M-501.dwg
GA-02 DIFFUSEUR -DIFFUSER 204mm x 204mm Nailor SG-6500 1-2 *&:% &y‘* I ////\\\\ I
GA-03 DIFFUSEUR - DIFFUSER 254mm x 254mm Nailor SG-6500 1-2 I | gongu ;Lar:
esignby: A BF.
GR-02 GRILLE DEEIEI-II—_(L)I;JS?- RETURN 150mm x 102mm Nailor SG-61SH 1-2 Dessiné par :
Drawn by: D.L.
H H
R GRILLE DE RETOUR - RETURN 204mm x 127mm Nailor SG-61SH | 1-2 VUE DE DETAIL DES CONDUITS DETAIL TYPE D INSTALLATION D UN DIFFUSEUR g L
SR - By, P ecked by: A B.F.
DUCT DETAIL VIEW D’ALIMENTATION D’AIR VA
1. COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE - COLOR CHOSE BY ARCHITECT ECHELLE : AUCUNE m A Q1927568 08/2021
2. FIXER AU PLAFOND AVEC VIS TYPE TORX OU EQUIVALENT APPROUVE. - FIX TO THE CEILING WITH TORX TYPE SCREWS SCALE : NONE I IPICA_ INSTAQATIQN QF AN AIR F@INQ _
OR APPROVED EQUIVALENT DIFFUSER IENhD"ISU'E Total
-_— : G .« INDICATED,
RAPPORT : AUCUN ik ot Feuille n° / Sheet n°
SCALE : NONE
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