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ECLAIRAGE ET SECURITE DES PERSONNES - DEMOLITION - PHASE 1

/‘\SALLE MECANIQUE M6 DU NIVEAU 4
1

DESCRIPTION DU PROCESSUS DE DEMOLI
TION DE L'ECLAIRAGE ET DES ELEMENTS

DE SECURITE DES PERSONNES::
T\(PIQUE (DE 3):
DEBRANCHER E

(')ﬂ—|
Om

D
RESEAU DE GAINES. ASSURER LA COORDINATION AVEC LE
METIER MECANIQUES EN CE QUI CONCERNE LES INTERFERENCE

DEBRANCHER LE LUMINAIRE MURAL EXISTANT. LE CONSERVER EN VUE DE
LE REUTILISER DANS LA NOUVELLE CONSTRUCTION

w

DEBRANCHER LE SYSTEME D’AP HAUT-PARLEUR DE SECURITE INCEN
DIE LE CONSERVER EN VUE DE LE REUTILISER DANS LA NOUVELLE C
ONSTRUCTION.

DEBRANCHER L'AVERTISSEUR D'ALARME INCENDIE. LE CONS

ERVER EN VUE DE LE REUTILISER DANS LA NOUVELLE CONST
RUCTION

TYPIQUE:

DEBRANCHER LES DETECTEURS DE FUMEE. LES CONSERVER EN VUE DE
LES REUTILISER DANS UN NOUVEL OUVRAGE.

DEBRANCHER LE MODULE DE DETECTEUR DE FUMEE DE CONDUIT AHU-5 ET LE
CONSERVER EN VUE DE LE REUTILISER DANS UN NOUVEL ENDROIT. MODIFIER E

T ETENDRE LE CONDUIT, AU BESOIN, POUR ENLEVER LA BOITE DE DERIVATION
AU DESSUS DU NOUVEL EMPLACEMENT DU RESEAU DE GAINES CONSERVER LE

DEBRANCHER ET RETIRER LA SIGNALISATION DE SORTIE DE SECOURS. C
ONSERVER LE DISPOSITIF ET LE CIRCUIT POUR UNE UTILISATION DANS
UNE NOUVELLE CONSTRUCTION.

DEBR{ANCHER ET RETIRER LE HAUT-PARLEUR DE SECURITE INCENDIE PA
SITUE AU-DESSUS DU M6-1-SP. CONSERVER LE DISPOSITIF ET LE CIRCUIT
POUR UNE UTILISATION DANS UNE NOUVELLE CONSTRUCTION..
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DESCRIPTION DU PROCESSUS DE DEMOLITION
DE L'ECLAIRAGE ET DES ELEMENTS DE SECURIT
E DES PERSONNES:

TYPIQUE:

® FOURNIR LE LUMINAIRE AVEC LE CONDUIT ET LE CABLAGE. FOURNIR UN
SUPPORT DE MONTAGE UNISTRUT AVEC TIGE FILETEE A UNE EXTREMITE
DU RESEAU DE GAINES ET LES ACCESSOIRES DE MONTAGE. MONTER LE
LUMINAIRE SUR LE SUPPORT UNISTRUT ET LE RELIER AU CIRCUIT RETENU
PENDANT LA DEMOLITION. LES LUMIERES DOIVENT ETRE MONTEES SOUS
UN NOUVEAU RESEAU DE GAINES. COORDONNER LES INTERFERENCES
AVEC LES CORPS DE METIER MECANIQUES

TYPIQUE:

PREVOIR DES DETECTEURS DE FUMEE DE CONDUIT AVEC UN MODULE
D'ALARME INCENDIE ADRESSABLE. PREVOIR LE RACCORDEMENT AU
SYSTEME D'ALARME INCENDIE ET AUX VFD. MODIFIER LE CONDUIT ET LE
CABLAGE, AU BESOIN.

INSTALLER UN HAUT-PARLEUR D’AP DEPLACE SOUS LE NOUVEAU RESEAU
DE GAINES. MODIFIER LE CONDUIT ET LE CABLAGE, AU BESOIN.

INSTALLER L'AVERTISSEUR D'ALARME INCENDIE DEPLAA\CE SOUS LE NOUVEA
U RESEAU DE GAINES. MODIFIER LE CONDUIT ET LE CABLAGE, AU BESOIN.

INSTALLER LE DETECTEUR DE FUMEE DEPLACE DANS UN ESPACE ACCESS
IBLE ENTRE LE RESEAU DE GAINES ET L'APPAREIL DE TRAITEMENT D'AIR.
ASSURER LA COORDINATION AVEC LES METIERS MECANIQUES RESPONS
ABLES DU SYSTEME DE CVC ET DE LA PLOMBERIE. MODIFIER LE CONDUIT
ET LE CABLAGE, AU BESOIN.

PREVOIR UN MODULE DE DETECTEUR DE FUMEE POUR L'AHU-5. MODIFIE
R LE CONDUIT ET LE CABLAGE, AU BESOIN.

RETENIR LES SERVICES DE L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DU SYSTEME D
'ALARME INCENDIE DU BATIMENT DE BASE AFIN D’OBTENIR UN RAPPORT
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FOURNIR LE PANNEAU DE SORTIE D' URGENCE ET LE CIRCUIT CONSERVES L
ORS DE LA DEMOLITION. MODIFIER ET PROLONGER LE CONDUIT ET LE CAB
LAGE SELON LES BESOINS. LE PANNEAU DOIT ETRE INSTALLE DE MANIERE
A NE PAS INTERFERER AVEC LE NOUVEAU REPARTITEUR.

FOURNIR LE HAUT-PARLEUR P/A ET LE CIRCUIT RETENU DANS LA DEMO
LITION. MODIFIER ET PROLONGER LES CONDUITS ET LE CABLAGE AU BE
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Canada

IINSTALLER LE LUMINAIRE DEPLACE SOUS LE NOUVEAU RESEAU DE GAINES..

Publics Works and Travaux publics et
I* Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

Building and Energy Engineers
Unit 101-399 Bayrose Dr. Ottawa, ON, Canada, K2 5W3
T: 613-702-0244

WWW.proengconsulting. com

CES DESSINS, SPECIFICATIONS ET CONCEPTION
S DEMEURENT LA PROPRIETE DE PROENG CONS
ULTING INC. CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS E
TRE COPIES OU REPRODUITS DE QUELQUE MANI
ERE QUE CE SOIT, SUR TOUT AUTRE OUVRAGE, S
ANS L'AUTORISATION ECRITE DIRECTE DE PROEN
G CONSULTING INC

IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENE

UR DE CONTROLER ET DE VERIFIER TOUTES LES D
IMENSIONS ET CONDITIONS SUR SITE AVANT LE DE
MARRAGE DE LA CONSTRUCTION ET DE SIGNALER

TOUTES LES ERREURS, OMISSIONS ET/OU INTERFE
RENCES A L'INGENIEUR DE PROJET. LENTREPREN

EUR DOIT SUIVRE LE PLAN ET LES SPECIFICATIONS
INDIQUES. LE FAIT DE NE PAS LE FAIRE ANNULERA
TOUTE RESPONSABILITE DE L'INGENIEUR DE PROJ

ET. CE DESSIN DOIT ETRE LU AVEC TOUT LE MATE

RIEL CONCERNANT LE PROJET. NE PAS METTRE LE
S DESSINS A L'ECHELLE.
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