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AVIS

Le présent document a été examiné par l'autorité technique et ne porte pas sur des

4 i marchandises contrélées. Les avis de divulgation et les instructions de manutention
_ regues initialement doivent continuer de s’appliquer.
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1 PORTEE
1.1 Objectif

1.1.1 La présente annexe vise a décrire la portée et les exigences qui
s’appliquent a la livraison des échantillons de soumission (ES) et d’autres
articles au Canada dans le cadre de I'évaluation des offres du projet de
pistolet modulaire C22 (PPM C22) Carcasse compléte et systéemes d’étuis.

1.2 Acronymes et définitions
1.2.1 Acronymes
AT Autorité technique
CcC Carcasse compléte
COTS Commercial sur étagere
EDT Enoncé des travaux
ES Echantillons de soumission
MOTS Militaire sur étagére
MS MicroSoftMP
PDF Format de document portable
PPM Projet de pistolet modulaire
2 PRODUITS LIVRABLES
2.1 Echantillons de soumission
2.1.1 L’entrepreneur doit livrer des ES fabriqués de la maniére décrite &

I'annexe B — Enoncé des travaux, a I'annexe C — Caractéristiques
techniques et rendement du pistolet, ainsi que décrit a 'annexe D —
Caractéristiques techniques et rendement de systéme I'étui, soit :

2111 Huit (8) systémes du PPM C22 de la maniére décrite a 'annexe B figure 1
contenant les articles 1, 2, 3 et 4. L’article 1 correspond au pistolet C22 a
carcasse compléte (CC) avec crosse de taille moyenne;

21.1.2 Huit (8) logements de carcasse compléte pour crosse de taille petite C22
CC ou sangles arriére/outils d’enlevement de sangles arriere;

2113 Huit (8) logements de carcasse compléte a grosse crosse C22 CC ou
sangles arriere/outils d’enlévement de sangles arriére;

2114 Un (1) canon fileté pour le pistolet C22 CC qui permet d’installer un
sHleneieux suppresseur repondant aux exigences présentées a I'annexe C,
3.17 Silencieux Suppresseur;
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2115

2.1.1.6

21.1.7

2.2
2.21

222

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

Cing (5) systéme d’étuis de Configuration 1 de la maniére décrite a
I'annexe B — Enonce des travaux, qui répondent & I'exigence de 'annexe D
— Caractéristiques techniques et de rendement des étuis y compris le
matériel nécessaire pour monter en permanence I'étui conformément au
paragraphe 3.1.7 de I'annexe D;

Trois (3) systeme d’étuis de Configuration 2 de la maniére décrite a
I'annexe B — Enonce des travaux, qui répondent & I'exigence de I'annexe D
— Caractéristiques techniques et de rendement des étuis y compris le
matériel nécessaire pour monter en permanence I'étui conformément au
paragraphe 3.1.7 de I'annexe D; et

Deux (2) trousses de conversion de pistolet C22 CC pour convertir les
pistolets C22 CC au paragraphe 2.1.1.1 pour accepter un viseur point
rouge.

Documentation

L’entrepreneur doit fournir une (1) copie électronique (MS Word ou PDF
consultable) du manuel d’entretien/réparation de I'armurier en anglais.

L’entrepreneur doit fournir une (1) copie électronique (MS Word ou PDF
consultable) du manuel de propriétaire/opérateur en anglais.

Outils d’entretien

L’entrepreneur doit fournir tous les outils spéciaux nécessaires afin de
procéder a I'entretien au cours des phases 2 et 3 de I'évaluation des offres.

L’entrepreneur doit fournir les jauges de mesure de feuillure et canon ainsi
qgue les méthodes d’inspection devant permettre au Canada de procéder a
une inspection de sécurité au début des phases 2 et 3 de I'évaluation des
offres.

L’entrepreneur doit fournir deux (2) piéces rapportées de plaque de
poignée pour le pistolet a crosse moyenne C22 CC de maniére a pouvoir
l'installer solidement sur un systtme Ransom Rest aux fins de I'évaluation
des offres. Les piéces rapportées de plague de poignée doivent provenir de
Ransom International (https://ransomrest.com/) afin qu’elles soient
compatibles avec nos dispositifs d’essai. Le Canada a remplace les
boutons en étoile qui serrent la plague ABC sur le systtme Ransom Rest
avec des écrous pour garantir que des réglages identiques de couple
peuvent étre appliqués pour tous les groupements. Si l'entrepreneur a des
recommandations de réglage optimal de couple, celles-ci doivent étre
fournies au Canada avec les inserts de préhension. Si l'entrepreneur ne
fournit pas de recommandations de réglage de couple optimal, le Canada
déterminera et utilisera ce qu'il considére étre les réglages optimaux de

couple.
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2.4 Matieres consommables et piéces de rechange

241 L’entrepreneur doit fournir les matiéres consommables et les piéces de
rechange nécessaires au cours des phases 2 et 3 de I'évaluation des

offres.
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