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C.B. (CERCLE DE NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B" 95% DU P.M. / GEOTEXTILE MEMBRANE
BOULONNAGE) @280 NEWFILL CLASS "B" MATERIEAL COMPACTED i TEXEL 7609 OR EQUIVALENT
5 / (BOLT CIRCLE) 2280 AT 95% M.P.D. M P
= O BASE D'ARMATURE 4#20
i SOL NON-REMANIE / 420, REBAR
UNDISTURBED SOIL CONDUIT PVC 103mm POUR USAGE FUTURE
, , . \ \ 103mm PVC CONDUITFOR FUTUR USE
MASSIF DE BETON ARME 350 X 250 A SIX X
CONDUITS / 350 X 250 REINFORCED CONCRETE PIERRE MG-20 COMPACTEE
EMBEDDED CONDUITS A 95% DU P.M. /| MG-20
VUE EN PLAN CONDUIT 103mm POUR ECLAIRAGE/ 150 150 STONE COMPACTED AT 95%
103mm PVC CONDUIT FOR LAMPPOST M.P.D.
PLAN VIEW CONDUIT 103mm POUR DISTRIBUTION
600V CAMERA/ CONDUIT PVC 103mm POUR ALARME INCENDIE /
_ 103mm PVC CONDUIT FOR 600V 103mm PVC CONDUIT FOR FIRE ALARM
i DISTRIBUTION FOR CAMERA
CONDUIT PVC 103mm POUR FIBRE
OPITIQUE / SECURITE
103mm PVC CONDUIT FOR FIBER OPTIC
0 / SECURITY
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NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B" 95% DU P.M. / X‘

NEW FILL CLASS "B" MATERIEAL COMPACTED 300
AT 95% M.P.D.

/.\
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TEXEL 7609 OU EQUIVALENT /
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BASE D'ARMATURE 4#20
4#20, REBAR

CONDUIT PVC 103mm
POUR ECLAIRAGE /
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FOR LIGHTING
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A 95% DU P.M. | MG-20
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M.P.D.
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AUCUNE /NONE
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NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B" 95% 300 GEOTEXTILE MEMBRANE
MATERIEAL COMPACTED AT 95% 20 BASE D'ARMATURE 4#20
M.P.D. PR 4#20, REBAR
, CONDUIT PVC 103mm POUR USAGE
SOL NON-REMANIE / FUTURE
UNDISTURBED SOIL 103mm PVC CONDUITFOR FUTUR
MASSIF DE BETON ARME 350 X 250 A CINQ \\\\ USE
CONDUITS / 350 X 250 REINFORCED PIERRE MG-20 COMPACTEE
CONCRETE EMBEDDED CONDUITS { _ A 95% DU P.M. / MG-20
150 150 STONE COMPACTED AT 95%

CONDUIT 103mm POUR DISTRIBUTION
600V CAMERA/
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DISTRIBUTION FOR CAMERA

M.P.D.

CONDUIT PVC 103mm POUR ALARME INCENDIE /
103mm PVC CONDUIT FOR FIRE ALARM

CONDUIT PVC 103mm POUR FIBRE OPITIQUE / SECURITE
103mm PVC CONDUIT FOR FIBER OPTIC / SECURITY
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GEOTEXTILE MEMBRANE
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o/,

, : ‘ 150 DISTRIBUTION 600V CAMERA/
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P.M./ NEW FILL CLASS "B" MATERIEAL
COMPACTED AT 95% M.P.D.

500

CONDUITS / 350 X 250 REINFORCED CONCRETE DISTRIBUTION FOR CAMERA
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BOUCHONNER HORS DU MASSIF A PROXIMITE DES STONE COMPACTED AT 95%
BASES DE BETON/ M.P.D.

EMPTY 103mm PVC CONDUIT FOR FUTURE USE
CAP OUTSIDE OF CONCRETE NEAR FONDATION
BASES
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TIGE D'ANCRAGE
ANCHOR ROD
DETAIL 2
VUE EN ELEVATION
ELEVATION VIEW
NOTES GENERALES:
- LES COTES SONT EN MILLIMETRES;
- LE DIAMETRE DES BOULONS EST EXPRIME EN POUCES: TIGE D'ANCRAGE
- LE DIAMETRE DES TIGES D'ANCRAGE EST EXPRIME EN k /— ANCHORING BOLTS
POUCES: ]
- LES DESSINS NE SONT PAS A L'ECHELLE;
- ACIER D'ARMATURE : NORME CAN/CSA-G30.18-M,
NUANCE 400R OU 400W: © © L
- TIGE D'ANCRAGE : NORME CAN/CSA-G40.21M, NUANCE = ©
350W;
- TOUTES LES PIECES EN ACIER DOIVENT ETRE
GALVANISEES; ! \ CERCLE DE BOULONNAGE 280mm
] BOLT CIRCLE 280mm
GENERAL NOTES:
- DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
- BOLTS DIAMETER IS GIVEN IN INCHES TIGE D'ANCRAGE
- ANCHOR RODS DIAMETER IS GIVEN IN INCHES k /— ANCHORING BOLTS
- DRAWINGS ARE NOT TO SCALE ]
- REINFORCING STEEL:SPECIFICATIONCAN/CSA-G30.18-M,
STEEL TYPE 400R 400W
- ANCHOR ROD : SPECIFICATION CAN/CSA40.21M, SHADE 0 © .
350W > ?
- ALL PIECES SHALL BE GALVANIZED
‘ \ CERCLE DE BOULONNAGE 349mm
| BOLT CIRCLE 349mm
>0 550
25 508 25 - 08 - | ’
 COSSEPOURMALT. g:)cglii ([))Oﬁ;\nNrT(])RAGES GALVANISES 250 x
LAMPADAIRE GROUNDING LOG COSSE POUR MA.L.T.
L IGHTING POLE GROUNDING LOG ] GALVANIZED ANCHOR BOLTS
250 x 914 x 126mm
#6Cu. VERT #6Cu. VERT
— #6Cu. GREEN #6Cu. GREEN ~— T gzzmlf_gg'gfmm
0 LAMPADAIRE mm
o LIGHTING POLE
I~ .
ggerggagggl o/ f e — /( o e g MINEDX
CONDUIT EN CPV (TYP.) AHAIL i - ! DALLE DE BETON
PVC CONDUCT (TYP.) CONDUIT EN CPV (TYP.) .4/
' PVC CONDUCT (TYP.) ] |_— CONCRETE SLAB
§ N '// STRUCTURE DE CHAUSSEE
SOL NONREMANIE / # 300mm c/c S PAVEMENT GRANULAR BASE
. ™~ STIRRUPS 4#15 REFER TO CIVIL DRAWINGS
UNDISTURBED SOIL S L 5
o \ J k @ 300mm c/c O
: —= 3 i ______ FONDATION GRANULAIRE
TIGE DE MAL.T RS il ‘ GRANULAR FONDATION
T GROUNDING ROD o™« ||, \
RACCORD DE CONDUIT ?§\\ BASE DE BETON ETRIER 5#15 @ 300mm c/c
EN CPV (TYP.) CONCRETE BASE TUMULUS PENTE STIRRUPS 5#15 @ 300mm c/c
PVC COUPLING SELON TERRAIN
CONDUCT (TYP.) BASE D'ARMATURE 4#20 NATUREL TIGE DE MAL.T
4#20, REBAR BURIAL HILL TO GROUNDING ROD
FOLLOW GROUND ,
PIERRE CONCASSEE (CAL. 20-0) SLOPE T gg?\IECgE'IFBEE;E\)gE
COMPACTEE @ 95% PROCTOR - -
o MODIFIE EN COUCHES DE 1103mm SOL NON-REMANIE / BASE D'ARMATURE 4#20
" MAX. CRUSHED STONE (TYPE 20-0) _ V UNDISTURBED SOIL 4#20, REBAR
COMPACTED AT 95% OF OPTIMUM 3
e == MODIFIED PROCTOR IN LAYERS OF i PIERRE CONCASSEE (CAL. 20-0)
200 915 x 915 200 1103mm MAX. " GAINE DE 300mma = COMPACTEE @ 95% PROCTOR
MODIFIE EN HES DE 1103mm
| | PVC PIPE 300mm& 200 915 x 915 200 O COUCHES 03

/5" BASE DE BETON POUR LAMPADAIRE - RACCORDEMENT TYPE

4ey) FOUNDATION BASE FOR LAMP POST - TYPICAL CONNECTION

m

AUCUNE /NONE

MAX. CRUSHED STONE (TYPE 20-0)

| COMPACTED AT 95% OF OPTIMUM
MODIFIED PROCTOR IN LAYERS OF
1103mm MAX.

/6" BASE DE BETON POUR LAMPADAIRE AVEC TUMULUS

it/ FOUNDATION BASE FOR LAMP POST WITH BURIAL HILL

m

AUCUNE /NONE
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