
CONDUIT PVC 103mm
POUR ÉCLAIRAGE /
103mm PVC CONDUIT
FOR LIGHTING
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GENERAL NOTES:

- DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
- BOLTS DIAMETER IS GIVEN IN INCHES
- ANCHOR RODS DIAMETER IS GIVEN IN INCHES
- DRAWINGS ARE NOT TO SCALE
- REINFORCING STEEL:SPECIFICATIONCAN/CSA-G30.18-M,

STEEL TYPE 400R 400W
- ANCHOR ROD : SPECIFICATION CAN/CSA40.21M, SHADE

350W
- ALL PIECES SHALL BE GALVANIZED

NOTES GÉNÉRALES:

- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES;
- LE DIAMÈTRE DES BOULONS EST EXPRIMÉ EN POUCES;
- LE DIAMÈTRE DES TIGES D'ANCRAGE EST EXPRIMÉ EN

POUCES;
- LES DESSINS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE;
- ACIER D'ARMATURE : NORME CAN/CSA-G30.18-M, 

NUANCE 400R OU 400W;
- TIGE D'ANCRAGE : NORME CAN/CSA-G40.21M, NUANCE

350W;
- TOUTES LES PIÈCES EN ACIER DOIVENT ÊTRE 

GALVANISÉES;

CHAMFREIN 25mm
CHAMFER 25mm

BASE DE BÉTON
CONCRETE BASE

TIGES D'ANCRAGES GALVANISÉS 25Ø x
900 x 100mm
GALVANIZED ANCHOR BOLTS
25Ø x 914 x 125mm

CONDUIT EN CPV (TYP.)
PVC CONDUCT (TYP.)

LAMPADAIRE
LIGHTING POLE

RACCORD DE CONDUIT
EN CPV (TYP.)
PVC COUPLING
CONDUCT (TYP.)

PIERRE CONCASSÉE (CAL. 20-0)
COMPACTÉE @ 95% PROCTOR
MODIFIÉ EN COUCHES DE 1103mm
MAX. CRUSHED STONE (TYPE 20-0)
COMPACTED AT 95% OF OPTIMUM
MODIFIED PROCTOR IN LAYERS OF
1103mm MAX.

BASE D'ARMATURE 4#20
4#20, REBAR

ÉTRIER 4#15 @
300mm c/c
STIRRUPS 4#15
@ 300mm c/c

m

AUCUNE /NONE

BASE DE BÉTON POUR LAMPADAIRE - RACCORDEMENT TYPE 
FOUNDATION BASE FOR LAMP POST - TYPICAL CONNECTION 

TIGE D'ANCRAGE
ANCHORING BOLTS

CERCLE DE BOULONNAGE 280mm
BOLT CIRCLE 280mm

RUBANS INDICATEUR /
INDICATOR BAND

NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B" 95% DU P.M. /
NEW FILL CLASS "B"  MATERIEAL COMPACTED
AT 95% M.P.D.

SOL NON-REMANIÉ /
UNDISTURBED SOIL

MASSIF DE BÉTON ARMÉ 350 X 250 À UN CONDUIT
/ 350 X 250 REINFORCED CONCRETE EMBEDDED
CONDUITS

MEMBRANE GÉOTEXTILE
TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT /
GEOTEXTILE MEMBRANE
TEXEL 7609 OR EQUIVALENT

PIERRE MG-20 COMPACTÉE
À 95% DU P.M. / MG-20
STONE COMPACTED AT 95%
M.P.D.

ÉTRIER 5#15 @ 300mm c/c
STIRRUPS 5#15 @ 300mm c/c

BASE DE BÉTON
CONCRETE BASE

PIERRE CONCASSÉE (CAL. 20-0)
COMPACTÉE @ 95% PROCTOR
MODIFIÉ EN COUCHES DE 1103mm
MAX. CRUSHED STONE (TYPE 20-0)
COMPACTED AT 95% OF OPTIMUM
MODIFIED PROCTOR IN LAYERS OF
1103mm MAX.

CONDUIT EN CPV (TYP.)
PVC CONDUCT (TYP.)

TUMULUS PENTE
SELON TERRAIN
NATUREL
BURIAL HILL TO
FOLLOW GROUND
SLOPE

m

AUCUNE /NONE

BASE DE BÉTON POUR LAMPADAIRE AVEC TUMULUS
FOUNDATION BASE FOR LAMP POST WITH BURIAL HILL

DALLE DE BÉTON
CONCRETE SLAB

ENROBÉ BITUMINEUX
 ASPHALT

STRUCTURE DE CHAUSSÉE
VOIR DESSINS CIVIL
PAVEMENT GRANULAR BASE
REFER TO CIVIL DRAWINGS

FONDATION GRANULAIRE
GRANULAR FONDATION

LAMPADAIRE
LIGHTING POLE

GAINE DE 300mmØ
PVC PIPE 300mmØ

BASE DE BÉTON
FOUNDATION

SEMELLE D'ANCRAGE
ANCHOR PLATE

OUVERTURE D'ACCÈS 100mm x 200mm
EMBOUTIE AVEC PORTE D'ACCÈS
OPENING WITH ACCESS DOOR
100mm x 200mm

DÉTAIL 2
DETAIL 2

TIGE D'ANCRAGE
ANCHOR ROD

BASE DE BÉTON
CONCRETE BASE

CACHE-ÉCROU EN TÔLE, EN
ALLIAGE D'ALUMINIUM 1100,
FIXATION PAR FRICTION
SHEET METAL HIDING NUT,
ALUMINIUM ALLOY 1100, FRICTION
LOCK

POTEAU : DIAM. EXT. = D
POLE : EXT. DIAM = D

SEMELLE D'ANCRAGE EN
ACIER
ANCHOR PLATE IN STEEL

VUE EN ÉLÉVATION
ELEVATION VIEW

ÉCROU
NUT

ÉCROU DE NIVELLEMENT
LEVELLING NUT

RONDELLE RÉGULIÈRE
REGULAR WASHER

RONDELLE RÉGULIÈRE
REGULAR WASHER

PLAN
PLAN

SEMELLE D'ANCRAGE
ANCHOR PLATE

FÛT/SHAFT

C.B.

B

B

Ø MX1( )
Ø MX1 )(

SEMELLE D'ANCRAGE
ANCHOR PLATE

TROUS OBLONGS
OBLONG HOLE
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TIGE D'ANCRAGE
ANCHORING BOLTS

CERCLE DE BOULONNAGE 349mm
BOLT CIRCLE 349mm

BASE D'ARMATURE 4#20
4#20, REBAR

BASE D'ARMATURE 4#20
4#20, REBAR

ENROBÉ BITUMINEUX/
ASPHALT

SOL NON-REMANIÉ /
UNDISTURBED SOIL

SOL NON-REMANIÉ /
UNDISTURBED SOIL

Ø206

AA

COUPE A
SECTION A
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C.B. (CERCLE DE
BOULONNAGE) Ø280
(BOLT CIRCLE) Ø280
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VUE EN PLAN
PLAN VIEW
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85
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VUE DE FACE
FRONT VIEW
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C.B. (CERCLE DE
BOULONNAGE) Ø349
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AUCUNE /NONE

CAISSON DE SECURITÉ EN ACIER
STEEL SECURITY BASE

DÉTAIL 1
DETAIL 1

VOIR DÉTAIL 1
SEE DETAIL 1

1200 OR 2400

ARM
CONSOLE

L
(mm)

ÉPAISSEUR = T
THICKNESS = T

m

AUCUNE /NONE

DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 6 CONDUITS 
CONCRETE EMBEDDED 6 CONDUITS DETAIL 

RUBANS INDICATEUR /
INDICATOR BAND

ENROBÉ BITUMINEUX/
ASPHALT

CONDUIT 103mm POUR ÉCLAIRAGE/
103mm PVC CONDUIT FOR LAMPPOST

NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B" 95% DU P.M. /
NEW FILL CLASS "B"  MATERIEAL COMPACTED
AT 95% M.P.D.

SOL NON-REMANIÉ /
UNDISTURBED SOIL

MASSIF DE BÉTON ARMÉ 350 X 250 À SIX
CONDUITS / 350 X 250 REINFORCED CONCRETE
EMBEDDED CONDUITS

CONDUIT PVC 103mm POUR USAGE FUTURE
103mm PVC CONDUITFOR FUTUR USE

MEMBRANE GÉOTEXTILE
TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT /
GEOTEXTILE MEMBRANE
TEXEL 7609 OR EQUIVALENT

PIERRE MG-20 COMPACTÉE
À 95% DU P.M. / MG-20
STONE COMPACTED AT 95%
M.P.D.

BASE D'ARMATURE 4#20
4#20, REBAR

m

AUCUNE /NONE

DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 1 CONDUIT POUR ÉCLAIRAGE 
CONCRETE EMBEDDED 1 CONDUIT DETAIL FOR LIGHTING

m

AUCUNE /NONE

DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 5 CONDUITS
CONCRETE EMBEDDED 5 CONDUITS DETAIL 

RUBANS INDICATEUR /
INDICATOR BAND

ENROBÉ BITUMINEUX/
ASPHALT

NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B" 95%
DU P.M. / NEW FILL CLASS "B"
MATERIEAL COMPACTED AT 95%
M.P.D.

SOL NON-REMANIÉ /
UNDISTURBED SOIL

MASSIF DE BÉTON ARMÉ 350 X 250 À CINQ
CONDUITS / 350 X 250 REINFORCED
CONCRETE EMBEDDED CONDUITS

CONDUIT VIDE PVC 103mm POUR USAGE FUTUR À
BOUCHONNER HORS DU MASSIF À PROXIMITÉ DES
BASES DE BÉTON/
EMPTY 103mm PVC CONDUIT FOR FUTURE USE
CAP OUTSIDE OF CONCRETE NEAR FONDATION
BASES

RUBANS INDICATEUR /
INDICATOR BAND

NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B" 95% DU
P.M. / NEW FILL CLASS "B"  MATERIEAL
COMPACTED AT 95% M.P.D.

SOL NON-REMANIÉ /
UNDISTURBED SOIL

MASSIF DE BÉTON ARMÉ 350 X 250 À DEUX
CONDUITS / 350 X 250 REINFORCED CONCRETE
EMBEDDED CONDUITS

MEMBRANE GÉOTEXTILE
TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT /
GEOTEXTILE MEMBRANE
TEXEL 7609 OR EQUIVALENT

PIERRE MG-20 COMPACTÉE
À 95% DU P.M. / MG-20
STONE COMPACTED AT 95%
M.P.D.

BASE D'ARMATURE 4#20
4#20, REBAR

ENROBÉ BITUMINEUX/
ASPHALT

m

AUCUNE /NONE

DÉTAIL DU MASSIF DE BÉTON À 2 CONDUIT 
CONCRETE EMBEDDED 2 CONDUIT DETAIL

TIGE DE M.A.L.T
GROUNDING ROD

TIGE DE M.A.L.T
GROUNDING ROD

1
E-03-04 E-05

2
E-03-04 E-05

4
E-03-04 E-053

E-03-04 E-05

5
E-03-04 E-05

6
E-03-04 E-05

CONDUIT 103mm POUR DISTRIBUTION
600V CAMERA/
103mm PVC CONDUIT FOR 600V
DISTRIBUTION FOR CAMERA

CONDUIT PVC 103mm POUR ALARME INCENDIE /
103mm PVC CONDUIT FOR FIRE ALARM

CONDUIT PVC 103mm POUR FIBRE
OPITIQUE / SECURITÉ
103mm PVC CONDUIT FOR FIBER OPTIC
/ SECURITY

CONDUIT PVC 75mm RIGID
POUR ALARME INCENDIE /
75mm RIGID PVC
CONDUIT FOR FIRE
ALARMCONDUIT VIDE PVC 75mm RIGID POUR

USAGE FUTUR À BOUCHONNER HORS DU
MASSIF À PROXIMITÉ DES BASES DE
BÉTON/
EMPTY 75mm RIGIDPVC CONDUIT FOR
FUTURE USE CAP OUTSIDE OF
CONCRETE NEAR FONDATION BASES

RUBANS INDICATEUR /
INDICATOR BAND

NOUVEAU REMBLAI CLASSE "B"
95% DU P.M. / NEW FILL CLASS
"B"  MATERIEAL COMPACTED AT
95% M.P.D.

SOL NON-REMANIÉ /
UNDISTURBED SOIL

LIT DE SABLE CONPCACTÉ /
COMPACTED SAND BED

MEMBRANE GÉOTEXTILE
TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT /
GEOTEXTILE MEMBRANE
TEXEL 7609 OR EQUIVALENT

PIERRE MG-20 COMPACTÉE
À 95% DU P.M. / MG-20
STONE COMPACTED AT 95%
M.P.D.

ENROBÉ BITUMINEUX/
ASPHALT

m

AUCUNE /NONE

DÉTAIL TRANCHÉE À 2 CONDUIT POUR ALARME INCENDIE
 2 CONDUIT TRENCH DETAIL FOR FIRE ALARM

7
E-03-04 E-05

CONDUIT 103mm POUR DISTRIBUTION
600V CAMERA/
103mm PVC CONDUIT FOR 600V
DISTRIBUTION FOR CAMERA

CONDUIT PVC 103mm POUR USAGE
FUTURE
103mm PVC CONDUITFOR FUTUR
USE

MEMBRANE GÉOTEXTILE
TEXEL 7609 OU ÉQUIVALENT /
GEOTEXTILE MEMBRANE
TEXEL 7609 OR EQUIVALENT

PIERRE MG-20 COMPACTÉE
À 95% DU P.M. / MG-20
STONE COMPACTED AT 95%
M.P.D.

BASE D'ARMATURE 4#20
4#20, REBAR

CONDUIT PVC 103mm POUR ALARME INCENDIE /
103mm PVC CONDUIT FOR FIRE ALARM

CONDUIT PVC 103mm POUR FIBRE OPITIQUE / SECURITÉ
103mm PVC CONDUIT FOR FIBER OPTIC / SECURITY

CONDUIT 103mm POUR
DISTRIBUTION 600V CAMERA/
103mm PVC CONDUIT FOR 600V
DISTRIBUTION FOR CAMERA

COSSE POUR M.A.L.T.
GROUNDING LOG

#6Cu. VERT
#6Cu. GREEN

COSSE POUR M.A.L.T.
GROUNDING LOG

#6Cu. VERT
#6Cu. GREEN
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BRUNO VILLENEUVE, ing. 2017-10-15
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