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CLOTURE PERIMETRIQUE EXTERNE A CONSTRUIRE TO BUILD (SEE SHEET C11) CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE ET TROTTOIR ANTI-TUNNEL
(POUR LE DETAIL DE LA CLOTURE, VOIR DESSIN C08) CONDUITE DE GAZ EXISTANTE (POUR LE DETAIL DE LA CLOTURE, VOIR DESSIN C08)
OUTER PERIMETER FENCE TO BUILD EXISTING GAZ LINE Va W INNER PERIMETER FENCE AND ANTI-TUNNELLING SIDEWALK
(FOR FENCE DETAIL, SEE DRAWING C08) o2 (FOR FENCE DETAIL, SEE DRAWING C08)
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MEDIANE DE FOSSE PROPOSE
PROPOSED DITCH CENTER LINE

ROUTE DE PATROUILLE / PATROL ROAD
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CONDUITE D'AQUEDUC EXISTANTE —“
EXISTING WATER PIPELINE ‘

CONDUITE SANITAIRE EXISTANTE —
EXISTING SANITARY PIPELINE

NOUVELLE BARRIERE POUR PIETONS
(VOIR FEUILLE C13)

NEW PEDESTRIAN GATE

(SEE SHEET C13)

TUYAU PERFORE @100mm ENTOURE ‘
D'UNE MEMBRANE GEOTEXTILE

PERFORATED PIPE @100mm WRAPPED
WITH GEOTEXTILE ad
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PHASAGE DES TRAVAUX / PHASING OF WORK
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ADMINISTRATION /
ADMINISTRATION

NOUVELLE BARRIERE POUR PIETON
(VOIR FEUILLE C13)

NEW PEDESTRIAN GATE

(SEE SHEET C13)

—

NOUVELLES BARRIERES COULISSANTES

MOTORISEES A CONSTRUIRE ( VOIR FEUILLE C11)
NEW MOTORIZED SLIDING BARRIERS

CONDUITES D'AQUEDUC, PLUVIALES ET
SANITAIRES EXISTANTE

EXISTING WATER PIPELINE, DRAIN PIPE
AND SANITARY PIPE LINE

NOUVELLE BARRIERE
POUR PIETON

(VOIR FEUILLE C13)
NEW PEDESTRIAN GATE
(SEE SHEET C13)

CLOTURE INTERIEURE A CONSTRUIRE L

(POUR LE DETAIL DE LA CLOTURE, VOIR FEUILLE C13)
INTERNAL FENCE TO BUILD

(FOR FENCE DETAIL, SEE SHEET C13)

NOUVEAU CHEMIN DE GRAVIER DE 5m DE LARGEUR A
CONSTRUIRE ET SE RACCORDER A L'EXISTANT
(SOUS-FONDATION MG-112 @95% EP. : 500mm
FONDATION MG-20@95% EP.: 200mm)

NEW 5M WIDE GRANULAR ROAD TO BUILD AND
CONNECTETO THE EXISTING ROAD

(SUBASE COURSEMG-112@95% TH.:500mm

BASE COURSE MG-20@95% TH.:200mm)

NOUVELLE BARRIERE COULISSANTE
A CONSTRUIRE ( VOIR FEUILLE C10)
NEW SLIDING BARRIER TO BUILD
(SEE SHEET C10)

CONDUITE EN PVC @100 A RACCORDER AU REGARD
PVC PIPE @100 TO CONNECT TO THE MANHOLE

( VOIR FEUILLE C11)
NEW MOTORIZED SLIDING BARRIERS TO BUILD
(SEE SHEET C11)

NOUVELLES BARRIERES COULISSANTES MOTORISEES A CONSTRUIRE

SURFACE LAYER ESG-10: 60mm

/— NOUVEAU REVETEMENT BITUMINEUX (APRES PLANAGE) :
COUCHE DE SURFACE ESG-10: 60mm
PROPOSED ASPHALT PAVEMENT (AFTER MILLING) :

| STRUCTUREDE CHAUSSEE PROPOSEE (VOIR FEUILLE C14)
PROPOSED ROAD STRUCTURE (SEE SHEET C14)

NOUVELLES BARRIERES PIVOTANTES

A DEUX BATTANTS DE 2m A CONSTRUIRE
(VOIR FEUILLE C13)

NEW SWING GATES WITH A PAIR

OF 2m WIDE GATES TO BUILD

(SEE SHEET C13)

(Oluvertute/

SYSTEME DE MOTORISATION
DES BARRIERES

BARRIER MOTORIZATION
SYSTEM

Opening

RACCORDEMENT CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE
AVEC CLOTURE INTERIEURE ( VOIR FEUILLE C12)
CONNECTION INNER PERIMETER FENCE
WITH INTERNAL FENCE

(SEE SHEET C12)

SYSTEME DE MOTORISATION DES BARRIERES
BARRIER MOTORIZATION SYSTEM

NOUVELLE BARRIERE POUR PIETONS
(VOIR FEUILLE C13)

NEW PEDESTRIAN GATE

(SEE SHEET C13)

(Qlivertdre/

(Duverturd
Opening

(VOIR FEUILLE C13)
NEW PEDESTRIAN GATE
(SEE SHEET C13)
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NOUVELLE BARRIERE POUR PIETON

ATELIERS INDUSTRIELS /
INDUSTRIEL WORKSHOPS

Opening

(Puverturg/
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NOUVELLES BARRIERES COULISSANTES MOTORISEES A CONSTRUIRE
(VOIR FEUILLE C11)

NEW MOTORIZED SLIDING BARRIERS TO BUILD

(SEE SHEET C11)

(Duverturé/
Opening

o —

BARRIER MOTORIZATION SYSTEM

SYSTEME DE MOTORISATION DES BARRIERES

NOUVELLES BARRIERES COULISSANTES MOTORISEES A CONSTRUIRE
(VOIR FEUILLE C12)

NEW MOTORIZED SLIDING BARRIERS

TO BUILD (SEE SHEET C12)

/\

CONDUITE PLUVIALE EXISTANTE
EXISTING DRAIN PIPE

RACCORDEMENT CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE
AVEC CLOTURE INTERIEURE EXISTANTE( VOIR FEUILLE C12)

CONNECTION OF INNER PERIMETER FENCE
WITH EXISTING INTERNAL FENCE (SEE SHEET C12)

CONDUITE D'AQUEDUC EXISTANTE
EXISTING WATER PIPELINE

CONDUITE DE GAZ EXISTANTE
EXISTING GAZ LINE

CONDUITE D'AQUEDUC EXISTANTE
EXISTING WATER PIPELINE

RACCORDEMENT CLOTURE PERIMETRIQUE INTERNE

AVEC CLOTURE INTERIEURE EXISTANTE( VOIR FEUILLE C12)

CONNECTION OF INNER PERIMETER FENCE
WITH EXISTING INTERNAL FENCE (SEE SHEET C12)

LES TRAVAUX DE DEMOLITION DOIVENT ETRE REALISES SELON LE PHASAGE INDIQUE A LA FEUILLE C03

DEMOLITION WORKS MUST BE PERFORMED ACCORDING TO THE PHASING SHOWN ON SHEET C03
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EUILLE CO7 / SHEET CO7

VUE EN PLAN / PLAN VIEW
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- La position approximative et les dimensions des services souterrains ont été compilées a
I'aide des plans de Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada.
Un complément terrain a été effectué pour localiser les détails apparents.

(voir feuille C01)

Approximative location and dimensions of underground services were gathered with the help of

public services and procurement canada plans.

A field survey complement was done to locate apparent details. (see sheet C01)

- Les services souterrains devront étre localisés avec précision avant tout travail d'excavation

Underground services will have to be located with precision before any excavation work

- La position et les détails des nouveaux lampadaires, regards électriques et massifs de conduits,

sont indiqués aux feuilles E03 a E06

The position and the details of the new lighting poles, concrete embedded conducts and
electrical junction boxes, are indicated on sheets E03 to E06.
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