CONDUIT
PAR
D'AUTRES
CAMERA DE
] MONTAGE MURAL,
| PAR LES
BOITE A RESPONSABLES

REGROUPEMENT ﬁzx ‘ LA DIVISION 11.
SIMPLE, PAR LA
DIV. 11

f PLAQUE DE MONTAGE, PAR

LES RESPONSABLES DE LA
DIVISION 11.

CABLAGE DU DISPOSITIF, PAR LES
RESPONSABLES DE LA DIVISION 11.

CAMERA PTZ, DE MONTAGE MURAL

Echelle : P. AE.

CONNECTEUR « BNC »,
DE MONTAGE SUR
PLAQUE; PAR LA DIV. 11

CONDUIT AU

:
I

1 SUPPORT D'A.-V.,
PAR D'AUTRES

ANTENNE DE
RECEPTION A 2 ONDE,
PAR LA DIV. 11

BOITE ARRIERE D'ANTENNE,
ﬁ PAR D'AUTRES

ﬂ\ ANTENNTE

W SUR LE TOIT,

CHARNIERE

PAR LA DIV.11

J
\ﬁ MONTER LA

L CONNEXION POUR
LE SIGNAL ALS, PAR

DETAIL - MONTAGE DE

D'INSTALLATION AUDIO-VISUELLE

CROCHET A HAUT-PARLEUR, DE MONTAGE —| |
ARTICULE; AUSSI, CROCHET DE MONTAGE
ET DE RALLONGE, DE FABRICATION SUR
MESURE; TOUS LES DEUX, PAR LA DIV. 11.

PREVOIR UN OUVRAGE — |

DE BLOCAGE ET (OU)
D'APPUI EN
CONTRE-PLAQUE ET CE,
A L'ENDROIT PRESCRIT
PAR D'AUTRES TIERCES.

FAISCEAU DE LIGNE DE —/
COLONNE

BOITE DE COURANT ET —_

I~

‘:\EQH:I ::X

CONDUIT ——__|

HAUT-PARLEUR A FAISCEAU EN COLONNES
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SORTIE SDI - XX SORTIE SDI - XX SORTIE SDI - XX SORTIE SDI - XX

SORTIE SDI - XX

LA DIV.11
PLAQUE SUR LA
PLAQUE DE CONNEXION A BOITE A
4 REGROUPEMENTS, PAR REGROUPEMENT
LA DIV.11 DOUBLE
VUE PRINCIPALE (PLAQUE) VUE LATERALE
VUE EN PLAN
5 BOITE DANTENNE SANS FIL 3
Echelle : P. AE.
RESEAU DE COMMANDE

AU VIDEO - XX

INTERCOM A - XX INTERCOM B - XX
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CABLES, ENTRE LE CONDUIT ET LE
PLATEAU A CABLES

PLATEAU A CABLES DE 450 mm, PAR D'AUTRES

TIERCES; A MONTER A 450 mm AU-DESSU

SUPPORT DE L'INSTALLATION AUDIO-VISUELLE.

INSTALLATIONS DE COURANT ET DE

TRANSMISSION DE DONNEES, PAR DIAUTRES, A

2 300 mm AU-DESSUS DU PLANCHER |FINI.

SUPPORT D'A.-V., PAR LES
RESPONSABLES DE LA DIVISION 11.

S DU

5

4 SUPPORT D’'INSTALLATION AUDIO-VISUELLE, AVEC PLATEAU A CABLES

SORTIE VIDEO COMMANDE

BOITE PTZ (2) - ATRIUM

BOITE « MULT » 6x6x4 - STUDIO VIDEO

NOTES :

v

MATERIAU : EN ALUMINIUM ET DE 2,54 mm; CHANFREINER LES

BOITE « MULT » ET DE 10 SUR 10 SUR 4 - ATRIUM

NOTES :

MATERIAU : EN ALUMINIUM ET DE 2,54 mm; CHANFREINER LES REBORDS DE FACADE ET CE, A ENVIRON 3,175

mm ET DANS UN ANGLE DE 45 DEGRES.
FINI : A FINI DUR ET ANODISE; COULEUR, A DETERMINER.

TROUS : CONTRE-FRAISES ET CE, POUR L’'UTILISATION DE VIS A TETES OVOIDES ET DE GROSSEUR 6.

LETTRAGE : A GRAVURES ET DE TYPE REMPLI DE BLANC.

REBORDS DE FACADE ET CE, A ENVIRON 3,175 mm ET DANS UN ANGLE
DE 45 DEGRES.

FINI : A FINI DUR ET ANODISE; COULEUR, A DETERMINER.

TROUS : CONTRE-FRAISES ET CE, POUR L'UTILISATION DE VIS A TETES
OVOIDES ET DE GROSSEUR 6.

LETTRAGE : A GRAVURES ET DE TYPE REMPLI DE BLANC.
CONNECTEURS : PREVOIR AU PLUS 9 CONNECTEURS DE TYPE « D » ET
CE, POUR UNE PLAQUE DE CETTE GROSSEUR

GROSSEUR : 152mm x 152mm

CONNECTEURS : PREVOIR AU PLUS 30 CONNECTEURS DE TYPE « D » ET CE, POUR UNE PLAQUE DE CETTE

GROSSEUR
DIMENSIONS : 254mm x 254mm

LE FOURNISSEUR SE DEVRA DE VERIFIER LES DIMENSIONS DES BOITES ARRIERE, PAR SUITE D’UNE

CONSULTATION AVEC L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN.

LE FOURNISSEUR SE DEVRA DE VERIFIER LES DIMENSIONS DES
BOITES ARRIERE, PAR SUITE D’'UNE CONSULTATION AVEC
L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN.

8

NOTES :
MATERIAU : EN ALUMINIUM ET DE 2,54 mm; CHANFREINER LES
REBORDS DE FACADE ET CE, A ENVIRON 3,175 mm ET DANS UN

ANGLE DE 45 DEGRES.

FINI : A FINI DUR ET ANODISE; COULEUR, A DETERMINER.
TROUS : CONTRE-FRAISES ET CE, POUR L'UTILISATION DE VIS A

TETES OVOIDES ET DE GROSSEUR 6.

LETTRAGE : A GRAVURES ET DE TYPE REMPLI DE BLANC.
CONNECTEURS : PREVOIR AU PLUS 4 CONNECTEURS DE TYPE «

D » ET CE, POUR UNE PLAQUE DE CETTE GROSSEUR
GROSSEUR : 114mm x 114mm (2 REGROUPEMENTS)

LE FOURNISSEUR SE DEVRA DE VERIFIER LES DIMENSIONS DES
BOITES ARRIERE, PAR SUITE D’UNE CONSULTATION AVEC
L’ENTREPRENEUR ELECTRICIEN.
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MICRO SANS FILS

BOITE « ANT » (4) - ATRIUM
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BOITE DE PLANCHER D'ESTRADE - ATRIUM

6 NOTES :

ICI, LE TOUT EST FONDE SUR L'UTILISATION D'UNE BOITE DE PLANCHER DE LA SERIE EVOLUTION DE LA SOCIETE LEGRAND.

MODELE : EFB6S-0G

FINI : COUVERCLE EN ALUMINIUM COULE A LA MATRICE ET DE COULEUR NOIRE (LA COULEUR EN SOI DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION AUPRES DU

CLIENT.).

TROUS : CONTRE-FRAISES ET CE, POUR L’'UTILISATION DE VIS A TETES OVOIDES ET DE GROSSEUR 6.

LETTRAGE : A GRAVURES ET DE TYPE REMPLI DE BLANC.
GROSSEUR : P. AE.

MATERIAU : EN ALUMINIUM ET DE 2,54 mm; CHANFREINER LES REBORDS DE
FAGCADE ET CE, A ENVIRON 3,175 mm ET DANS UN ANGLE DE 45 DEGRES.
FINI : A FINI DUR ET ANODISE; COULEUR, A DETERMINER.

TROUS : CONTRE-FRAISES ET CE, POUR L'UTILISATION DE VIS A TETES
OVOIDES ET DE GROSSEUR 6.

LETTRAGE : A GRAVURES ET DE TYPE REMPLI DE BLANC.

CONNECTEURS : PREVOIR AU PLUS 8 CONNECTEURS DE TYPE « D » ET CE,

POUR UNE PLAQUE DE CETTE GROSSEUR

ELECTRICIEN.

ARTICLES CI-APRES, DEVANT ETRE FOURNIS CONCURREMMENT AVEC LA BOITE AU PLANCHER : PLAQUES DE CONNECTEURS ADDITIONNELLES, PLAQUES DE
DEBOUCHURES DE CONDUITS ADDITIONNELLES ET COUVERCLE PLEIN ET ADDITIONNEL ET DE TYPE AFFLEURE.

GROSSEUR : 240mm x 114mm (4 REGROUPEMENTS)

LE FOURNISSEUR SE DEVRA DE VERIFIER LES DIMENSIONS DES BOITES
ARRIERE, PAR SUITE D’'UNE CONSULTATION AVEC L’ENTREPRENEUR

Echelle : P. AE.

SORTIE VIDEO COMMANDE

SORTIE VIDEO SORTIE VIDEO

BOITE VIDEO EVENTUELLE JB (2) — ATRIUM
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NOTES :
MATERIAU : EN ALUMINIUM ET DE 2,54 mm; CHANFREINER LES REBORDS DE FACADE
ET CE, A ENVIRON 3,175 mm ET DANS UN ANGLE DE 45 DEGRES.

FINI : A FINI DUR ET ANODISE; COULEUR, A DETERMINER.

TROUS : CONTRE-FRAISES ET CE, POUR L’UTILISATION DE VIS A TETES OVOIDES ET
DE GROSSEUR 6.

LETTRAGE : A GRAVURES ET DE TYPE REMPLI DE BLANC.

CONNECTEURS : PREVOIR AU PLUS 4 CONNECTEURS DE TYPE « D » ET CE, POUR UNE
PLAQUE DE CETTE GROSSEUR
GROSSEUR : 114mm x 114mm (2 REGROUPEMENTS)

LE FOURNISSEUR SE DEVRA DE VERIFIER LES DIMENSIONS DES BOITES ARRIERE,
PAR SUITE D’'UNE CONSULTATION AVEC L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN.
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AUDIO PRI - XX

RESEAU DES
COMMANDES - XX

PANNEAU A TOUCHES

RESEAU DES
COMMANDES - XX

BOITE MULT. DE FABRICATION SUR MESURE (MULT CUST)

6

NOTES :

A L'EMPLACEMENT DES HAUT-PARLEURS A GAUCHE ET A DROITE DE L'ESTRADE
ET DES HAUT-PARLEURS A COLONNE DE L'ATRIUM DU SUD.

A NOTER QUE SEULEMENT LA BOITE « MULT CUST » A LA DROITE DE L'ESTRADE
CONTIENT LA CONNEXION DU RESEAU RJ45 DE COMMANDE DE PANNEAU A

TOUCHES.

FINI : EN PLASTIQUE (CONFIRMER LA COULEUR AVEC LE CLIENT)

GROSSEUR :

P.AE.

NALTD-
2171 Avenue Road, Suite 105
Toronto, Ontario, M5M 4B4

P: (416) 761-9622
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