s OUVRAGE DE SUPPORT DE L'OSSATURE, A OUVRAGE DE SUPPORT LATERAL, A LEMPLACEMENT DE LA :
PIECE D'ANCRAGE POUR L'ESCALIER EN ACIER TDS-18 : TDS-19 . ’ TDM-2 OUVRAGES DE RENFORT DE CLOISONS DE MACONNERIE TDM-4 DETAIL - OUVRAGE DE SUPPORT DE BRIQUE TDM-5
L'EMPLACEMENT DES OUVERTURES DANS LE TOIT PARTIE SUPERIEURE DES MURS DE MACONNERIE
= SE REPORTER I%I
& AU TABLEAU 1 t
PORTEEDUTABLIER | )0l URE EN CORNIERE ¢ RETQQLI\JI\E)EER LE
S CROCHET, DANs RACCORDE EXTREMITE A CROCHET 90
- S _, L76x76x6,4, TOUT AUTOUR o 4D CHEVAUCHEMENT UNE AUTRE LE RENFORT DU RENFORT DE JOINT ‘
. Aoy < S DE L'OUVERTURE. « MIN. DIRECTION DE JOINT AU | »gﬁ w PIECE D'ANCRAGE HILTI HY150 DE 16
50 CH. = = ‘ | NIVEAUDU _ N\ | | — mm DE DIAMETRE, A POSER PAR
al C200 x 21 3 L 1 (eSS titen 1 & FIL cR{lSISE m L L ‘ — COLLAGE ET A AMENAGER AVEC UNE
X il /e = — | ™ ‘ — TIGE FILETEE, UN ECROU ET UNE
32 A 3 _ _ 13 | | DEPUISTE FILCROISE Nt Y. | - — RONDELLE EN ACIER INOXYDABLE OU
- W N A Ny \ 3 ARMATURES /2 ARMATURES 15V - SPEC. REMARQUE : N EXTREMITE S ——— DE FABRICATION EQUIVALENTE.
= & A‘OQ‘ > |& . 15V - CON || EXTREMITE DU MUR VERIFIER LE A CROCHET I—
L125x90x8 (LLV) + COURROIES o 8 S o COTE, ALA VERTICAL!E),’A 2 000 mm D'ENTRE AXES AU PLU$ A L'INTERSECTION PLUS DE 1 000 mm DE LORSQUE LE RENFORT DH CROISE DU —— TROU ENCOCHE A
D'ANCRAGE DE 40 mm SUR 5 mm o e ET CE, DE CHAQUE COTE ET A DISPOSER EN QUINCONCE; A DU TE LONGUEUR. JOINT EST UTILISE DANS LE RENFORT — L'HORIZONTALE DE
Sz - ! C200 x 21 ! L'EMPLOI DE 2 BOULONS M16 HILTI KWIK, A 100 mm D'ENTRE WALL REINF. LAYOUT (SINGLE LAYERS) AMENAGEMENT DES OUVRAGES AVECFIL — REGLAGE DU
— &S ¢ MONTANTS SOUDES DE 100 mm AXES (2 BOULONS PAR CORNIERE). DE RENFORT DE JOINT CROISE — :
( \/ DE LONGUEUR, A 400 mm A J SOUDE — 0 Z PROFILE CREUX EN
= \ | D'ENTRE AXES AU PLUS. LA — © =2 égﬁ;gicnw
| DEXTREMITE. DE LA GORNIERE SE REPORTER AU SE REPORTER AU — | |
, PLAN - OSSATURE DE SUPPORT DU TABLEAU 1 AFIN DE TABLEAU 1 AFIN DE ‘
ET LA COURROIE DANCRAGE ; %) RETROUVER LE RETROUVER LE B i 77777 o
ET LE MONTANT DEVRA ETRE VENTILATEUR D'EXTRACTION ET (OU) 5 CHEVAUCHEMENT CHEVAUCHEMENT ~— 450 | HSS
' = < = \ . . [
AJOUTER DES DE 150 mm. DE L'OUVERTURE DE MECANIQUE <% MIN. MIN. 2 ARMATURES 15V, A L'EXTREMITE . |
BARRES EN U DE ‘ g8 | T, . |
S o g o ThBLEA *
300 mm D'ENTRE 1-20 CONT ) UL E. Qpx \ \ Y . \ MIN. |
AXES. ' SOUDER LE PROFILE A LA CORNIERE, $25 - CHEVAUCHEMENT MINIMUM X \ | — | —
SELON LA VALEUR Rf = 6,7 kN. il QO i | o GROSS.DE | CHEVAUCHEMENT o< |
+ Ne=0 BARRE MINIMUM |
4 ARMATURES 4 ARMATURES 15V,
) f— 15V - COIN A L'INTERSECTION 10 450 mm
T \L DUTE 15 600 mm ~ ,
CORDON CORNIERES L150 x 100 x 8 x 175 mm DE 2 900 mm —~ PROFILE CREUX EN ACIER
SUPERIEUR DE = LONGUEUR (LONG COTE, A L'HORIZONTALE), A — — DE CONSTRUCTION, A
POUTRE OU DE N 2 000 mm D'ENTRE AXES AU PLUS, LE LONG DU AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE — . SOUDER EN ATELIER A LA
SOLIVEAU S~ C200 EEECT)ESTDEgﬁLsLEEbF(;?TUSECsEu?\L/JFLESLTE [l\)AUEME RENFORT DE MUR (DEUX EPAISSEURS) — ELEVATION CORNIERE TOUT AUTOUR.
Rf L .
DETAIL QUE CELUI CI-HAUT. TABLEAU 2 - OUVRAGE DE RENFORT MINIMUM POUR LES MURS ARMES gi ¥ ]
PROFILE CREUX EN ACIER DE
A, epaissEUR | DANGER —] CONSTRUCTION GALVANISE DE
. . . DU MUR SISMIQUE ARMATURES A LA VERTICALE | ARMATURES A L'HORIZONTALE — 102x76x6,4, SELON LA VALEUR t = 190 ET
A  COUPE SOUS-FACE DE L'OUVRAGE D'OSSATURE EN BETON IE FaSa (0.2) E— PROFILE DE 102x102x6,4, SELON LA
- VALEUR t = 215, A 600 mm D'ENTRE AXES
- 140 <0.35 15 @ 1200 ARMATURE DE JOINT DE 3,6 mm, A 400 mm D'ENTRE AXES — | /\/ AU PLUS ET A 200 mm DES COINS, AU
PLUS.
BAT' DE SUPPORT TYP'QUE 190 <0.35 15 @ 1200 ARMATURE DE JOINT DE 3,6 mm, A 400 mm D'ENTRE AXES MUR EN BETON, POUTRE EN BETON OU
; ELEMENTS DE MAGONNERIE EN BETON
D'OUVERTURE DANS LE TOIT 240 <035 20 @ 1200 ARMATURE DE JOINT DE 3,6 mm, A 400 mm D'ENTRE AXES REMPLIS DE COULIS.
2-15 @ 1000 (UNE DANS ) COUPE CORNIERE GALVANISEE L102x102x7,9, A | T
290 <035 CHAQUE FAGADE) ARMATURE DE JOINT DE 3,6 mm, A 400 mm D'ENTRE AXES MORTAISER. SOUDER LA CORNIERE AU 1 MMMMMae;
, ' COMPLET, A L'EMPLACEMENT DES COINS = ]
1. PREVOIR UN OUVRAGE D'OSSATURE CONFORME AUX INDICATIONS POUR LES DU BATIMENT. JOINTS DE CORNIERE, A
OUVERTURES DANS LE TABLIER DE TOITURE DE PLUS DE 450 mm. ASSORTIR AUX JOINTS DE CONTROLE
2. DANSLE CAS D'OUVERTURES DE PLUS DE 900 mm, LE CONSULTANT S'OCCUPERA _ DANS LE MUR EN BRIQUE. — H
DE PRODUIRE DES DETAILS POUR CES OUVRAGES D'OSSATURE. VOIR LES PLANS. NOTES : (]
1. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES DANS LES DESSINS, PREVOIR UN OUVRAGE DE RENFORT MINIMUM, j C
SELON LES INDICATIONS. | Zﬁﬂﬁﬁﬂ |
2. LE RENFORT DOIT ETRE SOUTENU POUR L'EMPECHER DE SE DEPLACER LORS DE LA MISE EN PLACE DU
COULIS OU DU MORTIER. PREVOIR AU MOINS DES DISPOSITIFS DE POSITIONNEMENT DES FILS OU UN
i DETAIL DU PROJ ET _ i R DISPOSITIF CQMPARABLE AU HAUT ET AU BAS, AUX EXTREMITES ET A DES INTERVALLES NE DEPASSANT
DETAIL DU PROJET - PUITS DE PUISARD PD-1 PLAQUE D'ASSISE POUR LES POTEAUX DE COURANT PD-2 DETAIL - OUVRAGE DE SUPPORT DE REVETEMENT PD-3 PAS 200 DIAMETRES DE BARRE.
3. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LIER LES MURS EN ENTREVERROUILLANT LES RANGEES
ALTERNATIVES ET A POSER EN PANNERESSE ET CE, A L'EMPLACEMENT DE L'INTERSECTION.
GOUJONS 10, A 300 mm D'ENTRE G
AXES, A FORER ET A REMPLIR DE
COULIS EPOXYDIQUE DANS LA DALLE
CORNIERE GALVANISEE SUR SOL EXISTANTE ET A NOYER PLAQUE DE RACCORDEMENT | OUVRAGE DE SUPPORT POUR LES TUYAUX DE
L75¢75%4,80, A AMENAGER AVEC DANS UNE PROFONDEUR D'AU MOINS GALVANISEE DE 200 mm SUR 200 | MECANIQUE EN DESSOUS DE LA DALLE SUR SOL PD-4
DES MONTANTS DE 12 mm DE 2000 150 mm. mm SUR 9 mm, A AMENAGER
DIAMETRE SUR 125 mm DE MAX. DALLE EXISTANTE AVEC 4 PIECES D'ANCRAGE DE ‘
LONGUEUR, A 300 mm D'ENTRE SUR SOL w 12 mm DE DIAMETRE ET A FIXER \
AXES. i Q& PAR COLLAGE, A NOYER DANS |
I X 7 ‘ ™ e UNE PROFONDEUR D'AU MOINS \
o > POTEAUX DE COURANT, A 200 mm 130 mm. (SE SERVIR DE LA 100MIN.,  35TYP.| L51x51x6.4
S 3 D'ENTRE AXES AU PLUS PLAQUE D'ANCRAGE EXISTANTE, | |
= LE CAS ECHEANT.) ‘ 12,000
o T T T [ 3BEIYP. QUATREEMEET ,
J 10@300 HaV, W T B QUATRIEME ETAG — COUPER ET DEMOLIR LA DALLE
J E’QSED%HQSUE Z3 | EXISTANTE SUR SOL, A
MUR L9 HSS 101x101x6.4 @1000 C/C | 10 @ 300 EW L'EMPLACEMENT DU NOUVEAU TUYAU
. ) A
S% é § L 197x89x9.5 CONT. LLH \ \ GOUJONS 10M DE 700 mm DE ES)EFE)VR:I\I#/TJGEEBQT%ENMSQ RE(?EE:\\:;\IIE
®= zE N X ' i Sl LONGUEUR, A 300 mm D'ENTRE RETRECISSANT DE fc' = 35 MPa.
Q8 PLAQUE D'ASSISE DE 300 mm SUR PLAQUE DE \ AXES, A REMPLIR DE COULIS EPAISSEUR, A ASSORTIR A CELLE DE
. . Z 0]
200 50 = 300 mm SUR 12 mm D'EPAISSEUR, 10 mm D'EPAISS. @ 900 \ N\ | ] PLAQUE DE EPOXYDIQUE DANS LA DALLE LAD XISTANTE SUR SOL.
TYP. TYP ke PAR-DESSUS DU COULIS DE 25 mm : RACCORDEMENT EXISTANTE SUR SOL. THE ASSOCIATION OF
o 9 < ET DE TYPE NON-RETRECISSANT Z ‘ ‘ GALVANISEE DE 100 mm P E
150 i 2> A AMENAGER AVEC 4 PIECES 2 SUR 175 mm SUR 9 mm, A ! : ‘ ROFESSIONAL ENGINEER
i D'ANCRAGE DE 12 mm DE 2 \ ) ‘ AMENAGER AVEC 2 OF THE PROVINCE OF
5 @ 1\2(5F DIAMETRE, A NOYER DANS UNE s \ ‘ T;EC?@D IE'ADII\IACI\I;I‘EA_I(_BREEDEE_ PRINCE EDWARD ISLAND
g — w > T PROFONDEUR D'AU MOINS 130 mm. 12 m .
I ] S - jL 6‘ A FIXER PAR COLLAGE, A VALID FOR THE YEAR 2022
—* ox HOTO0.5 CONT. | N et S e REMONTER LE COUPE-VAPEUR
i1 ' -
10@300 T&B ] 6 ‘ N © ‘ @?,\IFSO NDFUR AU REMBLAI CONTRE
DANS CHAQUE 600 6 e LA SOUS-FACE
SENS ‘
SOUS-SOL GRANULAIRE A DE 50 mm, A DAMER J SE REPORTER AUX DESSINS DE Faisal Ja hang Ir
JUSQU'A CONCURRENCE D'UNE DENSITE BETON MAIGRE DE 5 MPa MECANIQUE AFIN DE
CORRESPONDANT AU MOINS A 95 P. 100 DE LA — PLAQUEDE RETROUVER LA GROSSEUR, NO. 2558
DENSITE PROCTOR MODIFIEE. COURONNEMENT DE L'EMPLACEMENT ET '
6 mm D'EPAISSEUR L'ELEVATION DU TUYAU DE
DRAINAGE.
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