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NOTES:

1. L'ELEVATION DU NOUVEL EMPATTEMENT (DE LA NOUVELLE SEMELLE) DEVRA CORRESPONDRE OU S'ASSORTIR A L'ELEVATION DE
L'EMPATTEMENT DE COLONNE ADDAJCENT ET EXISTANT.

2. NOUVEL EMPATTEMENT, DEVANT S'ASSEOIR SUR UN SOL SAIN ET NON DERANGE; ICI, LA CAPACITE MINIMALE DE SUPPORT « SLS »
DEVRA CORRESPONDRE A 335 kPa. (SLS = ETAT LIMITE UTILISABLE).

3. SCIER ET ENLEVER LA DALLE EXISTANTE SUR SOL ET CE, AUX FINS DE COULAGE D'UN NOUVEL EMPATTEMENT. VOIR LES DETAILS EN
PLAN DU PRESENT DESSIN.

4. L'EPAISSEUR DE LA NOUVELLE DALLE SUR SOL DEVRA CORRESPONDRE OU S'ASSORTIR A CELLE DE LA DALLE EXISTANTE SUR SOL.
5. AVANT DE PLACER OU DE COULER LA NOUVELLE DALLE SUR SOL, S'ASSURER QUE LA CAPACITE DE SUPPORT DU SOUS-SOL ET QUE
LA VALEUR DE DAMAGE PROPREMENT DITE DUDIT SOUS-SOL SONT ADEQUATES ET QU'ELLES PUISSENT ASSURER LE SUPPORT

D'UNE CHARGE UNIFORMEMENT DISTRIBUEE DE 25 kPa SUR LA DALLE SUR SOL ET CE, SANS QU'IL NE SE MANIFESTE
D'AFFAISSEMENTS DIFFERENTIELS SIGNIFICATIFS A LEMPLACEMENT DE LA DALLE ET DES EMPATTEMENTS EXISTANTS.

6. VORLE DESSIN S01-01 AFIN DE RETROUVER DES NOTES ADDITIONNELLES SUR LA DALLE SUR SOL.
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ECHELLE : 1:100

im

Om 2m 3m 4m 5m 6m m 8m 9m 10m

R |

: - "
AL T
]
/ﬁ
@
1] a
—— I g
! =1 F—

< G

THE ASSOCIATION OF
PROFESSIONAL ENGINEER
OF THE PROVINCE OF
PRINCE EDWARD ISLAND

VALID FOR THE YEAR 2022

N

DATE:

Faisal Jahangir
NO. 2558

27-05-2022

LICENSED

PROFESSIONAL ENGINEER

PROVINCE OF
PRINCE EDWARD ISLAND

Digitally signed by Faisal Jahangir
DN: C=CA,
E=faisal.jahangir@norr.com,

Falsal Jah ang | r O=NORR Architects & Engineers

Limited, CN=Faisal Jahangir
Date: 2022.06.07 10:17:31-04'00"

DOCUMENT DE SOUMISSION ‘ 2022-05-27

PLAN DE LA
FONDATION AU
NIVEAU DU
STATIONNEMENT

NORR
2017-06—-26

NORR
201/7-06-26

FJA
2022—-05-27

R.056687.005

520-00

553185 vl




		2022-06-07T10:17:31-0400
	Faisal Jahangir




