NOTES S'APPLIQUANT AUX POINTS DE RACCORDEMENT DU BATIMENT

1. PREVOIR DES ETAIS TEMPORAIRES POUR SUPPORTER LA DALLE DE FAGON SECURITAIRE ET EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES; LA
CONCEPTION DES ETAIS DEVRA RELEVER D'UN INGENIEUR ACCREDITE A PRATIQUER SA PROFESSION DANS LA PROVINCE DE L'l.P.-E.
CHARGE D'ETAYAGE MINIMALE :

A RACCORDER EN
FONCTION DE LA

VALEUR Tf = 300 kN

TABLIER DE TOITURE ——

EN ACIER. VOIR LE

DL = 6.5 kPa
LL =2.4 kPa

2. SCIER LE TOUT A LA PERIPHERIE DE LA SURFACE ET ENLEVER LE BETON PAR MARTELAGE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS. EN OUTRE,

ENLEVER TOUT LE BETON MEUBLE ET A L'ETAT NON SAIN ET CE, PAR SUITE DE LA REALISATION DES OPERATIONS DE COUPAGE A LA SCIE MECANISEE.
3. NETTOYER ET RENDRE APPARENT L'ACIER DE RENFORT.
4. ATTACHER A NOUVEAU L'ACIER D'ARMATURE APPARENT ET REMPLACER L'ACIER DE RENFORT SERIEUSEMENT ROUILLE OU ENDOMMAGE ET CE, EN

CONFORMITE AVEC LES DIRECTIVES DES AUTORITES COMPETENTES.
5. NOUVEL OUVRAGE DE RENFORT, A FORER ET A AMENAGER AVEC DES GOUJONS ET CE, SELON LES INDICATIONS.
6. CHEVAUCHER LES NOUVELLES BARRES D'ARMATURE ET CE, PAR LA PRATIQUE D'EPISSURES DE CHEVAUCHEMENT A VALEUR DE TENSION DE CLASSE B. g
7. HUMECTER LE BETON 24 HEURES AVANT LE COULAGE DE BETON NEUF.
8. ENDUIRE LE BETON PARENT OU DE SOUS FACE AVEC UN AGENT DE LIAISONNEMENT ET CE, JUSTE AVANT LE COULAGE DE BETON NEUF;

ALTERNATIVEMENT, SELON LES DIRECTIVES DU FABRICANT.
9. PLACER LE FINI ET HUMECTER LE BETON DE REMPLACEMENT ET CE, AUX FINS DE DURCISSEMENT.
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10. APPLIQUER DE LA PEINTURE INTUMESCENTE SUR TOUTES LES PLAQUES DE RACCORDEMENT ET CE, AFIN D'ATTEINDRE LA COTE DE RESISTANCE AU FEU

EXIGEE OU REQUISE.
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ASSEMBLAGE DE FERME EXISTANT
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SE REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE AFIN DE
RETROUVER LES OUVRAGES DE DEMOLITION DE LA
——— STRUCTURE EXISTANTE.

SUPPORT DE REVETEMENT EXISTANT, A CONSERVER.
L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'EFFECTUER UNE EVALUATION

DE L'ETAT DU SUPPORT DE REVETEMENT EXISTANT ET DE LE

DETAILLER A L'EXAMEN DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

— PLAQUE D'OBTURATION DE 6 mm
. D'EPAISSEUR, DE TYPE CONTINU

~

/;\TABLIER DE TOITURE EN ACIER
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CROCHET HSS 203x152
VOIR LE PLAN.

PLAQUE DE COURONNEMENT
DE 9 mm D'EPAISSEUR

NOTES :

DE 16 mm

\ PLAQUE EN ACIE
| ENLEVER L'ENSEMBLE EXISTANT C75 A LEMPLACEMENT DE

L'ELEMENT W610 SEULEMENT. A REMPLACER PAR L'EMPLOI D'UN
ENSEMBLE C150x19; ET A RACCORDER A L'AIDE D'UNE PLAQUE DE 12
mm D'EPAISSEUR; CONSERVER L'ENSEMBLE C75 A CHACUN DES
AUTRES ENDROITS; A COUPER ET A RACCORDER ET CE, PAR L'EMPLOI
DU NOUVEL ELEMENT WT18.

W610

1. LA CONCEPTION DETAILLEE DE LA CONNEXION RELEVE DE LA PERSONNE
CHARGEE DE LA CONNEXION PROPREMENT DITE.

2. CONCEVOIR LA CONNEXION EN FONCTION DE LA FORCE DE CISAILLEMENT PRESENTEE EN PLAN.

m DETAIL

LE DESIGN PRESENTE ICI NNEST QUE CONCEPTUEL.
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TABLIER DE TOITURE EN ACIER.
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NOTES :
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—— PLAQUES EN ACIER GALVANISE D'AU

MOINS 19 mm

- VOIR LE PLAN AFIN DE RETROUVER
LES FORCES DE RACCORDEMENT.

- VOIR L'ARCHITECTURE AFIN DE
RETROUVER L'EMPLACEMENT EXACT.

C310x31 CONT. GALV.

PLAQUE DE RAIDISSEMENT
GALVANISEE DE 9 mm D'EPAISSEUR, A
L'EMPLACEMENT DU MENEAU

LIGNE DU MENEAU. VOIR
L'ARCHITECTURE.

1. LA GROSSEUR DES PLAQUES D'ANCRAGE SERA REGIE PAR LA CONCEPTION DE RUPTURE
THERMIQUE. COORDONNER LE TOUT AVEC LES PERSONNES RESPONSABLES DU SYSTEME
DE RUPTURE THERMIQUE ET CE, AVANT DE PRESENTER SON DESSIN D'ATELIER.

2. POUR CE QUI EST DES FORCES DE CONCEPTION PONDEREES A L'EMPLACEMENT DES
INSTALLATIONS DE RUPTURE THERMIQUE, L'ON SE DEVRA DE CONSULTER LE PLAN DES
TRAVAUX D'OSSATURE D'ATRIUM DU DESSIN S20-06.

m DETAIL TYPIQUE - RUPTURE THERMIQUE
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