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DETAILS - COLONNE ET EMPATTEMENT DU MUR TDF-2 AU PLUS 3 mm DALLE SUR SOL - DETAILS DE JOINTS TDC-3 DETAILS - OUVRAGES DE RENFORT ADDITIONNELS DE LA DALLE SUR SOL | TDC-5 DETAILS DE DALLE ET DE BORDURE TDC-18 RECOUVREMENT DE L'ACIER D'ARMATURE PAR L'EMPLOI DE BETON |TDC-34
POUR PRODUIT
COLONNE EN ACIER, PLAQUE 2 DPEJSSSSF"EE A
: : PLUS QUE 50.
O e voR D'ASSISE ET TIGES D'ANCRAGE. VOIR g SEMI-RIGIDE 1 DIMENSIONS EN
: ‘ LA NOMENCLATURE DES COLONNES. R ) 6mm PQUR I FONCTION DE
DES COLONNES. | 75 gsw PRE@IT I - SE REPORTER AU PLAN RECOUVREMENT EN FONCTION DE LA COTE DE
! MIN: 10 o) P_f - D'ETANC dm=XmmmmmXmmpmm Xz m e X mm = X mmmm =X mmm e X mmm = X mmmmm Kmmm me X == m K=o mm =X mm = X = AFIN DE RETROUVER RECOUVRE- .
| Ol I SR E——— ~| L'EPAISSEUR (t)ET LES EN FONCTION DE MENT RESISTANCE AU FEU
PARTIE ‘ | | e . D'ELASTOMERE 10 @ 300 DANS :
SUPERIEURE - T @ =TT = = S ' OUVRAGES DE RENFORT, CHAQUE SENS HAPPAREILLAGE MINIMUM
VOIR LA NOTE 4 —_| ‘ //— \ 2 ATTACHES10M @ ( 3 ] . EXISTANTE D'AU BETON COULE AU SOL ET EXPOSE 25 75 . 75 25
] A VOIR LA NOTE 2 | "5 ! MOINS 200 mm EN PERMANENCE A DE LA TERRE
VOIR LANOTE 3 \ | A MOINS ™~ ‘ /‘//- VOIR LANOTE 2 COUPE-VAPEUR AUX ENDROI]’S OUVRAGES DE RENFORT, EPAISSEUR DE LA DALLE, / _ _
N . Y ‘ = . | PERTINENTS. SE REPORTER A SELON LES ANNOTATIONS SELON LES ANNOTATIONS BETON COULE DANS DES COFFRAGES,
| /a)NTRNRES ILS'GIT ‘ AAMENAGER L'’ARCHITECTURE. DES DESSINS. DES DESSINS. MAIS EXPOSE A DE LA TERRE OU A DES
DES CROCHETS | 'UNE Ep, | ASSISE GRANULAIRE, SELON — INTEMPERIES
LORSQUE LA ICI D'UNE EPISSURE AVEC DES
NOMENCLATURE L DE COMPRESSION. ‘ CROCHETS A j HES STIPULATIONS DU DEVIS, i ) A L'EMPLACEMENT DE LA DALLE BARRES 15, FIL DE 16 mm OU 0 0 0 0 0
DES |\ i B DEGAGEMENT DE 75 mmy, | _ | I |LorsauELA JOINT DE CONTROLE A TRAIT DE SCIE e S G VS S x\x* et pmea L ARMATURE ADDITIONNELLE 10, EXISTANTE. FORER ET REMPLIR DE MOINS, ETRIERS, ATTACHES ET
EMPATTEMENTS [l ——— ) DEGAGEMENT DE 50 mm{ | ©___ . |NOMENCLATURE XemooXemoe NOUVELLE DALLE. A —— EN CONTINU (DETAIL TYPIQUE) COULIS UNE PIECE D'ANCRAGE ET ELEMENTS EN SPIRALE.....
LEXIGE. ¢ ) III_)(I;T_SA(IQTL,JALI\JISE DALLE C DES 2 DANS LE CAS DE SURFACES APPARENTES : AMENAGER AVEC UN DE RENFORT, EN SE SERVANT DE
, , “EMPATTEMENTS . i FAGONNER GHAQUE COTE PAR LA PRATIQUE > COLLE HILTI HIT HY 150 ET A NOYER PRINCIPALES ARMATURES
AJOUTER 2 ATTACHES 10 — BETON EST PREVUE. LEXIGE. LN RAYON DE 2 mim CROCHET STANDARD A DANS LE BETON DANS UNE DE COLONNE..... 50 50 50 65 75
' ——— SOUS-FACE DE L'ELEVATION DE ——— , 2 : CHAQUE EXTREMITE. PROFONDEUR DE 150 mm. .
PILIER EN DESSOUS D'UNE LEMPATTEMENT, TELLEQUE ~ PILIER EN DESSOUS D'UNE 35 DALLES A L'EMPLACEMENT DU TABLIER EN BARRES DE 20 A 55 ET TOUTES 50 50 50 50 50
7 - - R V SRR VA VAT N VR v A v ANR v IR v L ____________________________ r
COLONNE EN BETON PRESENTEEDANSLEPLAN  COLONNE EN ACIER XXX i X R Kk X _ | SEREPORTER AU PLAN AFIN VOIR LES DESSINS DARCHITECTURE, DE  ACIER COMPOSE, SE SERVIR DE LES AUTRES BARRES....
- e — X==m = DE RETROUVER L'EPAISSEUR MECANIQUE ET (OU) D'ELECTRICITE AFIN DE PlECE‘S D'ANCRAGE HILTI DE 16 mm DE
NOTES : ' ' ' () ET LES OUVRAGES DE RETROUVER L'EMPLACEMENT ET LA GROSSEUR.  DIAMETRE, A NOYER DANS UNE BETON NON EXPOSE A DES INTEMPERIES NI
1. GROSSEURS ET ARMATURES DE PILIERS ET DEMPATTEMENTS, PRESENTEES DANS LA NOMENCLATURE OU LE PLAN. RENFORT, LE CAS ECHEANT. CLOISONS DE MACONNERIE < 150 PROFONDEUR D'AU MOINS 75 mm. EN CONTACT AVEC LE SOL
2. POUR CE QUI EST DES PILIERS DE 1800 mm DE HAUTEUR AU MOINS, PREVOIR DES GOUJONS A PARTIR DE L'EMPATTEMENT JUSQUAU = EMPLACEMENT DES PIECES
PILIER, EN SASSURANT DE LES ASSORTIR AUX ARMATURES DE PILIERS. ) 250 D ANGRAGE. A ASSORTIR A BARRES DE GROSSEUR 35 ET BARRES DE
3. PROLONGER LES GOUJONS JUSQUA LA PARTIE INFERIEURE DE L'EMPATTEMENT, PUIS LES ACCROCHER SELON LES REGLES DU MIN D EMPLACEMENT DES NERVURES DU MOINDRES DIMENSIONS, POUR LES DALLES
METIER. . COUPE-VAPEUR AUX ENDROITS : : ET LES MURS; VOIR LA NOTE N° 3... 20 20 25 35 40
4. POUR CE QUI EST DES PILIERS DE MOINS DE 1 800 mm (6-0") DE HAUTEUR, PROLONGER LES ARMATURES DE PILIERS JUSQUA LA - A VOIR TABLIER INFERIEUR.
PARTIE INFERIEURE DE LEMPATTEMENT, PUIS LES ACCROCHER SELON LES REGLES DU METIER. AUX ENDROITS Oul IL N'Y A AUCUN PERTINENTS. SE REPORTER A ~ L”ARCH.. POUR LES SOLIVEAUX ............... 20 25 25 40 50
PILIER, IL FAUDRA ALORS CONSIDERER LA COLONNE EN BETON COMME ETANT UN PILIER DE PLUS DE 1 800 mm DE HAUTEUR; SE L'ARCHITECTURE. 2-15 CONT.
REPORTER ALANOTE 2. . ) . ASSISE GRANULAIRE, SELON N PRINCIPALES ARMATURES DE POUTRES.... 40 40 40 40 50
5. AUX ENDROITS Ou LA LONGUEUR D'EPISSURE DES BARRES DE COLONNES EST SUPERIEURE A LA HAUTEUR DU PILIER, IL FAUDRA LES STIPULATIONS DU DEVIS. 10 @250 ﬁ
ALORS PROLONGER LES GOUJONS DE COLONNES JUSQUA LA PARTIE INFERIEURE DE LEMPATTEMENT, PUIS LES ACCROCHER SELON . » . . —
6 I\'/%SRR EEGSL ESE'II'DAL:LAQEI'EEI%UES DE COLONNES EN BETON AFIN DE RETROUVER LES LONGUEURS DES EPISSURES JOINT DE CONSTRUCTION CLAVETEE O o D R A ) 1 PRNGIPALED ATHATERED DF FOUTIES. ® i N ” "
: 3 , : : FORER ET A REMPLIR DE COULIS EPOXYDIQUE ‘ '
7. AUX ENDROITS OU AUCUNE ARMATURE DE PILIER NEST ANNOTEE, IL FAUDRA ALORS PREVOIR DES GOUPILLES D'ACIER VERTICALES OMETTRE LE CLAVETAGE LORSQU'IL S'AGIT DE DALLES DE 100 mm OU MOINS. OUVRAGES DE RENFORT L DANS LA DALLE SUR SOL ET A NOYER DAN? VOIR§> g 'élfg'f\f.? ’.ﬂéﬁ-’?ég’ ’L%léVARLf‘T%EESSg\:\RRES 40 40 40 40 40
DE 0,5 % OU 4-15 (LE PLUS ELEVE DES DEUX) DE LA SEMELLE ET DANS LE PILIER. _ : ’ ' B
8. A-LADISTANCE JUSQU'A LA SOUS-FACE DE LA PLAQUE D'ASSISE EST PRESENTEE DANS LA NOMENCLATURE DES COLONNES OU DANS . SELON LES ANNOTATIONS UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 125 mm. 10 @ 200 HEF —— _ L'ARCH
LE PLAN. ‘ ' ’ ’ , DANS LE CAS DE SURFACES BARRE ORDINAIRE DE 20 mm DE DIAMETRE SUR 450 mm DES DESSINS. S %
B - LA DISTANCE JUSQU'A LA PARTIE SUPERIEURE DU PILIER EST PRESENTEE DANS LA NOMENCLATURE DES COLONNES EN BETON. APPARENTES : FACONNER CHAQUE DE LONGUEUR, A 400 mm D'ENTRE AXES. GRAISSER ET | ND S S
VOIR LES DETAILS COTE PAR LA PRATIQUE D'UN 22 225 ENVELOPPER DANS DU PAPIER UNE EXTREMITE JUSTE e KemmeYemme )}LXHX _____ KemmmeXiemmmXommme Xommm Ximmn 10 @ 300 VH
A MOINS D'IND v . , DES MURS AFIN DE RAYON DE 3 mm. AVANT DE COULER LE BETON. SASSURER QUE LES 10 @ 300 VEF x
CONTRAIRES. IL A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, »"| RETROUVERLES GOUJONS FORMENT UN ANGLE DROIT AVEC LE BORD. \q*\
: PREVOIR DES GOUJONS POUR CHAQUE 10 EN CONTINU
S'GIT ICI DUNE F RENFORTS DE MURS DALLE, AUX ENDROITS
( ) BARRE A LA VERTICALE DONT LA POSE A ' .
? 4 A LA VERTICALE. PERTINENTS ~| NOTES :
EPISSURE DE SE FAIT PAR ALTERNANCE. PLACERRE£80 GOUJONS AU N z T 10@ 250 HOR _
COMPRESSION. @3UABNS DANS LE MEME PLAN QUEIN. 7 NIVEAU DES MURS SE REPORTER AU PLAN AFIN — 1. A MOINS D'INDICATIONS CONSTRAIRES DANS LES DESSINS, PREVOIR UN
PREVOIR UNE &HNJI DES ARMATURES A LA VERTIGNLE. a l l ~| DE RETROUVER L'EPAISSEUR ? : , SINS, PRE
, UN & - DE MAGONNERIE N (1) ET LES OUVRAGES DE L L _ L RECOUVREMENT MINIMUM DE BETON AU-DESSUS DE L'ACIER D'ARMATURE, EN
CLE. % i z REZNEISI\?EESRES y / / RENFORT, LE CAS ECHEANT. el ¢ p CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS PERTINENTES DE LA NORME CAN3-A23.1.
st . = . . , ,
| L . /e OUVRAGE DEEPAISSISSEMENT TYPIQUE EN , O AL v T e
e < 4 L'HORIZONTALE, > - 1-10 CONT. ,
3 a A MOINS D'IND. \ COUPE-VAPEUR AUX ENDROITS DESSOUS DES CLOISONS DE MACONNERIE 2 150 Scﬁ?\l%'lig STANDARD CORRESPONDANT AU MOINS A 102 mm SUR 102 mm (MW3,2 x MW 3,2), AU MI-POINT
2 ARMATURES 15 EN L © 0 2 A B CONTRAIRES. PERTINENTS. SE REPORTER A ENTRE L'ACIER ET LA SURFACE DU RECOUVREMENT.
CONTINU ET A J L'ARCHITECTURE. ) .
RO TALE. A MOINS 2-15 CONT. SUPPORT ASSISE GRANULAIRE, SELON 3. PREVOIR UN RECOUVREMENT COMME DANS LE CAS DES COLONNES A
D'IND. CONTRAIRES BARS ON CHAIRS @ 1200 LES STIPULATIONS DU DEVIS BORDURES L'EMPLACEMENT DE MURS COURTS, EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS
. . . : PERTINENTES DES DESSINS.
VOIR LES DESSINS D'ARCHITECTURE, DE
EMPATTEMENT EN DESSOUS EMPATTEMENT EN DESSOUS JOINT D[E\L?SEEPTFS%EI)LON A GOUJONS MECANIQUE ET (OU) D'ELECTRICITE AFIN DE
D'UN MUR EN BETON ARME D'UN MUR DE MACONNERIE mm RETROUVER L'EMPLACEMENT ET LA GROSSEUR.
DIMENSIONS DE BARRE D'ARMATURE EN ACIER ET DE CROCHET : A DETAILS - RACCORDEMENT DE COLONNE
. . TDC-39 DETAILS - ACIER DE CONSTRUCTION TDS-2 CONNEXION DE POUTRE EN ACIER A ETANCON TDS-3 REMPLISSAGE D'OUVERTURES ET DE FOURREAUX EXISTANTS TDC-51 | TDS-4
STANDARD, POUR LES BARRES DEFORMEES DE Fy =400 MPa. POUTRE EN ACIER S'APPUYANT SUR UNE COLONNE EN ACIER
SE REPORTER AU PLAN
ETRIER ET REMPLISSAGE DE FOURREAUX DE 175 mm DE DIAMETRE AU PLUS Q‘OSSATURE DU TOIT AFIN Q
GROsSs. | MASSE = DIA. SUPER- CROCHET STANDARD CROCHETS DE RETROUVER
. . R TYPIQUE ‘ ‘ L'EMPLACEMENT DE
DE FICIE D'ATTACHE (90°) ] ‘ ‘ ] L'EPISSURE ET LES FORCES
BARRE kg/m d mm2 A ° ° - PREVOIR DES CORNIERES DE BRIDE 1 ‘ / “PﬂéggghfgugNDih%?_E stEggR%EDU DE RACCORDEMENT. | PLAQUES DE
PLI D A SUPERIEURES ET INFERIEURES ET | \ FOURREAU ET DANS AU MOINS 50 % RAIDISSEMENT, DE
D 90° 180° CE, AFIN D'OFFRIR UNE RESISTANCE — T T 77T DE LA CIRCONFERENCE CHAQUE COTE DE
L = L o CONTRE LA TORSION DES J ‘ ‘ ' L'AME, D'AU MOINS 12
ENSEMBLES. - E
10M 0.785 113 100 70 180 150 40 100 > PIECES D'ANCRAGE. A / | | mm DEPAISSEUR Ol
T N , ‘ ‘ DE L'EPAISSEUR DE
AMENAGER AVEC UN FIL L'AME DE LA POUTRE
1 . 4 D'ATTACHE. <~ PARTE T SELONLAPLUS |
15M 157 16.0 200 100 260 180 60 140 TUYAU STD. DE 100 SUPER|EURE DE S U
, mm LA COLONNE RANDE DE CE
SOLUTION DE SOLUTION DE
DE LONG. OU » — — .. PARTIE W DEUX VALEURS.
RECHANGE 1 RECHANGE 2
20M 2.355 19.5 300 120 340 220 - - PLAQUE DE 6 mm, DE RELTATSE 1 RELOATOC £ SUPERIEUREDE | o Z
' ' CHAQUE COTE B e (PLAN) (PLAN) — LA COLONNE— 3075 —i
\ PLAQUE DE COURONNEMENTDAU Qo &
25M 3.925 252 500 150 420 280 - - ORIENTER LE TROU DANS LE TIERS PLAQUES DE MOINS 20 mm Z0
MITOYEN DE LA PROFONDEUR DE POUTRE INFILL OF SLEEVES 175@ TO 3500 RAIDISSEMENT, A Q%
. L CONNEXION A 4 BOULONS
ET LE TIERS MITOYEN DE L'ECART DE CHAQUE COTE W OU HSS o - LARGEUR DE LA PLAQUE
30M 5.495 29.9 700 250 560 400 - - | | DE LAME, D'AU LARGEUR DE LA PLAQUE DE Z&d 4 " DECOURONNEMENT
) , ‘ ‘ MOINS 12 mm COURONNEMENT, D'AU " D'AU MOINS 50 mm PLUS
LES TROUS DANS LES AMES DE COLONNES POUTRE ETANGON | | BEE'E.AE'FS,/?E,%F;S; MOINS 50 mm PLUS LARGE PLAQUES DE BRIDE A BRIDE LARGE QUE LA
35M 7.85 35.7 1000 300 660 480 - - POUR PASSER DES TUYAUX NE DEVRONT PAS ‘ ‘ DE L'AME DE LA QUE LA PROFONDEUR DE LA AVEC SECTION PROFONDEUR DE LA
DEPASSER LA VALEUR DU « d/3 »; EN OUTRE, | | NE OU DE LARGEUR PRESENTANT UNE
L'ON SE DEVRA DE LES RENFORCER POUR _ N - - A N _————- A — POUTRE’ SELON — QOLON R W UNE) ~ COLONNE OU DE
RETABLIR LA COUPE DES COLONNES COLONN A | B | LA PLUS GRANDE EGALE A LA BRIDE DE LA , SUPERFICIE TOTALE LARGEUR EGALE A LA
45M 11.775 437 1500 450 900 - - - ' | | DE CES DEUX POUTRE, SELON LA PLUS EQUIVALANT AU MOINS A LA BRIDE DE LA POUTRE,
« ) \ ) \ VALEURS. GRANDE DE CES 2 VALEURS. MOITIE (1/2) DE LA SECTION SELON LA PLUS GRANDE
TROUS A TUYAUX DANS LA POUTRE Lo o ’ ’ AME DE LA COLONNE, SELON UN PLAN DE COLONNE DE CES DEUX VALEURS.
55M 19.625 56.4 2500 600 1140 : i : ELEVATION | | PARRALELE A L'AME DE LA POUTRE
SOLUTION DE SOLUTION DE AME DE LA COLONNE PERPENDICULAIRE A L'AME DE LA POUTRE
TYPIQUE RECHANGE 1 RECHANGE 2
(PLAN) (PLAN) RACCORD DE COLONNE POUR CONCEPTION INTEGREE
CROCHET . ] N
A ul MARTELLER UN CLE DE 25 mm DE |
@ PROFONDEUR DANS LE REBORD DU ,
= ° 150 T T = - J ( 2 PIECES D'ANCRAGE. A FOURREAU ET DANS AU MOINS 50 % VOIRLE PLAN Dfé—gSATURE
MIN —L75x75x6 o AMENAGER AVEC UN FIL DE LA CIRCONFERENCE. DU TOIT AFIN D ROUVER
- § : A SOUDERA LA E D'ATTACHE L'EMPLACEMENT|DE
w COLONNE LORSQU'IL (v ‘ L'EPISSURE.
I S'AGIT D'UNE POUTRE S
8= SUPPORTANT DES 4 - L « % ~ 10
& SOLIVEAUX. ‘ DMy
o POUTRE ETANCON i < o J PLAQUES DE
12 Q0L RYs RAIDISSEMENT,
’ T3oWzm< DE CHAQUE
o o » » COLONNE SOLUTION DE SOLUTION DE <gCETE COTE DE LA
CROCHET STANDARD DE 90 CROCHET STANDARD DE 180 ] mj A RECHANGE 1 B RECHANGE 2 PLAQUE DE |- = POUTRE
i 3 ] ] PLAQUES COURONNEMENT D'A
< < PLAN DE RAIDISSEMENT MOINS 20 mm
2 2 DE 10 mm, DE .
= ) = NOTES - CHAQUE COTE DE CONNEXION A 4 BOULONS
x L 75 x 75 x 6, A SOUDER AUX g(c =T LA POUTRE W OU HSS
S POUTRES LORSQUE CES o . . , , S
i DERNIERES SE TROUVENT i LA POUTRE ETANGON CORRESPOND A UNE POUTRE PERIPHERIQUE D'EXTERIEUR. NOTES : ‘ ‘ L'EPISSURE DOIT ETRE CONGUE AFIN DE
—r NTRE LA -FACE D —r— , . . . 1. PIECES D'ANCRAGE : PIECE D'ANCRAGE A FOURREAU HILTI HLC-T DE 6,4 mm DE ' '
COTTRE LA SOHS FACE DU 2. DETAILS EN PLAN, SERVANT A MONTRER UNE COLONNE A BRIDE LARGE. PREVOIR UNE CONNEXION DIAMETRE OU DE FABRICATION EQUIVALENTE DEVELOPPER DES CAPACITES DE PLIAGE ET
: ' . Al : DE CISAILLEMENT DANS LA PLEINE SECTION.
) SEMBLABLE POUR D'AUTRES TYPES DE COLONNES OU DE SUPPORTS; PAR EXEMPLE, A L'EMPLACEMENT > FIL D'ATTAGHE : AU MOINS 1.5 mm DE DIAMETRE. A FIXER SOLIDEMENT A LA PIECE
' DE SOLIVES OU DE COLONNES CONSTITUEES DE PROFILES CREUX EN ACIER DE CONSTRUCTION. : 1E: ' '
SUPPORTS DE TABLIER EN ACIER A L'EMPLACEMENT DES COLONNES D'ANCRAGE A FOURREAL. RACCORDEMENT DE COLONNE POUR CONCEPTION EN PLASTIQUE
. . . . . . DALLE SUR UN TABLIER EN ACIER COMPOSE
BETON COULE SUR UN TABLIER EN ACIER TDS-9 DALLE EN BETON SUR UN TABLIER EN ACIER TDS-10 CHANGEMENT DE DIRECTION DANS LA TRAVEE DU PLATELAGE DE TOIT | TDS-11 DALLE SUR UN TABLIER EN ACIER COMPOSE (POUTRES COMPOSEES) | TDS-12 (POUTRES NON COMPOSEES) TDS-13
3
. =
REMPLIR TOUTES LES NERVURES DE BETON. Z cab SOUDER LE TABLIER SELON UN PLAN | | |
= EQW PARALLELE A LA L, AVEC UNE SOUDURE 1. 1 — T i i = !
| | zZ = ) L = A ' . DER T T LI T
EPAISSEUR DE LA DALLE DE BETON X0 = TREILLISENFILS OUVRAGE DE N \ 'S' \ Ef\ﬁgbENAsioﬁsm,%gEgggiﬁfssREsfg LA POUTRELL{[ l POUTRELLE
ARME OU DALLE DE RECOUVREMENT _ Nzn METALLIQUES SOUDEE, A RENFORT DE BARRE SUPERIEURE CHAQUE DEUXIEME NERVURE. DALLE EN BETON SUR UN TABLIER EN ACIER COMPOSE, A ARMER AVEC UN TREILLIS EN FIL$ )
DEMANDEE SUR LE PLAN. L'ACIER POUR MONTER A 50 mm DE LA TEMPERATURE ADDITIONNELLE. A METALLIQUES SOUDES. VOIR LE PLAN|AFIN DE RETROUVER L'EPAISSEUR DE LA DALLE ET LA DALLE EN BETON SUR UN TABLIER EN ACIER
CONTRAINTES THERMIQUES DOIT PARTIE SUPERIEURE. L'EMPLACEMENT DE % GROSSEUR DU TREILLIS EN FILS METALLIQUES SOUDES. COMPOSE + FEUILLARD PLAT DE TREILLIS EN
DEPENDRE DE CETTE DIMENSION. ‘ L'OUVRAGE DE SUPPORT. 1 AJOUTER 2 ARMATURES 15. DE AJOUTER DES ARMATURES 10, A FILS METALLIQUES SQUDES. VOIR LE PLAN.
A (AR PN AN ‘ i % L EN CONTINU, W 1800 mm PE LONGUEUR. IL SAGIT 300 mm D'ENTRE AXES AU HAUT, 5
< — O (4) , o Z L.EM/F*,LSA%UE?AEE'T\I{? Z ICI D'UN DETAIL TYFIQUE DANS DE 1 500 %TN%EDL'I?]'\[I)?CUAETLIJSNQ E 2
F W &| CHAQUE SENS, A L'EMPLACEMENT — o
7 o/ ) (A A I A e A D 0o DE CHAQUE DES COLONNES. CONTRAIRES DANS LE PLAN, IL
W g w / SOLIVEAU. 1. POUTRELL | S'AGIT ICID'UN DETAIL TYPIQUE 1. POUTRELLE 1. |
0 - wey OW.S.J. S T '+ PAR-DESSUS LA PANNE. il | il il il
LA PROFONDEUR TOTALE SELON LES =<5 I
DU TABLIER EN ACIER EST D GENCES DE &~ g e \ | | \\\
INDIQUEE DANS LE PLAN. LA CONCEPTION. AJOUTER 2 ARMATURES 15 AU — — AJOUTER DES ARMATURES 10, A " — ARMATURES 10, A 300/mm
ENTRETOISE Wl HAUT, DE 1/800 mm DE LONGUEUR. 300 mm D'ENTRE AXES|AU HAUT, Z D'ENTRE AXES AU HAUT, DE
NI ) [ (0 - A =z <
A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES. POUR LES A SOUDER AU <Z( IL S'AGIT IGI D'UN DETAIL TYPIQUE, DE 1 500'mm DE LONGUEUR. A Z 1 500 mm DE LONGUEUR. A MOINS
SE REPORTER AU PLAN, AUX ) . T A L'EMPLACEMENT DE CHAQUE MOINS D'INDICATIONS a .
. POUTRES COMPOSITES MUNIES DE GOUJONS DE TE D'INDICATJONS CONTRAIRES
COUPES ET AUX DETAILS AFIN ' O.W.S.J. PANNE. CONTRAIRES DANS LE PLAN, IL ' .
CISAILLEMENT, LA LARGEUR MOYENNE MINIMALE DE LA . A ) DANS LE RLAN, IL S'AGIT ICI D'UN
DE RETROUVER LES OUVRAGES ! S'AGIT ICI| D'UN DETAIL [TYRIQUE. .
DE RENFORT NERVURE DE BETON = 2 FOIS LA PROFONDEUR DU ) . ) DETAIL TYPIQUE.
' TABLIER EN ACIER, MAIS AU MOINS 65 mm PREVOIR DES CHAISES EN CONTINU, A VOIR LE DETAIL TYPIQUE POUTRELLE POUTRELLE
- : ' L'EMPLACEMENT DE L'OUVRAGE DE D'APPUI DE SOLIVEAU DE Hi = Hi T i s i
DETAIL - DALLE DE RECOUVREMENT PAR-DESSUS RENFORT DE TEMPERATURE TOITURE AFINDE | ‘ |
UNE POUTRE EN ACIER COMPOSE SOLIVEAU DE TOITURE 1-15 CONT. . 2 BARRES DE
% SUR UN MUR DE PLAQUE D'OBTURATION PLAN D'OSSATURE TYPIQUE AJOUTERDES PLAN D'OSSATURE TYPIQUE SUPPORT 15, EN
RECOUVREMENT DE 20 mm MACONNERIE. ARMATURES 10, A CONTINU SUR LES
TISSU EN FILS 10 x 800 LG., A 400 mm D'ENTRE AXES ANCRER L'ENTRETOISE AU MUR DE MAGONNERIE A 1-15 CONT. 300 mm D'ENTRE VOIR LE PLAN AFIN DE CHAISES, A
METALLIQUES SOUDES / ‘ AVEC UN RACCORD EN T 125 FABRIQUE A PARTIR DE AJOUTER 2 ARMATURES LONGITUDINALES 10, AU BAS AXES AU HAUT, DE RETROUVER CHEVAUGHER D'AU
z <3« \ \ %@EE,\IT[?SH';\OE'R'IEIQA]’E “[’)'é%%’\t')'}'_IES'SEOSL%E'[;\EV(E)LC’ o AJOUTER DES ARMATURES 10, A VOIR LE VOIR LE 1000 mm DE L'OUVRAGE DE MOINS 1 800 mm -
< U R ONCNE A R S S R S Qe xyé--x-----x-e.-xx NOTES : . AC , 300 mm D'ENTRE AXES AU HAUT, PLAN PLAN LONGUEUR. RENFORT. COLONNES.
TUH0E 4 [ T e e e e T T Xy —_— BETON A 2 MPa ET DES DISPOSITIFS D'ANCRAGE DE 1000 mm DE LONGUEUR \
e . X , - - J ) : - X--me X
w322 o\ o\ T\ 1, PREVOIR DES ARMATURES 10 A L'EMPLACEMENT DES DALLES DE 100 mm D'EPAISSEUR OU MOINS. ADHESIFS 2-16@ HILTI AVEC ENROBAGE DE 100 MIN. SOUDER LE TABLIER SELON UN PLAN - , ot t / {
rOkF S PREVOIR DES ARMATURES 15M A L'EMPLACEMENT DES DALLES DE 100 mm D'EPAISSEUR OU PLUS. L EN CONTINU, A SOUDER A PARALLELE A LA L, AVEC UNE SOUDURE \
c<E2a L'EMPLACEMENT DE CHAQUE SOLIVEAU. PUDDLE A 300 mm D'ENTRE AXES. SOUDER
S wo 8 - 2. BARRES SUPERIEURES EN CONTINU, A 300 mm D'ENTRE AXES, A CHEVAUCHER D'AU MOINS 450 mm A LA g DANS UN SENS PERPENDICULAIRE AU L, A == — - =
xo MI-PORTEE, EN FONCTION DU BESOIN. BARRES SUPERIEURES, A L'EMPLACEMENT DE L'OUVRAGE DE SUPPORT, | | CHAQUE DEUXIEME NERVURE.
PRESENTANT UNE LONGUEUR DE 1/3 POUR LA DISTANCE D'ENTRE AXES ENTRE LES SUPPORTS, PLACER SUR ‘ ‘
LA LIGNE CENTRALE DU SUPPORT ET ALTERNER AVEC DES BARRES SUPERIEURES CONTINUES. I
3. AJOUTER DES BARRES SUPERIEURES DE 800 mm DE LONGUEUR, A 300 mm D'ENTRE AXES, A L'EMPLACEMENT %
TABLIER EN ACIER, SELON UN PLAN DES EXTREMITES DICONTINUES DES DALLES, DES OUVERTURES, DES JOINTS DE DILATATION ET AINSI DE SUITE. BARRE DE SUPPORT 15, 2 BARRES DE L L
s A EN CONTINU SUPPORT 15, EN
PARRALELE A LA POUTRE . ' ‘ \( POUTRELLE POUTRELLE CONTINU SUR LES BARRE DE SUPPORT 15, EN CONTINU
4, BARRES SUPERIEURES DE TEMPERATURE, A 400 mm D'ENTRE AXES (CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS 450 mm) RACCORDER - - ) et PANNE
RECOUVREMENT DE 20 mm ‘ , , / L'ENTRETOISE A PERIPHERIQUE INTERIEURE o FANNE
.s S 10 x 700 LG.. A 400 mm D'ENTRE AXES 5. A LEMPLACEMENT DES OUVERTURES, PREVOIR DES BARRES SUPERIEURES DE 800 mm DE OWS.J LA POUTRE EN ONTANTS - VOIR AVETRE x - POUTRELLE POUTRELLE
TISSU EN FIL o ) . ; : W.S.J. ; . - 3 )
2 SZ0 meralUES SOUDES / LONGUEUR, A 400 mm D'ENTRE AXES‘ET SI%LON UN PI’_AN PERPENDICULAIRE A LA PORTEE. ACIER. N AFM Be DT A 7 PERIPHERIQUE INTERIEURE
S e \ 6. AU-DESSUS DES SUPPORTS PARALLELES A LA TRAVEE DU TABLIER, AJOUTER DES BARRES D'UNE RETROUVER LA MONTANTS. 29 NOTES : 50
LoUOE . X__,____X__f\__x _____ PR LY S LONGUEUR DE 1800 A 400 D'ENTRE AXES AU NIVEAU DES SUPPORTS. OSSEUR ETLE . Y MIN.
WZSZE [y E s ) NOMBRE. %— WA 1. FOURNIR UN TABLIER D'ACIER COMPOSITE
COFES 7. LES CHARGES MOBILES CORRESPONDANT A LA FORME DU TABLIER DOIVENT CORRESPONDRE AU AVEC PROFIL A NERVURES LARGES DE
Q5 S , CPRO URES LARGES
s Zg; POIDS DU BETON HUMIDE PLUS LA MARGE DE CONSTRUCTION DE 1,0 kPA. o MANIERE A CE QUE LA LARGEUR MOYENNE ‘
> wo e P O.W.s.J. — x .
oot 8. JOINTS DE CONSTRUCTION, A MONTER SUR LA LIGNE MEDIANE DES OUVRAGES DE 150 oy gE\SUCMA(')\'IHE'}%EEnSmREMP“ES DE BETON SOIT I&ﬁ\?
VOIR LE PLAN AFIN DE RETROUVER LES SUPPORT. LONGUEUR DE LA PORTEE 'S' | GROSSEUR DE LA CORNIERE EN CONTINU MIN. X ' ‘ |
4 — — N 2. LORSQUE LA DISTANCE EN SAILLIE « X » DU
MONTANTS DE CISAILLEMENT, A <2250 65 x 65 x 6 L - < ; i
ESPAGER A 600 mon AU PLUS ’ o) REBORD DU TABLIER EST SUPERIEURE A . . . .
mm : 2250 A 2750 75x75x8L wo 150 mm, FOURNIR DES STABILISATEURS ET DETAIL - EPISSURE DU TREILLIS EN FILS METALLIQUES SOUDES
> 2750 75x75x 10 L POUTRE DES POSITIONNEURS CONFORMEMENT AUX
: NOTE :
TIéEII;{IIEER NEDI\:(,:AJ) LE:T%ES ELL(;‘NPL(J)TJ.II?II.\;QN DETAILS TYPES TDS-25 ET TDS-28. 1. PREVOIR UN RECOUVREMENT DE 25 mm, A ,
,J,L\ L'EMPLACEMENT DE L'OUVRAGE DE RENFORT SUPERIEUR.
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