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FEU SANS PUITS
LIGHT WITHOUT HOUSING

PERFORER UN TROU DE 62mm DIAM
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PREVOIR UNE BOUCLE DE 600mm

A CHAQUE BRANCHEMENT DES CABLES/
LEAVE A 600mm LOOP AT EACH

CABLES CONNECTIONS

FEU AVEC PUITS
LIGHT WITH HOUSING

FEU DE VOIE DE CIRCULATION - EXISTANT A REHAUSSER
EXISTING TAXIWAY LIGHT - EXISTING TO RE-ELEVATED

PUITS DE TIRAGE POUR TRANSFORMATEUR
TRANSFORMER HOUSING

CONNECTEUR SECONDAIRE
SECONDARY CONNECTOR

MANCHON D'ACCOUPLEMENT FRANGIBLE - EXISTANT A REHAUSSER
BREAKABLE COUPLING - EXISTING TO RE-ELEVATED

SABLE
SAND

CONDUIT D'ANCRAGE 50mm - EXISTANT
50mm ANCHOR CONDUIT - EXISTING

®@ 9 @ @ ® @ ¥ O

TRANSFORMATEUR D'ISOLATION 6.6A,30/45W (VOIE DE CIRCULATION
ISOLATING TRANSFORMER, 6.6A,30/45 W(TAXIWAY/RUNWAY)

TRANSFORMATEUR D'ISOLATION 6.6A, 100W(SEUIL)
ISOLATING TRANSFORMER 6.6V, 100W(RUNWAY THRESHOLD)

@ ©

1-1/C. No 8 NU
1-1/C. No 8 BARE

1-1/C No 8 X-LINK-5KV

® R O

ACCOUPLEMENT 50mm EN ACIER GALVANISE - EXISTANT A REHAUSS
50mm STEEL GALVANIZED COUPLING - EXISTING TO RE-ELEVATED

CONDUIT PVC 53mm DIAM.
BRIDE DE MISE A LA TERRE - ER
GROUND CLAMP - ER

RACCORD « 54 SUPER KIT D4 D4 ». - NOUVEAU
« 54 SUPER KIT D4 D4 » CONNECTOR. - NEW

® @ ©

NOTE

APPLIQUER UN LUBRIFIANT ANTI-CORROSIF A BASSE
TEMPERATURE SUR LES FILETS DES MANCHONS
D'ACCOUPLEMENT FRANGIBLE

APPLIED A LOW TEMPERATURE ANTI-CORROS/ON
LUBRICANT ON THREADS OF BREAKABLE COUPLING

DETAIL DE RACCORDEMENT A UN FEUX EXISTANTS
03 \DETAIL OF CONNEXTION TO AN EXISTING LIGHTS
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1500mm

325mm +- 25mm
350 mm max

ELEVATION APRES TRAVAUX DE RECHARGEMENT/
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BALISAGE TEMPORAIRE (T-RV-7)/

TEMPORARY MARKERS (T-RV-7)

/PISTE)

ER

5+700
5+800

AJUSTEMENT D'ENVIRON 12 FEU DE VOIE DE
CIRCULATION ET TABLER/

ADJUSTEMENT OF APPROXIMATELY 12 TAXIWAY
LIGHT AND APRON
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ABRI DE SABLE/
SAND SHELTER

CRIPTION

VOIE DE
CIRCULATION/
TAXIWAY

| BARRIERE D'ACCES AU OT>Z._._m_N\

SITE ACCESS BARRIER
- - _

DETAIL / DETAIL

EXIST.
EXIST.

EXIST.

EXIST.
EXIST.

EXIST.
EXIST.

EXIST.
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ELEVATION EXISTANTE/

SOOI EXIST.
o
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FEU DE PISTE EXISTANT A REINSTALLER./
EXISTING RUNWAY TO REINSTALL

PLAN D'AJUSTEMENT DES FEUX DE LA VOIE DE CIRCULATION ET TABLER/

TAXIWAY LIGHT ADJUSTEMENT PLAN AND APRON

MANCHON D'ACCOUPLEMENT FRANGIBLE RECUPERE
BREAKABLE COUPLING RECUPERATED

TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT 6.6A-30/45W
ISOLATING TRANSFORMER 6.6A-30/45W

RACCORD PRIMAIRE AMERACE No54B EXISTANT.
EXISTING PRIMARY CONNECTOR 54B.

CONDUIT PVC RIGIDE 53mm/EXIST. RIGID PVC CONDUIT 53mm

CONDUCTEUR EN CUIVRE 1 No8 NU SOLIDE/
COPPER CONDUCTOR 1 No8 BARE SOLID

CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE BURNDY TYPE KA-4
GROUND CONNECTOR

CONDUIT 50mm, ACIER GALVANISE
50mm CONDUIT, GALAVANIZED STEEL

CABLE PRIMAIRE 1/C No8 XLINK-5KV
PRIMARY CABLE

NOUVEAU CONDUIT EN ACIER GALV. DIAM. 50mm DE LONGUEUR
SUFFISANTE POUR RAMENER LE FEU A LA HAUTEUR SPECIFIEE.
CONSERVER RACCORD FILETE EN ACIER GALV DIAM 50 MM EXISTANT.

NEW 50mm GALV. STEEL CONDUIT OF A LENGHT TO BRING THE
LIGHT TO THE SPECIFIED COTE.

EXISTING GRADE

@ ©

CECIA

450mm

CONSERVE EXISTANT STEEL THREADED COUPLING 50mm DIAM.

MANCHON D'ACCOUPLEMENT FRANGIBLE EXISTANT A CONSERVER

ET RECUPERER RACCORD FILETE EN ACIER GALV. DIAM. 50mm
EXISTING BREAKABLE COUPLING AND RECUPERATED STEEL THREADED
COUPLING 50mm DIAM.

L'ENTREPRENEUR DEVRA CREUSER A LA MAIN POUR
RECUPERER LE CABLE SECONDAIRE,

FIN DE PERMETTRE LEUR REHAUSSEMENT SUFFISANT POUR

LE RACCORDEMENT AU FEU REPOSITIONNE./
CONTRACTOR SHALL HANDS DIG TO RECUPERATE SECONDARY

TO ALLOW THEIR SUFFICIENT RAISING

e CABLE
TO CONNECT TO THE NEW RELOCATED LIGHT.

=
RIS
";};ff:.ff’j

1500mm

NEW G

e NOUVEAU RACCORD FILETE 50 MM, ACIER GALVANISE.

ALVANISED STEEL COUPLING 50 MM.

L'ENTREPRENEUR DEVRA NETTOYER LES LENTILLES DES FEUX AVANT LEUR RE-INSTALLATION.
CONTRACTOR SHALL CLEAN LENS OF LIGHT BEFORE THEIR RE-INSTALLATION.

APPLIQUER UN LUBRIFIANT ANTI-CORROSIF A BASSE TEMPERATURE

SUR LES FILETS DES MANCHONS D'ACCOUPLEMENT FRANGIBLE./
APPLIED A LOW TEMPERATURE ANTI COROSION LUBRICANT

ON THREADS

DETAIL "A" / DETAIL "A"

OF BREAKABLE COUPLING.

AJUSTEMENT D'UN FEU DE VOIE DE CIRCULATION OU TABLER/
ADJUSTEMENT OF TAXIWAY LIGHT OR APRON

n.a.e./n.t.s.

N.A.E/N.T.S.
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