MACONNERIE - ESCALIER RUE KENT

1.0 QUALIFICATIONS EN MACONNERIE

1.1 CONFIER TOUS LES TRAVAUX DE MAGONNERIE A UN SEUL
ENTREPRENEUR;

1.2 L'ENTREPRENEUR EN MAGONNERIE DOIT POSSEDER UN MINIMUM DE 10
ANS D'EXPERIENCE EN TRAVAUX DE MAGONNERIE HISTORIQUE;

2.0 DOCUMENTATION ET INVENTAIRE DE LA MACONNERIE (AVANT LE
DEMANTELEMENT)

6.2

PROTECTION PENDANT LE PROCESSUS DE CURE :

6.2.1 COUVRIR LES TRAVAUX TERMINES ET PARTIELLEMENT TERMINES QUI

NE SONT PAS FERMES OU A L'ABRI A LA FIN DE CHAQUE JOURNEE DE
TRAVAIL;

6.2.1.1 ETENDRE LES MEMBRANES 0.5 m AU-DESSUS DE LA SURFACE DE

TRAVAIL. INSTALLER FERMEMENT. EMPECHER L'OUVRAGE FINI DE
SECHER TROP RAPIDEMENT.

6.2.2 FOURNIR UNE CURE HUMIDE POUR LES JOINTS DE MORTIER

REJOINTES. COUVRIR AVEC DES BACHES IMPERMEABLES. EMPECHER
LES INTEMPERIES D'ERODER LE MATERIAU RECEMMENT REJOINTE :

6.2.2.1 MAINTENIR LES BACHES EN PLACE PENDANT AU MOINS 3 JOURS

11.1.2.1 ECAILLAGE DU BETON DE SURFACE JUSQU'A LA PROFONDEUR DE
L'ACIER D'ARMATURE : UTILISER DES MARTEAUX PNEUMATIQUES DE
14kg MAXIMUM.

11.1.2.2 BETON AU NIVEAU ET AU-DELA DE L'ACIER D'ARMATURE : UTILISER DES
MARTEAUX PNEUMATIQUES DE 7kg MAXIMUM..

11.1.3 SIL'ENLEVEMENT DOIT ETRE EFFECTUE A PARTIR DU DESSOUS DE LA
DALLE (SOFFITE) : UTILISER DES MARTEAUX PNEUMATIQUES DE 7 kg
MAXIMUM.

11.1.3.1 LES MARTEAUX PLUS GRANDS QUE CEUX SPECIFIES TRANSMETTRONT
TROP D'ENERGIE DANS LE SUBSTRAT DE BETON ET ONT LE POTENTIEL
D'ENDOMMAGER LE BETON, PROLONGEANT AINSI LES ENLEVEMENTS

ENLEVER ET STOCKER LES
MARCHES ET PALIER
EXISTANTS EN GRANIT
SELON LES INSTRUCTIONS
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2.1 PRENDRE DES PHOTOS DES CONDITIONS EXISTANTES; APRES LE REJOINTOIEMENT. NECESSAIRES.
2.2 MESURER LA HAUTEUR ET LA PROFONDEUR EXISTANTES DES MARCHES 6.2.2.2 VEILLER A CE QUE LE FOND DES BACHES PERMETTE A L'AIR .
D'ESCALIER ET DES PALIERS. L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE D'ATTEINDRE LE MORTIER DANS LES JOINTS. 12.0 EXECUTION
LES REPERES PRIS COMME POINTS DE REFERENCE NE SERONT PAS 6.2.2.3 HUMIDIFICATION DE LA TOILE DE JUTE PAR VAPORISATION o
ENLEVES; UNIQUEMENT - VEILLER A CE QU'AUCUN JET DIRECT N'ATTEIGNE LA 12.1 GENERAL ,
23 S'ASSURER QUE LES PIERRES SOIENT NUMEROTEES DE MANIERE A SURFACE DU MORTIER EN COURS DE CURE. OMBRAGER LES ZONES 12.1.1 SCANNER LE DESSUS DE LA DALLIE DE BETON SUSPENDllJE ET NOTER
POUVOIR ETRE ETRE REINSTALLEES DANS L'ORDRE ORIGINAL: DE TRAVAIL DES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL ET MAINTENEZ L'EMPLACEMENT DES MURS EN BETON EN DESSOUS. PREVOIR UN
24 NUMEROTER LES CAISSES QUI SERVIRONT A STOCKER LES PIERRES ET CONSTAMMENT UNE HUMIDITE ET UNE TOILE DE JUTE. DEGAGEMENT DE 150 A TOUS LES MURS EN BETON SITUES EN DESSOUS
DOCUMENTER QUELLES PIERRES SE TROUVENT DANS QUELLES 6.3 L'EPAISSEUR DES JOINTS D'ASSISE DES MARCHES D'ESCALIER VARIERA AFIN DE S'ASSURER QUE QUE LA SURCOUPE NENDOMMAGE PAS LES
CAISSES; EN FONCTION DE L'ETAT VARIABLE DU DESSOUS DE CHAQUE MARCHE MURS. LE RESTE DE L'ENLEVEMENT DU BETON (A L'INTERIEUR DU
D'ESCALIER; DEGAGEMENT DE 150) DOIT ETRE COMPLETE A L'AIDE D'OUTILS MANUELS.
3.0 MANIPULATION, PROTECTION ET STOCKAGE DES MATERIAUX DE 6.3.1 UTILISER DES PAVES EN BRIQUES DE BETON COMME MATERIAUX DE 12.1.2 'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UNE PROCEDURE PERMETTANT
MACONNERIE A VALEUR PATRIMONIALE CALE LA OU NECESSAIRE. D'ENLEVER LE BETON A PARTIR DU HAUT DE LA DALLE SANS QUE DE
‘ o o GRANDS MORCEAUX DE BETON DETACHES NE TOMBENT DANS LE VIDE
3.1 VEILLER A CE QUE LES ELEMENTS DE MACONNERIE SOIENT PROTEGES SOUS LA DALLE.
LORSQU'ILS SONT DEPLACES OU EN COURS DE DEPLACEMENT; UTILISER 12.1.3 AU COURS DE L'AVANCEMENT DE L'ENLEVEMENT DU BETON,
DES ADOUCISSEURS POUR PROTEGER LES BORDURES A TOUT MOMENT ENLEVEMENT DU BETON - ESCALIER RUE KENT L'AGRANDISSEMENT DES ZONES MARQUEES CI-DESSUS POURRAIT ETRE
LORS DU DEPLACEMENT DES PIERRES; NECESSAIRE. OBTENIR L'APPROBATION DU REPRESENTANT MINISTERIEL
3.2 NE PAS EBRECHER LE DESSUS ET LE DEVANT EXPOSES DES PIERRES; 7.0 NORMES DE REFERENCE SUR CES ZONES SUPPLEMENTAIRES AVANT DE PROCEDER A
3.3 SECURISER, TRANSPORTER ET STOCKER LES PIERRES DANS DES L'ENLEVEMENT.
CAISSES AFIN QU'ELLES SOIENT DANS LEUR ETAT D'ORIGINE POUR LA 7.1.1 CSA INTERNATIONAL 12.1.4 LE REPRESENTANT MINISTERIEL PEUT EXIGER QUE LE BETON SAIN SOIT
PHASE DE RECONSTRUCTIO. -OCFSQTS;S?::I'I\G SSO(R2003), CODE OF PRACTICE FOR SAFETY IN DEMOLITION EGALEMENT ENLEVE A PROXIMITE DES ZONES DE REPARATION
34 éiSEgEETésA;Eg;ED%I\JOT';E:SE "\\l"\z;‘g,\'IEI\TIA'\"NliF;iT\fAAN?JLA;SE'T“;iVEANUX e ' APPROUVEES. CELA PEUT ETRE NECESSAIRE POUR MINIMISER LE
, : - A NOMBRE DE PETITES CORRECTIONS OU POUR ELIMINER DES SURFACES
DEMANTELEMENT: 8.0 DOCUMENTS & ECHANTILLONS A SOUMETTRE - B U
DE BETON NON REPAREES FAISANT SAILLIE DANS LES CORRECTIONS OU
. . - - A POUR ETUDIER L'ETAT DE L'ACIER.
“0. coumone e AW ' SUEITE SISO it
4.1 S'ASSURER QUE TOUTES LES ACTIVITES DE LEVAGE ET DE 82 SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER DE DEMOLITION. DETAYAGE ET DE 12.2.1 SCANNER LA DALLE POUR LOCALISER L'EMPLACEMENT DES SERVICES
. ¢ ; ’ 8.2.1 FOURNIR LES PLANS D'ETAYAGE ET DE CONTREVENTEMENT POUR LES COMMENCER LES TRAVAUX D'ENLEVEMENT.
4.2 L'ENTREPRENEUR EN MACONNERIE A VALEUR PATRIMONIALE DOIT ; . - '
h } ENLEVEMENTS. TEL QUE REQUIS PAR LES SECTIONS TECHNIQUES DE LA 12.2.2 LES DOMMAGES CAUSES AUX CONDUITS DOIVENT ETRE SIGNALES
PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR MAINTENIR , ’ ) > X IMMEDIATEMENT AU REPRESENTANT MINISTERIEL
LETAT ORIGINAL ET L'INTEGRITE STRUCTURALE DES ELEMENTS DE PRESENTE ET AUTREMENT NECESSAIRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, / \ \ ,
MACONNERIE: FOURNIR DES DESSINS PREPARES PAR UN INGENIEUR PROFESSIONNEL 12.3 ENLEVEMENT DU BETON DELAMINE
' . - A 12.3.1 UTILISER LES METHODES D'ENLEVEMENT POUR MINIMISER LES
4.2.1 VIDER LES JOINTS DE MACONNERIE AVANT DE DECOLLER LES PIERRES, AUTORISE A EXERCER DANS LA PROVINCE DES TRAVAUX. ,
i . 8.2.2 L'INGENIEUR EN ETAIEMENT DOIT CONFIRMER QUE LES PLANCHERS DOMMAGES AU BETON SAIN QUI DEMEURE. PRENDRE DES MESURES POUR
AFIN D'EVITER TOUT DOMMAGE; E : EMPECHER LES DOMMAGES A L'ACIER D'ARMATURE, AUX DRAINS, AUX
4.2.2 S| UN ELEMENT DE MACONNERIE SE FEND OU SE BRISE, UTILISER UNE SUPPORTANT LETAIEMENT NE SERONT PAS SURCHARGES. , , ’ ’
. ' 8.2.3 LES DESSINS D'ETAYAGE SOUMIS DOIVENT MONTRER LES CRITERES DE SERVICES MECANIQUES ET ELECTRIQUES.
APPROCHE D'INTERVENTION MINIMALE POUR LA METHODE DE S ,
REMPLACEMENT/REPARATION ET LE MATERIAU DE LA PIERRE CONCEPTION Y COMPRIS: 12.3.2 PROLONGER L'ENLEVEMENT LE LONG DES BARRES D'ARMATURE
, ‘ 1. LOADS AND FORCES ACCOUNTED FOR IN THE DESIGN;LES JUSQU'AU POINT OU 100 mm DES BARRES EXPOSEES SONT EXEMPTES DE
EIOSJIgi:DQPUREO,BPX':'?OSI\IQUMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE CHARGES ET LES FORCES PRISES EN COMPTE DANS LA CORROSION.
. . CONCEPTION 12.4.1 NE PAS ENLEVER LE BETON AU-DELA DE CETTE LIMITE, SAUF LA OU LE
CORRESPONDANT A LEXISTANT. BETON,; , ‘ 12.4.2 UNE FOIS LES ENLEVEMENTS INITIAUX TERMINES, SONDER LA SURFACE
50 RECONSTRUCTION DE LA MAGONNERIE 3. LA SEQUENCE PROCEDURALE A SUIVRE POUR LINSTALLATION DE DE BETON ENTOURANT IMMEDIATEMENT LA ZONE DE REPARATION POUR
51 SASSURER QUE TOUTES LES ACTIVITES DE LEVAGE ET DE L'ETAIEMENT; ET ‘ VERIFIER S'IL Y A DE LA DELAMINATION LOCALE. EXAMINER LES ZONES DE
GREEMENT/MONTAGE LIEES AUX AUX ELEMENTS DE MACONNERIE ET A 4. gl(-)/?(é/liﬁ gESDI-IEISTS()ELJSRHAUTES ET BASSES A CHAQUE SUPPORT DE DELAMINATION SUPPLEMENTAIRES AVEC LE REPRESENTANT MINISTERIEL
' ET LES ENLEVER SELON LES DIRECTIVES DU REPRESENTANT MINISTERIEL
LA RECONSTRUCTION SONT EFFECTUEES PAR UNE PERSONNE 8.3 FOURNIR UNE LETTRE DE VERIFICATION DE L'INSTALLATION DE L'ETAYAGE . .
QUALIFIEE; DE LA PART DE L'INGENIEUR DE CONCEPTION DE L'ETAYAGE CONFIRMANT REFERENCE - BLOC D, PLAN ARCHITECTURAL DU PREMIER ETAGE,
5.2 POUR LES ESCALIERS EN GRANIT, L'OBC 2012 EXIGE QUE LES ‘ , ) ; ‘ T.W. FULLER ARCHITECT, P.W.D. OTTAWA (DATE D'OCTOBRE 1934)
CONTREMARCHES ET LES MARCHES AIENT DES DIMENSIONS QUIIL A VISITE LE SITE ET VERIFIE QUE L'INSTALLATION EST CONFORME ET
UNIFORMES, OU LES CONTREMARCHES NE DOIVENT PAS VARIER DE LES DESSINS D'ATELIER RESPECTIFS AVANT LA DEMOLITION.
PLUS DE 3/16" (5 MM) ENTRE LES CONTREMARCHES ADJACENTES ET DE 8.4 FOURNIR LES PROCEDURES DE DEMOLITION / ENLEVEMENT DU BETON. j ,
3/8" (10 MM) ENTRE LES CONTREMARCHES LES PLUS HAUTES ET LES ABREVIATIONS DES DONNEES DE CONCEPTION TG-ABBR-02
PLUS COURTES DANS UN ESCALIER, DE MEME LES MARCHES NE 9.0 ETAT DU SITE
DOIVENT PAS VARIER DE PLUS DE 3/16" (5 MM) ENTRE LES MARCHES A CHARGE AXIALE PONDEREE, kN
ADJACENTES ET DE 3/8" (10 MM) ENTRE LES MARCHES LES PLUS 9.1 AVISER LE REPRESENTANT MINISTERIEL AVANT DE PERTURBER L'ACCES OU (+TENSION, - COMPRESSION) m
PROFONDES ET LES MOINS PROFONDES D’UN ESCALIER; LES SERVICES. - '
5.3 RECONSTRUIRE LES RAMPES SELON LES MESURES ET L'EMPLACEMENT C E0E BONRE SN PORDCIEE, I PLAN PARTIEL - ENLEVEMENT DE L'ESCALIER
i CONNERIE, kN/m
DOCUMENTES D'ORIGINE . 10.0 INSPECTION ET ESSAIS
| fe RES!STE\NCE END COMPRESSION DU BETON, MPa PAS A L'ECHELLE
6.0 SPECIFICATIONS DU MORTIER 10.1 FOURNIR AU REPRESENTANT MINISTERIEL UN PREAVIS D'AU MOINS 48 fy LIMITE ELASTIQUE DE LACIER, MPa
6.1 MORTIER: HEURES POUR L'EXAMEN DES ETAPES SUIVANTES : % BN BERBERE i
L'ASSISE ET LE JOINTOIEMENT FRONTAL) : 10.1.2 LES ENLEVEMENTS TERMINES DANS LES ZONES CONGUES; My MOMENT PONDERE DANS L'AXE FAIBLE (Y-Y), kN.m
SUPPLEMENTAIRE.SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DU MTi TORSION PONDEREE, KN.m
MORTIER POUR LES METHODES ET LE TEMPS DE CURE 11.0 PRODUITS Rf REACTION VERTICALE PONDEREE, kN
6.1.2 LIMONS EN GRES / MURETS RHi REACTION HORIZONTALE PONDEREE, kN
6.1.2.1 SCOTCHWORK NEPEAN ET / OU ST-CANUT : 11.1 EQUIPEMENT ET MACHINERIE . PRESERVER LA CONSTRUCTION
6.1.2.1.1 LITRE CIMENT TYPE "PORTLAND FEDERAL WHITE" - 2.5 LITRES 1111 LENLEVEMENT MASSIF PEUT ETRE ENTREPRIS PAR CAROTTAGE ET TRAIT Ef gﬂiggé Egﬁggg&; Eggg&%“;;f“@a K ORIGINALE EN PIERRE DE CHAQUE
"MASON'S & STUCCO LIME" AVEC ADDITIF D'ENTRAINEMENT D'AIR - DE SCIE DANS LES LIMITES PREVUES AU PLAN. LES ENLEVEMENTS A ' COTE DE L'ESCALIER. MAINTENIR LA
8 LITRES SABLE NESBITT -35ml OXYDE DE FER JAUNE PROXIMITE DES POUTRES / MURS A CONSERVER DOIVENT ETRE v CISAILLEMENT PONDERE, kN DALLE DE BETON DE 150 DEVANT
6.1.22 PIERRES ARCHITECTURALES WALLACE : ENTREPRIS A L'AIDE DE MARTEAUX-PIQUEURS TEL QUE DECRIT - T o v AR &
6.1.2.2.1 LITRE CIMENT TYPE "PORTLAND FEDERAL WHITE" - 1 LITRE "MASON'S CLLDESSOUS 5 T TENSION PONDERE, kN LE REPRESENTANT MINISTERIEL
& STUCCO LIME" AVEC ADDITIF D'ENTRAINEMENT D'AIR - 6 LITRES . ' ) . . £
SABLE NESBITT - 25 ] OXYDE DE FER JAUNE 11.1.2 L'UTILISATION DE MARTEAUX-PIQUEURS POUR LES ENLEVEMENTS : 3
POUTRES EN BETON EXISTANTES D'UNE
LARGEUR DE * 300 A 610 AVEC MURS
. INCLINES (7 AU TOTAL) A CONSERVER. 01 EMIS POUR APPEL D'OFFRES 2022/07/07
LlSTE DES ABREV|AT|ONS TG_ABBR_m SE REFERER AUX NOTES POUR DETAILS.
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ARM ARMATURE EP EPAISSEUR PB PLAQUE DE BASE ,

ASC ASCENSEUR EPTM EPAISSEUR TABLIER METALIQUE PFB PIEU FORE EN BETON LEVEMENT MASSIE  DALLE L'ESCALIER DE LA RUE KENT

B BAS E-S-P EPINETTE-PIN-SAPIN PL PLAQUE SIF A

BA BOULON D'ANCRAGE EXIST EXISTANT PROF PROFOND, PROFONDEUR SUSPENDUE EN BETON EXISTANTE DE DU BATIMENT DE LA JUSTICE

AEC BETON APPARENT EXT EXTERIEUR ‘ PTB POINT BAS DEMOLIR (TYPIQUE 3 TRAVEES/BAIES)

BBl BARRE BASSE D'INTEGRITE , F FERME EN ACIER, POUTRE A TREILLIS PTH POINT HAUT SE REFERER AUX NOTES POUR LES

BDU BARRE BASSE DISTRIBUEE UNIFORMEMENT FAR FACE ARRIERE PTL POUTRELLE EN ACIER ETAILS. MAINTENIR 150 DEPUIS LES

BCX EXTENTION MEMBRURE INFERIEURE F AV FACE AVANT PTLDE POUTRELLE AU-DESSUS POUTRES EN BETON EXISTANTES EN drawing dessin
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