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NOTES GENERALES POUR LA REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VITRAGE EN PENTE

A.  NOTES GENERALES

1.

L'INTENTION DES REPARATIONS EST DE REMPLACER LE SYSTEME DE VITRAGE EN PENTE EXISTANT ET
AUTRES ASSOCIES POUR LE BATIMENT EXISTANT. LES TRAVAUX SONT LIMITES AUX SECTIONS DE
RENOVATION INDIQUEE AUX DESSINS. LES AUTRES AMELIORATIONS DES AUTRES PARTIES DU
BATIMENT EXISTANT, Y COMPRIS L'AMELIORATION POUR PORTER LES CHARGES GRAVITEES ET
SISMIQUES SUPPLEMENTAIRES, NE SONT PAS INCLUS DANS L'ETENDUE DES TRAVAUX.

SE REFERER AU RAPPORT DES MATIERES DANGEREUSES, ET CONSTRUIRE CONFORMEMENT AU CODE
NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA EN VIGUEUR.

INTERPRETER LES DESSINS EN CONJONCTION AVEC LES DEVIS ET AUTRES DOCUMENTS
CONTRACTUELS

L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS EXISTANTES
EN EFFECTUANT DES MESURES ET OBSERVATIONS REELLES SUR LE SITE. TOUTE DIFFERENCE ENTRE
LES CONDITIONS REELLES ET CELLES INDIQUEES DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DOIT ETRE
SIGNALEE AU REPRESENTANT/CONSULTANT DU PROPRIETAIRE POUR EVALUATION AVANT LA MISE EN
PLACE DE LA CONSTRUCTION AFFECTEE. EN DEFAUT D’INFORMER LE REPRESENTANT/CONSULTANT DU
PROPRIETAIRE NE SOULAGERA PAS L'ENTREPRENEUR DE LA RESPONSABILITE D’EXECUTER LES
TRAVAUX TEL QUE PREVU DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS.

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR DES ETAIEMENTS ET DES CONTREVENTEMENT TEMPORAIRES ET
ASSURER LA SECURITE DE TOUS LES COMPOSANTS DU BATIMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y
LIMITER, LES TOITURES, LES MURS, LES PLANCHERS, LES PROPRIETES PERSONNELLES A L'INTERIEUR,
LES OCCUPANTS DU BATIMENT ET LES PROPRIETES ADJACENTES SELON LES CONDITIONS DU
PROJET..

L'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER QUE TOUS LES TRAVAUX SONT EFFECTUES SELON LES REGLES
DE L'ART DU COMMERCE ET LES GUIDES DES METIERS QUALIFIES POUR CE TYPE DE CONSTRUCTION..
LES DESSINS D'IRC MONTRENT LE PROJET TERMINE ET NE MONTRENT PAS LES COMPOSANTS QUI
PEUVENT ETRE NECESSAIRES A LA SECURITE DE LA CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR EST
RESPONSABLE DE LA SECURITE SUR LE CHANTIER ET A PROXIMITE PENDANT LA CONSTRUCTION. LES
DETAILS MINEURS QUI NE SONT PAS MONTRES OU SPECIFIES, MAIS NECESSAIRES A LA L'OUVRAGE
DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE INCLUS COMME S'ILS ETAIENT INDIQUES DANS LES DESSINS
L'ENTREPRENEUR DOIT MAINTENIR LA STABILITE STRUCTURELLE ET LINTEGRITE DE LA STRUCTURE
EXISTANTE PENDANT LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION.

AVISER IRC BUILDING SCIENCES GROUP AU MOINS 48 HEURES A L'AVANCE POUR L'EXAMEN DE LA
CONSTRUCTION.

SOUMETTRE 3 COPIES DES DESSINS D'ATELIER AU IRC BUILDING SCIENCES GROUP POUR
VERIFICATION AVANT TOUTE FABRICATION OU INSTALLATION..

TOUTES LES DIMENSIONS DOIVENT ETRE VERIFIEES SUR LE TERRAIN PAR L'ENTREPRENEUR. DES
MESURES SUR LE TERRAIN SONT REQUISES POUR DES OUVERTURES BRUTES, DES CONDITIONS
CACHEES, ETC.

VERIFER LES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX. LE DEBUT DES
TRAVAUX VALORISERA L'ACCEPTATION DES CONDITIONS EXISTANTES A MOINS QUE LE CLIENT N’AIT
ETE AVISE PAR ECRIT DES CONDITIONS INACCEPTABLES. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE
VERIFIER LES CONDITIONS EXISTANTES DU SITE AVANT LA SOUMISSION DE L’APPEL D'OFFRES..
VERIFIER QUE LES CONDITIONS DU SUPPORT SONT ACCEPTABLES POUR L'INSTALLATION DU PRODUIT
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

SE REFERER A TOUS LES ADDENDA. TOUS LES TRAVAUX, MATERIAUX ET METHODES DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX CODES ET REGLEMENTS LOCAUX AYANT JURIDICTION.

LES DESSINS DOIVENT ETRE LUS EN CONJONCTION AVEC LES DEVIS ET LES SECTIONS TECHNIQUES
CONNEXES.

B. L'ETENDUE DES TRAVAUX DU REMPLACEMENT

1. FOURNIR LA MAIN-D'CBUVRE, LES MATERIAUX ET L'EQUIPEMENT NECESSAIRES POUR COMPLETER LES
TRAVAUX DE CETTE SECTION. CECI EST UNE DEVIS DE PERFORMANCE ET EST EMISE EN CONJONCTION
AVEC LES DESSINS QUI INDIQUENT LA DISPOSITION GENERALE DES TRAVAUX, LES DIMENSIONS, LE
SYSTEME STRUCTUREL ET LES ELEMENTS PRINCIPAUX DE LA CONSTRUCTION. EN TANT QUE
DOCUMENTS D’EXECUTION, LES DESSINS ET DEVIS N’INDIQUENT, NI NE DECRIVENT NECESSAIREMENT,

TOUS LES ELEMENTS REQUIS POUR LA CONCEPTION COMPLETE, L'EXECUTION ET L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX DE CETTE SECTION..

2. LA PORTEE DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR DE VITRAGE EN PENTE INCLURA, MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES ELEMENTS SUIVANTS::

2.1

2.2.

2.5.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

VERIFIER L'ETAT EXISTANT DES SUPPORTS DE VITRAGE EN PENTE SUR PLACE AVANT LA
PREPARATION DES DESSINS D’ATELIER. TOUT SUPPORT STRUCTUREL SUPPLEMENTAIRE
NECESSAIRE POUR TERMINER LINSTALLATION DU VITRAGE EN PENTE DOIT ETRE INCLUS DANS LA
PORTEE DES TRAVAUX ET NE SERA PAS TRAITE COMME FRAIS SUPPLEMENTAIRE AU CONTRAT.

L'ENTREPRENEUR SOUMETTRA UN DESSIN D’ATELIER ESTAMPE PAR UN INGENIEUR AVEC DES
LETTRES D’ASSURANCE D’INGENIERIE FOURNIES AU CONSULTANT ET AU PROPRIETAIRE.

INGENIERIE, CONCEPTION, DESSINS D'ATELIER PREPARATION, FOURNITURE ET INSTALLATION DE
SYSTEME DE VITRAGE EN PENTE A CADRE METALLIQUE, Y COMPRIS LE CADRE EN ALUMINIUM,
LES FERMETURES INTEGREES, LES GARNITURES, LES SOLINS DE PERIMETRE ET LES REGLETS DE
SURFACE.

L'INGENIERIE DOIT INCLURE DES SUPPORTS METALLIQUES PERSONNALISES POUR CONNECTER LA
CHARPENTE EN ALUMINIUM A LA STRUCTURE DU BATIMENT. L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER
L'ETAT DU SITE EXISTANT AVANT TOUTE PREPARATION DES DESSINS D’ATELIER.

FIXATIONS, ANCRAGES ET RENFORTS CONNEXES DU SYSTEME DE CADRAGE REQUIS POUR
RESISTER AUX CHARGES DE CONCEPTION..

INCLURE UNE PLATE—FORME DE TRAVAIL TEMPORAIRE / UNE PALISSADE POUR FERMER ET
ETANCHER L'OUVERTURE DU VITRAGE EN PENTE ET GARDER LE BATIMENT A L’ECART DE TOUT
INTRUS UNE FOIS QUE L'ANCIEN VITRAGE EN PENTE A ETE ENLEVE. DE MEME, LA ZONE
PUBLIQUE EN DESSOUS DOIT ETRE PROTEGEE POUR GARDER EN SECURITE TOUS LES OCCUPANTS
/ PIETONS DANS LES ESPACES INTERIEURS..

ESSAI D'EAU SUR LE TERRAIN : L'ENTREPRENEUR DEVRA INCLURE UN TIERCE PARTIES POUR
EFFECTUER LES ESSAIS D’INFILTRATION D’EAU POUR LES NOUVEAUX SYSTEMES DE VITRAGE EN
PENTE. LES ESSAIS DOIVENT ETRE PLANIFIES PENDANT QUE LA PALISSADE INTERIEURE /
L'ECHAFAUDAGE EST TOUJOURS EN PLACE. LES ESSAIS SERONT PAYES, COORDONNES ET
PLANIFIES PAR L'ENTREPRENEUR. UN RAPPORT D'ESSAI D'EAU DOIT ETRE SOUMIS AU
CONSULTANT ET AU PROPRIETAIRE DANS LE CADRE DES EXIGENCES GENERALES DE CE
CONTRAT..

3. PROTECTION TEMPORAIRE CONTRE LES INTEMPERIES ET PLTAE—FORME DE TRAVAIL: L'ENTREPRENEUR
DE LA VITRAGE EN PENTE INCLURA DANS SON PRIX LA FOURNITURE D'UNE PROTECTION TEMPORAIRE
SUR LA ZONE DES TRAVAUX AFIN DE S’ASSURER QUE LE BATIMENT ET SES ELEMENTS INTERIEURS
SONT PROTEGES CONTRE LES INTEMPERIES ET LES CHUTES D'OBJETS. FOURNIR LES ECHAFAUDAGES
NECESSAIRES A L'EXECUTION DES TRAVAUX CONFORMEMENT A LA CAN/CSA—S269.2M, ACCEDER AUX
ECHAFAUDAGES A DES FINS DE CONSTRUCTION. L'ENTREPRENEUR SOUMETTRA AU PROPRIETAIRE ET
AU CONSULTANT UN DESSINS D'ECHAFAUDAGE ESTAMPES PAR L’INGENIEUR AVANT LA MOBILISATION
DU SITE.

4. RACCORDEMENT A LA TOITURE ET AU PERIMETRE :

L'ENTREPRENEUR DEVRA PERMETTRE LA

REPARATION DU TOIT ET DES MURS EXISTANTS ADJACENTS AUX NOUVEAUX VITRAGE EN PENTE, AFIN
DE FACILITER L'INSTALLATION ET LE RACCORDEMENT CORRECTS DU NOUVEAU SYSTEME DE VITRAGE
EN PENTE. L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER L'ETAT REEL DU SITE AVANT LA PREPARATION DES
DESSINS D’ATELIER.

5. REFERER A L'ENSEMBLE DES DOCUMENT CONTRACTUELS.

LES EXIGENCES DE LA PERFORMANCE

10.

11.

12.

EXIGENCES DE PERFORMANCE : FOURNIR DES VITRAGES EN PENTES A CADRE METALLIQUE QUI ONT
ETE PREFABRIQUES, FABRIQUES ET INSTALLES POUR RESISTER AUX CHARGES EXIGEES PAR LE CODE
NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA EN VIGUEUR. FOURNIR LES CRITERES DE PERFORMANCE EXIGES
PAR CES DEVIS SANS DEFAUTS, DOMMAGES OU DEFAILLANCES.

LE SYSTEME DE VITRAGE EN PENTE DOIT ETRE CONGU CONFORMEMENT AUX NORMES SUIVANTES :

2.1. NATIONAL BUILDING CODE (LATEST EDITION)
2.2, NATIONAL ENERGY CODE OF CANADA FOR BUILDINGS.

2.3. NORTH AMERICAN FENESTRATION STANDARD (NAFS LATEST EDITION)
2.4, CSA A440.2-04, ENERGY PERFORMANCE OF WINDOWS AND OTHER FENESTRATION SYSTEMS
2.5. NOTEZ QUE NAFS NE REGISSENT PAS LES SYSTEMES DE VITRAGE A CADRE CONSTRUITS SUR

PLACE ; TOUTEFOQIS, L'INTENTION EST D'APPLIQUER CES EXIGENCES DE PERFORMANCE A LA
CONCEPTION DU VITRAGE EN PENTE..

DONNEES CLIMATIQUES DE SASKATOON, CARACTERISTIQUES THERMIQUES REQUISES DE LA
FENESTRATION ET AUTRES EXIGENCES MINIMALES DE PERFORMANCE ::

3.1.  DEGRES JOURS EN DESSOUS DE 18°C = 5700

3.2. DEGRES JOURS EN DESSOUS DE 15°C = 4800

3.3. STRANSMISSION THERMIQUE GLOBALE DELA FENESTRATION = 1,9 W/M?.K (NECB 2017 3.2.2.3)
3.4. INFILTRATION D’AIR / EXFILTRATION =FIXE

3.5. CHARGES DE NEIGE: S/S = 1,7 KPA, S/R = 0,1 KPA

3.6. PRESSIONS HORAIRES DU VENT 1/10 : 0.33 KPA ; 1/50 : 0,43 KPAA

3.7. CHARGES D'IMPACT POUR LA PROTECTION CONTRE LES CHUTES.

3.8. ETANCHEITE A L'EAU : L’'ETANCHEITE A L'EAU DU VITRAGE EN PENTE DOIT ATTEINDRE LA COTE

« B5 » SANS INFILTRATION D'EAU A 500 PA LORSQU’ELLE EST TESTEE CONFORMEMENT AUX
NORMES CSA A440-00 ET ASTM ET105..

LES EXIGENCES DE LA CONCEPTION EN MATIERE DE VERRE DE SECURITE DOIT ETRE CONFORME AU
CODE DU BATIMENT. CELA S'AJOUTE AUX EXIGENCES MINIMALES EN MATIERE DE VERRE TREMPE, DE
VERRE LAMINE ET DE VERRE DE SECURITE EXPLICITEMENT SPECIFIEES DANS LE CONTRAT.

LE NOUVEAU SYSTEME DE VITRAGE EN PENTE DOIT ETRE CONGCU POUR S'ADAPTER AUX SUPPORTS
STRUCTURELS EXISTANTS..

LES SYSTEMES DE VITRAGE EN PENTE DOIVENT AVOIR UNE RESISTANCE ADEQUATE AUX
DIFFERENTIELS DE PRESSION..
LES SYSTEMES DE VITRAGE EN PENTE DOIVENT AVOIR UNE DISPOSITION ADEQUATE POUR LES

CHARGES VIVES, MORTES, DE VENT, DE NEIGE ET DE PLUIE SANS DEFAILLANCES, DISTORSION OU
FRACTURE..

LES SYSTEMES DE VITRAGE EN PENTE DOIVENT AVOIR UNE DISPOSITION ADEQUATE POUR LE

MOUVEMENT THERMIQUE SANS FRACTURES THERMIQUES DES ELEMENTS DE CADRE, DU VITRAGE ET/OU

DES SCELLANTS.

LES SYSTEMES DE VITRAGE EN PENTE DOIVENT AVOIR UN SUPPORT ET UN ANCRAGE ADEQUATS DES

COMPOSANTS EN TENANT COMPTE DE TOUS LES FACTEURS DE CHARGE ET DE COMBINAISONS.

LES SYSTEMES DE VITRAGE EN PENTE DOIVENT AVOIR UNE INSTALLATION ETANCHE A L'EAU ET AUX
INTEMPERIES AVEC DES JOINTS D'ETANCHEITE, DES JOINTS ET DES SCELLANTS POUR EMPECHER
EFFICACEMENT L'ENTREE D'EAU DANS LE BATIMENT.

LES SYSTEMES DE VITRAGE EN PENTE DOIVENT AVOIR UNE INSTALLATION ETANCHE A L'EAU ET AUX
INTEMPERIES AVEC DES JOINTS D'ETANCHEITE, DES JOINTS ET DES SCELLANTS POUR EMPECHER
EFFICACEMENT L'ENTREE D'EAU DANS LE BATIMENT.

LE SYSTEME DE VITRAGE EN PENTE DOIT ETRE CONFORME AU « PRINCIPE DE L'ECRAN DE PLUIE

OUVERT » (C.—A—D., ETRE A PRESSION EGALISEE ET AUTO—DRAINE VERS L'EXTERIEUR). FOURNIR DES

EVENTS A PRESSION EGALISEE ET AUTO—DRAINES AU NIVEAU DES ELEMENTS DE CADRE EXTERIEURS
SANS PROVOQUER DE FLUX D'AIR AUTOUR DU VITRAGE.
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