
C-1

(TO REMAIN /

À CONSERVER)

C-2

(TO REMAIN /

À CONSERVER)

CFSU UPLANDS 475

SYSTEMS UPGRADE /

USFC UPLANDS 475

MISE À NIVEAU

A

ISSUED FOR TENDER /

ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES

27/04/22

320 PROM. PAUL BENOIT DRIVEWAY

OTTAWA, ONTARIO

Administrateur de projets

No. du projet

No. du dessin

Date

Project Manager

Project no.

Drawing no.

Date

Reviewed By

Approved By

Date

Tender

Date

Designed By

Drawn By

Examiné par

Approuvé par

Soumission

Conçu par

Dessiné par

drawing

project

revisions

A

C
C

B

A

B

dessin

projet

date

C

A

c

1000 10 20mm 40 60 80 120 140 160 180 200mm

(yyyy/mm/dd)

(yyyy/mm/dd)

(yyyy/mm/dd)

(yyyy/mm/dd)

description

no. du detail

sur dessin no.

location drawing no.

drawing no.

dessin no.

detail no.

8016-054-301-S1.DWG

Public Services and

Procurement Canada

Services publics et

Approvisionnement Canada

PAUL BENOIT DRIVEWAY

R.065220.652

A. MACDONALD

Real Property

Branch

Direction générale

des biens immobiliers

STRUCTURAL

ROOF PLAN - NEW WORK /

 STRUCTURE

PLAN DU TOIT - NOUVEAU PLAN

S-100

F. AFROUGH

2022

2021

A. K. KÉITA

2021

B. AKREMI

A. K. KÉITA
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GENERAL NOTES: /

NOTES GÉNÉRALES:

THE GENERAL CONTRACTOR MUST VERIFY ALL DIMENSIONS ON SITE.

COORDINATE AMONGST THE OTHER DISCIPLINES AND ADVISE THE

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ALL DISCREPANCIES FOR

REVERIFICATION. /

L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR LE

CHANTIER, ÉTABLIR LA COORDINATION ENTRE LES DIVERSES

DISCIPLINES ET AVISER REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE

NON-CONCORDANCE POUR REVÉRIFICATION.

THE GENERAL CONTRACTOR MUST SUPPLY ALL MAN-POWER,

MATERIALS, NECESSARY EQUIPMENT AND EXPERTISE TO CARRY OUT

THE WORK INDICATED ON THE DRAWINGS. /

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUTE LA MAIN-D'OEUVRE, LES

MATÉRIAUX, LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES ET L'EXPERTISE POUR

EFFECTUER LES TRAVAUX MONTRÉS AU DESSINS.

DURING THE WORK, THE GENERAL CONTRACTOR SHALL BE

RESPONSIBLE FOR DAMAGES CAUSED TO THE EXISTING BUILDING BY

HIS WORKFORCE OR OTHER PERSONS UNDER HIS RESPONSIBILITY. THE

GENERAL CONTRACTOR SHALL REPAIR THE DAMAGES AT HIS OWN

EXPENSE. /

DURANT LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TOUT

DOMMAGE CAUSÉ AUX BÂTIMENT PAR SES EMPLOYÉS OU D'AUTRES

PERSONNES SOUS SA RESPONSABILITÉ ET IL DEVRA ASSUMER LES

COÛTS DE RÉPARATION.

DURING THE EXECUTION OF WORK, THE GENERAL CONTRACTOR MUST

KEEP THE SITE CLEAN AND FREE OF ALL DEBRIS. /

DURANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX L'ENTREPRENEUR DOIT GARDER

LES LIEUX PROPRES ET LIBRES DE TOUT DÉBRIS.

THE GENERAL CONTRACTOR MUST FORESEE AND INCLUDE IN THE

TENDER PRICE ALL ASPECTS OF EXECUTION RELATED TO THE

SIGNIFICANT DISTORSION OF THE EXISTING STRUCTURAL MEMBERS.

FOR EXAMPLE, THE DISTORSION OF THE STRUCTURAL COLUMNS FOUND

TO BE IN THE RANGE OF 10 mm TO 100 mm. /

L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVOIR ET INCLURE À SA PROPOSITION, TOUS

LES ASPECTS D'EXÉCUTION RELIÉES AUX DÉFORMATIONS

IMPORTANTES DES ÉLÉMENTS DES CHARPENTES EXISTANTES, PAR

EXEMPLE LA DÉFORMATION EN TÊTE DES POTEAUX EST DE L'ORDRE DE

10 À 100 mm.

SNOW ACCUMULATION EFFECTS MAY BE NEGLECTED AT EACH

MECHANICAL EQUIPMENT. /

LA CHARGE DE NEIGE EST NÉGLIGEABLE À CHAQUE APPAREIL

MÉCANIQUE.

ALL WOOD ADDED BY THIS WORK TO BE PRESSURE TREATED. /

TOUT BOIS AJOUTÉ PAR CES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE TRAITÉ.

STEEL STRUCTURE: /

CHARPENTE MÉTALLIQUE :

ALL STEEL MUST BE NEW AND COMPLY WITH THE FOLLOWING

STANDARDS: /

TOUT L'ACIER DOIT ÊTRE NEUF ET CONFORME AUX NORMES:

GENERAL STEEL: CAN/CSA-G40.21-M98, GRADE 300W/

ACIER GÉNÉRAL: CAN/CSA-G40.21-M98, NUANCE 300W

'W' STEEL SHAPES: CAN/CSA-G40.21-M98. GRADE 350W/

PROFILÉES 'W': CAN/CSA-G40.21-M98, NUANCE 350W

HSS STEEL SHAPES: CAN/CSA-G40.21-M98, GRADE 300W CLASS C/

ACIER HSS: CAN/CSA-G40.21-M98, NUANCE 300 CLASSE C

THE FABRICATION AND ERECTION MUST COMPLY WITH CAN/CSA

STANDARD S16 AND CHAPTER 1 OF THE NATIONAL BUILDING CODE OF

CANADA 2015. /

LA FABRICATION ET LE MONTAGE DOIVENT ÊTRE CONFORMES À LA

NORME CAN/CSA-S16 ET AU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT-CANADA

2015.

THE GENERAL CONTRACTOR MUST SUPPLY ALL SHIMS, GUSSETS, AND

OTHER COMPONENTS NOT NECESSARILY INDICATED ON THE DRAWINGS

BUT REQUIRED TO COMPLETE THE WORK. /

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR LES CALES, GOUSSETS ET AUTRES

COMPOSANTS NON SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉS AUX DESSINS, MAIS

REQUIS POUR COMPLÉTER LES TRAVAUX.

STEEL PAINT: /

PEINTURE POUR ACIER :

PAINT APPLIED ON-SITE WITH ALUMINUM PIGMENT (THICKNESS: 100 TO

200 MICRONS (4 TO 8 mils) WHEN DRY. /

PEINTURE AU CHANTIER AVEC PIGMENTS D'ALUMINIUM (ÉPAISSEUR. 100

À 200 MICRONS (4 À 8 mils) LORSQUE SÈCHE.

ROOF PLAN /

PLAN DU TOIT
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950mm (L) x 870mm

(W) x 1,140mm (H)

133kg

STEEL DECK /

TABLIER MÉTALLIQUE

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

610mm (or 810mm) DEEP JOISTS

@ 1800mm O.C. (MAX.) /

POUTRELLES DE PROF. 610mm (OU 810mm)

 1800mm C.C (MAX)

DIMENSIONS ACCORDING TO SITE  (TYP.) /

DIMENSIONS SELON CHANTIER (TYP.)

NEW PLATE 13mm (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU 13mm (TYP. )

NEW 2-THREADED RODS Ø12.7mm (TYP.) /

NOUV. 2-TIGES FILETÉES Ø12.7mm (TYP.)

TREATED WOODEN SLEEPERS 150mm x150mm /
NOUVEAU DORMANT DE BOIS TRAITÉ 150mm x150mm

NEW L127x76x6.4 Lg.320mm FIXED TO THE

FRAME USING STRUCTURAL WOOD SCREW

"SDW STRONG-DRIVE" MODEL SDW22338 MIN.

SCREW LENGTH = 86mm (3 3/8 ") OR

APPROVED EQUIVALENT /

NOUVEAU L127x76x6.4 Lg.320mm FIXÉ AU

DORMANT À L'AIDE VIS À BOIS STRUCTURALE

"SDW STRONG-DRIVE" MODÈLE SDW22338

LONG. MINIMAL DE LA VIS = 86mm (3 3/8") OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ

950mm (L) x 870mm

(W) x 1,140mm (H)

133kg

NEW BEND PLATE 100x100x6.4mm

ATTACHED TO SLEEPER (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU PLIÉE 100x100x6.4mm

FIXÉE AU DORMANT (TYP.)

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

950mm (L) x 870mm

(W) x 1,140mm (H)

117kg

950mm (L) x 870mm

(W) x 1,140mm (H)

117kg

610mm (or 810mm) DEEP JOISTS

@ 1800mm O.C. (MAX.) /

POUTRELLES DE PROF. 610mm (OU 810mm)

 1800mm C.C (MAX)

STEEL DECK /

TABLIER MÉTALLIQUE

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

DIMENSIONS ACCORDING TO SITE  (TYP.) /

DIMENSIONS SELON CHANTIER (TYP.)

NEW PLATE 13mm (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU 13mm (TYP. )

NEW 2-THREADED RODS Ø12.7mm (TYP.) /

NOUV. 2-TIGES FILETÉES Ø12.7mm (TYP.)

TREATED WOODEN SLEEPERS 150mm x150mm /
NOUVEAU DORMANT DE BOIS TRAITÉ 150mm x150mm

NEW L127x76x6.4 Lg.320mm FIXED TO THE

FRAME USING STRUCTURAL WOOD SCREW

"SDW STRONG-DRIVE" MODEL SDW22338 MIN.

SCREW LENGTH = 86mm (3 3/8 ") OR

APPROVED EQUIVALENT /

NOUVEAU L127x76x6.4 Lg.320mm FIXÉ AU

DORMANT À L'AIDE VIS À BOIS STRUCTURALE

"SDW STRONG-DRIVE" MODÈLE SDW22338

LONG. MINIMAL DE LA VIS = 86mm (3 3/8") OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

NEW BEND PLATE 100x100x6.4mm

ATTACHED TO SLEEPER (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU PLIÉE 100x100x6.4mm

FIXÉE AU DORMANT (TYP.)

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF
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150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE
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DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT
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2360mm (L) x 1060mm (W) x 1,140mm (H)

314kg

950mm (L) x 870mm

(W) x 1,140mm (H)

117kg

STEEL DECK /

TABLIER MÉTALLIQUE

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

DIMENSIONS ACCORDING TO SITE  (TYP.) /

DIMENSIONS SELON CHANTIER (TYP.)

NEW PLATE 13mm (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU 13mm (TYP. )

NEW 2-THREADED RODS Ø12.7mm (TYP.) /

NOUV. 2-TIGES FILETÉES Ø12.7mm (TYP.)

TREATED WOODEN SLEEPERS 150mm x150mm /
NOUVEAU DORMANT DE BOIS TRAITÉ 150mm x150mm

NEW L127x76x6.4 Lg.320mm FIXED TO THE

FRAME USING STRUCTURAL WOOD SCREW

"SDW STRONG-DRIVE" MODEL SDW22338 MIN.

SCREW LENGTH = 86mm (3 3/8 ") OR

APPROVED EQUIVALENT /

NOUVEAU L127x76x6.4 Lg.320mm FIXÉ AU

DORMANT À L'AIDE VIS À BOIS STRUCTURALE

"SDW STRONG-DRIVE" MODÈLE SDW22338

LONG. MINIMAL DE LA VIS = 86mm (3 3/8") OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ

NEW BEND PLATE 100x100x6.4mm

ATTACHED TO SLEEPER (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU PLIÉE 100x100x6.4mm

FIXÉE AU DORMANT (TYP.)

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

610mm (or 810mm) DEEP JOISTS

@ 1800mm O.C. (MAX.)/

POUTRELLES DE PROF. 610mm (OU 810mm)

 1800mm C.C (MAX)

849mm (L) x 291mm

(W) x 605mm (H)

44kg

STEEL DECK /

TABLIER MÉTALLIQUE

150mm X150mm TREATED WOODEN

SLEEPERS BELOW ALL FOUR (4) SIDES OF

NEW ROOFTOP UNIT /

150 mm x 150 mm NOUVEAU DORMANT DE

BOIS TRAITÉ SOUS LES QUATRE (4) CÔTÉS

DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TOIT

610mm (or 810mm) DEEP JOISTS

@ 1800mm O.C. (MAX.)/

POUTRELLES DE PROF. 610mm (OU 810mm)

 1800mm C.C (MAX)

DIMENSIONS ACCORDING TO SITE  (TYP.) /

DIMENSIONS SELON CHANTIER (TYP.)

NEW PLATE 13mm (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU 13mm (TYP. )

NEW 2-THREADED RODS Ø12.7mm (TYP.) /

NOUV. 2-TIGES FILETÉES Ø12.7mm (TYP.)

TREATED WOODEN SLEEPERS 150mm x150mm /
NOUVEAU DORMANT DE BOIS TRAITÉ 150mm x150mm

NEW L127x76x6.4 Lg.320mm FIXED TO THE

FRAME USING STRUCTURAL WOOD SCREW

"SDW STRONG-DRIVE" MODEL SDW22338 MIN.

SCREW LENGTH = 86mm (3 3/8 ") OR

APPROVED EQUIVALENT /

NOUVEAU L127x76x6.4 Lg.320mm FIXÉ AU

DORMANT À L'AIDE VIS À BOIS STRUCTURALE

"SDW STRONG-DRIVE" MODÈLE SDW22338

LONG. MINIMAL DE LA VIS = 86mm (3 3/8") OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ
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NEW 2-THREADED RODS Ø12.7mm (TYP.) /

NOUV. 2-TIGES FILETÉES Ø12.7mm (TYP.)

NEW PLATE 13mm (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU 13mm (TYP. )

DIMENSIONS ACCORDING TO SITE  (TYP.) /

DIMENSIONS SELON CHANTIER (TYP.)

TREATED WOODEN SLEEPERS 150mm x150mm /
NOUVEAU DORMANT DE BOIS TRAITÉ 150mm x150mm

NEW L127x76x6.4 Lg.320mm FIXED TO THE

FRAME USING STRUCTURAL WOOD SCREW

"SDW STRONG-DRIVE" MODEL SDW22338 MIN.

SCREW LENGTH = 86mm (3 3/8 ") OR

APPROVED EQUIVALENT /

NOUVEAU L127x76x6.4 Lg.320mm FIXÉ AU

DORMANT À L'AIDE VIS À BOIS STRUCTURALE

"SDW STRONG-DRIVE" MODÈLE SDW22338

LONG. MINIMAL DE LA VIS = 86mm (3 3/8") OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ

NEW L127x76x6.4 Lg.320mm FIXED TO THE

FRAME USING STRUCTURAL WOOD SCREW

"SDW STRONG-DRIVE" MODEL SDW22338 MIN.

SCREW LENGTH = 86mm (3 3/8 ") OR

APPROVED EQUIVALENT /

NOUVEAU L127x76x6.4 Lg.320mm FIXÉ AU

DORMANT À L'AIDE VIS À BOIS STRUCTURALE

"SDW STRONG-DRIVE" MODÈLE SDW22338

LONG. MINIMAL DE LA VIS = 86mm (3 3/8") OU

ÉQUIVALENT APPROUVÉ

NEW 2-THREADED RODS Ø12.7mm (TYP.) /

NOUV. 2-TIGES FILETÉES Ø12.7mm (TYP.)

TREATED WOODEN SLEEPERS 150mm x150mm /
NOUVEAU DORMANT DE BOIS TRAITÉ 150mm x150mm

NEW PLATE 13mm (TYP.) /

NOUVEAU PLATEAU 13mm (TYP. )
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