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Miramichi NOTES GENERALES: NOTES DE CONCEPTION: NOTES SUR LE BETON: NOTES SUR LES PIEUX:

PETIT=CAP 1. NE PAS METTRE A L’ECHELLE A PARTIR DES DESSINS. 1. STRUCTURE CONGUE POUR UNE DUREE DE VIE DE 40 ANS. 1. TOUS LES TRAVAUX DE BETON DOIVENT ETRE CONFORMES 1. LES FONDATIONS A PIEUX DOIVENT ETRE ASSISES SUR LA [ CL0ic Works and - Trovaux Publics et
AUX DERNIERES EDITIONS DES NORMES CAN/CSA A23.1, FONDATION ROCHEUSE. Coper ettt SEICes 2eTses gouvemementaux
NORD APPROX 2. TOUTES LES ELEVATIONS SONT EN METRES ET TOUTES LES 2. NOUVEAUX PIEUX CONQUS AVEC LES TAUX DE CORROSION CAN/CSA A23.2 ET CAN/CSA A23.3. anada anada
: Chati DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE. SUPPOSES SUIVANTS : 2. LES GAINES DES TUYAUX DOIVENT ETRE AVANCEES DANS LA
SHEAmP o , S 2. LE BETON DOIT ETRE CONFORME AUX SPECIFICATIONS FONDATION ROCHEUSE, MISES EN PLACE, NETTOYEES ET LE
Y 3. IL EST RECOMMANDE A L’ENTREPRENEUR DE VISITER LE SITE POUR e 0.2mm/an POUR L'ACIER EXPOSE A L'EAU AU-DESSUS DE SUIVANTES : MANCHON PERCE AVANT DE PLACER LA NOUVELLE SECTION DE
& SE FAMILIARISER AVEC LES CONDITIONS EXISTANTES AVANT DE L’'ELEV. —1.00m. TUYAU.
Shédiac Svdne COMMENCER LES TRAVAUX. IL INCOMBE A L’ENTREPRENEUR , , e CIMENT = PORTLAND TYPE GU.
Inverness 42 yaney D'INFORMER LE REPRESENTANT DU MINISTERE PAR ECRIT DE e 0.18mm/an POUR L'ACIER EXPOSE A L’EAU EN DESSOUS DE 3. LES GAINES SERONT REMPLIES DE BETON ET RETIREES UNE FOIS
Moncton ~ / '8 TOUTE DIVERGENCE ENTRE LES CONDITIONS EXISTANTES ET LE L’ELEV. —1.00m. « CLASSE D’EXPOSITION = C—1 LA MISE EN PLACE DU BETON TERMINEE.
" PLAN AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.
e 0.05mm/an POUR L’ACIER ENFOUI DANS LE SOL OU LE REMBLAI e RESISTANCE MINIMALE A LA COMPRESSION A 28 JOURS = 4. LES CAISSONS EN ACIER DOIVENT AVOIR UN DIAMETRE DE 610mm
Louisbourg]l 4. L’ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER TOUS LES TRAVAUX AVEC LE DE ROCHE. 35MPa SUR 9.5mm ET REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM
NOUVEAU— REPRESENTANT DU MINISTERE ET L’AUTORITE PORTUAIRE LOCALE. A252 GRADE 3 (MOD).
Petitcodiac BRUNSWICK ' AUCUN TRAVAIL NE DOIT ETRE ACHEVE DE MANIERE A INTERFERER o LA CONCEPT|9N DES PIEUX A ETE REAUSEF EN SUE’POSA/NT QUE e 20mm DE TAILLE MAXIMALE DES AGREGATS.
S ‘ DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT AVEC LES OPERATIONS CHAQUE COTE DES BRIDES AVANT ET ARRIERE ET L’AME ETAIENT 5. LES PIEUX EN ACIER SERONT DE TYPE HP360X174 ET HARBOURSIDE
Port PORTUAIRES. CORRODES EN UTILISANT CES TAUX DE CORROSION. e RAPPORT MAX. EAU/CIMENT = 0,40 REPONDRONT AUX EXIGENCES DE LA NORME CAN/CSA G40.21 —
New Howkesbury GRADE 350W. Engineering Consultants
Glasgow 5 TOUTES LES ELEVATIONS MENTIONNEES SONT AU ZERO DES 3. LES CHARGES DYNAMIQUES DE CONCEPTION SPECIFIEES : e ENTRAINEMENT D'AR = 5 % — 8 %
;) Comseat CARTES. LE ZERO DES CARTES EST, CONFORMEMENT A UNE 6. TOUS LES PIEUX EN ACIER HP360x174 DOIVENT ETRE PLACES,
NOUVELLE— - CONVENTION INTERNATIONALE, UN PLAN EN DESSOUS DUQUEL LA e CHARGE UTILE UNIFORME DE 15kPa. e AFFAISSEMENT AU MOMENT ET AU POINT DE DECHARGE = NON ENTRAINES, A TRAVERS LA GAINE ET DANS LE SOCLE DE
< Port MAREE DESCEND RAREMENT. LE SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU 20—80mm. UNE AUGMENTATION REQUISE DE PIEU.
ECOSSE Bickerton CANADA A ADOPTE LE PLAN DE MAREE NORMALE LA PLUS BASSE * CHARGEMENT DE CAMION MSZ200. L’AFFAISSEMENT NE PEUT ETRE OBTENUE QUE PAR
~ (MNPB) COMME ZERO DES CARTES. COMME LA MONTEE ET LA  425m ,  425m — 9.25m | L UTILISATION D'ADJUVANTS ET NON D'EAU. L'UTILISATION NOTES SUR L’ACIER:
DESCENTE DES MAREES VARIENT QUOTIDIENNEMENT, LES TABLES = == -] D'ADJUVANTS DOIT ETRE APPROUVEE PAR LE
CANADIENNES DES MAREES ET DES COURANTS, PUBLIEES PAR LE ! . . REPRESENTANT DU MINISTERE. 1. LES PLAQUES, LES CANAUX, LES CORNIERES ET LES BARRES
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA, DEVRAIENT ETRE 3 RONDES EN ACIER DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME CSA
N HALIFAX CONSULTEES POUR LES PREDICTIONS DE MAREES ET AUTRES 20kN 80KN 8OKN > O TRare s AU RENFORCEMENT = 75mm, SAUFINDIGATION G40.20/G40.21, GRADE 350W.
J > Lunenburg RENSEIGNEMENTS SUR LES MAREES RELATIVES AUX TRAVAUX. -—F 13- . s - - - -4 ‘ . X
o 103 2. LE HSS DOIT ETRE CONFORME A LA NORME ASTM A500, GRADE
- 6. LES ELEVATIONS SONT BASEES SUR LE RELEVE EFFECTUE PAR ENGLOBE g ! ! ! 4. ACIER RENFORCE CONFORMEMENT A LA NORME CSA G30.18 C, 3435W.
2 (DERNIERE EDITION) Gr. 400W ACIER NOIR.
LE 9 DECEMBRE 2021. . S80KN 80kN
- 20kN ,
. 3. LES BARRES D’ATTACHE DOIVENT ETRE DES BARRES FILETEES

Liverpool 7. LES NIVEAUX D'EAU SONT LES VALEURS PUBLIEES POUR PETIT ‘4EE‘ 1T B B B > QZEEQ#JOEETEUSN LEgEébERMFE\T:TESAUENgE/E%NAUTO_PENETRANT CONTINUES REPONDANT AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM
CAP SUR BIO.GC.CA. ! ' A615 (Fy = 517 MPa). L’ECROU DOIT ETRE CAPABLE DE

Yarmouth PLANS CLES 8. UNE ENQUETE GEOTECHNIQUE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE 4. LES BARRES D’ATTACHE DOIVENT ETRE INSTALLEES ET 6. LA DALLE DE BETON COULEE SUR PLACE DOIT COMPORTER DEVELOPPER LA PLEINE CAPACITE D’ELASTICITE DE LA BARRE.
Shelburne ' ' PRECONTRAINTES POUR ELIMINER LEUR FLECHISSEMENT AVANT LE DES JOINTS DE CONTROLE ET DES JOINTS DE CONSTRUCTION , ,
. 4. LE SOUDAGE DES TIRANTS N'EST PAS ACCEPTABLE, SAUF S’IL EST
ECHELLE : P.AE. 9. TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SOLS ET TOUTES LES REMBLAYAGE DE LA STRUCTURE. COMME INDIQUE SUR LES DESSINS. APPROUVE PAR UN REPRESENTANT DU MINISTERE.
DONNEES DE FORAGE SONT FOURNIS PAR LE REPRESENTANT DU S LEs EPISSURES DE RECOUVREMENT DARMATURE DOIVENT
MINISTERE A TITRE D'INFORMATION SEULEMENT, ET LES DONNEES : e
DECRIVANT DES CONDITIONS A DES ENDROITS AUTRES QUE CEUX EXISTANTE: ‘ ’ ‘ 6. LES CONNECTEURS DE GOUJONS DE CISAILLEMENT EN ACIER
DECRITS PAR LES FORAGES EUX—MEMES. . LA CONCEPTION DU MELANGE DE BETON PEUT ETRE DOIVENT REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM A108
10. TOUT STOCKAGE DE MATERIAUX SUR LE SITE SE FERA A UN E\IXCI%T@,\I}IJES, DANS LEUR ETAT ACTUEL, ONT UNE CAPACITE APRES EXAMEN PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. PRODUITS PAR NELSON STUD WELDING, CONTINENTAL LEGENDE:
ENDROIT COORDONNE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE ET : , STUDWELDING LIMITED OU UN EQUIVALENT APPROUVE.
L’AUTORITE PORTUAIRE LOCALE. o 9. 9. LE COULIS DEPOXY SERA DU HILTI HIT—-HY 200, o LIGNE DE PROPRIETE
NORD 2. LES PLANS DE LA STRUCTURE N° 402 SONT DISPONIBLES SUR O.AE. AVEC UN ENCASTREMENT D’ANCRAGES COMME S TOUTES LES SOUDURES DOIVENT ETRE EFFECTUEES OF MPO
11. FOURNIR UN SUPPORT TEMPORAIRE POUR LES BARRES D’ATTACHE DEMANDE. SPECIFIE DANS LES DESSINS. CONFORMEMENT A LA NORME CAN/CSA W59, DERNIERE EDITION.

A TROIS ENDROITS, ESPACES A PEU PRES UNIFORMEMENT, SUR LA

LARGEUR DU CAISSON EXISTANT. DES SUPPORTS TEMPORAIRES (OU élTFi\%oDNENEMENT
DES BLOCS DE SUPPORT) DOIVENT ETRE PLACES SUR LE DESSUS < DETROIT DE NORTHUMBERLAMD =2
71V 3 DES BOIS DE CAISSON EXISTANTS.
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