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24#12 SOW CABLE
(CAMERA)

600

2 CABLES SOW #12
(CAMERA)

5#12 SOW CABLE U

P

INSIDE GALVANIZED STEEL
POLE TO FEED LIGHTS AND

FUTURE CAMERA.

PROVIDE

STRAIN RELIEF AT TOP.

CABLE SOW MONTAN

TA

LINTERIEUR DU POTEAU EN
ACIER GALVANISE POUR

ALIMENTER L’ECLAIRAGE ET
FUTURE CAMERA. FOURNIR
UNE RELACHE DE TENSION

AU SOMMET

SEE HAND HOLE DETAIL

E4 | E4

&

VOIR LE DETAIL DE LA
TRAPPE D'ACCES

50mm THICK NON-—

SHRINK GR

ouT

50 EPAIS COULIS
SANS—RETRAIT

300 THICK REINFORCED
CONCRETE DECK

DALLE EN BETON ARME
300 D’EPAIS

&
~

POINTES D’OISEAUX EN ACIER INOXYDABLE

LUMINAIRE (2 ON POLE L1)
LUMINAIRE (2 SUR POTEAU LT)

LUMINAIRE MOUNTING BRACKET, NUMBER OF ARMS AS REQUIRED

CROCHET DE MONTAGE DE LUMINAIRE; NOMBRE DE BRAS, SELON

LES EXIGENCES.

MOUNTING BRACKET

POLE TOP TO HAVE TENON FITTER TO ACCOMODATE LUMINAIRE

TOP_OF POLE
PARTIE SUPERIEURE DU POTEAU

600mm FROM TOP OF POLE.

AMENAGER LE POTEAU AVEC UN ASSEMBLAGE A TENON, AFIN
D’ACCOMMODER LE CROCHET DE MONTAGE DU LUMINAIRE.

75 X 125 FESTOON OQUTLET BOX C/W CCTV CIRCUIT TO BE

DU SOMMET DU POTEAU

LOCATION OF CAMERAS ON POLES
EMPLACEMENT DES CAMERAS SUR POTEAUX

GALVANIZED STEEL POLE

e POTFAU EN ACIER GALVANISE

BOLT CAP COVER

TEMPLATE.

COUVERCLE DE CAPUCHON DE BOULON

ANCHORAGE BOLTS AS PER SPECIFICATIONS. ANCHOR BOLTS GALVANIZED
STEEL 32mm DIA. X 1500mm LONG WITH 150mm THREADED END AND
150mm HOOK AT END WITH 368mm BOLD CIRCLE DIAMETER C/W RIGID
SUPPLY AND INSTALL 8—GALVANIZED STEEL NUTS, LOCK

WASHERS AND FLAT WASHERS.

PRISE FESTON POUR TELEVISION EN CIRCUIT FERME DE 75
mm DE LARGEUR SUR 125 mm DE HAUTEUR, A 600 mm

25mm CHAMFER

CHANFREIN DE 25 mm

BOULONS D’ANCRAGE SELON LES SPECIFICATIONS. BOULONS D 'ANCRAGE EN
ACIER GALVANISE DE 32 mm DE DIAMETRE X 1500 mm DE LONGUEUR
AVEC EXTREMITE FILETEE DE 150 mm ET UN CROCHET DE 150 mm A
L'EXTREMITE AVEC UN DIAMETRE DU CERCLE DE BOULONNAGE DE 368 mm
COMPLET AVEC GABARIT RIGIDE. FOURNIR ET INSTALLER 8 ECROUS EN ACIER
GALVANISES, DES RONDELLES DE BLOCAGE ET DES RONDELLES PLATES.

REINFORCED CONCRETE SLAB

DALLE EN BETON ARME

LIGHT POLE DE]
DETAIL DU POTEAU D’ECLAIRAGE

R =

ROUGHEN SURFACE
SURFACE RUDE

SEE DETAIL D31 ON STRUCTURAL
DRAWING M9

VOIR DETAIL D31 SUR LE DESSIN
STRUCTUREL M9
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(10

SCALE/ECHELLE: 1:25

B/

/\ ggLLLLng\ WATER SEAL CONDUITS AFTER CONDUCTORS ARE INSTALLED
E4 | E4 —f 300 4 / SCELLER LES CONDUITS DE FAGON ETANCHE APRES QUE LES
TR, CONDUCTEURS SONT INSTALLES
} EXTEND CONDUIT 50mm BEYOND TOP OF CONCRETE BASE
| §  PROLONGER LE CONDUT DE 50 mm AU DELAS DE LA BASE EN BETON
ALUMINUM | Je—E
SHROUD T~ CONCRETE BASE
vl — | | | \
2| eravement T~ [T L 1 ‘\ BASE EN BETON
EN LT IR 27mm PVC CONDUIT
ALUMINIUM 3 o CONDUIT EN PVC DE 27 mm
\ ) HPE R W WHEEL GUARD TOP OF DECK
‘ 1 4 GARDE—ROUES EL. +3.075m
— T FAIT DU
; —— I et L TABLIER
L ; £L+3.075m

250

550

BOLT CAP COVER

COUVERCLE DE CAPUCHON
DE BOULON

2 x 13mm RUBBER

GROUT UNDER BASE

COULIS SOUS BASE

CAOUTCHOUC DE 2 x 13 mm
K 0 300

134

N s

50

ik \

ELECTRICAL ]
SHROUD
OUVRAGE
D'EPAULEMENT
EN

ALUMINIUM

ALUMINUM !

™~

27mm PVC

1220
1182

200x200
x175mm
JB

\

\

| I |

, 330

O/O 50

50, 100

\

\

330

PVC DE 27 mm

SHROUD TO BE MOUNTED ON
TOP OF 13mm RUBBER PADS

EPAULEMENT A ETRE INSTALLE
SUR UN MATELAS EN
CAOUTCHOUC DE 13 mm

25

250

550

10.7m ALUMINUM POLE

/ POTEAU EN ALUMINIUM

=

Z\

ALUMINUM ASTM 6061-T6 MARINE GRADE

C/W 6mm THICK FULL BACKPLATE AND

1220
1182

p5 75 50

100

50

75 2§

TOP_AND 13mm THICK BASE PLATE.

SHROUD 1182mm H x 550mm W x 300mm D

6x25x550mm TOP FRONT PLATE, 6x100x550mm
BOTTOM FRONT PLATE. 9mm THICK SIDES AND

25
100

116

S0A

120

116

, —
(&
b

20A

ARRIERE DE 6 mm D'EPAISSEUR ET UNE

900

S mm, UNE PLAQUE AVANT INFERIEURE DE 6 x

200x200
x1 75mm\
JB

93mm PVC SPARE

CONDUIT EN PVC
DE RECHANGE DE
53 mm

M

° 100 x 550 mm. DES COTES DE 9 mm

mm D’EPAISSEUR ET PLAQUE DE BASE DE 9
mm D'EPAISSEUR.

200x200
x175mm
JB

+—

200 _ |

S50A RECEPTACLE AT ES1, ES2, ES3
v RECEPTACLE DE 50 A EA ES1, ES2 ET ES3

93mm PVC POWER DUCT

\

CONDUIT D’ALIMENTATION EN PVC DE 53 mm

6x100x550 ALUMINUM FRONT PLATE
PLAQUE EN AVANT D’ALUMINIUM 6X100X550

13x300x100 ALUMINUM BASE PLATE

200

=

50 100

PLAQUE DE BASE D’ALUMINIUM 13X300X100

. Z TYP.

WHARF DECK/TABLIER DU QUAI
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SIDE VIEW
VUE [ATERALE

* ES6 — SHROUD
WITHOUT POLE
(DETAIL 5, E7)

¥ £S6 — EPAULEMENT
SANS POTEAU
(DETAIL 5, E7)

ELEC

DETAIL D'OUVRAGE D'EPAULEMENT ELECTRIQUE — ES1 & ES2

®

N
O

FRONT VIEW
VUE AVANT

Q)

3—16mm DIA. GALV. ANCHOR BOLTS, EMBEDDED 200mm MIN.

INTO 19mm DIA. HOLES DRILLED INTO CONCRETE FILLED WITH

APPROVED EPOXY GROUT. HOLES IN BASE PLATE TO BE 19mm
DIA.  SHROUD TO BE BOLTED DOWN WITH NEOPRENE GASKET,

6mm THICK GALVANIZED WASHERS AND GALVANIZED NUTS.

2 BOULONS D'ANCRAGE GALVANISES DE 16 mm DE DIAMETRE
ENCASTRES AU MINIMUM A 200 mm DANS DES TROUS
PERCES DE 19 mm DIAMETRE DANS LE BETON ET REMPLI DE
COULIS EPOXY APPROUVE. LES TROUS DE LA PLAQUE DE
BASE DOIVENT ETRE DE 19 mm DE DIAMETRE. L’EPAULEMENT
DOIT ETRE BOULONNE AVEC UN JOINT EN NEOPRENE, DES
RONDELLES GALVANISEES ET EPAISSES DE 6 mm, ET DES
ECROUS GALVANISEES.

ICAL SHROUD DE]

AL — ES1 & ES2

EMBOITEMENT EN ALUMINIUM ASTM 6061-T6 DE

CATEGORIE MARINE DE 1182 mm H x 550 mm
L x 300 mm P INCLUANT UNE PLEINE PLAQUE

PLAQUE AVANT SUPERIEURE DE 6 x 25 x 550

D’EPAISSEUR, UNE PLAQUE SUPERIEURE DE 13

Omm

SCALE/ECHELLE: 1:10
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VUE DE DESSUS

3—16mm DIA. GALV. ANCHOR BOLTS, EMBEDDED 200mm
MIN. INTO 19mm DIA. HOLES DRILLED INTO CONCRETE
FILLED WITH APPROVED EPOXY GROUT. HOLES IN BASE
PLATE TO BE 19mm DIA. SHROUD TO BE BOLTED
DOWN WITH NEOPRENE GASKET, 6mm THICK GALVANIZED
WASHERS AND GALVANIZED NUTS.

2 BOULONS D’ANCRAGE GALVANISES DE 16 mm DE
DIAMETRE ENCASTRES AU MINIMUM A 200 mm DANS
DES TROUS PERCES DE 19 mm DIAMETRE DANS LE
BETON ET REMPLI DE COULIS EPOXY APPROUVE. LES
TROUS DE LA PLAQUE DE BASE DOIVENT ETRE DE 19
mm DE DIAMETRE. L’EPAULEMENT DOIT ETRE BOULONNE
AVEC UN JOINT EN NEOPRENE, DES RONDELLES
GALVANISEES ET EPAISSES DE 6 mm, ET DES ECROUS
GALVANISEES.

Public Service and  Services Publics et
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INNOVATIVE ENGINEERING AND DESIGN

STRUCTURAL ENGINEERING | STRUCTURAL HEALTH MONITORING

electrical consultant
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564 Prospect St, Fredericton, NB Canada E3B 9M3 « 506.451.0005

Omm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm
22mm¢ BOLT HOLE
; TROU DE BOULON DE 22 mm DE DAMETRE
(@]
L
°© o 178 + 2(7.645) = 194mm¢
B| B
R & 19mm THICK BASE PLATE
(350mm x 350mm x 19mm)
o o ¥+ PLAQUE DE BASE EPAISSE DE 19 mm
B (350 mm X 350 mm X 19 mm)
f__5o 250 50
350

BOLT DIA. / BOULON DIAMETRE = 19mm
BOLT HOLE DIA. / TROU DE BOULON DIAMETRE = 22mm
MINIMUM EDGE DISTANCE / DISTANCE DE BORD MINIMUM = 32mm

CONCRETE INFILL C/W DOMED
TOP AFTER INSTALLATION

REMPLISSAGE DE BETON

g INCLUANT DESSUS BOMBE
APRES L’INSTALLATION
NOTES: .D. 178mm¢ SCHEDULE 40 GALVANIZED
« PIPE & BASE PLATE TO BE (AFTER FABRICATION) PIPE C/W YELLOW
GALVANIZED AFTER FABRICATION. 6mm THICK PVC COVER ENTIRE LENGTH
. 82E1V<Z$\I|EZFED|NPF||F%E QFFBEESE / TUYAU GALVANISE (APRES FABRICATION)
DE NOMENCLATURE 40 DE DIAMETRE
PLATE ARE INSTALLED. 1  INTERIEUR DE 178 mm INCLUANT
NOTES: COUVERCLE EN PVC DE 6 mm
. TUYAU ET PLAQUE DE BASE A fﬁ’fé‘/f;ﬁ”’? JAUNE SUR TOUTE LA
GALVANISER APRES LA
FABRICATION
e REMPLIR DE BETON APRES
LINSTALLATION DU TUYAU 3
GALVANISE ET DE LA PLAQUE I
DE BASE
19mm THICK GALVANIZED (AFTER
FABRICATION) BASE PLATE
(350mm x 350mm x 19mm)
PLAQUE DE BASE EPAISSE DE 19
mm GALVANISE (APRES FABRICATION)
(350 mm X 350 mm X 19 mm)
WHARF _DECK
TABLIER DU QUAI ]
o  BASE PLATE THICKNESS / 19mme ANCHOR ROD C/W 6mm
EPAISSEUR DE LA PLAQUE S THICK WASHER & NUT
DE BASE = 19mm TIGE D'ANCRAGE DE 19 m INCLUANT
e PIPE WALL THICKNESS / RONDELLE DE 6 mm D’EPAISSEUR ET

EPAISSEUR DE PARO! DE

44 MIN.
TUYAU = 7.645mm

ECROU

22mm@ DRILLED HOLE

TROU PERCE DE 22 mm DE DIAMETRE

FILL WITH APPROVED EPOXY ADHESIVE

REMPLIR AVEC UN ADHESIF EPOXY
APPROUVE

BASE PLATE ANCHORAGE

ELEVATION
ELEVATION

ICAL _BOLLARDS

BOLLARDS ELECTRIQUES

(3

SCALE/ECHELLE: 1:10

EDGE TO ¢ OF HOLE / DU BORD AU CENTRE DU TROU = 43mm
BASE PLATE — PLAN VIEW
PLAQUE DE BASE — VUE DE PLAN
Omm

E4

100 200 300 400 500 600 700 800 9001000mm

ANCRAGE DE PLAQUE DE BASE

TO LUMINAIRE

AU LUMINAIRE

TYPE SOW H.D. SERVICE CORD

2412 — LINE/WHITE NEUTRAL
(CAMERA POWER)

2412 — LINE/WHITE NEUTRAL
(2 TYPE A)

~——POLE

#12 — GREEN GROUND TO JUNCTION
BOX & LIGHT FIXTURE

HAND HOLE C/W COVER

FUSE FITTING WITH TYPE 'C’ FUSE,
L1 — 8A, L2 — 12A

GROUND LUG

\CROSS BRACE WELDING INSIDE POLE

FUSE FITTING WITH 3AMP, TYPE °C’
FUSE

#8 RW90 — GREEN GROUND TO SYSTEM
GROUND

WRAP CONNECTORS WITH DOUBLE
HALF LAPPED LAYER OF COLD
WEATHER TAPE, SCOTCH BRAND

'88" OR EQUAL

<:ﬂ&

CORDON D’ALIMENTATION DE
SERVICE INTENSE DE TYPE SOW

2#12 — LIGNE/BLANC NEUTRE
(ALIMENTATION CAMERA)

2#12 — LIGNE BLANC NEUTRE
(2 TYPE A)

#12 — MISE A LA TERRE VERT A
BOITE DE JONCTION ET LUMINAIRE
POTEAU

TRAPPE D’ACCES LIVREE AVEC
— " COUVERCLE
" A FUSBLE, MUNI D'UN FUSIBLE DE
TYPE C L1 — 84 L2 — 124
TIGE DE MISE A LA TERRE

A FUSIBLE, MUNI D'UN FUSIBLE
DE TYPE 'C' DE 3 AMPERES

\\ RENFORT SOUDE A L'INTERIEUR DU POTEAU
DE #8 RW90 VERT DE MISE A LA TERRE A

MISE A LA TERRE DU SYSTEME

ENVELOPPER LES CONNECTEURS AVEC

DES COUCHES DOUBLE ET CHEVAUCHEE DE
RUBAN A L'EPREUVE DES INTEMPERIES DE

WHITE NEUTRAL — LIGHTING
LINE — LIGHTING
LINE — CAMERA

HANDHOLE DETAIL

LA MARQUE SCOTCH ‘88" OU EQUIVALENT

NEUTRE BLANC — ECLAIRAGE
LIGNE — ECLAIRAGE
LIGNE — CAMERA

DETAIL DE LA TRAPPE D'ACCES / 4™\

SCALE/ECHELLE : N.T.S./P.E.
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WHARF RECONSTRUCTION

RECONSTRUCTION DU QUAI
STRUCTURE (406)

MILLER BROOK

COMTE GLOUCESTER COUNTY, N.B.

projet

NOTES

NOTES

GALVANIZED NUTS.

4. | BOLLARD — SEE DETAIL ON DWG E4.

TO GROUND TERMINAL AND 6mm S/S

(SPEC SECTION 26 05 28).

CONCRETE DECK.

AND REBAR DETAILS.

1. § 1-16 DIA. GALVANIZED ANCHORS, EMBEDDED
200mm INTO 19mm HOLES DRILLED INTO

CONCRETE C/W EPOXY GROUT AND NEOPRENE
GASKET, 6mm GALVANIZED WASHERS AND

2. | ALL REBAR IN CONCRETE DECK IS SHOWN FOR
POSITIONING OF PVC CONDUIT. FOR EXACT REBAR
SIZE & LAYOUT SEE STRUCTURAL DRAWINGS.

3. | PROVIDE PULL ROPE IN ALL SPARE CONDUITS.

5. | #8 BCW FROM GROUND WIRES IN JUNCTION BOX

BOLT/WASHER/NUT THROUGH ALUMINUM SHROUD

6. | SEE DWGS E1, E2 AND E4 FOR DUCT DETAILS IN

7. | SEE STRUCTURAL DRAWINGS FOR EXACT CONCRETE

1 ANCRAGES GALVANISES DE 16mm DE DIAMETRE, ENCASTRES A
200 mm DANS DES TROUS DE 19 mm PERCES DANS LE BETON
INCLUANT DU COULIS EPOXY ET UN JOINT EN NEOPRENE, DES

RONDELLES GALVANISEES DE 6 mm ET DES ECROUS GALVANISES.

TOUTES LES BARRES D'ARMATURES SONT MONTREES AFIN DE
POSITIONNER LES CONDUITS EN PVC. POUR LA DIMENSION
EXACTE ET L'AMENAGEMENT DES BARRES D’ARMATURE, CONSULTER
LES DESSINS STRUCTURELS.

FOURNIR DES CORDES DE TRACTION DANS TOUS LES CONDUITS
DE RECHANGE.

4. | VOIR LES DETAILS DES BOLLARDS SURE DESSIN E4.

5. | FIL DE CUIVRE DENUDE # 8 A PARTIR DES FILS DE MISE A LA

TERRE DANS LA BOITE DE JONCTION VERS LA BORNE DE MISE A
LA TERRE ET DES BOULONS / RONDELLES / ECROUS EN ACIER
INOXYDABLE DE 6 mm A TRAVERS L’EPAULEMENT EN ALUMINIUM
(DEVIS, SECTION 26 26 28).

6. | VOIR LES DESSINS E1, E2 ET E4 POUR LES DETAILS DE LA

TRANCHEE DANS LE PLANCHER EN BETON.

7. | VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE POUR LES DETAILS EXACT DE

BETON ET DE BARRE D’ARMATURE.
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