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EXISTING LIGHTING WIRING IN PARKING LOT AND ALONG GOLDEN ROD TO BE TRACED TO ESTABLISH EXISTING CIRCUIT WIRING AND INTERCONNECTIONS BETWEEN LIGHTING.  NEW CIRCUITS INDICATED ARE TO BE USED TO SUPPLY EXISTING LIGHTING CIRCUITS AS INDICATED.  ÉTABLIR LE TRACÉ DU CÂBLAGE EXISTANT D'ÉCLAIRAGE DANS LE  PARC DE STATIONNEMENT ET LE LONG DE LA RUE GOLDEN ROD, AFIN D'ÉTABLIR LE CÂBLAGE EXISTANT DES CIRCUITS AINSI QUE LES INTERCONNEXIONS ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE. LES NOUVEAUX CIRCUITS IDENTIFIÉS DEVRONT ÊTRE UTILISÉS POUR ALIMENTER LES CIRCUITS EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE ET CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES INDICATIONS. PROVIDE JUNCTION BOX AT BASE OF POLE AND RE-FEED EXISTING PARKING LOT LIGHTING FROM NEW CIRCUIT ORIGINATING AT BROOKE CLAXTON BUILDING. PRÉVOIR UNE BOÎTE DE RACCORDEMENT À LA HAUTEUR DU SOCLE DE POTEAU ET RÉ-ALIMENTER L'ÉCLAIRAGE DU PARC D'ÉCLAIRAGE EXISTANT ET CE, À PARTIR D'UN NOUVEAU CIRCUIT PROVENANT DE L'ÉDIFICE BROOKE CLAXTON. 2-#8 + GROUND FROM BROOKE CLAXTON EXTERIOR JUNCTION BOX. 2 FILS DE GROSSEUR N° 8 + 1 FIL ASSORTI DE MISE À LA TERRE, À PROLONGER À PARTIR DE LA BOÎTE DERACCORDEMENT À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE BROOKE CLAXTON. PROVIDE AND INSTALL SPLICE KITS FOR 3 PHASE MV CABLE TO INTRODUCE SPLICE BETWEEN EXISTING CABLE 10 AND EXISTING CABLE 39.  COORDINATE ALL SHUTDOWNS WITH CENTRAL PLANT STAFF.  ALL SHUTDOWNS TO BE PLANNED FOR WEEKENDS.  OPEN POINT IN LOOP SYSTEM TO BE MOVED UNDER THE DIRECTION OF PLANT STAFF TO MAINTAIN OPERATION OF ALL BUILDINGS ON LOOP FOR DURATION OF WORK.  CONTRACTOR TO PERFORM ALL MV SWITCHING OPERATIONS IN ALL FACILITIES TO PERMIT SPLICE WORK TO TAKE PLACE. PRÉVOIR ET MONTER DES TROUSSES D'ÉPISSURE POUR LE CÂBLE TRIPHASÉ ET À  TENSION MOYENNE, AFIN D'INTRODUIRE UNE ÉPISSURE ENTRE LE CÂBLE EXISTANT 10 ET LE CÂBLE EXISTANT 39. COORDONNER LE TOUT AVEC LES FERMETURES PRÉVUES PAR LE PERSONNEL DE LA CENTRALE. PLANIFIER TOUTES LES FERMETURES POUR QU'ELLES SE RÉALISENT AU COURS DE FINS DE SEMAINES. UN POINT DE TYPE OUVERT À MÊME LE SYSTÈME DE BOUCLAGE DEVRA ÊTRE DÉPLACÉ ET CE, SOUS LES DIRECTIVES DU PERSONNEL DE LA CENTRALE, AFIN DE MAINTENIR À L'ÉTAT ACTIF LES OPÉRATIONS DE L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS COMPRIS DANS LA BOUCLE ET CE, TOUT AU LONG DES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'ENTREPRENDRE TOUTES LES OPÉRATIONS DE COMMUTATION DE TENSION MOYENNE À L'INTÉRIEUR DE TOUTES LES INSTALLATIONS ET CE, AFIN DE PERMETTRE DE RÉALISER LES TRAVAUX D'ÉPISSURE NÉCESSAIRES. 
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DÉTAIL - INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
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PROVIDE 3-20A-1P CIRCUITS TO REFEED EXISTING EXTERIOR LIGHTING.  PROVIDE 4-#8 + GRND, 35MM CONDUIT TO EXTERIOR JUNCTION BOX (NOTE 5). PRÉVOIR 3 CIRCUITS DE 20 AMPÈRES ET 1 PHASE ET CE, À DES FINS DE RÉ-ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE EXISTANT À L'EXTÉRIEUR. PRÉVOIR 4 FILS DE GROSSEUR N° 8 + 1 FIL ASSORTI DE MISE ÀLA TERRE, À PASSER DANS UN CONDUIT DE 35 mm ET À PROLONGER JUSQU'À LA BOÎTE DE RACCORDEMENT À L'EXTÉRIEUR (VOIR LA NOTE 5.). PROVIDE PHOTOCELL CONTROL FOR PANEL CONTACTOR AT PANEL LP-EXT.  PHOTOCELL TO BE ADJUSTABLE TO LIGHT LEVEL. PRÉVOIR UNE COMMANDE DE CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE POUR LE CONTACTEUR DE TABLEAU ET CE, À L'EMPLACEMENT DU TABLEAU LP-EXT. LA CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE DEVRA ÊTRE RÉGLABLE EN FONCTION DU NIVEAU D'ÉCLAIRAGE REQUIS. PROVIDE PVC JUNCTION BOX ON EXTERIOR OF BUILDING TO TRANSITION BETWEEN EMT IN BUILDING AND EXTERIOR / SUB GRADE INSTALLATIONS IN PVC.  PRÉVOIR UNE BOÎTE DE RACCORDEMENT EN PVC, SUR LA PARTIE EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT, AFIN D'OFFRIR UN POINT DE TRANSITION ENTRE LES TUBES EMT DANS LE  BÂTIMENT ET À L'EXTÉRIEUR ET (OU) LES INSTALLATIONS SOUTERRAINES EN PVC. PROVIDE 3-#8 + GRND - 35MM PVC CONDUIT TO FIRST POLE AT PARKING LOT.  PRÉVOIR 3 FILS DE GROSSEUR N° 8 + 1 FIL ASSORTI DE MISE À LA TERRE, À PASSER DANS UNCONDUIT EN PVC DE 35 mm ET À PROLONGER JUSQU'AU PREMIER POTEAU DANS LE PARC DE STATIONNEMENT. PROVIDE 3-#8 +GRND - 35MM PVC CONDUIT TO NEAREST POLE OF GOLDEN ROD STREET LIGHTING. PRÉVOIR 3 FILS DE GROSSEUR N° 8 + 1 FIL ASSORTI DE MISE À LA TERRE, À PASSER DANS UNCONDUIT EN PVC DE 35 mm ET À PROLONGER JUSQU'AU POTEAU LE PLUS PRÉS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE LA RUE GOLDEN ROD. EXISTING PATHWAY LIGHTING TO BE COMPLETELY DISCONNECTED AND REMOVED.  PULL ALL WIRING AND CONDUIT BACK TO BUILDING. DÉCONNECTER ET ENLEVER COMPLÈTEMENT LES INSTALLATIONS EXISTANTES D'ÉCLAIRAGE DU SENTIER. TIRER TOUT LE CÂBLAGE ET TOUS LES CONDUITS ET CE, EN REVENANT JUSQU'À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT. ALL BUILDING MOUNTED EXTERIOR LIGHTING ON EHC TO BE COMPLETELY DISCONNECTED AND REMOVED. DÉCONNECTER ET ENLEVER COMPLÈTEMENT TOUTES LES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE SUR LA PARTIE EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT EHC. 
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