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4 AMÉLIORATION PROPOSÉE DU MUR ET DE LA DALLE SURÉLEVÉE DE L'ÉGOUT OÙ REMPLISSAGE DE L'ESCALIER

PROPOSED BROOKE CLAXTON WALL UPGRADE AND SEWER RAISED SLAB AT STAIR INFILL

A220
1 COUPE DE LA TRANCHÉE D'ÉCHAPPEMENT AU TOIT

ROOF EXHAUST TRENCH SECTION
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ISOLATION SLAB AT DOOR

A220
2 DALLE ISOLANTE AU MUR

ISOLATION SLAB AT WALL
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5 AMÉLIORATION PROPOSÉE DU MUR ET DE LA DALLE SURÉLEVÉE DE L'ÉGOUT 

PROPOSED BROOKE CLAXTON WALL UPGRADE AND SEWER RAISED SLAB
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AutoCAD SHX Text
1. BROOKE CLAXTON BUILDING TO REMAIN. BROOKE CLAXTON BUILDING TO REMAIN. 2. EXISTING METAL GUARD RAIL BEYOND. EXISTING METAL GUARD RAIL BEYOND. 3. INSTALL SALVAGED GUARD RAIL SET IN POURED INSTALL SALVAGED GUARD RAIL SET IN POURED CONCRETE PODIUM CAP AND TIED INTO EXISTING RAIL BEYOND. EXTEND TO SOUTH-EAST CORNER OF BROOKE CLAXTON PODIUM. PROVIDE STAMPED ENGINEERED SHOP DRAWING SHOWING RAILING CONNECTION DETAILS AND POURED CONCRETE PODIUM CONNECTION. PAINT TO MATCH EXISTING. 4. 1800 X 300 X 190mm POURED CONCRETE 1800 X 300 X 190mm POURED CONCRETE PODIUM CAP COMPLETE WITH CAULKED JOINTS. SAND BLAST FINISH TO MATCH ADJACENT EXISTING. 5. PRE-FINISHED METAL FLASHING. PRE-FINISHED METAL FLASHING. 6. POURED CONCRETE PATCH. SEE STRUCTURAL POURED CONCRETE PATCH. SEE STRUCTURAL FOR REINFORCING DETAILS. COLOUR TO MATCH EXISTING. 7. EXISTING PAVERS, SETTING BED, FILTER CLOTH EXISTING PAVERS, SETTING BED, FILTER CLOTH AND INSULATION TO BE REINSTALLED AFTER WALL AND GUARD RAIL WORK IS COMPLETED. 8. SEE LANDSCAPE DRAWINGS. BUILT UP BERM AND SEE LANDSCAPE DRAWINGS. BUILT UP BERM AND PLANTING. 9. LAP WATERPROOFING MEMBRANE 300mm OVER LAP WATERPROOFING MEMBRANE 300mm OVER EXISTING AND FULLY SEAL. 10. BROOKE CLAXTON WALL UPGRADE: BROOKE CLAXTON WALL UPGRADE: 100mm HIGH DENSITY RIGID INSULATION TERMINATED 100mm BELOW FINISHED GRADE. DIMPLE RAISED DRAINAGE BOARD WATERPROOFING MEMBRANE FULLY ADHERED TO EXISTING CONCRETE WALL. 11. SEE STRUCTURAL FOR SLOPED POURED SEE STRUCTURAL FOR SLOPED POURED CONCRETE SLAB. 12. EXTEND DIMPLE RAISED DRAINAGE BOARD AND EXTEND DIMPLE RAISED DRAINAGE BOARD AND WATERPROOFING MEMBRANE OVER POURED CONCRETE SLAB AND DOWN WALL TO FOOTING. 13. INSTALL WATERPROOFING MEMBRANE AND DIMPLE INSTALL WATERPROOFING MEMBRANE AND DIMPLE RAISED DRAINAGE BOARD ON WALL AND BERM SOIL/FILL AGAINST WALL FOR LATERAL SUPPORT BEFORE REMOVING SLAB. 14. EXISTING CONCRETE WALL AND FOOTING. EXISTING CONCRETE WALL AND FOOTING. PROTECT FROM DAMAGES DURING DEMOLITION.  15. SAFEGUARD EXISTING STORM SEWER TO REMAIN. SAFEGUARD EXISTING STORM SEWER TO REMAIN. 16. SEE STRUCTURAL. POURED CONCRETE INFILL SEE STRUCTURAL. POURED CONCRETE INFILL WALL WHERE STAIRS WERE REMOVED. 17. CONCRETE FOOTING TO REMAIN AS SUPPORT CONCRETE FOOTING TO REMAIN AS SUPPORT FOR POURED CONCRETE INFILL WALL. 18. MISCELLANEOUS METAL GRATE CAT WALK MISCELLANEOUS METAL GRATE CAT WALK COMPLETE WITH METAL HANDRAILS AND METAL STAIRS +/-2850mm ABOVE FINISHED FLOOR. 19. MECHANICAL EXHAUST TRENCH. SEE DRAWING MECHANICAL EXHAUST TRENCH. SEE DRAWING A170. 20. SEE MECHANICAL. EXHAUST STACK. SEE MECHANICAL. EXHAUST STACK. 21. METAL LOUVERS. METAL LOUVERS. 22. INSULATED CEMENT ASBESTOS PANEL. INSULATED CEMENT ASBESTOS PANEL. 23. METAL FLASHING, CLIP AND BLOCKING. METAL FLASHING, CLIP AND BLOCKING. 24. METAL LOUVERS WITH CEMENT ASBESTOS PANEL METAL LOUVERS WITH CEMENT ASBESTOS PANEL BACKING. 25. LAP WATERPROOFING MEMBRANE MINIMUM LAP WATERPROOFING MEMBRANE MINIMUM 300mm OVER EXISTING AND MINIMUM 150mm UP PODIUM CAP AND FINISH WITH CONTINUOUS TERMINATION BAR. 26. COMPACTED GRANULAR IN ACCORDANCE WITH COMPACTED GRANULAR IN ACCORDANCE WITH SPECIFICATIONS.
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1. BÂTIMENT BROOKE CLAXTON QUI DOIT ÊTRE BÂTIMENT BROOKE CLAXTON QUI DOIT ÊTRE CONSERVÉ. 2. RAMPE EXISTANTE EN MÉTAL AU-DELÀ. RAMPE EXISTANTE EN MÉTAL AU-DELÀ. 3. INSTALLER LA RAMPE SAUVEGARDÉE EN LA INSTALLER LA RAMPE SAUVEGARDÉE EN LA POSANT DANS LE BÉTON COULÉ DANS LA COURONNE DE LA DALLE PORTEUSE ET FIXÉE DANS LA RAMPE EXISTANTE AU-DELÀ. PROLONGER LE COIN SUD-EST DE LA DALLE PORTEUSE DU BROOKE CLAXTON. FOURNIR LES DESSINS D'ATELIER APPROUVÉS PAR UN INGÉNIEUR DÉMONTRANT LES DÉTAILS DE LA CONNEXION DE LA RAMPE ET DE LA CONNEXION DE LA DALLE PORTEUSE EN BÉTON COULÉ. PEINTURE AU MATCH EXISTANT 4. 1800 X 300 X 190mm COURONNE DE LA 1800 X 300 X 190mm COURONNE DE LA DALLE PORTEUSE EN BÉTON AVEC DES JOINTS CALFEUTRÉS. LA FINITION AU JET DE SABLE DOIT CONCORDER À L'EXISTANTE. 5. SOLIN EN MÉTAL PRÉFINI. SOLIN EN MÉTAL PRÉFINI. 6. BÉTON COULÉ DE RAPIÈCEMENT. VOIR LES BÉTON COULÉ DE RAPIÈCEMENT. VOIR LES STRUCTURES POUR LES DÉTAILS DE CONSOLIDATION. COULEUR À MATCH EXISTANT 7. LES PAVÉS EXISTANTS, L'ASSISE, LA TOILE LES PAVÉS EXISTANTS, L'ASSISE, LA TOILE FILTRANTE ET L'ISOLANT DOVENT ÊTRE RÉINSTALLÉS APRÈS QUE LES TRAVAUX DU MUR ET DE LA RAMPE SERONT TERMINÉS. 8. VOIR LES DESSINS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER.  VOIR LES DESSINS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER.  CONSTRUIRE UN TALUS ET UNE PLATE-BANDE. 9. CHEVAUCHER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION CHEVAUCHER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION DE 300mm PAR-DESSUS L'EXISTANTE ET SCELLER COMPLÈTEMENT. 10. AMÉLIORATION DU MUR DU BROOKE CLAXTON: AMÉLIORATION DU MUR DU BROOKE CLAXTON: 100mm D'ISOLANT RIGIDE DE HAUTE DENSITÉ QUI SE TERMINE À 100mm SOUS LE NIVEAU FINAL PANNEAU DE DRAINAGE À FOSSETTES SURÉLEVÉES MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION ADHÉRANT PLEINEMENT AU MUR DE BÉTON EXISTANT. 11. VOIR LES STRUCTURES POUR LA DALLE DE VOIR LES STRUCTURES POUR LA DALLE DE BÉTON COULÉ EN PENTE. 12. PROLONGER LE PANNEAU DE DRAINAGE À PROLONGER LE PANNEAU DE DRAINAGE À FOSSETTES SURÉLEVÉES ET LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION PAR-DESSUS LA DALLE DE BÉTON COULÉ ET VERS LE BAS DU MUR JUSQU'À LA SEMELLE. 13. INSTALLER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION ET INSTALLER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION ET LE PANNEAU DE DRAINAGE À FOSSETTES SURÉLEVÉES PAR-DESSUS LE MUR ET METTRE LE SOL DE REMPLISSAGE CONTRE LE MUR POUR UN APPUI LARÉRAL AVANT D'ENLEVER LA DALLE. TYPIQUE.  14. LE MUR DE BÉTON EXISTANT ET LA SEMELLE LE MUR DE BÉTON EXISTANT ET LA SEMELLE EXISTANTE. PROTÉGER DU DOMMAGE DURANT LA DÉMOLITION.  15.  L'ÉGOUT PLUVIAL EXISTANT DOIT ÊTRE  L'ÉGOUT PLUVIAL EXISTANT DOIT ÊTRE CONSERVÉ. 16. VOIR LES STRUCTURES. MUR DE REMPLISSAGE VOIR LES STRUCTURES. MUR DE REMPLISSAGE EN BÉTON COULÉ LÀ OÙ L'ESCALIER A ÉTÉ ENLEVÉ. 17. LA SEMELLE EN BÉTON DOIT ÊTRE CONSERVÉE LA SEMELLE EN BÉTON DOIT ÊTRE CONSERVÉE EN TANT QU'APPUI POUR LE MUR DE REMPLISSAGE EN BÉTON COULÉ. 18. PASSERELLE FAIT EN GRILLAGE MÉTALLIQUE PASSERELLE FAIT EN GRILLAGE MÉTALLIQUE AVEC DES MAINS COURANTES ET DES MARCHES EN MÉTAL DE +/-2850mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI.  19.   TRANCHÉE D'ÉCHAPPEMENT MÉCANIQUE.   TRANCHÉE D'ÉCHAPPEMENT MÉCANIQUE. TRANCHÉE D'ÉCHAPPEMENT MÉCANIQUE. VOIR LE DESSIN A170. 20. VOIR LA MÉCANIQUE. CHEMINÉE VOIR LA MÉCANIQUE. CHEMINÉE D'ÉCHAPPEMENT. 21. ÉVENT À LAMES DE MÉTAL. ÉVENT À LAMES DE MÉTAL. 22. PANNEAUX CIMENTÉS ISOLÉS EN FIBRES PANNEAUX CIMENTÉS ISOLÉS EN FIBRES D'AMIANTES. 23. SOLIN EN MÉTAL, AGRAFE ET CALAGE. SOLIN EN MÉTAL, AGRAFE ET CALAGE. 24. ÉVENT À LAMES EN MÉTAL AVEC UNE SEMELLE ÉVENT À LAMES EN MÉTAL AVEC UNE SEMELLE DE PANNEAU EN FIBRES D'AMIANTES. 25. CHEVAUCHER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION CHEVAUCHER LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉISATION À UN MINIMUM DE 300mm PAR-DESSUS L'EXISTANTE ET À UN MINIMUM DE 150mm SUR LA COURONNE DE LA DALLE PORTEUSE ET FINIR AVEC UNE BARRE DE TERMINAISON. 26. GRANULÉ COMPACTÉ CONFORMÉMENT AUX GRANULÉ COMPACTÉ CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS.

AutoCAD SHX Text
A. TOUS LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT DOIVENT TOUS LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET MIS AU REBUT À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES. B. LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DOIVENT ÊTRE LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS EN MINIMISANT LA TRANSMISSION SONORE AUX AIRES ADJACENTES ET AUX AUTRES BÂTIMENTS. SE RAPPORTER AU DEVIS POUR LES RESTRICTIONS AU NIVEAU DE LA GESTION DU TRAFFIC, POUR LE BRUIT, LES VIBRATIONS ET LA POUSSIÈRE.  C.  TOUS LES MURS DE BLOCS DE BÉTON SONT  TOUS LES MURS DE BLOCS DE BÉTON SONT CONSTRUITS À PARTIR DU DESSUS DE LA DALLE JUSQU'À LA SOUS-FACE DE LA STRUCTURE AU-DESSUS. D.  TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES  TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES DÉMONTABLES SONT CONSTRUITES À PARTIR DU PLANCHER FINI ET S'ARRÊTE AU PLAFOND FINI.  E.  VOIR LA MÉCANIQUE, L'ÉLECTRIQUE ET LE  VOIR LA MÉCANIQUE, L'ÉLECTRIQUE ET LE CIVIL POUR TOUS LES TRAVAUX CONNEXES.

AutoCAD SHX Text
A. ALL BUILDING MATERIALS ARE TO BE REMOVED AND DISPOSED OF UNLESS OTHERWISE NOTED. B. DEMOLITION WORK TO BE CONDUCTED AS TO MINIMIZE SOUND TRANSFER TO ADJACENT AREAS AND BUILDINGS. REFER TO SPECIFICATION FOR NOISE, DUST, VIBRATION AND TRAFFIC MANAGEMENT RESTRICTIONS. C. ALL CONCRETE BLOCK WALLS ARE BUILT FROM TOP OF SLAB TO UNDER SIDE OF STRUCTURE. D. ALL INTERIOR DE-MOUNTABLE PARTITIONS ARE BUILT FROM FINISHED FLOOR AND TERMINATE AT FINISHED CEILING.  E. SEE MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL FOR ALL RELATED WORK.
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