CABLE TECHNIQUE ALIMENTANT LE
NOUVEAU PANNEAU « C »

SANGLE D’ACIER GALVANISE,

CHAQUE 1220mm

PROTECTION MECANIQUE POUR
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INOXYDABLE CSA NEMA 4X.

NOUVEAU PANNEAU DE 24 CIRCUITS
200A AVEC DISJONCTEUR PRINCIPAL DE

200A ET DISJONCTEURS DE DERIVATION,
COMME INDIQUE DANS LE TABLEAU DU
PANNEAU. PLAQUES SIGNALETIQUES

REQUISES POUR L’IDENTIFICATION DES
CIRCUITS.

FOURNIR UNE BOITE
D'EPISSURE AVEC UN RACCORD
D'EPISSURE #500 MCM CUIVRE
A #250 MCM CUIVRE
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NOUVEAU POTEAU EN
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PRESSION DE 152mm
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CELLULE PHOTOELECTRIQUE SUR POTENCE

DE 15A, 120V, DE QUALITE MARINE
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/—L'ALIMENTATION DES LUMINAIRES SERA UN
CONDUIT EN PVC RIGIDE DE 27mm AVEC

LIGNE 4C#12 AWG + 2C#10 AWG, RW9O,
CU, PLUS METALLISATION DE LA LIGNE #12

| _——L'ALIMENTATION DES LUMINAIRES SERA UN
CONDUIT EN PVC RIGIDE DE 27mm AVEC

LIGNE 4C#12 AWG + 2C#10 AWG, RW9O0,
CU, PLUS METALLISATION DE LA LIGNE #12

BOITE DE JONCTION EN PVC RIGIDE
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BASE D’AGGREGAT D'UNE EPAISSEUR
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DIA. DE 25mm
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LES CONDUITS DOIVENT ETRE ENCASTRE DANS
150mm DE SABLE AVEC DU TISSU GEOTEXTILE
ET UN RUBAN D’AVERTISSEMENT A 250mm

AU—-DESSUS DU CONDUIT.
LES CONDUITS PASSENT DANS LA COUCHE DE
REMPLISSAGE STRUCTUREL (TYPE).

NOUVEAU POTEAU TRAITE SOUS
PRESSION DE 152mm X 152mm

PANNEAU ARRIERE EN CONTREPLAQUE

TRAITE SOUS PRESSION
NOUVEAU PANNEAU C

SORTIE DE CONDUIT PVC VERS
LES NOUVEAUX MONTANTS

D’ECLAIRAGE (TYPE)
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NIVEAU FINI
3C#500 MCM, TECK90, CU PLUS/
METALLISATION A PARTIR DU
PANNEAU PA, AVEC PROTECTION NS
MECANIQUE DE LA FACE
INFERIEURE DU PANNEAU.
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TABLEAU DES LUMINAIRES NEUTRE i P Y N S 3
HAUTEUR
ETIQUETTE DESCRIPTION LAMPES | VOLTAGE | MONTAGE DE PU'S§V/21N_FSE EN LPW SLi\Eé%TE'LL%TE'SSNS
MONTAGE NOTES : CHARGES D’ECLAIRAGE
LUMINAIRE EXTERIEUR SUR POTEAU, AVEC , EXTERIEUR
DISTRIBUTION LARGE DE TYPE 3, 3000K, 1.CONTACTEUR D'ECLAIRAGE A
50 447 LUMENS, COTE 3G, AMORTISSEURS COMMANDE MECANIQUE, SOUS
DE VIBRATION DE 1ER ET 2E MODE, L92 A COMME TENSION ELECTRIQUE, 4 POTEAUX
A ' DEL 120 POTEAU 431 MIN 120 - ;
100 000, BOITIER DE LUMINAIRE COTE IP68, INDIQUE D'UNE PUISSANCE MINIMALE DE
COULEUR NOIRE, POURVU DE POINTES 30A, 600V.
CONTRE LES OISEAUX ET DE CELLULE
PHOTRELETREE DETAIL DU CONTACTEUR D’ECLAIRAGE/ 4\
ECHELLE: NAE Q
TABLEAU DES POTEAUX CHUTE DE TENSION
EPAISSEUR DE SUBSTITUTIONS DISTANCE A CHUTE DE
ETIQUETTE DESCRIPTION FINITION MATERIAU HAUTEUR CALIBRE TENSION A
LA PAROI ACCEPTEES PARTIR DU
POTEAU | ARTICLE |AMP.| DU FIL | FZR (8 ' | PARTIR DU
, PEINTURE EN (AWG) PA (M) PANNEAU PA
POTEAU DECIEAIRAGE E;l POUDRE DE (%)
ALUMINIUM RESISTANT 2
P mm ALUMINIUM | 6.35mm 6.7M _
LA CORROSION, EPA DE D'EPAISSEUR PAN. PANNEAU 125 | 500MCM 135 1.81
25 A 100MPH (NOIR) « C» C
NOTE : COORDONNER LE MODELE DES TROUS DE VIS POUR TOUS LES POTEAUX AVEC L'ENTREPRENEUR GENERAL
AFIN QU'ILS CORRESPONDENT A CEUX DES BASES. DISTANCE A | CHUTE DE
CALIBRE | 52oe s M| TENSION A
POTEAU | ARTICLE |AMP.| DU FIL | Z{ 5 | PARTIR DU
(AWG) ) PANNEAU C
(%)
NOTES GENERALES DES DESSINS LUMINAIRE! 5 #12 14 0.98
COORDONNER LES EMPLACEMENTS DEFINITIFS DE TOUS LES P13 PRISES | 16 112 5 0.94
POTEAUX ET CONDUITS SOUTERRAINS AVEC LES ELEMENTS
STRUCTURAUX SUR LES DESSINS DE STRUCTURE. - LUMINAIRE| 5 412 39 1.91
PRISES | 16 48 31 1.95
s LUMINAIRE| 5 410 63 1.95
PRISES | 16 46 55 2.20
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ECHELLE: 1:50

Om Tm 2m 3m

4m

5m

POINTES CONTE LES OISEAUX
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POTEAU UTILITAIRE EN BOIS — CLASSE 3

RESISTANCE MINIMALE A LA RUPTURE = 13500 NEWTONS
DIAMETRE MINIMUM DU POTEAU AU SOMMET = 185MM
DIAMETRE MINIMUM DU POTEAU AU NIVEAU DU SOL = 310MM
DIAMETRE MINIMUM DU POTEAU A LA BASE = 610MM
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