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LEGENDE / LEGEND
TYPE DESCRIPTION

EQUIPEMENT A ENLEVER /
EQUIPMENT TO BE REMOVED

EQUIPEMENT EXISTANT /
EXISTING EQUIPMENT

EQUIPEMENT NOUVEAU /
NEW EQUIPMENT

CONDUIT ELECTRIQUE AEROSOUTERRAIN /
******* ELECTRICAL AEROUNDERGROUND

CONDUIT
EE EQUIPEMENT A ENLEVER /
EQUIPMENT TO BE REMOVED
EC EQUIPEMENT A CONSERVER /
EQUIPMENT TO BE CONSERVED
EAM EQUIPEMENT A MODIFIER /

EQUIPMENT TO BE MODIFIED

PUITS DE TRANSFORMATEUR ET DE
B4 RACCORDEMENT /
PULLPIT AND TRANSFORMER HOUSING

NOTE GENERALE / GENERAL NOTE :

- AVANT DE PASSER LE NOUVEAU CABLAGE DANS LE
CONDUIT IDENTIFIE "E15", LENTREPRENEUR
ELECTRICIEN DEVRA CONFIRMER QUE C'EST LE
BON CONDUIT A UTILISER POUR SE RENDRE A LA
BOITE DE TIRAGE. UNE FOIS LE BON CONDUIT
IDENTIFIE, ATTENDRE UNE CONFIRMATION ECRITE
DE LA PART DU REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE
AVANT DE PASSER LE CABLAGE./

- BEFORE RUNNING THE NEW WIRING IN THE
CONDUIT IDENTIFIED "E15", THE ELECTRICAL
CONTRACTOR WILL NEED TO CONFIRM THIS IS THE
CORRECT CONDUIT TO USE TO GET TO THE PULL
BOX. ONCE THE CORRECT CONDUIT IS IDENTIFIED,
WAIT FOR WRITTEN CONFIRMATION FROM THE
OWNER REPRESENTATIVE BEFORE RUNNING THE
WIRING.

BATIMENT CENTRE ELECTRIQUE DE TERRAIN "FEC'/
FIELD ELECTRICAL CENTER "FEC”
EC

MASSIF DE TELECOMMUNICATION/
TELECOMMUNICATION CONCRETE BLOCK

EAM
DISTRIBUTION/ELECTRIQUE EXISTANTE "U1".

CENTRE DE DISTRIBUTION MODELE #APPAREIL DE COMMUTATION
TYPE PRLC 347/600V 400A 3PH. / 4 FILS 14kA DE EATON.
REMPLACER LE DISJONCTEUR EXISTANT 60A 3P PAR UN 20A 3P./
EXISTING ELECTRICAL DISTRIBUTION "U1".

DISTRIBUTION CENTER MODEL #SWITCHGEAR UNIT TYPE PRLC
347/600V 400A 3PH. / 4 WIRES 14 KA BY EATON.

REPLACE EXISTING 60A 3P BREAKER BY 20A 3P BREAKER.

CONDUIT @100mm "E15"/
@100mm CONDUIT "E15"

PLAN D'IMPLANTATION EXISTANT /
SITE PLAN EXISTING

ECHELLE/SCALE: - 2:1
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MASSIF DE PUISSANCE/
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EC
PUIT DE TIRAGE.
AFIN D'ALIMENTER LA NOUVELLE BARRIERE,
PASSER LE NOUVEAU CABLAGE DEPUIS LE FEC
VIA LE CONDUIT "E15"./
PULL BOX
TO POWER SUPPLY THE NEW BARRIER,
RUN THE NEW WIRING FROM THE FEC
VIA "E15" CONDUIT.
©

EE

1x (CABLE COAXIAL)/
1x (COAXIAL CABLE)

CABLES COAXIAUX COUPE/
CUT COAXIAL CABLES

EC
2x (CABLES COAXIAL) RACCORDE A

DES EQUIPEMENTS DE AIR INUIT/
2x (COAXIAL CABLES) CONNECTED TO
AIR INUIT EQUIPMENT

POSITION APPROXIMATIVE DE L'ENTREE
HYDRO-QUEBEC EXISTANTE/
APPROXIMATE LOCATION OF EXISTING
HYDRO-QUEBEC ENTRANCE

EC

CABLAGE SOUTERRAIN (PAPI/PISTE/RIL POUR LA PISTE 13-31)
(PROFONDEUR = 400mm) /

UNDERGROUND WIRING (PAPY/PISTE/RIL FOR RUNWAY 13-31)
(DEPTH =~ 400mm)

EC
CONDUIT @100mm "E15"/
@100mm CONDUIT "E15"

POSITION APPROXIMATIVE DU
CONDUIT SOUTERRAIN BELL/
APPROXIMATE LOCATION OF
UNDERGROUND BELL CONDUIT
EE

BOUCLE DE DETECTION/
DETECTION LOOP

EE

PEDESTAL POUR DEBARRAGE A CLE/
PEDESTAL FOR RELEASE WITH KEY

EE
CONDUIT ET CABLAGE POUR

DEBARRAGE A CLE/
CONDUIT AND CABLE FOR
RELEASE WITH KEY

EE
2x (CABLE TECK)

POUR ALIMENTATION DE LA BARRIERE
VIENT DU BATIMENT AIR INUIT.
COUPER A L'EXTERIEUR DU BATIMENT,
METTRE LE DISJONCTEUR A OFF ET
INDIQUER DISJONCTEUR LIBRE./

2x (CABLE TECK)

FOR BARRIER POWER SUPPLY
COMES FROM THE AIR INUIT BUILDING.
CUT OUTSIDE THE BUILDING,

TURN THE CIRCUIT BREAKER OFF AND
INDICATE CIRCUIT BREAKER FREE.
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Prolect REMPLACEMENT DE LA BARRIERE
AUTOMATIQUE/ REPLACEMENT OF
THE AUTOMATED BARRIER

Description ~ VUE EN PLAN DE L'ETAT DES LIEUX ET DEMANTELEMENT/
PLAN VIEW OF EXISTING LAYOUT AND DISMANTLING

Chargé de projet Concu par

Project supervisor | RANCIS FOURNIER |5 0icned by SEBASTIEN PETIT,ING.

Division de support _ Dessiné par

Support section brawn by  VERONIK PAQUET,TECH.

Gestionnaire Verifié par

Manager ALEXANDRE SALAME | . . .4 by SEBASTIEN PETIT,ING.
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