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LEGENDE DES TRAVAUX / LEGEND OF PROPOSED WORKS
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~~ (28 AVRIL 2023 A 30 OCT. 2023) Al MG-112 GRANULAR BORROW MATERIAL
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~ F NEW MG—20 FOUNDATION, 200mm THICK AND PAVING ESG—10,
LA T s PG 64H-28, 50mm THICK.
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DEMOLITION DE PASSERELLES AU CANAL
NOTES: NOTES: DE LACHINE — 2023
PASSERELLE ESPLANADE SUD-EST
(*) LONGUEUR DE LA NOUVELLE CLOTURE EST APPROXIMATIVE ET SERA (*) THE LENGHT OF THE NEW FENCE IS APPROXIMATE AND SHALL BE
PAVAGE ESG-10, PG64H—28 VERIFIEE AU CHANTIER. LA NOUVELLE CLOTURE SERA CONNECTEE A LA VERYFIED ON SITE. THE NEW FENCE SHALL BE CONNECTED TO THE
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MG—112 GRANULAR BORROW 2. ACIER DE CONSTRUCTION :
NE NNV, v NN MATERIAL | _ _ - —  PLATE: GRADE 300W, GALVANISED ‘ , __
| " — —_ — — — NORME CAN—CSA G30. 18M . .
HE | %@% %@%@% SOS 3. BACKFILLING WORKS WILL BE EXECUTED ON OFF NAVIGATION LEVEL. PLAN D'ENSEMBLE
. o P
ot (MR e N O g R O R E 3. LES TRAVAUX DE REMBLAYAGE SERONT REALISES PENDANT LA PERIODE . GRANULAR BORROW MATERAL: MG~112. CONDITIONS PROPOSEES
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6. MARKING PRODUCT: ALKYDE IN ACCORDANCE WITH ANNEX "A” TO
S. PAVAGE: ESG-10, PG64H-28. VOLUME V OF CHAPTER 7 OF THE MTQ STANDARDS. PROPOSED CONDITIONS
6. PRODUIT DE MARQUAGE: A L’ALKYDE CONFORMEMENT A L'ANNEXE "A” 7. A GEOTEXTILE SHALL BE INSTALLED BETWEEN ALL SURFACES IN Date; Feule:
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ECH. 1:10 ECH. 1:10 MURS PATRIMONIAUX EXISTANTS -
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