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25
—~ POTEAU/POLE
24 - $60.3 x 3.91mm
NOUVELLE CLOTURE
NEW FENCE , —g
234 POTEAU AVEC PLAQUE D’ANCRAGE e,
TERRE VEGETALE 150mm MIN. ET POLE WITH ANCHORAGE PLATE B
9 ENGAZONNEMENT PAR PLAQUES 300
_ 150mm MIN. TOPSOIL AND ]
NEW GRASSING BY PLATES : POTEAU POUR CLOTURE/ N
830 5m 400 FENCE POLE
NOUVEAU MUR DE SOUTENEMENT EN |
211 CYL/NDR/CT‘,li\?E TCUE'ENE‘I/?LI%E Rwl-:/h#/sl'lcgl}:vg;/}?g T PAVAGE /PAVING 330 BLOCS DE BETON (VOIR NOTES SUR ¢
FEUILLET S03)
MG20 3 NEW CONCRETE BLOCKS RETAINING b 5o W o %‘;‘V%N'SE
20 & = WALL (SEE NOTES ON SHEET S03) 152, 4x152.4x6. 35mm
PROFIL FINAL PROPOSE )
PROPOSED FINAL GROUND b A T
: T T | e
19 1 | g s - TERRAIN EXISTANT e Ty 152.4
2 , r e | ‘ ATt NON—REMANIE ,‘H\ ﬁ! -
= o , _ UNDISTURBED =N o ~-
18 - = 3 EXISTING GROUND = = |
ot o . GEOTEXTILE/ © el =7 |
ol e GEOTEXTILE 5 gz If I _+_
17 P it ~ TYPE V Q A1X =3 &= M=
- : N S s N\ S ]l | < 7 1) 10
_ i o\ | S - I= = S e i s R
16_ \— 4+ _ . - l :@ ﬁ! — ~ 1 \
]l =] —+— —+— 4 TROUS #11.5mm POUR ANCRAGES GALVANISES
MQI%'ZAU GRANULAIRE T .\K ; AVEC ADHESIF CHIMIQUE "HILTI” HIT HY—200R
15‘ MG—112 GRANULAR 7 - [H TUBE CYLINDRIQUE #250mm | $9.5mm OU EQUIVALENT APPROUVE/
BORROW MATERIAL - REMPLI DE BETON DE TYPE | / HOLES 11.5mm DIA. FOR 9.5mm DIA. GALVANISED -
S 250mm DIA. CYLINDRICAL TUBE ANCHORS IN "HILTI” HIT HY—200R ADHESIF OR ey,
FILLED WITH TYPE | CONCRETE APPROVED EQUIVALENT
~ b
COUPE TYPE /TYPICAL SECTION DETAIL PLAQUE D ANCRAGE DU POTEAU
’ ECH. 1:75 DETAIL DE BASE DU POTEAU POUR CLOTURE POUR CLOTURE
ECH. 1:20 ECH. 1:5
O |POUR SOUMISSION/FOR TENDER |222-12-15|
Modifcation | Emission /' Issue Date
A No du detal A, Detail No
B. Localisation B. Location
C. Sur feule No ﬂw C. On sheet No
CONCEPTION: DESIGN:
Congu par: Designed by:
TERRE VEGETALE ET ENGAZONNEMENT A ROULEAU TURCOTIE, mg MSC A.
PAR PLAQUES/ PAVAGE ESG—10, PG64H—28/ D —
TOPSOIL AND NEW GRASSING BY PLATES PAVING ESG—10, PG64H—28 BSSINE. ar; fawn by.
MATERIAU GRANULAIRE FONDATION GRANULAIRE MG20 C. STANCANA, techn.
MG—112 COMPACTE 98% (CAN/BNQ 2501-255)/ o Thecked By
MG—112 GRANULAR MG20 GRANULAR FOUNDATION .
BORROW MATERIAL = COMPACTED 98% (CAN/BNQ 2501-255) N. SAMPAIO Ing.
N NPV NNV N2 BNV Chargé de projet Project manager:
3|2 AT %%%%%%%%% N. SAMPAIO ing.
I T 8 el A A Ll T P o o
I T T T T T T T T T T T T T T e T T 0-0.0.0-0-0.0-0-0-0.0.0.0-0.0 _
S EEEEEEEEEEEEEEEE
ECH. 1:10 ECH. 1:10 Charge de progt Project manager.
Directeur de projet Project director:
Projet Project
NOTES: NOTES: CANAL DE LACHINE, MONTREAL
1. LES BLOCS DE BETON DOIVENT ETRE DE DIMENSIONS 1. THE CONCRETE BLOCKS DIMENSIONS SHALL BE DEMOLITION DE PASSERELLES AU CANAL
610 mm X 610 mm X 1200 mm. 610 mm X 610 mm X 1200 mm. DE LACHINE = 2023
2. LE BETON DES BLOCS DE BETON DOIT ETRE D’UNE 2. THE COMPRESSIVE CONCRETE RESISTANCE (F'C) PASSERELLE ESPLANADE SUD-OQUEST
RESISTANCE A LA COMPRESSION (f'c) DE 30 MPa A OF THE CONCRETE BLOCKS SHALL BE NOT LESS
28 JOURS. L’ENTREPRENEUR DOIT ETRE EN MESURE THEN 30 MPA AT 28 DAYS. THE CONTRACTOR
DE DEMONTRER QUE LES BLOCS DE BETON NE SONT SHALL BE ABLE TO DEMONSTRATE THAT THE DEMOLITION OF PEDESTRIAN' BRIDGE ON
CONCRETE BLOCKS ARE NOT MADE OF WASTE _
7S COUPOSES DF BETON FESLT Compreasive riaaree. TP Eﬂ'ﬂ EW(:IAS'\TIAESPLAZI\?AZDBE PEDESTRIAN
3. ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR A L’INGENIEUR POUR COMPRESSIVE RESISTANCE. BRIDCE
APPROBATION UNE FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT DE
ATTESTANT DU PRODUIT CHOISI. CE DOCUMENT DOIT OF THE CONGRETE BLOCKS PRODUCT OF A
COMPORTER AU MINIMUM, LES DIMENSIONS DES TECHNICAL DOCUMENT ATTESTING OF THE Tie du dessin Drawing e
ETON, LES DIMENSIONS DES CLES DE ; . '
BLOCS DE BETON, CHOSEN PRODUCT. THE DOCUMENT SHALL AT COUPES ET DETAILS
CISAILLEMENT DES BLOCS DE BETON, LE MELANGE LEAST CONTAIN, THE CONCRETE BLOCKS B
DE BETON UTILISE ET CES RESULTATS EN DIMENSIONS, THE SHEAR KEY DIMENSIONS, THE CONDITIONS PROPOSEES
COMPRESSION. CONCRETE FORMULA AND THE COMPRESSIVE
TESTING RESULTS.
4. UENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE SA METHODE %{;gzgggﬁ/vgg/\/g%%g
D’INSTALLATION DU MUR DE SOUTENEMENT EN BLOCS 4. THE CONTRACTOR SHALL SUBMIT TO THE
DE BETON A L'INGENIEUR POUR APPROBATION AVANT %%/3/%7?0;'07@ ?ngﬁggér ?/Sé L/S/CS;{S\LL:E;%/V NG
gﬁggﬁ?gjﬁgNgEiUTR[’,}vagf" SELON LES WALL PRIOR TO THE WORK, AS SPECIFIED IN Feille:
THE TECHNICAL DOCUMENT. DECEMBRE 2022/DECEMBER 2022 S-03 /
Scale;
INDIQUEE / INDICATED
Réf. Consultant; Ref. Consuttant;
CE DOCUMENT NE DOIT PAS ETRE UTILISE A DES FINS DE 211-00033-08 Sheet:
CONSTRUCTION, DE FABRICATION OU D'INSTALLATION/ THIS B o de raference: Reference 1o
DOCUMENT MUST NOT BE USED FOR THE PURPOSE OF Ministere: CLAC=2439 Ninshy

ANY CONSTRUCTION, FABRICATION OR INSTALLATION
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