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ENTRÉE D'EAU EXISTANTE 100Ø. / 100Ø EXISTING WATER ENTRY

NOTES AU PLAN M100 / NOTES TO PLAN M100
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ROBINET DE CONTRÔLE D'ÉTAGE DU SOUS-SOL /

BASEMENT FLOOR CONTROL VALVE.
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NOUVELLE PRISE SIAMOISE EN SURFACE ET ESSAI D.A.R. FOURNIE ET INSTALLÉE PAR

L'ENTREPRENEUR EN PROTECTION INCENDIE. LA PRISE DOIT ÊTRE INSTALLÉE À UN MAXIMUM

DE 45 MÈTRES D'UNE BORNE FONTAINE. ELLE DOIT ÊTRE DÉGAGÉE EN TOUT TEMPS ET AVOIR

UN PARCOURS LIBRE./ NEW SURFACE SIAMESE AND D.A.R. TEST. SUPPLIED AND INSTALLED BY

THE FIRE PROTECTION CONTRACTOR. THE SIAMESE SHOULD BE INSTALLED AT A MAXIMUM

45 METERS FROM A HYDRANT. IT SHALL BE CLEARED AT ALL TIME AND HAVE

A FREE ROUTE.
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4 NOUVELLE CLOCHE D'ALARME. / NEW ALARM BELL.
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BÂTIMENT EXISTANT INCOMBUSTIBLE À PROTÉGER PAR GICLEURS AUTOMATIQUES. / EXISTING

INCOMBUSTIBLE BUILDING TO BE PROTECTED BY AUTOMATIC SPRINKLER.
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