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S 1. TOUTES LES DIMENSIONS SONT FOURNIES EN MILLIMETRE SAUF INDICATION
&' CONTRAIRE.
g 2. FOURNI PAR LE PROPRIETAIRE:
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FABRICATION ET INSTALLATION:

REMPLACEZ D’ABORD LES APPUIS ADJACENTS AUX NOUVELLES CLES DE CISAILLEMENT. REMPLACER

AINSI UN SEUL APPUI PAR CHEVETRE A LA FOIS. INSTALLER DES NOUVELLES CLES DE
CISAILLEMENT AVANT DE REMPLACER LES APPUIS RESTANTS. LE REMPLACEMENT DES APPUIS DES

PILES NORD ET SUD PEUT ETRE REALISE CONCURREMENT.

LA VITESSE DU VENT, Y COMPRIS LES RAFALES, NE DOIT PAS DEPASSER 85 km/h JUSQU'A CE
QUE L’INSTALLATION DE LA CLE DE CISAILLEMENT SOIT TERMINEE. SI LA VITESSE DU VENT
DEPASSE CETTE LIMITE AVANT L’INSTALLATION DE LA CLE DE CISAILLEMENT, L’ENTREPRENEUR DOIT
FOURNIR UN SYSTEME DE RETENUE LATERALE TEMPORAIRE A LA TRAVEE PRINCIPALE.

TOUS LES APPUIS DOIVENT ETRE CONGUS, FABRIQUES ET INSTALLES CONFORMEMENT A LA CSA

S6:19. LES APPUIS EN ELASTOMERE LAMINES COMPLETES DOIVENT ETRE TESTES CONFORME AU
TABLEAU 11.9 DE CSA S6:19.

LES SURFACES EN ACIER INOXYDABLE ET EN PTFE DOIVENT ETRE PROTEGEES DE L’ABRAISON OU
DES EGRATINURES ET GARDEES PROPRES A TOUT TEMPS PENDANT LA CONSTRUCTION.

TOUS LES APPUIS DOIVENT ETRE INSTALLES DE MANIERE QUE LE DESSOUS DE LA PLAQUE DE
BASE SOIT HORIZONTAL .

L’ELEVATION DU DESSOUS DU LONGERON DOIT RESTER INCHANGEE PENDANT ET APRES LE
REMPLACEMENT DU ROULEMENT.

LA VOIE DE CIRCULATION SUR LE COTE OU LES APPUIS SONT REMPLACES DOIT ETRE FERMEE. LE
PONT DOIT ETRE ENTIEREMENT FERME DURANT LE REMPLACEMENT DES APPUIS SITUES AU ¢ DU
PONT JUSQU’A QUE LES VERINS SOIENT BLOQUES MECHANIQUEMENT. APRES QUE LES VERINS
SOIENT BLOQUES, UNE VOIE PEUT ETRE OUVERTE A LA CIRCULATION CONFORMEMENT AU DEVIS.

SOUTENEZ LES LONGERONS AVANT DE REMPLACER LES APPUIS AUX EMPLACEMENTS DES VERINS

INDIQUES. FOURNIR DEUX VERINS (UN DE CHAQUE COTE DU LONGERON) POUR LES APPUIS B1.
FOURNIR UNE SURFACE DE GLISSEMENT AVEC UN FAIBLE COEFFICIENT DE FRICTION POUR
S’ADAPTER AUX MOUVEMENTS DES APPUIS ET ENTROISER LE DIAPHRAGME CENTRE LES DEMANDES

DE FRICTION HORIZONTALE. LES VERINS AUX LONGERONS DOIVENT ETRE LIES HYDRAULIQUEMENT ET
EGALISES AVNT LE BLOCAGE. CAPACITE MINIMALE DU VERIN :180kN. UN SUPPORT ALTERNATIF DE
LONGERON DOIT ETRE APPROUVE PAR LINGENIEUR DE L’ENTREPRENEUR ET DOIT ETRE SOUMIS AU
REPRESENTANT DU DEPARTEMENT POUR EXAMEN. SOUDURE AU CHANTIER A LA CHARPENTE
METALLIQUE EXISTANTE EST INTERDIT.

LE BETON NEUF ET LE COULIS SOUS LES APPUIS DES LONGERONS DOIVENT AVOIR ATTEINT AU
MOINS 25 MPa AVANT DE RETRAIT LES VERINS.

NE PAS ENDOMMAGER LES LONGERONS ET LES POUTRES PENDANT L’INSTALLATION DES NOUVELS
APPUIS.

LES EXIGENCES DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES A LA CSA S6:19, ANNEXE A10.1.

NOTES:

BETON POUR ASSISES D’APPUIS MODIFIEES:

— AU APPUIS AU ¢ DU PONT SIKAGROUT 212 (AJUSTE POUR APPLICATION A DES
EPAISSEURS DEPASSANT 150mm) OU MORTIER CIMENTAIRE, HAUTE RESISTANCE INITIALE,
RETRAIT COMPENSE, RESISTANCE MINIMALE DE 25 MPa A 28 JOURS.

—  TOUT AUTRE APPUIS: BETON 35 MPa A 28 JOURS MINIMUM. BETON DOIT ETRE COMPENSE
AU RETRAIT.

CHANFREINAGE DES BORDS EXPOSES POUR CORRESPONDRE AU DESSUS DES CHEVETRES.
L’ACIER D’ARMATURE: G30.18 NUANCE 400W.
ENROBAGE MINIMUM : 50mm, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

COUPE DE SCIE DE 25 PROFONDEUR LE LONG DES BORDS DES ENLEVEMENTS DE BETON.
MAINTENIR LES ARMATURES EXISTANTES.

LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE PROPRES, EXEMPT DE LAITANCE ET RUGEUX
JUSQU’A UNE AMPLITUDE DE 5mm.

COULIS DE PLAQUES DE BASE SIKA 212 OU COULIS CIMENTEUX EQUIVALENT APPROUVE SANS
RETRAIT.

ACIER NEUF: CAN/CSA G40.21 NUANCE 350W SAUF INDICATION CONTRAIRE. GALVANISE APRES
FABRICATION.

ELASTOMERE : CAOUTCHOUC NATUREL VIERGE (POLYISOPRENE), AVEC MODULE DE CISAILLEMENT
CONFORME AU TABLEAU 11.5 DE CSA S6:19. LE COMPOSE ELASTOMERE DOIT CONSERVER LA
FLEXIBILITE JUSQU'A UNE TEMPERATURE DE SERVICE DE —40 DEG CELSIUS .

LAMINE D’ACIER: CAN/CSA—G40.21 GRADE 260W.

PTFE: LA FEUILLE DE PTFE DOIT ETRE FABRIQUEE A PARTIR DE RESINE PTFE VIERGE PURE
SATISFAISANT LES EXIGENCES DE LA NORME ASTM D 4894. LES APPUIS DOIVENT UTILISER DES

FEUILLES PLATES DE PTFE NON REMPLIES ET NON LUBRIFIEES AVEC UNE VALEUR DE COEFFICIENT
DE FRICTION DE CONCEPTION MAXIMALE SUR LA DUREE DE VIE DE L'APPUI DE 8% A +20 'C ET

20% A —25 °*C BASE SUR UNE PRESSION SLS MOYENNE INFERIEURE A 3.45 MPa SOUS CHARGES
PERMANENTES SELON TABLEAU 11.4 DE CSA S6:19. LE FOURNISSEUR DEVRA CONFIRMER LA
VALEUR DU COEFFICIENT DE FRICTION.

ACIER INOXYDABLE: ASTM A240/A240M. TOUTES LES SURFACES COULISSANTES EN ACIER
INOXYDABLE COIVENT ETRE CONFORMES AU TYPE AISI 304 AVEC FINITION MIRROIR N'8.

LA PLAQUE DE PONGAGE DOIT ETRE BISAUTE SOUS LA SEMELLE DU LONGERON ; LA SURFACE DE
CONTACT DE LA SEMELLE AVEC LES PLAQUES D'ARRIMAGE DOIT ETRE D’EPAISSEUR UNIFORME ET
HORIZONTALE.

APPAREILS D’APPUI B1: T min
APPAREILS D’APPUI B2: T min
LE DESSOUS DE LA SEMELLE DU LONGERON EN CONTACT AVEC LA PLAQUE DE PONGCAGE DOIT

ETRE NETTOYE SELON SSPC—SP 15 PUIS REVETU D’UN APPRET RICHE EN ZINC AVANT
L'INSTALLATION DE LA SEMELLE.

SURFACE SUPERIEURE GALVANISEE DES PLAQUES DE PONGAGE DE APPUIS A RENFORCER AVANT
L'INSTALLATION DES APPUIS.

GOUJONS FILETES A BASE COMPLETE AVEC ECROUS ET RONDELLES. LES GOUJONS DOIVENT ETRE
CONFORMES A L’ANNEXE H DE LA CSA W59, TYPE B. LES ECROUS SUPERIEURS DOIVENT ETRE

BIEN SERRES ET FIXES.
APPAREILS D’APPUI B1 — 315 mm DE LONG
APPAREILS D’APPUI B2 — 265 mm DE LONG

LES GOUJONS FILETES A BASE COMPLETES SUR LA SEMELLE DOIVENT ETRE DE 22 DIA
CONFORMES A LA CSA W59 ANNEXE H, TYPE B, AVEC ECROUS HEXAGONAUX ET CONTRE—ECROUS
FINIS. LES GOUJONS DOIVENT ETRE SOUDES SUR LA SEMELLE ET DOIVENT ETRE CENTRES SUR LE
TROU BLONG DU LONGERON. LES FILETAGES DOIVENT ETRE EXCLUS DU PLAN DE CISAILLEMENT.
ECROUS HEXAGONAUX A BIEN SERRER.

GALVANISATION CONFORMEMENT A LA NORME ASTM A123/A123M. LA REPARATION DE LA
GALVANISATION DOIT ETRE TERMINEE SELON ASTM A780.

SOUDAGE: CAN/CSA W59.

EFFECTUER UN EXAMEN UT SUR LES SOUDURES CJP SUR LES PLAQUES D’ARRIMAGE DES APPUIS
POUR LA DECHIRURE LAMELLAIRE.

ENLEVEZ L’ENSEMBLE DE BARRE DE MOUVEMENT D’ARRET SUPPLEMENTAIRE AUX JOINTS DE PONT
APRES QUE LE REMPLACEMENT DES APPUIS DE LONGERONS EST TERMINE AUX PILES NORD ET
SUD. (VOIR LES FEUILLES 005 ET 006 ET LES DESSINS D’ENREGISTREMENT DE LA PHASE 1
565—11-008 ET 565—11—009 POUR LES EMPLACEMENTS ET LES DETAILS SUPPLEMENTAIRES DES
BARRES DE MOUVEMENT D’ARRET.)
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1. NOUVEL ACIER: CAN CSA G40.21 NUANCE 350W.
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VOIR 3. ECROUS D’ANCRAGE, RONDELLES ET PLAQUES D’ANCRAGE DE BARRES

DETAILA -/ DE POST-TENSION A FOURNIR PAR LE FABRICANT DES BARRES
POST—TENSION.

EXISTING 4. LES BARRES DE POST—TENSION, L’ENSEMBLE D'ANCRAGE EN ACIER DU

PIER CAP A A CHEVETRE, LES PLAQUES D'ANCRAGE, LES ECROUS ET LES RONDELLES

DOIVENT ETRE GALVANISES A CHAUD APRES FABRICATION.
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LE RENFORCEMENT DES NERVURES DE L’ARC DOIT ETRE REALISE PAR ETAPES. LE

RENFORCEMENT D’UNE PIECE DE NERVURE D’ARC DOIT ETRE COMPLETE AVANT DE
COMMENCER LE RENFORCEMENT DE LA PROCHAINE PIECE.

REMPLACER LES RIVETS AVEC DES BOULONS AUX EMPLACEMENTS DE LA PLAQUE

DE COUVERTURE UN A LA FOIS AVANT L’INSTALLATION DE LA PLAQUE DE
COUVERTURE.

REMPLACER LES BOULONS EXISTANTS DANS LA ZONE DES PLAQUES D’EPISSURE
SUPPLEMENTAIRES UN A LA FOIS AVANT L'INSTALLATION DE LA NOUVELLE PLAQUE
D’EPISSURE.

LE REMPLACEMENT DE RIVETS OU DE BOULONS DOIT ETRE EFFECTUE UNIQUEMENT
AVEC LA VOIE DE CIRCULATION ADJACENTE A LA NERVURE DE L’ARC FERMEE
PENDANT CETTE PERIODE.

INSTALLER DE NOUVELLES PLAQUES DE COUVERTURE AVANT D’INSTALLER LES
NOUVELLES PLAQUES D’EPISSURE.

L’'INSTALLATION DE NOUVELLES PLAQUES DE RECOUVREMENT ET D’EPISSURE DOIT
ETRE REALISE AVEC LA VOIE PRES DE LA NERVURE D’ARC FERMEE.

DE PLUS, PENDANT LES ACTIVITEES SUIVANTES, LA CIRCULATION DANS LA VOIE
OPPOSEE SERA LIMITEE A UN SEUL VEHICULE AVEC UN POIDS BRUT NE
DEPASSANT PAS 4550kg. LE TABLIER COMPLET DE LA TRAVEE EN ARCHE DOIT
ETRE EXEMPT DE CHARGES DE CONSTRUCTION:

— DURANT L’ENLEVEMENT ET LA REINSTALLATION DES BOULONS DE
NOUVEAU BOULONS LE LONG DE LA LIGNE A POUR L’INSTALLATION DE LA
NOUVELLE PLAQUE DE COUVERTURE

— DURANT L’ENLEVEMENT ET LA REINSTALLATION DES BOULONS DE
NOUVEAU BOULONS LE LONG DE LA LIGNE B POUR L’INSTALLATION DE LA
NOUVELLE PLAQUE DE COUVERTURE

— DURANT L’INSTALLATION DE NOUVELLE PLAQUES DE FOURRURE ET
D’EPISSURE

SURFACES EXTERIEURES EN ACIER NEUF A REVETER SELON LES SPECIFICATIONS.
COULEUR POUR CORRESPONDRE A LA COULEUR DE LA STRUCTURE EXISTANTE.

LA LONGUEUR DES PLAQUES DE COUVERTURE EST BASEE SUR DES DESSINS DE
CONCEPTION ORIGINALE. L’ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER L’EXACTITUDE DE CES
MESURES AU CHANTIER.

COMPLETER UN RELEVE AU CHANTIER DES ESPACEMENT DES RIVETS AVANT LA
FABRICATION.

REMPLACER LES RIVETS EXISTANTS PAR DES BOULONS ET — AU ENDROITS DES
NOUVELLES PLAQUES D’EPISSURE — BOULONS EXISTANTS PAR DE NOUVEAUX
BOULONS (VOIE DE CIRCULATION ADJACENTE FERMEE) PREPARER LES SURFACES DE
CONTACT.

INSTALLER LA NOUVELLE PLAQUE DE COUVERTURE Y COMPRIS LE RETIREMENT ET
REINSTALLATION DE NOUVEAUX BOULONS LE LONG DE LA LIGNE A. (VOIE ADJACENTE
FERMEE ET VEHICULES LIMITES DANS LA VOIE L'AUTRE COTE DU PONT
CONFORMEMENT AVEC LA NOTE DE CONSTRUCTION 6).

FORER LES NOUVEAUX TROUS POUR BOULONS LE LONG DE LA LIGNE B UTILISANT
LA PLAQUE DE COUVERTURE COMME GABARIT (VOIE ADJACENTE FERMEE).

INSTALLER ET SERRER LES BOULONS LE LONG DE LA LIGNE B (VOIE ADJACENTE
FERMEE ET VEHICULES ET LIMITES DANS LA VOIE L’AUTRE COTE DU PONT
CONFORMEMENT AVEC LA NOTE DE CONSTRUCTION 6).

INSTALLER LA NOUVELLE PLAQUE DE FOURRURE ET LA PLAQUE D’EPISSURE (VOIE
ADJACENTE FERMEE VEHICULES LIMITES DANS LA VOIE L’AUTRE COTE DU PONT
CONFORMEMENT AVEC LA NOTE DE CONSTRUCTION 6).

REPETER LES ETAPES 1 A 6 (Y COMPRIS LES LIMITATIONS A LA CIRCULATION) A
CHAQUE PIECE DE NERVURE D’ARC A ETRE RENFORCER.

NOUVEL ACIER: CSA G40.21 NUANCE 300W.

PLAQUES A PLIER EN ATELIER POUR CORRESPONDRE A LA COURBURE DE LA
NERVURE DE L'ARC.

LES BOULONS DOIVENT ETRE DE %" DE DIA CONFORMES A LA NORME ASTM F3125,
GRADE A325, TYPE 1.

LES FILETAGES DES BOULONS DOIVENT ETRE EXCLUS DU PLAN DE CISAILLEMENT
POUR TOUTES LES CONNEXIONS BOULONNEES.

LE DIAMETRE DES TROUS NE DOIT PAS ETRE PERCE A PLUS DE 2mm DE PLUS
QUE LA TAILLE NOMINALE DU BOULON, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

LES SURFACES DE CONTACT DES CONNEXIONS BOULONNEES DOIVENT ETRE
NETTOYEES COMME SPECIFIE ET DOIVENT COMPRENDRE UN REVETEMENT DE CLASSE
SELON LA NORME CSA S6:19, TABLEAU 10.8.

LA METHODE DE TOURNAGE D’ECROU DOIT ETRE UTILISEE POUR SERRER LES
BOULONS.

LES EXIGENCES DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME CSA
S6:19, ANNEXE A10.1.

LE SOUDAGE AU CHANTIER N’EST PAS AUTORISE.

LA LONGUEUR DES PLAQUES DE COUVERTURE EST BASEE SUR DES DESSINS DE
CONCEPTION ORIGINALE. L’ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER L'EXACTITUDE DE CES
MESURES AU CHANTIER.
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