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NOTES GÉNÉRALES

Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de vérifier sur place toutes les cotes et 
dimensions des ouvrages existants avant de commencer tout travail. Il doit aviser 
l'Ingénieur par écrit de toutes discordances avec les plans et devis.

L'Entrepreneur est responsable de la protection des ouvrages existants qui risqueraient 
d'être affectés ou endommagés lors de l'exécution des travaux. De plus, l'Entrepreneur 
doit, à ses frais, déplacer tout obstacle nuisant à la réalisation des travaux et remettre les 
lieux ainsi que les équipements du Propriétaire (CCBN) dans leur état original et ce, à la 
satisfaction de l'Autorité technique.

NORMES DE RÉFÉRENCE

CNB 2019;
CSA-A231.2 Precast Concrete Pavers. 
CAN/CSA-S304.1-14 - Maçonnerie;
CSA-A179-14 - Mortier.

GÉNÉRALITÉS

• L'Entrepreneur doit réparer à ses frais tous dommages causés à la propriété de la 
CCBN lors des travaux. Il doit remplacer ou réparer à ses frais, le mobilier, les 
végétaux, les infrastructures (chaussée asphaltée, bordure de granite ou d'asphalte, 
muret, arbre, arbuste, plante vivace, etc…) et toutes les autres infrastructures ayant 
fait l'objet de négligence ou de mauvais traitements de la part de celui-ci ; le tout à la 
satisfaction de l'Autorité technique. Tous les moyens nécessaires doivent être pris, 
aux frais de l'Entrepreneur, pour limiter l'émanation de poussière, la vibration et le 
bruit. La remise en état des lieux doit être faite après chaque journée de travail. Le 
trajet emprunté par les camions doit être nettoyé tous les jours. Aucun véhicule de 
l'Entrepreneur n'est autorisé à circuler ou à stationner sur le gazon. L'Entrepreneur 
doit respecter les limites de vitesse de 30 km/h qui sont en vigueur sur l'ensemble du 
territoire. Le stationnement est aux frais de l'Entrepreneur.

• L'Entrepreneur devra fournir sa propre alimentation électrique.
• L'Entrepreneur devra fournir sa propre alimentation en eau.
• Le stationnement est aux frais de l'Entrepreneur.
•

 

L'Entrepreneur ne doit pas nuire aux opérations de la CCBN et de ses partenaires et 
ne doit pas bloquer complètement les rues et avenues du parc.

•

 

Éviter toutes interférences des travaux avec le FEQ. Le chantier doit être fermé 
pendant le festival.

•

 

L'Entrepreneur doit préalablement obtenir la permission de l'Autorité technique pour 
accéder aux zones hors chantier.

•

 

L'Entrepreneur doit obligatoirement réaliser les travaux durant les jours ouvrables, 
entre 7h00 et 17h00, sauf exception approuvée par l'Autorité technique.

•

 

Les travaux de démolition comprennent, entre autres, le sciage et le cassage de la 
pierre, le transport hors du chantier de tous les matériaux de démolition rencontrés, le 
nettoyage, etc., ainsi que tous les travaux, matériaux, outillage et main-d'œuvre 
incidents nécessaires pour compléter les travaux, tel que spécifié ou requis.

•

 

L'Entrepreneur doit exécuter les travaux de démolition conformément aux 
prescriptions du Code canadien de Sécurité en Construction.

•

 

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions au chantier avant l'exécution des 
travaux.

•

 

Aucune dérogation au(x) plan(s) n'est permise sans l'approbation écrite de l'Ingénieur.
•

 

L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout 
déplacement ou affaissement des ouvrages existants, fournir et installer les pièces 
nécessaires au renforcement et à l'étaiement et réparer les ouvrages endommagés à 
la satisfaction et ce, sans aucuns frais supplémentaires.

•

 

Toutes les surfaces à découper doivent être exécutées à la scie. Les traits de scie ne 
doivent pas dépasser les coins . Dans le cas d'un dépassement, le trait de scie doit 
être scellé selon les spécifications de l'Ingénieur et à la satisfaction de l'Autorité 
technique, et ce, sans aucuns frais additionnels.

•

 

Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur doit protéger le système de gicleur 
présent sur le site.

ÉVÈNEMENTS SUR LES PLAINES D'ABRAHAM

•

 

05 au 08 septembre: journées historiques. L'évènement se déroulera surtout de l'autre 
côté de la rue.

•

 

12 et 13 septembre: Grand prix cycliste. Les travaux ne seront pas possibles durant 
ces deux journées. La zone des travaux doit être nettoyé et rangé.

•

 

04 octobre: Marathon Beneva. Le parcours n'est habituellement pas un enjeu dans ce 
secteur. Possibilité de travailler durant cette période à confirmer.

•

 

AVANT LES TRAVAUX
•

 

Il est fortement recommandé à l'Entrepreneur de visiter les lieux avant de déposer sa 
soumission. L'Entrepreneur doit signaler à l'ingénieur toute situation discordante entre 
les plans et l'état des lieux. Il doit fournir un rapport concernant les conditions des 
lieux.

•

 

L'Entrepreneur doit faire ses propres relevés topographiques et ajuster les élévations 
afin d'obtenir les pentes de drainage indiquées aux plans.

•

 

Les zones de travaux doivent être complètement clôturer en tout temps pendant et en 
dehors des heures de travail.

•

 

Planifier la séquence des travaux selon 4 quadrants. Procéder selon l'ordre suivante: 
zone nord-ouest, zone sud-ouest, zone sud-est et zone nord-est.

DURANT LES TRAVAUX

1. TRAVAUX SUR LES MURS DE SOUTÈNEMENT
1.1. Réparation de la pierre

1.1.2. L'Entrepreneur doit séparer les parties de maçonnerie à démolir des parties à 
conserver.

1.1.3. L'Entrepreneur doit utiliser un marteau pneumatique manuel d'au maximum 
7,5 kg. Le marteau hydraulique est interdit.

1.1.4. La surface à réparer doit préalablement être humidifiée pendant 24 heures 
avant de procéder à la pose de mortier.

1.1.5. La finition du mortier doit être propre et fidèle à la pierre d'origine.
1.1.5. Avant d'entreprendre les travaux, l'Entrepreneur doit fournir à l'Ingénieur un 

échantillon d'ouvrage réalisé sur place à l'endroit indiqué par ce dernier sur 
une surface d'au moins 5 pieds carrés pour les ouvrages suivants:
-Restauration des murets de soutènement

1.1.6. Procéder à la mise en place d'un système de cure humide afin de garder les 
surfaces restaurées avec mortier de ciment dans un environnement humide 
pendant au moins septs jours.

1.1.7. Le mûrissement s'effectue à l'aide d'une cure humide qui doit 
débuter dès la prise initiale du mortier. 

• Après les heures de travail et durant les fins de semaines, installer un 
système qui permettra à l'eau de couler en permanence sur une jute. 
Protéger cette jute à l'aide d'un polyéthylène afin de créer un effet de serre.

• Le système de jute et polyéthylène ne doit jamais être en contact direct avec 
le mortier. Laisser un espace minimal de 4 pouces entre la jute et le 
parement pour permettre à l'air de circuler.

• Le mûrissement doit avoir la durée minimale prescrite par le fabricant.
1.1.8. Tout le mortier présent sur les murets de soutènement doit être retiré sans 

abîmer la pierre. Procéder à l'aide de la méthode suivante :
• À l'aide d'un ciseau à froid, soit à la main ou fixé à un percuteur à air 

comprimé (ou électrique) qu'on utilisera avec une faible pression pour ne pas 
abîmer l'élément de maçonnerie.

1.1.9. La hauteur des murets de soutènement, à l'exception de ceux autour du 
monument central, doit être réduite de 6". Utiliser ces pierres récupérées 
pour remplacer celles abîmées dans les zones à restaurer.

1.1.10. Couleur du mortier de finition :  Effectuer tous les 
échantillons d'ouvrages nécessaires jusqu'à ce que, une fois séché, la 
couleur du mortier de finition soit  semblable a la pierre et acceptable par 
l'Ingénieur. Prévoir dans la soumission 3 échantillonnages de couleurs 
différentes d'au moins 2 mètres de longueur. Considérer que le gris standard 
n'est pas une couleur. Démanteler les section non acceptée et procéder à la 
pose de pierre avec l'échantillon retenu.

1.1.11. La surface du rang inférieur doit préalablement être nettoyée et humidifié
avant la pose du nouveau rang de pierre sur mortier. 

1.1.12. Utiliser un mortier de type N Sika ou équivalent accepté à base de chaux et 
de ciment portland.

1.1.13. Ajouter au mortier, selon les recommandations du fabricant, un adjuvant 
SikaLatex R ou équivalent accepté.

1.1.14. Procéder au démantèlement complet des murets de 
soutènement et reposer les pierres à sec et réaligner. Seul le dernier rang de 
pierre doit reposer sur lit et joints de mortier. Les pierres doivent être taillés 
au besoin. Les rangs de pierre doivent être alignés horizontalement et 
verticalement.

1.1.15. Conserver les joints humides entre 5°C à 30°C pendant 72 hres et les 
proteger des rayons directs du soleil.

1.1.16. L'Entrepreneur doit s'assurer que les joints conservent un espacement 
uniforme, et ce sur toute leur longueur.

1.1.17. La finition des joints doit être propre. Frotter doucement les joints à l'aide d'un 
outil en plastique afin de les rendre légèrement concaves. La surface de joint 
fini devra être située à environ 3 mm de la surface ou de l'arête de la pierre.

1.1.18. La terre végétale à l'arrière des muret doit être enlevé pour permettre la 
réalisation des travaux et remise en place par la suite.

2. TRAVAUX AU SOL

2.1 Pavé de pierre

2.1.1. Aucun pavé ne sera fourni par la Comission des champs de 
battaille nationnaux (CCBN). L'Entrepreneur doit remplacer les pavés 
endommagés.

2.1.2 L'Entrepreneur doit utiliser un mortier adéquat non seulement en terme de 
durabilité, mais également d'apparence afin de ne pas dénaturer l'apparance 
du pavé.

2.1.3. Le pavé doit reposer sur un coussin de 300 mm d'un mélange de matériaux 
granulaires et poussières de pierre et ciment compacté jusqu'à l'obtention 
d'une masse volumique sèche d'au moins 95% de sa masse volumique 
sèche maximale définie à l'essai "Proctor Modifié". Les matériaux granulaires 
sont de type Mg-20 et le ciment est de type 10. Dans le mélange, la 
proportion de Mg-20 est de 60% et la proportion de poussières de pierres et 
ciment est de 40%.

2.1.4. L'Entrepreneur doit retirer le pavé sans l'abîmer afin de le réutiliser.
2.1.5. Le pavé doit avoir une pente de 3%, décroissant vers les points bas.
2.1.6. Lit et joint de mortier avec King Type N ou équivalent accepté.
2.1.7. Ajustement des surfaces en pavés de pierre incluant l'enlèvement des 

pavés, l'ajustement de la fondation granulaire, la réduction des surfaces de 
pavé de 33%, la remise en place des pavés de pierre sur lit et joint de 
mortier et le nivellement des pentes d'écoulement.

2.1.8. Réfection de la bordure de pierre à la jonction pavé/plantation sur tout le 
périmètre du jardin. Changer les pierres abîmées par celles récupérées du 

muret de soutènement et tailler au besoin. Reposer sur lit et joint de mortier.
2.1.9. Application de l'enduit de scellement sur toutes les surfaces de pavés: 

Techniseal in-Scellant pour pavés de béton - Aspect naturel code produit: 
60102138
S'assurer que la surface des pavés à enduire est sèche, propre, 
correctement préparée et exempte de toute efflorescence ainsi que de toute 
matière étrangère. Appliquer l'enduit de scellement conformément aux 
recommandations du fabricant. Empêcher toute circulation sur les surfaces 
revêtues d'un enduit de scellement, jusqu'à ce que celui-ci soit sec et bien 
durci et pendant une période minimale de 24 heures.

2.1.10. Préserver le pavé existant de tout dommage
2.1.11. Procéder à l'inspection des pavés posés et remplacer ceux qui sont 

épaufrés, brisés ou endommagés de toute autre façon selon les directives 
de l'Autorité technique.

2.1.12. Le niveau final de la surface pavée ne doit présenter aucun écart supérieur à 
5 mm, en plus ou en moins, mesuré avec une règle de 3 mètres.

2.1.13. Respecter les pentes d'écoulement tout au long des travaux.
2.1.14. Utiliser une plaque vibrante pour compacter de façon optimal la fondation 

granulaire. 
2.2.15. Maintenir dans les matériaux de remblayage un degré d'humidité optimal afin 

d'obtenir la densité de compactage élevée.
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et réaligner.

A B Muret autour du monument
à restaurer complètement 
avec lit et joint de mortier de 
ciment tel que mentionné au 
devis. Installation d'une nouvelle 
membrane géotextileGéo-R2 
ou équivalent accepté.

Orientation du plan  avec le nord

C Réduire la hauteur des murets de 8" de hauteur sur 
12" de largeur, retirer les matériaux détériorés, tailler
et placer les pierres pour un alignement horizontal 
optimal des rangées. Solidifier le dernier rang 
avec mortier.

D Démanteler, réduire la
surface des grandes pierres,
reposer avec lit et joint de 
mortier. Ajustement des 
pentes d'écoulement.
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• Sauf indication contraire, les 
annotations sont en mm
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Détail intervention C
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Intervention A
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Intervention D

Bordure 
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