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RESPONSIBILITY AS FOR DIMENSIONS
THE WORK. THE DEPARTMENT DECLINES ANY
DIMENSIONS ON THE SITE BEFORE STARTING
THE CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL  

SCALED ON THE DRAWINGS.

:HIGHER HIGH WATER LARGE TIDE

:CHART DATUM
:ZÉRO DES CARTES

:PLEINE MER SUPÉRIEURE GRANDE MARÉE

N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT
AUX DIMENSIONS PRISES À L'ÉCHELLE SUR

C.D.

H.H.W.L.T.
P.M.S.G.M.

LES DESSINS.

Z.C.

TOUTES DIMENSIONS SUR PLACE AVANT DE
L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE ET VÉRIFIER 

COMMENCER LES TRAVAUX. LE MINISTÈRE

ÉLÉV.

ÉLÉV.

0.00

2.22

LES RENSEIGNEMENTS  PRODUITS SUR
CE PLAN DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉS SUR
PLACE. TOUTE DIFFÉRENCE DOIT ÊTRE
PRISE EN CONSIDÉRATION PAR
L'ENTREPRENEUR.

ALL INFORMATION PRODUCED ON
THIS DRAWING SHALL BE VERIFIED
ON SITE. EVERY DIFFERENCE SHALL
BE TAKEN INTO CONSIDERATION BY
THE CONTRACTOR.
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1:

2.5
50

VUE EN PLAN
PLAN VIEW

CALE DE HALAGE CONSTRUITE EN 1989
HAULING SLIP BUILT IN 1989

± 
91

44

± 6096

± 305 ± 305

CALE DE HALAGE
CONSTRUITE EN 1979

HAULING SLIP
BUILT IN 1979

2
- -

1
- -

STRUCTURE EXISTING À CONSERVER
EXISTING STRUCTURE TO BE CONSERVED

PLANCHER ET SOLIVES À DÉMANTELER ET À DISPOSER
FLOORING AND STRINGERS TO BE DISMANTLED AND DISPOSED

SOLIVES EN BOIS DUR TRAITÉ À
DÉMANTELER ET À DISPOSER
152x152x5486 @ 914 c/c
TREATED HARWOOD STRINGERS TO
BE DISMANTLED AND TO BE
DISPOSED

PLANCHER 140x64 mm À DÉMANTELER ET À DISPOSER
140x64 FLOORING TO BE DISMANTLED AND TO BE DISPOSED

NOTE:

1. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR DES SUPPORTS TEMPORAIRES
POUR SOUTENIR LA STRUCTURE EXISTANTE AVANT LA DÉMOLITION
DES PILIERS ET COLONNE ET POUR LA DURÉE DES TRAVAUX.

THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE TEMPORARY SUPPORT FOR
THE EXISTING STRUCTURE PRIOR TO THE DEMOLITION OF THE
PILLARS AND COLUMNS AND FOR THE DURATION OF THE WORK.

0
1:

5.0
100

VUE EN PLAN DE L'EXISTANT - ZONE DES TRAVAUX NO.2 (DÉMOLITION)
PLAN VIEW OF THE EXISTING - WORK AREA NO.2 (DEMOLITION)

± 3048 ± 3048 ± 3048 ± 3048 ± 3048 ± 3048

COLONNE Ø 305 mm "A-3" EN
BÉTON À DÉMOLIR ET À DISPOSER

Ø 305 mm CONCRETE COLUMNS
"A-3" TO BE DEMOLISHED AND

TO BE DISPOSED

PILIER "A-4" EN BÉTON À
DÉMOLIR ET À DISPOSER
CONCRETE PILLAR "A-4"

TO BE DEMOLISHED AND
TO BE DISPOSED

PILIER "A-7" EN BÉTON À
DÉMOLIR ET À DISPOSER
CONCRETE PILLAR "A-7"

TO BE DEMOLISHED AND
TO BE DISPOSED

PILIER "A-1" EN BÉTON À
CONSERVER
CONCRETE PILLAR "A-1"
TO BE PRESERVED

ASSEMBLAGE EN BOIS DU PILIER "A-4"
À DÉMANTELER ET À DISPOSER
WOODEN ASSEMBLY OF PILLAR "A-4" TO
BE DISMANTLED AND TO BE  DISPOSED

ASSEMBLAGE EN BOIS DU PILIER "A-7"
À DÉMANTELER ET À DISPOSER
WOODEN ASSEMBLY OF PILLAR "A-7" TO
BE DISMANTLED AND TO BE DISPOSED

A

1 2 3 4 5 6 7

B

± 
30

48
 (T

YP
.)

± 18288

SOLIVES 184x184 @ 3048 mm c/c À CONSERVER
184x184 @ 3048 mm c/c STRINGERS TO BE PRESERVED

COLONNE Ø 305 mm "A-5" EN
BÉTON À DÉMOLIR ET À DISPOSER
Ø 305 mm CONCRETE COLUMNS
"A-5" TO BE DEMOLISHED AND
TO BE DISPOSED

POUTRES 184x184 @ 3048 mm c/c À CONSERVER
184x184 @ 3048mm c/c BEAMS TO BE PRESERVED

PLANCHER EN BOIS 64 mm À CONSERVER
64 mm WOODEN FLOOR TO BE PRESERVED

SOLIVES 140x140 @ 914 mm c/c À CONSERVER
140x140 @ 914 mm c/c STRINGERS TO BE PRESERVED

0
1:

1.25
25

COUPE TYPE
TYPICAL SECTION

± 305 ± 305

± 6096

± 5486

2
- -

0
1:

1.25
25

COUPE TYPE
TYPICAL SECTION

1

- -

ELEV.
± 0,610

ELEV.
0,000Z.C.

C.D.

ELEV.
2,220P.M.S.G.M.

H.H.W.L.T.

PROFIL DU ROC (APPROX.)
ROCK PROFILE (APPROX.)

VA
RI

AB
LE

± 914

± 914

± 914
± 914

± 914

± 914

± 914

± 914

± 914

± 914

± 9144

± 610

ELEV.
± 2,057

STRUTURE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING STRUCTURE TO BE CONSERVED

PLANCHER ET SOLIVES À DÉMANTELER À DISPOSER
FLOORING AND STRINGERS TO BE DISMANTLED AND TO BE DISPOSED

± 610

± 
40

6

± 305± 305

± 457

± 300

STRUTURE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING STRUCTURE TO BE CONSERVED

PROFIL DU ROC (APPROX.)
ROCK PROFILE (APPROX.)

VA
R.

REMPLISSAGE
FILL

REMPLISSAGE
FILL

PLANCHER 140x64 mm À DÉMANTELER ET À DISPOSER
140x64 FLOORING TO BE DISMANTLED AND TO BE DISPOSED SOLIVES EN BOIS DUR TRAITÉ À

DÉMANTELER ET À DISPOSER
152x152x5486 @ 914 c/c
TREATED HARWOOD STRINGERS
TO BE DISMANTLED AND TO BE
DISPOSED

SOLIVES EN BOIS DUR TRAITÉ À
DÉMANTELER ET À DISPOSER

152x152x5486 @ 914 c/c
TREATED HARWOOD STRINGERS TO BE

DISMANTLED AND TO BE DISPOSED

PLANCHER 140x64 mm À DÉMANTELER ET À DISPOSER
140x64 FLOORING TO BE DISMANTLED AND TO BE DISPOSED

0
1:

1.25
25

COUPE TYPE - COLONNES Ø 305 mm
TYPICAL SECTION - Ø 305 mm COLUMNS

AXE

EXCAVATION OU NÉCESSAIRE
EXCAVATION WHERE NEEDED

± 
15

2

± 457

VA
R.

± 60°

± 3
05

4-20M

BARRE D'ACIER
Ø 32 mm x 1219

STEEL ROD

± 762

0
1:

1.25
25

DÉTAIL TYPE - PILERS A-4 ET A-7
TYPICAL DETAIL - A-4 & A-7 PILLARS

ROC / ROCK

ROC / ROCK

PLANCHER EN BOIS 64 mm À CONSERVER
64 mm WOODEN FLOOR TO BE PRESERVED

SOLIVES 140x140 @ 914 mm c/c À CONSERVER
140x140 @ 914 mm c/c STRINGERS TO BE PRESERVED

POUTRES 184x184 @ 3048 mm c/c À CONSERVER
184x184 @ 3048mm c/c BEAMS TO BE PRESERVED

2-20M

± 
30

5
VA

R.

EXCAVATION MAX. 610 mm PROF.
610 mm MAX. DEEP EXCAVATION

COLONNE  / COLUMN
Ø 305 mm

± 
51

± 
89

± 
45

7

GOUJONS / DOWELS Ø 19 mm
x 914 mm Lg. @ 610 mm c/c

15M @ 457 mm c/c20M @ 305 mm c/c

20M @ 305 mm c/c

± 51
± 89 ± 406

15M @ 457 mm c/c

20M @ 305 mm c/c

GOUJONS / DOWELS Ø 19 mm
x 914 mm Lg. @ 610 mm c/c

± 
45

7

CLOUS 203 mm @ 305 mm c/c
À COUPER SI REQUIS
203 mm @ 305 mm c/c NAILS
TO BE CUTED IF REQUIRED
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0
1:

2.5
50

VUE EN PLAN - ZONE DES TRAVAUX NO.1
PLAN VIEW - WORK AREA NO.1

CALE DE HALAGE CONSTRUITE EN 1989
HAULING SLIP BUILT IN 1989

4
- -

7

- -

5
- -

6
- -

3
- -

± 6272

± 
96

24

CALE DE HALAGE
CONSTRUITE EN 1979

HAULING SLIP
BUILT IN 1979

NOUVEAU PLANCHER EN MADRIERS 75x200 mm FIXER AVEC
TIRE-FONDS Ø 6.4 x 125 mm. FRAISER LES TÊTES SOUS LA SURFACE.
NEW DECKING WITH 75x200 mm LUMBER FIXED WITH Ø 6.4 x
125 mm LAG BOLT.COUNTERSUNK BOLT HEAD UNDER SURFACE.

SOLIVES DE PLASTIQUE RECYCLÉ 140x140x5486. PRÉVOIR
INTERRUPTION DE 20 mm @ 915 mm POUR DRAINAGE.
140x140x5486 RECYCLING PLASTIC STRINGERS. PROVIDE
INTERRUPTION OF 20 mm @ 915 FOR DRAINAGE

8

- -

0
1:

1.25
25

COUPE TYPE
TYPICAL SECTION

4
- -

0
1:

1.25
25

COUPE TYPE
TYPICAL SECTION

3

- -

ELEV.
± 0,610

ELEV.
0,000Z.C.

C.D.

PROFIL DU ROC (APPROX.)
ROCK PROFILE (APPROX.)

± 610

PROFIL DU ROC (APPROX.)
ROCK PROFILE (APPROX.)

± 305

0
1:

1.25
25

DÉTAIL TYPE
TYPICAL DETAIL

8
- -

2-10M CONT.

2-10M CONT.

ANCRAGE MÉCANIQUE Ø 6 mm x 150 mm AVEC
RONDELLE DE 50 mm @ 800 c/c EN QUINCONCE,
RELIÉS À DEUX BARRES D'ARMATURE 10M CONT.

NOUVEAU PLANCHER 140x64
NEW FLOORING 140x64

SOLIVES DE PLASTIQUE RECYCLÉ
140x140x5486
RECYCLING PLASTIC STRINGERS

PIÈCE DE BOIS 140x64 RÉCUPÉRÉE
RECOVERED WOODEN 140x64 PIECE

PIÈCE DE BOIS 140x64 RÉCUPÉRÉE
RECOVERED WOODEN 140x64 PIECE

10M @ 400 c/c

BÉTON 35 MPa
CONCRETE

BÉTON EXISTANT
EXISTING CONCRETE

ELEV.
VAR.

BÉTON 35 MPa
CONCRETE

BÉTON EXISTANT
EXISTING CONCRETE

3 TROUS DE DRAINAGE Ø 100 mm. À
FORER SI NON EXISTANT.

3 Ø 100 mm DRAINAGE HOLES. TO
BE DRILLED OF NOT EXISTANT.

3 TROUS DE DRAINAGE Ø 100 mm. À FORER SI NON EXISTANT.
3 Ø 100 mm DRAINAGE HOLES. TO BE DRILLED OF NOT EXISTANT.

50 50

ZONE DE BÉTON DÉLAMINÉ OU DÉTÉRIORÉ
DELAMINATED OR DETERIORATED CONCRETE AREA

0
1:

1.25
25

DÉTAIL TYPE - RÉPARATION DE BÉTON
TYPICAL DETAIL - CONCRETE REPAIR

DÉMOLITION

RECONSTRUCTION

TRAIT DE SCIE 38 mm MIN.
38 mm MIN. SAW CUT

TRAIT DE SCIE 38 mm MIN.
38 mm MIN. SAW CUT

ENLEVER LE BÉTON QUI SE DÉTACHE
RELEASED CONRETE TO BE REMOVED

NOUVEAU BÉTON
NEW CONCRETE

ARMATURE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING REBAR TO BE PRESERVED

NOTES:

1. L'ENTREPRENEUR DEVRA SOUTENIR TEMPORAIREMENT LES
ACIERS D'ARMATURE DÉCOUVERTS POUR EMPÊCHER QU'ILS SE
DÉPLACENT PENDANT LES TRAVAUX DE DÉMOLITION. / THE
CONTRACTOR SHALL TEMPORARILY SUPPORT THE EXPOSED
REINGORCING BARS TO PREVENT IT FROM SHIFTING DURING
THE DEMOLITION WORK.

2. LES PROFONDEURS DE DÉMOLITION ET DE RECONSTRUCTION
VARIERONT SELON LES CONDITIONS DE CHANTIER. LE
REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL INDIQUERA LA GÉOMÉTRIE ET LA
PROFONDEUR EXACTES DES RÉPARATIONS AU CHANTIER. /
DEMOLITION AND RECONSTRUCTION DEPTHS WILL VARY
DEPENDING ON SITE CONDITIONS. THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE WILL INDICATE THE EXACT GEOMETRY AND
DEPTH OF REPAIRS ON SITE.

3. AVISER LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL SI L'ARMATURE
EXISTANTE EST ENDOMMAGÉE. SI REQUIS, UNE CERTAINE
QUANTITÉ D'ACIER D'ARMATURE EST DISPONIBLE LOCALEMENT ET,
LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL DÉCIDERA SUR PLACE DES
SECTIONS À RENFORCIR EN RÉGIE CONTRÔLÉE. / NOTIFY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IF THE EXISTING
REINFORCEMENT IS  DAMAGED. IF REQUIRED, A CERTAIN
QUANTITY OF REINFORCING STEEL IS AVAILABLE LOCALLY
AND THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE WILL DECIDE ON
SITE WHICH SECTIONS TO REINFORCE UNDER CONTROLLED
MANAGEMENT.

4. TOUTES LES DIMENSIONS DE L'EXISTANT SONT APPROXIMATIVES
ET DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES SUR PLACE. / ALL DIMENSIONS OF
THE EXISTING ARE APPROXIMATE AND MUST BE VERIFIED ON
SITE.

5. LES TRAITS DE SCIE NE DOIVENT PAS SE CROISER AUX COINS ET,
NI COUPER LES BARRES HORIZONTALES EXISTANTES. ADVENANT
LE CAS, L'ENTREPRENEUR DEVRA FORER DES TROUS ET FICHER
DES ANCRAGES DE REMPLACEMENT, LE TOUT DÉCIDÉ ET
ENTENDU AVEC LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL. / THE SAW
CUTS MUST NOT INTERSECT AT THE CORNERS AND MUST
NOT CUT THE EXISTING HORIZONTAL BARS. SHOULD THIS
OCCUR, THE CONSTRUCTOR SHALL DRILL HOLES AND DRIVE
IN REPLACEMENT ANCHORS AS DETERMINED AND AGREED
UPON WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

6. TOUT LE BÉTON, QU'IL SOIT À DÉMOLIR OU NON, DEVRA ÊTRE
NETTOYÉ AU JET D'EAU SOUS PRESSION D'UN MINIMUM DE 5000 psi.
/ ALL CONCRETE WETHER TO DEMOLISH OR NOT, MUST BE
PRESSURE WASHED TO A MINIMUM OF 5000 psi.

TREILLIS MÉTALLIQUE 152x152 mm MW 18.7 x MW 18.7
152x152 mm MW 18.7 x MW 18.7 METAL WIRE MESH

ANCRAGE 10M DANS LES 2 DIRECTIONS AVEC ANCRAGE
ADHÉSIF DANS TROU DE 100 mm DE PROFOND OU
ANCRAGES MÉCANIQUES AUX 450 mm c/c CH. DIR.
10M ANCHOR IN BOTH DIRECTION WITH ADHESIVE
ANCHORS IN 100 mm DEEP HOLE OR MECHANICAL
ANCHORS @ 450 mm c/c EACH DIR.

TREILLIS MÉTALLIQUE 152x152 mm MW 18.7 x MW 18.7
152x152 mm MW 18.7 x MW 18.7 METAL WIRE MESH

ANCRAGE 10M DANS LES 2 DIRECTIONS AVEC ANCRAGE ADHÉSIF DANS TROU
DE 100 mm DE PROFOND OU ANCRAGES MÉCANIQUES AUX 450 mm c/c CH. DIR.

10M ANCHOR IN BOTH DIRECTION WITH ADHESIVE ANCHORS IN 100 mm
DEEP HOLE OR MECHANICAL ANCHORS @ 450 mm c/c EACH DIR.

TREILLIS MÉTALLIQUE FIXÉ AVEC ANCRAGES MÉCANIQUE Ø 9.5 x 150 mm @ 300 mm c/c CH. DIR.
METAL WIRE MESH WITH Ø 9.5 x 150 mm @ 300 mm c/c  MECHANICAL ANCHORS IN EACH DIR.

BÉTON EXISTANT
EXISTING CONCRETE 75

 R
EC

.

ARMATURE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING REBAR TO BE PRESERVED

± 
51

± 
10

1

50

75 REC.

15
°

100

± 152 mm VAR. DEVANT
LA FACE ORIGINALE
± 152 mm IN FRONT
OF ORIGINAL FACE

± 152 mm VAR. DEVANT
LA FACE ORIGINALE
± 152 mm IN FRONT
OF ORIGINAL FACE

FACE DE BÉTON AVANT DÉTÉRIORATION
CONCRETE FACE BEFORE DETERIORATION

NOTE:

1. PRÉVOIR MORTIER DE RÉPARATION POUR OBSTRUER
LES CAVITÉS DANS LE BÉTON ET FERMER L'ARRIÈRE
DE LA RÉPARATION OU DES OUVERTURES SONT
PRÉSENTES. / PROVIDE WITH REPAIR MORTAR TO
FILL VOIDS IN CONCRETE AND TO CLOSE BACK
OF REPAIR WHERE VOIDS ARE PRESENT.

± 
51

± 
89

0
1:

0.5
10

COUPE TYPE
TYPICAL SECTION

5

- -

0
1:

0.5
10

COUPE TYPE
TYPICAL SECTION

6
- -

0
1:

0.5
10

COUPE TYPE
TYPICAL SECTION

7

- -

NOUVEAU PLANCHER 140x64
NEW FLOORING 140x64

SOLIVES DE PLASTIQUE RECYCLÉ
140x140x5486
RECYCLING PLASTIC STRINGERS

NOUVEAU PLANCHER 140x64
NEW FLOORING 140x64

SOLIVES DE PLASTIQUE RECYCLÉ
140x140x5486
RECYCLING PLASTIC STRINGERS

NOUVEAU PLANCHER 140x64
NEW FLOORING 140x64

SOLIVES DE PLASTIQUE RECYCLÉ
140x140x5486
RECYCLING PLASTIC STRINGERS

2%

0
1:

0.5
10

DÉTAIL TYPE - LIMITE D'INTERVENTION (DÉMOLITION)
TYPICAL DETAIL - INTERVENTION LIMIT (DEMOLITION)

ZONE DE BÉTON ENDOMMAGÉE À RECONSTRUIRE
DAMMAGED CONCRETE AREA TO BE RECONSTRUCTED

50 TY
P.

TRAIT DE SCIE 38 mm MIN. DE PROFOND
38 mm MIN. DEEP SAW CUT

LIMITE D'INTERVENTION FORME
CARRÉE OU RECTANGULAIRE
SQUARE OR RECTANGULAR

SHAPE OF INTERVENTION LIMIT
LES TRAITS DE SCIE NE DOIVENT PAS SE
CROISER AUX ANGLES. DÉMOLIR LES ANGLES À
L'AIDE D'UN MARTEAU PNEUMATIQUE MANUEL
SAW CUTS MUST NOT CROSS AT
CORNERS. DEMOLISH CORNERS WITH
MANUAL PNEUMATIC HAMMER.

0
1:

0.5
10

DÉTAIL TYPE - NOUVELLES SOLIVES
TYPICAL SECTION - NEW STRINGERS

SOLIVES DE PLASTIQUE RECYCLÉ
140x140x5486

RECYCLING PLASTIC STRINGERS

ANCRAGE MÉCANIQUE Ø 6 x 150 mm AVEC RONDELLE DE 50 mm
@ 800 c/c EN QUINCONCE DANS TROU DE 75 mm  DE PROFOND

Ø 6 x 150 mm MECHANICAL ANCHOR WITH STAGGERED 50
mm WASHER @ 800 c/c IN 75 mm DEEP HOLE

ANCRAGE KWIK BOLT TZ 16 x 250 mm
(2 PAR SECTION)

16 x 250 mm KWIK BOLT TZ ANCHOR
(2 BY SECTION)

NOTE:

1. CASSER LE BÉTON AU BESOIN POUR ENCASTRER LA PIÈCE DE
PLASTIQUE. COMBLER L'ESPACE AVEC DU COULIS
AUTONIVELANT. / BREAK UP THE CONCRETE AS NEEDED TO
EMBED THE PLASTIC PIECE. FILL THE GAP WITH
SELF-LEVELING GROUT.

25

25

25

25

25

25

250250
2%

2%

ANCRAGE MÉCANIQUE Ø 6 x 150 mm AVEC RONDELLE DE 50 mm @
800 c/c EN QUINCONCE DANS TROU DE 75 mm  DE PROFOND

Ø 6 x 150 mm MECHANICAL ANCHOR WITH STAGGERED 50
mm WASHER @ 800 c/c IN 75 mm DEEP HOLE

250250
2%

2%

ANCRAGE MÉCANIQUE Ø 6 x 150 mm AVEC RONDELLE DE 50 mm
@ 800 c/c EN QUINCONCE DANS TROU DE 75 mm  DE PROFOND

Ø 6 x 150 mm MECHANICAL ANCHOR WITH STAGGERED 50
mm WASHER @ 800 c/c IN 75 mm DEEP HOLE

250250
2%

CORDON DE SIKAFLEX 1A 10x10 mm
10x10 mm 1A SIKAFLEX BEAD

CORDON DE SIKAFLEX 1A 10x10 mm
10x10 mm 1A SIKAFLEX BEAD

CORDON DE SIKAFLEX 1A 10x10 mm
10x10 mm 1A SIKAFLEX BEAD

FOND DE JOINT, PROFIL IRRÉGULIER,
AJUSTER LES COFFRAGES

JOINT BACKING, IRREGULAR
PROFILE, ADJUST FORMWORK

FOND DE JOINT, PROFIL IRRÉGULIER,
AJUSTER LES COFFRAGES

JOINT BACKING, IRREGULAR
PROFILE, ADJUST FORMWORK

FOND DE JOINT, PROFIL IRRÉGULIER,
AJUSTER LES COFFRAGES

JOINT BACKING, IRREGULAR
PROFILE, ADJUST FORMWORK

10M @ 400 c/c

10M @ 400 c/c

10M @ 400 c/c

2-10M CONT.

2-10M CONT.

2-10M CONT.

À VALIDER AU CHANTIER POUR QUE TOUTES LES SOLIVES SOIENT SUR LE MÊME PLAN.
TO BE VALIDATED ON SITE SO THAT ALL THE STRINGERS ARE ON THE SAME PLANE.
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HARRINGTON HARBOUR

(CALE DE HALAGE / HAULING SLIP)

RÉPARATION DE LA CALE DE HALAGE

HAULING SLIP REPAIR
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CONDITIONS PROPOSÉES - ZONE DES TRAVAUX NO.1

VUE EN PLAN, COUPES ET DÉTAILS

PROPOSED CONDITIONS - WORK AREA NO.1

PLAN VIEW, SECTIONS AND DETAILS

J.-Y. PROULX / F. RICHARD, ing.

P.-Y. BONIN 2022.01.31

J.-Y. PROULX

F. RICHARD, ing.

-

PPB23-3895-M01-21
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04 / 05

NOTE:

1. LES SOLIVES DE PLASTIQUE RECYCLÉ ET LES MADRIERS DU NOUVEAU
PLANCHER SONT FOURNIS PAR LE MPO. / THE RECYCLING PLASTIC
STRINGERS AND THE NEW DECKING LUMBER ARE SUPPLIED BY DFO.



0
1:

2.50 m
50

VUE EN PLAN - ZONE DES TRAVAUX NO.2 (RECONSTRUCTION)
PLAN VIEW - WORK AREA NO.2 (RECONSTRUCTION)

SOLIVES EXISTANTE À CONSERVER
STRINGERS TO BE PRESERVED

PILIER "A-1" EN BÉTON
EXISTANT À CONSERVER
EXISTING CONCRETE PILLAR
"A-1" TO BE PRESERVED

0
1:

2.50 m
50

VUE EN ÉLÉVATION - NOUVEAUX PILIERS
ELEVATION VIEW - NEW PILLARS

± 3048± 6004

A

- -

A
- -

1- 41

CP I

QT

PIC

CG

1

1

- 4

BOULON À OEIL 32 mm ANCRER AU ROC
SAIN, DANS UN TROU DE 300 mm MIN. DE
PROFONDEUR, AVEC ANCRAGE ADHÉSIF

32 mm EYEBOLT ANCHOR TO SOUND
ROCK, IN A 300 mm DEEP HOLE, WITH

ADHESIVE ANCHOR.

CÂBLE GALV. AVEC COSSES ET MANILLES COMPATIBLES AVEC
AUTRES COMPOSANTES. CAPACITÉ 15000 lbs MIN.
GALV. CABLE WITH THIMBLES AND SHACKLES COMPATIBLE
WITH OTHER HARDWARE. MINIMUM CAPACITY 15000 lbs.

± 3048 ± 3048 ± 3048 ± 3048 ± 3048 ± 3048
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POUTRES EXISTANTES
À CONSERVER
EXISTING BEAMS TO
BE PRESERVED

VOIR DÉTAIL TYPE DES
NOUVEAUX PILIERS
SEE TYPICAL DETAIL
OR NEW PILLARS

VOIR DÉTAIL TYPE DES
NOUVEAUX PILIERS
SEE TYPICAL DETAIL
OR NEW PILLARS

VOIR DÉTAIL TYPE DE RENFORCEMENT
DES COLONNES EXISTANTES
(A-6, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6 ET B-7 )
SEE TYPICAL DETAIL OF EXISTING
COLUMNS REINFORCEMENT

VOIR DÉTAIL TYPE DE RENFORTS
DES POUTRES EXISTANTES
SEE TYPICAL DETAIL OF EXISTING
BEAMS REINFORCEMENTSVOIR DÉTAIL TYPE DE

RENFORTS DES
POUTRES EXISTANTES
SEE TYPICAL DETAIL
OF EXISTING BEAMS
REINFORCEMENTS

70
0

VOIR DÉTAIL TYPE DES
NOUVEAUX PILIERS

SEE TYPICAL DETAIL
OR NEW PILLARS

BOULON À OEIL Ø 32 mm AVEC
PLAQUE 200x200x6 mm ET ÉCROUS

Ø 32 mm EYEBOLT WITH
200x200x6 mm PLATE WITH NUTS

TENDEUR AJUSTABLE Ø 32 mm MÂCHOIRE ET
MÂCHOIRE GALV. CAPACITÉ 15000 lbs MIN.

ADJUSTABLE GALV. Ø 32 mm TURNBUCKLE
JAW AND JAW. MINIMUM CAPACITY 15000 lbs.

NOTES GÉNÉRALES / GENERAL NOTES

1. BÉTON DE TYPE V SELON TOME VII DU MTQ. /
CONCRETE TYPE V ACCORDING TO MTQ
TOME VII.

2. BOIS POUR RENFORTS: BOIS FRANC 80% DE
GRADE 1 MINIMUM ET 20% GRADE 2. / WOOD
FOR REINFORCEMENT : HARDWOOD 80%
GRADE 1 MINIMUM AND 20% GRADE 2.

3. BOULONS A307 GALV. PRÉVOIR DES
RONDELLES POUR TOUTES LES
CONNEXIONS BOULONNÉES ET TIRE FONDS.
/ BOLTS A307 HOT DIP GALV. SUPPLY
WASHERS FOR ALL BOLTED
CONNECTIONS AND LAG BOLTS.

4. MÉTEAUX OUVRÉS; 350W AVEC ENDUIT
RICHE EN ZINC. / FABRICATED METAL :
350W WITH ZINC COATING.

0
1:

1.25 m
25

DÉTAIL TYPE - NOUVEAUX PILIERS
TYPICAL DETAIL - NEW PILLARS

VUE EN PLAN
PLAN VIEW

5-20M CH. CÔTÉ DANS TROU Ø 25 mm PAR
300 mm DE PROF. AVEC ADHÉSIF ÉPOXYDE.

5-20M EACH SIDE IN Ø 25 mm PER 300
mm DEPTH HOLE, WITH EPOXY ADHESIVE

25
0

50
0

25
0

250350250 350

1200

12
00

25
0

B

B

COUPE B-B
SECTION B-B

COUPE A-A
SECTION A-A

AA

COUPE D-D
SECTION D-D

COUPE C-C
SECTION C-C

PROFIL DU ROC (APPROX.)
ROCK PROFILE (APPROX.)

PROFIL DU ROC (APPROX.)
ROCK PROFILE (APPROX.)

SOLIVE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING STRINGER TO BE PRESERVED

POUTRE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING STRINGER TO BE PRESERVED

BARRE D'ACIER GALV. Ø 32 mm x 1219 mm
Ø 32 mm x 1219 mm GALV. STEEL BAR

20
0

SOLIVE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING STRINGER TO BE PRESERVED

GARDE-ROUES EXISTANT À COUPER
VIS-À-VIS LES NOUVEAUX PILIERS

EXISTING WHEELGUARD TO BE CUTED
FACE TO FACE OF THE NEW PILLARS ÉTRIERS / STIRRUPS 10M

BARRE D'ACIER GALV. Ø 32 mm
Ø 32 mm GALV. STEEL BAR

CHANFREIN / CHAMFER 25 mm (TYP.)

25
0

± 
12

50

9-20M

4 ÉTRIERS / STIRRUPS 10M

3-20M CH. CÔTÉ DANS TROU Ø 25 mm PAR
300 mm DE PROF. AVEC ADHÉSIF ÉPOXYDE.
3-20M EACH SIDE IN Ø 25 mm PER 300
mm DEPTH HOLE, WITH EPOXY ADHESIVE

5-20M CH. CÔTÉ DANS TROU Ø 25 mm PAR
300 mm DE PROF. AVEC ADHÉSIF ÉPOXYDE.

5-20M EACH SIDE IN Ø 25 mm PER 300
mm DEPTH HOLE, WITH EPOXY ADHESIVE

3-20M CH. CÔTÉ DANS TROU Ø 25 mm PAR
300 mm DE PROF. AVEC ADHÉSIF ÉPOXYDE.
3-20M EACH SIDE IN Ø 25 mm PER 300
mm DEPTH HOLE, WITH EPOXY ADHESIVE

25
0

± 
12

50

25 25

ÉTRIERS 10M
STIRRUPS

500

6-20M

70
0

700

70
0

4 ÉTRIERS 10M
STIRRUPS

9-20M

9-20M

4 ÉTRIERS / STIRRUPS 10M

SOLIVE EXISTANTE À CONSERVER
EXISTING STRINGER TO BE PRESERVED

500

ÉTRIERS / STIRRUPS 10M

BARRE D'ACIER GALV. Ø 32 mm x 1219 mm
Ø 32 mm x 1219 mm GALV. STEEL BAR

36
8

0
1: N.A.E. / N.T.S.

VUE ISOMÉTRIQUE
ISOMETRIC VIEW

FÛT EN BÉTON 35 MPa
35 MPa CONCRETECOLUMN

EMPATTEMENT EN BÉTON 35 MPa
35 MPa CONCRETE FOOTING

PENTE DE 2 % SUR L'APPUI AVEC
CAOUTCHOUC STRIÉ DE 350x150 mm

2% SLOPE ON THE SUPPORT WITH
350x150 mm RIBBED RUBBER

15
0

41
5

CC

DD

CC

DD

RECOUVREMENT : 50 mm
50 mm RECOVERY

5-15M 5-15M

0
1:

1.25 m
25

DÉTAIL TYPE - RENFORCEMENT DES COLONNES EXISTANTES
TYPICAL DÉTAIL - EXISTING COLUMNS REINFORCEMENT

AXE

PLANCHER EN BOIS 64 mm À CONSERVER
64 mm WOODEN FLOOR TO BE PRESERVED

SOLIVES 140x140 @ 914 mm c/c À CONSERVER
140x140 @ 914 mm c/c STRINGERS TO BE PRESERVED

POUTRES 184x184 @ 3048
mm c/c À CONSERVER
184x184 @ 3048mm c/c
BEAMS TO BE PRESERVED

L75x75x6 x 1000 mm Lg.
(CH. CÔTÉ / EACH SIDE)L75x75x6 x 1000 mm Lg.

(CH. CÔTÉ / EACH SIDE)

PL. 75x300x6
(CH. CÔTÉ / EACH SIDE)

3 7

A

4 5

0
1:

1.25 m
25

DÉTAIL TYPE - RENFORTS DES POUTRES EXISTANTES
TYPICAL DETAIL - EXISTING BEAMS REINFORCEMENTS

SOLIVES 140x140 @ 914 mm c/c À CONSERVER
140x140 @ 914 mm c/c STRINGERS TO BE PRESERVED

POUTRES 184x184 @ 3048
mm c/c À CONSERVER

184x184 @ 3048mm c/c
BEAMS TO BE PRESERVED

RENFORTS EN 184x85x1800 mm
184x85x1800 mm REINFORCEMENTS

40
0 T

YP
.

10
0

SOLIVES 140x140 @ 914 mm c/c À CONSERVER
140x140 @ 914 mm c/c STRINGERS TO BE PRESERVED

POUTRES 184x184 @ 3048
mm c/c À CONSERVER

184x184 @ 3048mm c/c
BEAMS TO BE PRESERVED

SOLIVES 140x140 @ 914 mm c/c À CONSERVER
140x140 @ 914 mm c/c STRINGERS TO BE PRESERVED

RENFORTS EN 184x85x1800 mm
184x85x1800 mm REINFORCEMENTS

40
0 T

YP
.

10
0

NOUVEAU PILIER
NEW PILLAR

NOUVEAU PILIER
NEW PILLAR

VUE EN PLAN
PLAN VIEW

400 TYP.100400 TYP.100

BOULON / BOLT
Ø 16 mm (TYP.)

BOULON / BOLT
Ø 16 mm (TYP.)

± 3048± 6004
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COUPE TYPE - POSITION DES BOULOUS À OEIL (BAS)
TYPICAL SECTION - EYEBOLTS POSITION (BOTTOM)

2

- -

0
1:

1.25 m
25

COUPE TYPE - POSITION DES BOULOUS À OEIL (HAUT)
TYPICAL SECTION - EYEBOLTS POSITION (TOP)

1

- -

20
0

20
0

=
=

PIÈCE DE BOIS
184x184

WOODEN PIECE

COLONNES EXISTANTE DE
Ø 305 mm À CONSERVER
Ø 305 mm EXISTING
COLUMN TO BE PRESERVED

BOULON / BOLT
Ø 16 mm (TYP.)

E

E

COUPE E-E
SECTION E-E

PROFIL DU ROC (APPROX.)
ROCK PROFILE (APPROX.)

L75x75x6 x 1000 mm Lg.
(CH. CÔTÉ / EACH SIDE)

NÉOPRÈNE 6 mm SOUS PIÈCE DE BOIS
6 mm NEOPRENE UNDER WOODEN PIECE

POUTRES 184x184 @ 3048
mm c/c À CONSERVER
184x184 @ 3048mm c/c
BEAMS TO BE PRESERVED

BOULON / BOLT
Ø 16 mm (TYP.)

PIÈCE DE BOIS
184x184

WOODEN PIECE

2 ANCRAGES MÉCANIQUES
Ø 12 x 200 mm
2 MECHANICAL ANCHORS

2 ANCRAGES MÉCANIQUES
Ø 12 x 200 mm
2 MECHANICAL ANCHORS

COULIS DE BÉTON
CONCRETE GROUT

COULIS DE BÉTON
CONCRETE GROUT

PL. 75x300x6
(CH. CÔTÉ / EACH SIDE)

50

50

100 200 100

50

PL. 127x75x6

PL. 400x127x6

BOULON À OEIL AVEC PLAQUE 200x200x6
mm ET ÉCROUS (FOURNIS PAR MPO)

EYEBOLT WITH 200x200x6 PLATE
WITH NUTS (SUPPLIED BY DFO)

BOULON À OEIL AVEC PLAQUE 200x200x6
mm ET ÉCROUS (FOURNIS PAR MPO)
EYEBOLT WITH 200x200x6 PLATE
WITH NUTS (SUPPLIED BY DFO)

NOTE:

BOUCHARDER LA SURFACE DE
L'EMPATTEMENT AVANT LE COFFRAGE ET
LA POSE DE L'ACIER D'ARMATURE DU FÛT.
ROUGHTEN FOOTING SURFACE BEFORE
POURING PILLAR CONCRETE.
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B: Feuille sur laquelle le détail est référé

C: Feuille sur laquelle le détail est dessiné
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Ports pour petits bateaux

Région du Québec

HARRINGTON HARBOUR

(CALE DE HALAGE / HAULING SLIP)

RÉPARATION DE LA CALE DE HALAGE

HAULING SLIP REPAIR
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CONDITIONS PROPOSÉES - ZONE DES TRAVAUX NO.2

VUE EN PLAN, COUPES ET DÉTAILS

PROPOSED CONDITIONS - WORK AREA NO.2

PLAN VIEW, SECTIONS AND DETAILS

J.-Y. PROULX / F. RICHARD, ing.

P.-Y. BONIN
2022.01.31

J.-Y. PROULX

F. RICHARD, ing.
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